
POZNÁMKA: Před zahájením běžného provozu fritézy Frymaster FilterQuick™  
v restauraci je nutné provést úvodní spuštění, ukázku a zaškolení.  

1. Naplňte vany olejem po spodní plnicí rysku. 
2. Zapněte spínače napájení, jsou-li k dispozici (B). 
3. Pro zapnutí řídicích jednotek stiskněte a podržte tlačítko 

po dobu dvou sekund. 
4. Řídicí jednotka  (A) zobrazí „CHANGE FILTER PAD?  

YES/NO (Vyměnit filtrační vložku? Ano/Ne).  
5. Stiskněte ü ✓ (YES/Ano) a řídicí jednotka zobrazí „REMOVE 

PAN“ (Vyjměte nádobu filtru).  
6. Vyjměte nádobu filtru (C) a řídicí jednotka zobrazí „CHANGE 

FILTER PAD“ (Vyměnit filtrační vložku).  
7. Vyměňte filtr, nádobu filtru znovu sestavte nádobu filtru 

a zajistěte přitom, aby byla vana vyjmutá po dobu 30 sekund. 
Nádobu filtru opět vložte na místo.  

8. Nádobu na olej umístěte do pravé skříňky a čerpací hadici 
vložte do otevřené nádoby (E). 

9. Stiskněte a podržte resetovací spínač doplnění, dokud  
není JIB plný nebo dokud na řídicí jednotce nezhasne hlášení 
Top Off Empty (Doplňování prázdné) (D).  

10. Hlášení „P“ se zobrazí, když nádoba filtru není správně vlo-
žena na své místo. V případě potřeby umístěte nádobu filtru 
znovu, dokud se písmeno „P“ nezobrazí.  

11. Během přípravy odpovězte YES (Ano) na zobrazenou výzvu 
Filter Now (Filtrovat nyní) (A) stisknutím tlačítka ü ✓  
(YES/Ano) a MODRÉHO tlačítka filtru. 

12. Na hlášení Top Off Empty, týkající se prázdné nádoby 
na olej, reagujte výměnou nádoby na olej (E) a resetováním 
spínače pro doplňování (D) nebo doplněním nádoby na olej 
pomocí systému velkoobjemové nádrže s olejem.  
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E: Nádoba na olej: Obsahuje olej  
pro automatický/manuální systém 
doplňování. Neslouží k plnění van, 
pouze k udržování hladiny oleje.  
Při doplňování oleje používejte  
pouze čerstvý olej.  

D: Resetovací tlačítko systému 
doplňování oleje: Po výměně oleje 
stiskněte a podržte tlačítko, dokud 
nezhasne hlášení o Top Off Empty 
(Doplňování prázdné).  

B: Hlavní spínač 
napájení: Jeden 
ve skříni pod  
portem USB.  

F: Filtr před sítkem  

A: FQ4000: Možnost 
naprogramování  
automatického filtrování. 
Stisknutím tlačítka ✓(YES) 
odpovíte ANO na výzvu  
k filtrování.  
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C: Nádoba filtru  



 
 

Každodenní čištění a příprava nádoby filtru  

Nádoba filtru se musí čistit denně 
a filtrační papír se přitom musí 
vyměnit. Při přípravě nádoby filtru 
postupujte podle následujících 
pokynů: 

Nádobu vyjměte a rozeberte. Starý 
filtrační papír vyhoďte. Důkladně 
vyčistěte. V nádobě NESMÍ zůstat 
žádná voda.  

Nádobu opět složte následujícím 
způsobem: 

1. Vložte vnitřní sítko. 

2. Umístěte filtrační papír 
na nádobu. 

3. Umístěte držák filtru na filtrační 
papír a spusťte jej do pánve. 
 
 

4. Zkontrolujte, zda je papír  
složený kolem držáku filtru. 

5. Umístěte koš na drobky. 

6. Nádobu filtru pevně umístěte  
do fritézy. Ujistěte se, že řídicí 
jednotka NEZOBRAZUJE „P“. 

Filtrační papír ve fritéze FilterQuick™ je třeba 

měnit alespoň jednou denně. V zařízeních 

s velkým objemem prodeje by se měl měnit 

častěji. Použijte filtrační papír Frymaster  

PN 8030445 o rozměru 16,5“ x 25,5".  

Těsnicí kroužky měňte každých 90 dní. 
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