
Filtre etme komutuna evet 
 

1. Bilgisayarda FILTER NOW? (ŞİMDİ 
FİLTRE EDİLSİN Mİ) görüntülenir. Yes 
no (EVET HAYIR) ve mavi LED ışıldar. 

2. 1 (YES (EVET’e) Basın. 
3. Bilgisayarda SKIM VAT (YAĞ ALMA 

KAZANI) görüntülenir. 
4. Atıkları kızartma kabından sökmek için 

kevgir kullanın. 
5. Bilgisayarda CONFIrM? (ONAYLANSIN 

MI?) görüntülenir.  Evet hayır 
6. 1 (YES (EVET’e) Basın. 
7. Süzme sırasında bilgisayar draining, 

washing, FILLING  (BOŞALTMA, 
YIKAMA, VE DOLDURMA) görüntüler. 

8. Çalışma sıcaklığına geri gelene kadar LOW 
TEMP (DÜŞÜK ISI) bilgisayarda 
görüntülenir. 

9. Bilgisayarda product name or dashed lines
(ürün ismi veya kesikli çizgiler) görüntüler. 

 

Filtre Etme Komutuna 
Hayır 
 

1. Bilgisayarda FiLTER NOW? (ŞİMDİ 
FİLTRE DİLSİN Mİ?) görüntülenir. Yes 
no(Evet hayır) ve mavi LED ışıldar. 

2. 2 (NO (HAYIR’a) Basın. 
3. Fritöz normal işleme kaldığı yerden devam 

eder. 

JIB Sistem (Jug In Box) (Sürahi 
Kutuda) 
 
1. Fritöz üzerindeki turuncu LED yanar. 
2. JIB’ ye ulaşmak için kabin kapısını açın. 
3. JIB’den yağ kanalını çıkarınız. 
4. JIB' yi çıkarınız. 
5. Yeni yağ kazanını açın ve kapağın altındaki 

astarı çıkarın. 
6. Emme tüpünü ekteki kapak yardımı ile yerine 

oturacak şekilde yeni kazanı yerleştir. 
7. Yeni yağ sürahisini fritöz kabinine yerleştirin. 
8. Turuncu sıfırlama düğmesine turuncu LED 

sönünceye kadar basın ve tutun. 
 
Dökme Yağ Sistemi 
 
1. Fritöz üzerindeki turuncu LED yanar. 
2. KS kapısını açınız. 
3. Turuncu sıfırlama düğmesine, kap tam dolana 

kadar basın sonra bırakın. KAZANI FAZLA 
DOLDURMAYIN. 

4. Turuncu ışık söner. 

Filtreleme Sorularının M3000 Bilgisayar Ekranında Yanıtlanması 

Düşük yağ uyarı 
ışığına Yanıtlar 

Fritöz Filtre 
iletilerine Yanıtlar 

Is Vat Full? (Kazan dolu mu?) 
1. Bilgisayarda Is Vat Full? (KAZAN DOLU MU) 

görüntülenir.  yes/no * (EVET/HAYIR). 
2. 2 (NO) (HAYIR’a) Basın.  
3. Yağ geri kızartma kabına pompalanırken bilgisayarda 

FILLING (DOLDURMA) görüntülenir. 
4. Pompalama işlemi durduktan sonra bilgisayarda IS VAT 

FULL? (KAZAN TAM DOLU MU) görüntülenir. Evet/hayır 
5. Eğer kap dolu ise 1 (YES ) (EVET’E) basın ve adım 9’a 

gidin. 
6. Eğer kazan dolu değilse, 2 (NO) (HAYIR’A) Basın  Pompa 

30 saniye boyunca tekrar çalışacak ve Is VAT FULL? yes/
no ) (KAZAN DOLU MU? EVET/HAYIR) görüntülenir.  
(Üç başarısız kazan doldurma denemesi change 

filter pad? YES/NO  (FİLTRE PEDİNİ 
DEĞİŞTİRME? EVET/HAYIR) görüntülenir. 

7. Bilgisayarda Change Filter pad? YES/NO
(FİLTRE PEDİ DEĞİŞTİRME? EVET/HAYIR ) 
görüntülenir. 1 (YES (EVET’ E) Basın. 

8. Kızartma kabı ve filtre pedini değiştirin.  
9. Tava bir kez fırından en az otuz saniye boyunca çekilirse 

bilgisayar ekranı son duruma döner veya OFF  (KAPALI) 
görüntüler. 

10. Filtre kabını tekrar kurun. 

*NOT: Altı başarısız kazan doldurma denemesinden sonra fritöz 
Service Required (SERVİS GEREKLİ) görüntüler. Hayır'a 
basılması pişirmeye izin verir ancak fritöz her 15 dakikada bir 

komut verecektir.  Servisi arayınız. 

 
Tıkanmış Atık borusu 
 

1. Bilgisayarda YES (EVET) ile sırasıyla CLEAR DRAIN 
(BOŞALTMAYI TEMİZLE), IS DRAIN CLEAR? 
(BOŞALTMA TEMİZ Mİ) ibaresi görünür. 

2. Fritöz arkadaşını kullanarak oluktaki kırıntıları temizleyiniz ve 
oluk temizlendikten sonra devam etmek için  (1 yes (EVET) 
düğmesine basınız. 

3. Bilgisayarda DRAINING  (BOŞALTMA) görüntülenir ve 
normal filtre işlemi kaldığı yerden devam eder. 

1. Filtre düğmesine üç saniye boyunca basın ve 
tutun(Tam kap için sağ taraf; bölünmüş kap için 
istenen taraf). 

2. Bilgisayar ses çıkarır ve FILTER MENU ve 
AUTO FILTER. (FİLTRE MENÜSÜ ve 
OTOMATİK FİLTRE)  görüntüler. 

3. MAINT FILTER (MANUEL FİLTRE) dolaşımı için 
düğmesini kullanın. 

4. 1’e Basın . 
5. Bilgisayar displays MAINT 

FILTER? ve YES NO (MANUEL 
FİLTRE ve  EVET HAYIR) 
görüntüler. 

6. 1 (YES (EVET’e) Basın. 
7. Bilgisayar  FILTERING 

(FİLTRELEME) görüntüler. 
8. Kızartma kabından yağ süzülür. 
9. Bilgisayar ekranında SCRUB VAT 

COMPLETE? ve YES (KABIN 
FIRÇALANMASI TAMAM MI? ve EVET) 
ibareleri görüntülenir. 

10. Kabı fırçalayınız ve 1 (YES (EVET’e) basınız. 
11. Bilgisayar  is oil sensor clean? ve YES (YAĞ 

SENSÖRÜ TEMİZ Mİ? ve EVET) (sadece gazla 
çalışanlarda) ibaresini görüntüler.  

12. Yağ sensörünü (sadece gazla çalışanlar)  
kazımadan temizleyin ve  1 (EVET’ e)  basın 
(bkz resim). 

13. Bilgisayar ekranında WASH VAT? ve YES 
(KAP YIKANSIN MI? ve EVET) ibareleri 
görüntülenir.  

14. 1 (YES (EVET’e) Basın. 
15. Yağ kızartma tavasından akar ve bilgisayarda 

WASHING. (YIKANIYOR) ibaresi görüntülenir.  
16. Bilgisayar ekranında WASH AGAIN? ve YES 

NO (TEKRAR YIKANSIN MI? ve EVET 
HAYIR) ibareleri görüntülenir. 

17. NO (HAYIR) için 2’ ye   YES (EVET ) için;     
1’e  Basın.   

18. Hayır cevabından sonra bilgisayarda RINSING 
(DURULAMA) görüntülenir. 

19. Yağ kızartma tavası genelini yıkar. 
20. Bilgisayar ekranında RINSE AGAIN? 
ve YES NO (TEKRAR DURULANSIN 
MI? ve EVET HAYIR) ibareleri 
görüntülenir.  
21. NO (HAYIR) için 2’ye  YES 
(EVET )için; 1’e  Basın.   
22. HAYIR cevabından sonra, bilgisayarda 
POLISH? ve YES NO ( PARLATMA  ve 
EVET HAYIR) görüntülenir. 
23. 1‘e Basın.  
24. Yağ kızartma tavası içinden akar. 

25. Bilgisayar POLISHING  (PARLATMA) ve beş 
dakikalık geri sayım zamanlayıcısını görüntüler.  

26. Beş dakika sonra, veya parlatmayı durmak için 2 
düğmesine  basarak, bilgisayar displays FILL 
VAT? ve YES (KAZAN DOLDURULSUN 
MU? ve EVET) görüntüler.   

27. 1 (YES (EVET’e) Basın. 
28. Kızartma tavası dolar ve FILLING 

(DOLDURMA) görüntülenir.  
29. Bilgisayarda IS VAT FULL? ve YES NO 

(KAZAN TAM DOLU MU? VE EVET HAYIR) 
görüntülenir . 

30. Evet için 1’e Basın, hayır için ; 2. 
31. Evet seçimiyle, bilgisayar  OFF (KAPALI) 

ibaresini görüntüler. 
32. Hayır seçimiyle, pompa çalışır ve adım 29’ da 

başlayan adımlar tekrar eder. 819-6642 02/10 LOV™ Fritöz  

LOV Hızlı Başvuru 

Günlük Filtreleme Bakımı 

Turkish 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Günlük Filtre tava temizleme ve Hazırlama 

1 

Filtre tavası günlük olarak 
temizlenmelidir ve filtre pedi 
değiştirilmelidir. Filtre tavasını 
hazırlamak için aşağıdaki 
talimatları takip edin: 
Tavayı çıkarın ve sökün. Eski 
filtre pedini atın. İyice 
temizleyin. Tavada su 

bırakmayın. 
Tavayı tekrar aşağıdaki 
sırayla birleştiriniz: 

1. İç eleği yerleştirin. 
2. Filtre pedini pürtüklü yüz üste 

gelecek şekilde tavaya 
yerleştiriniz. 

3. Tespit çerçevesini filtre 
pedinin üzerine yerleştiriniz. 

4. Kırıntı tepsisini yerleştiriniz. 
5. Filtre tavasını sıkıca kabine 

oturtunuz. MIB ekranında A 
harfinin belirmesini 
sağlayınız. 

2 
3 

4 

LOV™  fritözdeki filtre pedi 
günde en az bir kere 
değiştirilmelidir. Yüksek 
hacimli dükkânlarda bu 
daha da sık 
değiştirilmelidir. 

Her 90 günde contayı 
değiştiriniz. 


