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A Frymaster a Commercial Food Equipment Service Association (Kereskedelmi Elelmiszeripari
Eszk6z0k Szervizszovetsége) tagja, amely a CFESA altal mindsitett technikusok hasznalatéat javasolja.

Non-stop szervizforrédrot: 1-800-551-8633
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MEGJEGYZES

AMENNYIBEN A GARANCIA IDOTARTAMA ALATT AZ UGYFEL EZEN FRYMASTER DEAN ETKEZTETESIPARI
BERENDEZESHEZ KOZVETLENUL A FRYMASTER DEAN CEGTOL VAGY A GYAR
MARKASZERVIZKOZPONTJABAN VASAROLT NEM MODOSITOTT, UJ VAGY CSEREALKATRESZEN KivUL
BARMILYEN EGYEB ALKATRESZT HASZNAL, ES/VAGY A FELHASZNALT ALKATRESZ EREDETI
KONFIGURACIOJAT MODOSITOTTAK, EZ A GARANCIA ERVENYESSEGENEK ELVESZTESET VONJA MAGA
UTAN. TOVABBA, A FRYMASTER DEAN ES TARSULT VALLALATAI NEM FELELOSEK A VASARLO OKOZTA
IGENYEKERT, KARERT VAGY KOLTSEGEKERT, AMELYEK KOZVETLENUL VAGY KOZTVETVE, RESZBEN
VAGY TELJES EGESZEBEN BARMILYEN MODOSITOTT ALKATRESZ ES/VAGY AZ ARRA NEM
FELHATALMAZOTT SZERVIZ KOZPONTBOL SZARMAZO ALKATRESZ BESZERELESEBOL KELETKEZETT
HIBABOL SZARMAZNAK.

MEGJEGYZES
Ezt a késziléket kizarélag szakember és kizardlag szakképzett személyzet hasznalhatja. A Frymaster
Dean Gyar Markaszerviz Kozpontja (FASC) vagy egyéb szakképzett személy végezheti e berendezés
osszeszerelését, karbantartasat és javitasait. Amennyiben nem szakember végzi ezeket a munkalatokat,
a gyarté megvonhatja a gyartéi garanciat. A szakképzett személyzetre vonatkozé definiciékat lasd az 1.
fejezetben.

MEGJEGYZES
Ezt a berendezést a telepités orszagaban érvényes orszagos és helyi szabalyozasoknak megfeleléen kell
beszerelni. Lasd: e kézikdnyv 2. fejezete: ORSZAGOS ELOIRASOK.

MEGJEGYZES EGYESULT ALLAMOKBELI VASARLOK SZAMARA
E berendezést az USA BOCA eléirasai (BUILDING OFFICIALS AND CODE ADMINISTRATORS
INTERNATIONAL, INC.) és a Food Service Manual (Kozétkeztetési Higiéniai Kézikonyvében) eldirt alap
vizelvezetési szabalyok betartasa mellett kell beszerelni.

MEGJEGYZES
Az ebben a kézikdnyvben szerepl6 abrak és fotok miikodési, tisztitasi és miiszaki eljarasok bemutatasara
szolgalnak és nem biztos, hogy pontosan visszaadjak az adott teriileten végzett miiveleti eljarasokat.

MEGJEGYZES A SZAMITOGEPPEL RENDELKEZ® EGYSEGEK TULAJDONOSAI SZAMARA

USA

Ez az eszk6z az FCC szabalyok 15. részének koévetelményeinek felel meg. A miikédés feltételei a
kovetkezék: 1) Ezen eszk6z nem okozhat karos interferenciat és “) Ezen eszk6znek minden interferenciat
at kell engednie, beleértve azt az interferenciat is, amely nem kivanatos miikodést okozhat. Bar ezt a
késziiléket ,,A” osztalyu késziiléknek mindsitették, a "B" osztalyu hatarértékeknek felel meg.

Kanada

A digitalis berendezés nem haladhatja meg a Kanadai Tavkozlési Hatosag altal kiadott ICES-003
szabalyokban leirt a zajkibocsatasokra vonatkozé ,,A” és ,,B” limiteket.

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B
prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

A\ VESZELY!
A helytelen 6sszeszerelés, beallitas, karbantartas vagy javitas, valamint a nem engedélyezett valtoztatas
vagy moédositas anyagi kart, balesetet vagy halalt okozhat. A berendezés 6sszeszerelése és lizemeltetése
elétt figyelmesen olvassa el az 6sszeszerelésre, miikodésre és karbantartasi munkalatokra vonatkozé
utasitasokat. Csak szakképzett személyzet végezheti el a berendezés atallitasat az eredeti beallitastol
kiilonb6z6 gaztipust hasznalatara.




A\ VESZELY!
Az olajsiité semmilyen szerkezeti anyagat nem szabad megvaltoztatni vagy elmozditani annak
érdekében, hogy a szagelszivé ala lehessen behelyezni. Egyéb kérdése van? Hivja a Frymaster
Dean Ugyfélszolgalat Forrédraétjat a 00-1-800-551-8633 (USA) szamon.

A\ VESZELY!
Megfelelé6 intézkedésekkel kell korlatozni a berendezés mozgasat, fuggetlenil a
gazcsatlakozastol. A labakkal felszerelt szimpla sutéket hevederekkel kell stabilizalni. A
gorgoékkel felszerelt sutéket tartolancokkal kell stabilizalni. Ha rugalmas gazvezetéket hasznal,
mindig legyen csatlakoztatva egy tovabbi korlatozé kabel, ha a sité hasznalatban van.

A\ VESZELY!
A suté elllsé talapzata nem [épcséként szolgal! Ne alljon a sutére! Elcsuszhat, vagy a forrd
olajhoz érhet, ami sulyos sériilést okozhat.

A\ VESZELY!
Ne téaroljon vagy hasznéljon benzint vagy egyéb gyulékony péarolgd anyagot vagy folyadékot
ezen vagy egyeéb berendezés kdzelében.

A\ VESZELY!
Az utasitasokat arra az esetre, ha az uzemelteté gazszagot érez, vagy egyéb maodon
gazszivargast észlel, feltiind helyre kell kihelyezni. Ez az informacié beszerezheté a helyi
géaztarsasagtol.

A\ VESZELY!
A termék olyan vegyi anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia allam ismeretei szerint rékot,
illetve sziletési rendellenességeket vagy egyéb termékenységi problémat okozhatnak.

A termék Uzemeltetése, beszerelése és szervizelése soran érintkezhet a levegében levd
liveggyapot-, kerAmiaszovet-, kristalyos sziliciumdioxid-, illetve szénmonoxid-részecskékkel. A
levegbben levd Uveggyapot- vagy keramiaszovet-részecskék belélegzése Kalifornia allam
ismeretei szerint rdkot okozhat. A szén-monoxid belélegzése Kalifornia allam ismeretei szerint
szuletési rendellenességeket vagy egyéb termékenységi problémét okozhat.

A\ VESZELY!
Minden nap a sitési miveletek utan a sziirérendszerrel ellatott sitékben |évé morzsatalcat Ki
kell Uriteni egy tiizallo tartalyba. Némely étel szemcséi spontan égést okozhatnak, ha bizonyos
zsiradékban sokaig aznak.

A\ FIGYELMEZTETES!
Ne Utdgesse a sutékosarat vagy a sité Osszeilleszté alatétjén Iévo tObbi eszkdzt. Az alatét a
sutéedények kozotti Osszeillesztés lezardsat szolgalja. Amennyiben a zsiradék eltavolitsa
érdekében a sitékosarakat elkezdi az alatéten rdzogatni, ez a miivelet elferditi az alatétet és
meglazitja az Osszeillesztést. Ez az alatét szoros illesztést kivan, és kizarolag tisztitas
alkalmaval lehet eltavolitani.

MEGJEGYZES
Massachusetts torvényei alapjan minden gazzal miikodé terméket engedéllyel rendelkezdé
gézszereldének vagy csdészereldnek kell beszerelnie.
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PRO H55 GAZSUTOSOROZAT
1. FEJEZET: ALTALANOS INFORMACIOK

1.1 Alkalmazhat6sag és érvényesség

A Pro H5S gazsiitosorozat értékesitését és telepitését az Europai Unio a kovetkezé EU-orszagokban ha-
gyta jova: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, PT és SE.

Ez a kézikonyv minden Pro HS5S sorozatba tartozé gazsiitére alkalmazhaté és érvényes az angolul
beszéld orszagokban, ideértve az EU orszagait is. Ha ellentmondas all fenn a kézikonyv utasitasai és
informacioi, illetve a helyi vagy orszagos szabalyok kozott a beszerelés orszagaban, a beszerelésnek és
iizemeltetésnek azon szabalyok szerint kell torténnie.

Ez a berendezés professzionalis hasznalatra késziilt, és kizardolag képzett személyzet hasznalhatja az 1.7
szakaszban leirt médon.

1.2 Alkatrészrendelés és szervizelési informaciok

A gyors segitség érdekében a FASC-nek vagy a Szerviz Részleg képviselGjének sziiksége van a berendezéssel
kapcsolatos bizonyos informaciokra. Ezen informaciok tobbség az olajsiité belsé ajtajara rogzitett adatlapon
szerepel. A sorozatszamok a telepitési, lizemeltetési, szervizelési és alkatrészkézikonyvben talalhatoak. Az
alkatrész-megrendeléseket kdzvetleniil a helyi FASC-nél vagy értékesitonél kell igényelni. A kozvetlenil a
gyarbol széllitott olajsiiték mellé Frymaster FASC listat is mellékeliink. Amennyiben nem rendelkezik ezzel
a listaval, Iépjen kapcsolatba a Frymaster Dean Szerviz Részlegével az 1-800-551-8633 vagy 1-318-865-1711
szamok valamelyikén (USA szam) vagy irjon e-mailt a kdvetkezo cimre: service@frymaster.com.

Alkatrészek rendelésekor a kovetkez6 informaciok sziikségesek:

Termékazonosito:

Sorozatszam:

Gaz vagy fesziiltség
tipusa:
Elem alkatrészszama:

Sziikséges mennyiség:

Szervizelési informacidkat a helyi FASC/értékesitd tud szolgaltatni. Szervizelésre lehetdség van a Frymaster

Szerviz Részlegének hivasaval is az 1-800-551-8633 vagy 1-318-865-1711 szamon, illetve e-mailben:

service@frymaster.com. Szervizelési igény bejelentésekor készitse el6 a kovetkez6 informaciokat:
Termékazonosito:

Sorozatszam:
Gaz tipusa:

A termékazonositon, sorozatszamon €s gaztipuson kiviil késziiljon fel a probléma természetének leirasara,
illetve legyen kéznél minden egyéb informacid, mely esetleg segitségiinkre lehet a probléma megoldasaban.

ORIZZE MEG ES TAROLJA EZT A HASZNALATI UTASITAST BIZTONSAGOS
HELYEN A KESOBBI FELHASZNALAS ERDEKEBEN.
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1.3 Biztonsagi informacio

A késziilék beiizemelése eldtt koriiltekintéen olvassa el az ebben a haszndlati utasitasban szerepld
utmutatasokat. A hasznalati utasitdsban dupla szegélyli mezékben szerepld jelmagyarazatokat talal,
az alabb lathato jelmagyarazatokhoz hasonlokat.

, A VIGYAZAT
A VIGYAZAT! tipusi mezék olyan tevékenységekrdl és korilmeényekrél szol6 informaciokat
tartalmaznak, amelyek a rendszer meghibasodasat eredményezhetik.

A\ FIGYELMEZTETES!
A VIGYAZAT! tipust mezé&k olyan tevékenységekrdl és koriilményekrél szolé informéaciokat
tartalmaznak, amelyek kart tehetnek a rendszerben, és igy annak meghibasodasat
eredményezhetik.

A\ VESZELY!
A VIGYAZAT! tipust mezék olyan tevékenységekrdl és korilményekrél szolé informéaciokat
tartalmaznak, amelyek a személyzet sériiléséhez vezethetnek, és amelyek kart tehetnek
a rendszerben vagy annak meghibasodasat eredményezhetik.

Siitdje automatikus biztonsagi funkciokkal van felszerelve:
1. A magashdmérséklet-érzékeld elzarja az égébe jutd gazt, ha a vezérld termosztat meghibasodik.

2. A leeresztészelepbe épitett opcionalis biztonsagi kapcsold megakadalyozza az €g6 begyujtasat,
ha a leeresztdszelep csak részlegesen is nyitva van.

1.4 Eurépai Kézosség (angol roviditése CE) Altal Kiadott Specidlis Informéaciok

Az Europai Ko6zosség (tovabbiakban CE) bizonyos specidlis standardeket allitott fel az ilyen tipust
berendezésekhez.  Amennyiben eltérés van az ,,CE” és a ,nem CE” standardek kozott, a
kiilonbséggel kapcsolatos informacidk/utasitasok hasonloképpen mint az alabb lathatd arnyékolt
mezdben lesznek olvashatoak.

Nem CE-szabvany
a bejovo gaznyomasra
Tipus Minimum Maximum
152cmW.C | 35,6 cm W.C.
Természetes 1,49 kPa 3,49 kPa
14,68 mbar 34,72 mbar
279cmW.C. | 356 cm W.C.
LP 2,74 kPa 3,49 kPa
27,28 mbar 34,84 mbar
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15 Készllék leirdsa

A Pro HS55 sorozatba tartozo nagy hatékonysagl gazsiitok egyedi infravords égorendszert hasznalnak,
mely akdr 43%-kal kevesebb energidt haszndl ugyanakkora mennyiség megsiitéséhez, mint a
hagyomanyos nyiltégds siitok. A sorozatba tartozd modellek a PHS5, az FMPHSS5 és az FPPHS5S5. A
PHS55 modellek nem rendelkeznek beépitett szlirorendszerrel. Az FPPHS5 modellek beépitett FootPrint
Pro sziirérendszerrel rendelkeznek, mely a két bal oldali siizé alatt talalhatdo egy siitokadban. Az
FMPHS5 modellek is rendelkeznek beépitett FootPrint Pro sziirérendszerrel, mely a két bal oldali
siitoblokk alatt talalhato. Az FPPHSS5 és FMPHSS kozotti kiilonbség az, hogy az FPPHS55 nem
rendelkezik tartoblokkokkal (azaz a kad csak siit6kbdl all), mig az FMPHS55-ben a kddban talalhato egy
tartoblokk. Példaul az FPPH355-ben harom siitd van beépitett szliréssel, az FMH355-ben pedig két siitd
¢s egy tartoblokk beépitett szliréssel. A PH355 harom siitobdl all beépitett szlirés nélkiil.

A HS55 sorozat minden gazsiitdje nyilt serpenyds kivitelli csdvek nélkiil, és kézfejméretii nyilassal
rendelkezik a mély hidegzonaba, ami a rozsdamentes serpenyo tisztitasat gyorssa és egyszeriivé teszi.

A hevitést két infravords €g6 szolgaltatja a serpenyd két oldalara szerelve. Az égéshez sziikséges levegot
egy erre szolgald ventilator biztositja a serpenyl elejére szerelve. A Pro H55 sorozat gazsiitoi
beallithatok természetes gaz, propan (LP) vagy gyartott gaz hasznalatara az tigyfél igényei szerint.

Minden serpenyd fel van szerelve hdmérsékletszondaval a pontos hdmérséklet-szabalyozas érdekében.

Minden Pro H55 sorozatba tartozé gazsiito elektromos gyujtassal, olvasztasi ciklussal és kifézési moddal
rendelkezik. A vezérlési opcidk kozott megtalalhatok a Computer Magic II1.5 szamitogépek, a
szilardallapoti (analog) vezérlok, a digitalis vezérlok és a kosaremeld-idozitok.

A sorozat minden siitdje kiilsé aramforrast igényel. Az egységek beallithatok 100 VAC ¢és 240 VAC
kozotti felsziiltségre.

Az FMPHS55 és FPPHSS siitoket teljesen Osszeszerelve szallitjuk. A PHSS siitdk esetében sziikség lehet
a labak vagy az opcionalis gorgok felszerelésére a helyszinen. Minden siitét a szabvanyos kellékekkel
egylitt szallitunk. A gyarban szallitas eldtt minden siitét beallitunk, teszteliink és megvizsgalunk.

1.6 Uzembe helyezés, Miikodtetés és Technikusok

Az 1,7 pontban alapjan a Frymaster berendezés mikddtetésével kapcsolatos informaciok kizardlag
szakképzett és /vagy felhatalmazott személy szdmara késziiltek. Az 1,7 pontban leirtak alapjan
valamennyi Frymaster berendezés beiizemelését és szervizelését szakképzett, igazolt, engedéllyel
rendelkezé és/vagy erre felhatalmazott iizemelteté vagy technikusoknak kell végeznie.

1.7 Fogalmak
SZAKKEPZETT ES/VAGY FELHATALMAZOTT UZEMELTETO SZEMELYZET

Szakképzett/felhatalmazott iizemeltetd személyzetnek szdmitanak azok az egyének, akik figyelmesen
attanulmanyoztdk ebben a kézikonyvben leirt informacidkat ¢és megismerkedtek a berendezés
funkcioival, illetve akiknek mar korabbi tapasztalata van ebben a kézikonyvben leirt berendezés
iizemeltetésével kapcsolatosan.
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SZAKKEPZETT UZEMELTETO SZEMELYZET

Szakképzett lizemeltetd személyzet olyan egyének, cégek, vallalatok, és/vagy cégek, amelyek vagy
egyénileg vagy azok képviseldi az ilyen gaziizemii berendezések iizemeltetéséért feleldsek. A
szakképzett személyzetnek rendelkeznie kell tapasztalattal az ilyen munkak terén, valamennyi
gaziizemi Ovintézkedésekkel tisztaban kell lennie, illetve a sziikséges nemzeti és helyi eléirasok
kovetelményeinek mindegyikét be kell tartania.

SZAKKEPZETT TECHNIKUSOK

A szakképzett technikusok azok az egyének akik jaratosak a Frymaster berendezéssel kapcsolatban
¢s akiket a Frymaster, L.L.C felhatalmazott ¢ berendezésen végzett karbantartdsi munkalatokra.
Valamennyi felhatalmazott technikusnak rendelkeznie kell a berendezésre vonatkozé teljes
karbantartési és alkatrész kézikonyvvel, valamint raktaron kell tartania a Frymaster berendezéshez
szlikséges minimalis mennyiségl alkatrészt. A Frymaster Gyar Markaszervizeirdl (angol roviditése
FASC) késziilt listat az olajsiitovel egyiitt szallitjak a gyarbol. Amennyiben nem szakképzett
technikus a berendezéshez tartozo Frymaster garancia érvényességének elvesztését vonja maga
utdn.

1.8  Szallitaskor Bekovetkezett Karigénylési Eljaras

Frymaster berendezését alaposan atvizsgaltuk és Ovatosan csomagoltuk, miel6tt elhagyta volna a
gyarat. A szallitmanyozo cég teljes feleldsséget vallal a biztonsdgos szallitdsért a berendezés
szallitasra valo atvételekor.

Mi a teendé, ha a berendezés sérilten érkezik:
1. Azonnal nyujtsa be karigényét, fiiggetleniil a kar nagysagatol.

2. Valamennyi hidnyossagot vagy kart vizsgaljon meg és irjon le, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
az ezzel kapcsolatos 0sszes informacio le legyen jegyezve a szallitolevélen vagy az aru blokkjan,
valamint a szallitd személlyel ala legyen iratva.

3. Azon rejtett hianyossagot vagy kart, melyre nem deriilt fény a berendezés kicsomagolésaig, le
kell jegyezni, és azonnal jelenteni a szallitmanyozo6 cégnek vagy fuvarozénak. A rejtett karral
kapcsolatos karigényt a szallitast kovetd 15 napon beliil be kell jelenteni. A széllitdshoz hasznalt
csomagolast vizsgalat céljabol drizze meg.

A Frymaster NEM VALLAL FELELOSSEGET A SZALLITAS SORAN FELLEPO
KAROKERT VAGY HIANYOSSAGOKERT.
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PRO H55 GAZSUTOSOROZAT
2. FEJEZET: UZEMBE HELYEZESI UTMUTATO

2.1 Uzembe helyezés altalanos kdvetelményei

Valamennyi Frymaster berendezés iizembe helyezését és az azokon végzett szervizmunkakat e
kézikonyv 1.7 pontjaban leirtak alapjan szakképzett, igazolt, engedéllyel rendelkezo és/vagy
erre felhatalmazott iizemelési személyzetnek vagy technikusnak kell végeznie.

A berendezés atallitasat mas gaztipusra csak szakképzett, engedéllyel rendelkezo, illetve erre
felhatalmazott beszerelési vagy szervizszemélyzet végezheti a kézikonyv 1.7 pontjaban megad-
ott modon.

rrrrrr

zett szervizmunkakat nem szakképzett, igazolt, engedéllyel rendelkezd és/vagy erre felhatal-
mazott iizemelési személyzet vagy technikus (e kézikonyv 1.7 pontjaban leirtak alapjan) végzi
a Frymaster garancia érvényességének elvesztését vonja maga utan, és eléfordulhat, hogy a
berendezés karosodasat vagy személyi sériilést okozhat.

Amennyiben ellentmondas meriil fel az ebben a kézikonyvben leirt utasitasok és informaciok
valamint a helyi vagy nemzeti eldirasok vagy szabalyok kozott, a berendezés iizembe helyezését
és miikodtetését

A VESZELY!
Az épitészeti szabalykdédexek alapjan tilos nyitott forré olajtartalyos olajsitét bar-
milyen nyilt langot bocsatd késziulék mellé, tobbek k6zott grillsiték vagy tlizhelyek
kdzelében.

Erkezéskor vizsgilja at a siitét lathato vagy rejtett sériilések utan kutatva. (Ld. Szallitiskor
bekovetkezett karigénylési eljaras az 1. fejezetben.)

A VESZELY!
A Frymaster berendezései allé készilékekhez gyartott labakkal vannak felszerelve.
A labakkal rogzitett készilékeket elmozditas soran meg kell emelni, hogy ne tegyunk
kart a készulékben, illetve ne okozzunk személyi sérilést. Az elmozdithato
késziulékek esetében szabadon véalaszthatdo berendezés-szallitdé gorgoéket kell alkal-
mazni. Egyéb kérdése van? Hivja a 00-1-800-551-8633 (USA) szamot.

SZUKSEGES TAVOLSAG ES SZELLOZES

Beszereléskor a siitd(k) mindekét oldalan és hatuljan is 150 mm helyet kell hagyni, ha éghetd
szerkezet mellé telepitik. Nem éghet6 szerkezet mellett nem sziikséges szabad helyet hagyni. A siitd
elejénél legalabb 600 mm szabad helyet kell hagyni.

A VESZELY!
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Az olajsiuté semmilyen szerkezeti anyagat nem szabad megvaltoztatni vagy elmoz-
ditani annak érdekében, hogy a szagelszivo ala lehessen behelyezni. Egyéb kérdése
van? Hivja a Frymaster Dean Ugyfélszolgalat Forrodrotjat a 00-1-800-551-8633 (USA)
szamon.

A siitd hatékony mitkddésének egyik legfontosabb eleme a szellozés. Ugy telepitse a siitt, hogy az
¢géstermékek hatékonyan tdvozhassanak, ¢s hogy a konyha szell6zérendszere ne okozzon huzatot,
mely zavarja az ¢gok mikodését.

A siit6 fiistkivezetését ne helyezze a ventilator 1légbedmldjének kozelébe, €s a siitd flistkivezetése
soha ne nyuljon ki kéményhez hasonléan. A kinyuld fiistkivezetés modositja a siitd égési
tulajdonsagait, ndvelve a siitd visszaallitasi idejét. Gyakran késleltetett begyujtast is eredményez.
Hogy a megfeleld égéshez ¢és az €g6 lizemeléséhez sziikséges levegd szabadon dramolhasson, a siitd
elejéhez, oldalaihoz és hatuljahoz kozeli teriileteken tisztdn és akadalymentesen kell tartani.

A VESZELY!
A keésziuléket megfelelé6 szell6zés biztositasa mellett kell telepiteni,
megakadalyozandd a telepitett készilékkel egy légtérben tartozkodd személyzet

Y

A siitéket megfeleld levegdellatassal és szell6zéssel rendelkezd teriiletre kell telepiteni. A siitd
fuistkivezetése és a szell6zd szlirdjének alsd széle megfeleld tavolsagban kell, hogy legyen
egymastol. A sziiréket 45°o0s szogben kell beszerelni. A szlrd legalsé széle ala helyezzen
csopogétalcat. Ha az Egyesiilt Allamokban telepiti a késziiléket, az NFPA eldirasainak 96. pontja
szerint ,,legalabb 450 mm tavolsagot kell fenntartani a flistkivezetés és a zsirsziird als6 vége kozott.”
A Frymaster javasolja, hogy legalabb 600 mm tdavolsagot tartson a fiistkivezetés és a sziird also vége
kozott, ha a késziilék orankenti fogyasztasa tobb mint 120 000 BTU.

Ha az Egyesiilt Allamokban telepiti a késziiléket, a fent idézett NFPA szabvanyban talélja az
elszivok Osszeallitasara ¢€s telepitésére vonatkozd informdaciokat. A szabvany egy példanya
beszerezhetd innen: National Fire Protection Association, Battery March Park, Quincy, MA 022609.

ORSZAGOS ELOIRASOK

A slitéhoz tartozo gaztipust a siitdajtod belsején lathatd adatlap tartalmazza. Ha itt ,,NAT” szerepel,
csak természetes gazt hasznaljon, ha ,,PRO”, csak propant, ha pedig ,,MFG”, csak gyartott gazt.

A telepitést a helyi és orszdgos szabalyoknak, illetve, ha lehet, a CE-szabalyoknak megfeleld
gazcsatlakozdval végezze. Ha haszndl gyorsmegszakité eszkozoket, ezeknek is meg kell felelniiik
az orszagos, helyei, illetve CE-kodoknak.

ELEKTROMOS FOLDELES

Valamennyi elektromosan miikodtetett késziiléket a nemzeti és helyi és ahol csak lehetséges a CE
(Eurdpai Kozosség) eldirasok szerint kell foldelni. Minden egységet (mely a halozathoz atmenetileg
vagy tartosan csatlakozik) foldelt aramforrashoz kell csatlakoztatni. A huzalozasi 4brdk a siitd
ajtajanak hatoldalan taldlhatok. A megfeleld6 mértékli fesziiltségek értékeihez hivatkozzon az
olajsiité hatoldalan talalhat6 adattablara.

A VESZELY!
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Ez a berendezés az aramités elleni védelem érdekében egy harom Kkivezetéses,
testelt csatlakozédugoval rendelkezik, amelyet egy megfeleléen foldelt, harom kive-
zetéses csatlakozobaljzatba kell csatlakoztatni. Ne vagja le vagy tavolitsa el a
foldelést a csatlakozévillardl.
A VESZELY!

A berendezés milikbdéséhez elektromos aram szikséges. Hosszan tartd aramszinet
esetén allitsa a gazvezérld szelepet Kl allasba. Aramkimaradas alatt ne prébalkoz-
zon a berendezés hasznélataval.

KOVETELMENYEK AUSZTRALIABAN

Az AS 5601 / AG 601-es eléirasokkal valamint a helyi hatosagi, gaz, elektromos és egyéb relevans
hatalyos szabalyokkal 6sszhangban kell iizembe helyezni.

FCC-MEGFELELES

Felhivjuk a felhasznalo figyelmét, hogy a megfeleldségért felelds fél kifejezett engedélye nélkiili a
Frymaster szamitogépek barmilyen modositdsa vagy valtoztatdsa megsziinteti a felhasznalonak a
berendezés kezeléséhez vald jogat.

A Frymaster szamitogépek tesztelése soran az FCC (Szovetségi Kommunikacios Bizottsag )
eléirasok 15. fejezete alapjan megfelelonek bizonyult az ,,A” osztalyt digitalis eszkozokre
vonatkoz6 hatarértékeknek. Bar a késziilékeket ,,A” osztalyl késziiléknek mindsitették, a "B"
osztalyu hatarértékeknek felelnek meg. A hatarértékek arra szolgalnak, hogy ésszerii védelmet
nyujtsanak a karos interferenciak ellen, ha a berendezést kereskedelmi kornyezetben lizemeltetik. Ez
a berendezés radiofrekvencias energiat allit eld, hasznal és ezt ki is sugdrozhatja. Ha nem a
hasznalati utasitdsnak megfeleléen helyezték ilizembe és hasznaljak, akkor karos interferenciat
okozhat a raddibkommunikicioban. A berendezés lakokorzetben torténd mikddtetése karos
interferenciat okozhat. Ilyenkor a felhasznalonak a sajat koltségére kell korrigalnia az interferenciat.

A felhasznalé hasznosnak talalhatja a ,Hogyan ismerjik fel és oldjuk meg a radio-TV
interferenciaval kapcsolatos problémékat” cimii kézikonyvet. Az amerikai SzoOvetségi
Kommunikacids Bizottsag allitotta dssze, és az U.S.A. korményanak nyomddjatol rendelhetd meg a
kovetkezd cimen: U.S. Government Printing Office Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-
00345-4.

Sziikség esetén a felhasznalonak konzultalnia kell a forgalmazdval vagy egy képzett radid- és
televizio-szereldvel tovabbi javaslatokért.

2.2 Gorgd/lab felszerelése

A megrendelt konfiguracié fliggvényében lehetséges, hogy siitdjét fel nem szerelt gorgokkel vagy
ldbakkal szallitottuk. NE SZERELJE BE A BERENDEZEST GORGOK VAGY LABAK
NELKUL. Ha a berendezésre gorgok vagy labak felszerelése sziikséges, a csomagban talalhaté
utasitasok alapjan szerelje fel azokat.

2.3 Elékapcsolédéas elékészitése

A\ VESZELY!
NE csatlakoztassa a berendezést a gazforrdshoz, mig el nem végezte ezen szakasz
minden |épését.
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Miutén a siitét a szagelszivo ald helyezte, gondoskodjon a kdvetkezdkrdl:

1.

Megfeleld intézkedésekkel kell korlatozni a siitdk mozgasat, fiiggetleniil a gazcsatlakozastol. Ha
rugalmas gazvezetéket hasznal, mindig legyen csatlakoztatva egy korlatozd kabel, ha a siitd
hasznalatban van. A korlatozo kabelt és a felszerelési utasitasokat a rugalmas kébellel egyiitt az
egységgel kiszallitott kellékdobozban talélja.

Szimpla egységbdl 4llo siitok esetében stabilizalni kell a siitét lancok felszerelésével a gdrgékon
allo, hevederekkel a labakon allo siitékon. Kovesse a kellékcsomagban talalhato utasitasokat a
lancok vagy hevederek felszereléséhez.

A\ VESZELY!

Ne csatlakoztasson szaritdéallvanyt egymagaban all6 olajsitéhdz. Az olajsité
instabilla valhat vagy fel is borulhat, igy sérulést okozhat. A készulék koruli tertletet
szabadon kell hagyni, és annak minden esetben gyulékony anyagoktdl mentesnek
kell lennie.

3. A labakon all6 siitéket a labak kb. 2,5 cm-es kicsavarasaval vizszintezheti ki: allitsa dket ugy,

hogy a siitd vizszintes legyen, és megfeleldé magassdgban a szagelszivohoz. A Frymaster
javasolja, hogy legalabb 600 mm tavolsadgot tartson a fiistkivezetés és az elszivd alsd vége
kozott, ha a késziilék orankénti fogyasztasa tobb mint 120 000 BTU. MEGJEGYZES: A
gorgdkon allo siitok nem rendelkeznek beépitett vizszintezd eszkozokkel. A siit6t vizszintes
padlofeliiletre kell telepiteni.

Tesztelje a siitd elektromos rendszerét:

a. Csatlakoztassa a slit6 elektromos vezetékét/vezetékeit egy foldelt konnektorba.
b. A fokapcsolot allitsa BE allasba.

e A szilardallapoti (analog) vezérldvel ellatott siitkon ellendrizze, hogy a bekapcsolt
allapot ¢és a felflités jelz6fényei égnek-e.

e A szamitogéppel vagy digitalis kijelzokkel ellatott siitékon ellendrizze, hogy a kijelzén a
CYLL felirat szerepel-e.

c. A siitd fokapcesolgjat allitsa KI. allasba. Ellendrizze, hogy a bekapcsolt allapot ¢s a felfiités
jelzofényei elaludtak-e, vagy hogy a kijelzd tires-e.

. A siitd ajtajanak belsd felén talalhaté adatlapon megtekintheti, hogy a siitd égdje a megfeleld

gaztipusra van-e konfigurdlva, miel6tt csatlakoztatja a siité gyorsmegszakitd eszkozét vagy a
gazvezetéket.

A mellékelt tablazatokon ellendrizze a gdztipushoz haszndlhatd legkisebb és legnagyobb
gaznyomast.
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CE-szabvany CE-szabvany
a bejové gaznyomasra a bejové gaznyomasra
az 1999 aprilisa utin gyartott siitok esetén az 1999 aprilisaig gyartott siitok esetén
Kifolyényilas Kifoly6nyilas
atméréje Regulator nyomasa atméréje Regulator nyoméasa
Nyomas Szimpla | Dupla | Szimpla Dupla Nyomas Szimpla | Dupla | Szimpla Dupla
Gaz (mbar) sitékad [sutékad| sutékad | sutékad Gaz (mbar) (@ sltékad |[sutékad| sutékad | sutékad
G20 20 2x3,40 2x3,40 7 mbar 7 mbar G20 20 2x3,40 2x340 7 mbar 7 mbar
G25 20vagy 25 2x3,40 2x3,40 10 mbar 10 mbar G25 20vagy 25 2x340 2x340 10 mbar 9 mbar
G30 28/30vagy50 | 2x2,05 2x2,05 17 mbar 17 mbar G30 28/30vagy50 | 2x2,05 2x2,05 17 mbar 16,5 mbar
G31 37vagy 50 2x2,05 2x2,05 20 mbar 20 mbar G31 37vagy 50 2x2,05 2x2,05 | 202mbar | 185mbar
(1) mbar = 10,2 mm H20 (1) mbar = 10,2 mm H.0
-

Nem CE-szabvany
a bejovo gaznyomasra

Gaz Minimum Maximum
B2cmWC. | 356cmW.C
Természetes 149kPa 3,48 kPa

14,93 mbar 34,84 mbar

B2cmWC. | 356cmW.C
LP 2,74kPa 348kPa
27,37 mbar 34,84 mbar

7. A FootPrint Pro rendszerrel vagy kosaremelével ellatott siitOkon csatlakoztassa az elektromos
vezetéke(ke)t egy, a siitd mogotti konnektorba.

2.4 Csatlakozéas a gazvezetékhez

A\ VESZELY!
Mieldtt Gj csOvet csatlakoztat a berendezéshez, a cstvet alaposan at kell fajni az idegen an-
yagok eltavolitasa érdekében. Ha idegen anyag keril az égébe és a gazvezérlékbe, az nem
megfeleld és veszélyes miikodést eredményez.

A\ VESZELY!
A bejové gazvezetékek nyomaséanak ellenérzésekor csatlakoztassa le a sutét a géz-
halézatrdl, ha a tesztnyomas 3,45 kPa (35 cm W.C.) vagy nagyobb a siité gazcsovei és
gézszelepei sérulésének megakadalyozasara.

A\ VESZELY!
Minden csatlakozast olyan vakolassal kell lezarni, mely megfelelé a haszndlt gaztipusnak, és
minden kapcsolatot szappanos vizoldattal kell tesztelni a gyujtélang beinditadsa elétt.

Soha ne haszndljon gyuféat, gyertyat vagy barmilyen egyéb gyujtdéeszkozt a rések keresésére.
Ha gazszakot észlel, zarja el a berendezés gazellatasat a f6 zar6szeleppel, és azonnal vegye
fel a kapcsolatot a helyi gadzszolgaltatéval vagy egy hivatalos szervizzel a szervizelés ugyé-
ben.

A\ VESZELY!
Ha ,szarazon” gyuljtja be az egységet, megséril a serpenyd, és tiliz is keletkezhet. Az
egység begyujtasakor mindig legyen olvasztott zsiradék, f6zéolaj vagy viz a serpenyében.
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A telepitéshez hasznalt gazvezeték mérete igen fontos. Ha tll kicsit, az ég6 kivezetdcsovének gdznyomasa til
kicsi lesz. Ez lassu visszaallitast és késleltetett begyujtast eredményezhet. A bejovo gazvezeték legalabb 38
mm atméréji legyen. A kovetkezo oldalon talalhato tablazatban szerepelnek a csatlakozocsovek minimalis
méretei.

Gaztémloé méretei
(A minimélis bejovo tdmiéméret 41 mm)
Szimpla 4 vagy tobb
Gaz egység 2-3 egység egység*
Természetes 22 mm 28 mm 36 mm
Propan 15 mm 22 mm 28 mm
Gyaértott 28 mm 36 mm 41 mm

*6 méternél nagyobb tavolsagok és/vagy 4-nél tdbb szerelvény vagy
hajlat esetén egy csémérettel ndvelje a csatlakozast. A négy vagy tobb
slit6kaddal rendelkezé egységekhez két gazcsatlakozéas sziikséges.

A Pro H55 sorozatii gdzsiitd az alabbi tidbldzatban szereplé orszagokra és gazkategoridkra kapott CE-
mindsitést. MEGJEGYZES: A névleges hobevitel (QN) 21kW, kivéve AT, DE, LU és a 3P/B kategoriat,
ahol ez 23kW.

CE-jovahagyassal rendelkez6 gazkategériak orszagonként

ORSZAGOK KATEGORI GAZ NYOMAS (MBAR)
AK
G20 20
AUSZTRIA (AT) 112H3B/P G30, G31 50
I2E(R)B G20, G25 20, 25
BELGIUM (BE) 3+ G30, G31 28-30, 37
- G20 20
DANIA (DK) I2H3B/P G30, G3l 30
. G20, G25 20, 25
[12Esi3+ : '
) G30, G31 28-30, 37
FRANCIAORSZAG (FR) - G20, G25 20, 25
G31 50
- G20 20
FINNORSZAG (FI) 112H3B/P G30, G31 30
G20, G25 20
NEMETORSZAG (DE) I2BLL3B/P 1 —a30Ga1 50
I3P G31 50
. ~ G20 20
GOROGORSZAG (GR) 112H3+ 530, G31 2830, 37
- G20 20
OLASZORSZAG (IT) 112H3+ G30. G31 2830, 37
- - G20 20
IRORSZAG (IE) [12H3+ G30, G31 28-30, 37
G20 20
LUXEMBURG (LU) II2E3B/P G30, Gal 50
112L3P g?j 23
HOLLANDIA (NL)
112L3B/P G25 25
G30, G31 30
NORVEGIA (NO) I3B/P G30, G31 30
PORTUGALIA (PT) 11I2H3+ G20 20
G30, G31 28-30, 37
lI2H3+ G?Szgs’l 28 gg 37
SPANYOLORSZAG (ES) ; >0
[12H3P G20 20
G31 37,50
- - G20 20
SVEDORSZAG (SE) I12H3B/P G30, G31 30
N} ] p G20 20
EGYESULT KIRALYSAG (UK) 112H3+ G30. G31 28-30, 37
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CE szabvany

Az égéshez sziikséges levegémennyiség 2m*/h/kW.

1. A gyorsmegszakitd kéabelt csatlakoztassa a siitd gyorsmegszakito-csatlakozasdhoz a siitd eliilsé
oldala alatt és az épiilet gdzrendszeréhez.

MEGJEGYZES: Néhany siitét merev csatlakozassal kell a gazvezetékre kapcsolni. Ezeket az
egységeket az egység hatoldalan kell a gdzvezetékre kapcsolni.

Ha menetragasztot hasznal, csak kis mennyiségeket hasznaljon a csavarokon.  Olyan
ragasztdéanyagot hasznaljon, amelyre nincs hatassal az LP gazok kémiai hatdsa (pl. Loctite™
PST56765 ragasztd). Az elsé két menetre NE tegyen ragasztot. Ha tesz rajuk ragasztot, annak
egy része bejuthat a gdzdramba, és az ¢g0 nyilasa és/vagy a vezérldszelep eltomddhet.

2. Nyissa meg a siitd gazellatasat, ¢s minden vezetéken, illesztésen és gazcsatlakozason ellendrizze,
hogy nem szivarog-e. Erre a célra szappanos vegytilet hasznalhato.

3. Zarja el a siitd leeresztOszelepét, toltse meg a serpeny6t vizzel, és f6zze ki a vegyiiletet a
serpenyO hatuljan lathaté als6 olajszint (,,OIL LEVEL”) vonalig. Gyftjtsa be a siitot, és hajtsa
végre a kézikonyv 3. fejezetében, az ,,Utmutatd a begyujtashoz” és az ,,A serpenyd kifozése”
témakban leirt eljarasokat.

A\ VESZELY!
Ha ,szarazon” gyljtja be az egységet, megséril a serpenyd, és tiiz is keletkezhet.
Az egység begyujtdsakor mindig legyen olvasztott zsiradék, f6z6olaj vagy viz a
serpenydben.

4. Az égo kivezet6csovének nyomasat ilyenkor kell ellendriznie a helyi gaztarsasagnak vagy egy
hivatalos szerviznek. Az alabbi és a kovetkezO oldalon taldlhatd tablazatban lathatja az égo
kivezetdcsovének gaznyomasat a berendezéssel hasznalhato kiillonbozo gaztipusok esetében.
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CE-szabvéany CE-szabvany

az ég6 kivezetécsoveben levé gaznyomasra az ég6 kivezetécsovében levé gaznyomasra
az 1999 aprilisa utan gyartott siiték esetén az 1999 aprilisaig gyartott siiték esetén
Nyomas (mbar) Nyomas (mbar)
Szimpla Dupla Szimpla Dupla
_ Géaz sutékad | sttékad Géaz sutékad | sutékad
Természetes gaz — Lacq 7 7 Természetes gaz — Lacq 2 65
(G20) 20 mbar alatt (G20) 20 mbar alatt '
Természetes gaz — Gronique * 10 10 Természetes gaz — Gronique * 10 9
(G25) 25 mbar alatt (G25) 25 mbar alatt
Természetes gaz — Gronique 10 10 Természetes gaz — Gronique 10 9
(G25) 20 mbar alatt (G25) 20 mbar alatt
Propan/butan 17 17 Butan 17 16,5
(G30) 28/30 vagy 50 mbar (G30) 28/30 vagy 50 mbar
Propén Propéan
20 20 20,2 18,5
(G31) 37 vagy 50 mbar alatt (G31) 37 vagy 50 mbar alatt
* belga G25=7,0 mbar (szimplavagy dupla) * belga G25=7,0 mbar (szimpla) vagy 6,5 (dupla)

Nem CE-szabvany
Egé kivezetécsovének
gaznyomasa

Gaz Nyom as
Természetes 7.6cmW.C.

0,73 kPa
Propan 21 cmW.C.

2,5 kPa

5. Ellendrizze a beprogramozott hdémérsékletet vagy a szilardallapoti (analog) vezérld
termosztatjanak beallitasat.  (Az egységgel érkezett, kiillonallo Frymaster siitovezérlok
kézikonyve tartalmazza a célhdmérséklet beallitasanak utasitasait a konkrét vezerld esetén.)

2.5 Valtas masik gaztipusra

A VESZELY!
A berendezést a gyarban egy adott gaztipusra allitottak be. Ha egy gaztipusrdl egy
masikra valt, specifikus gazatallitasi alkatrészeket kell beszerelnie.

Ha anélkul valt masik gaztipusra, hogy beszerelné a specifikus gazatallitasi
alkatrészeket, az tlizet vagy robbanast okozhat. SOHA NE CSATLAKOZTASSA A
BERENDEZEST OLYAN GAZFORRASRA, AMELYRE NINCS BEALLITVA!

A berendezés atallitAsat mas géaztipusra csak szakképzett, engedéllyel rendelkezé
vagy erre felhatalmazott beszerelési vagy szervizszemélyzet végezheti a kézikbényv
1.7 pontjdban megadott moédon.

A nem CE-orszagok szdmara gyartott, a Pro H55 sorozatba tartoz6 gazsiitok minden gaztipushoz
mas €got hasznalnak. A propangazhoz készitett siitdk égoit kiillonleges sziirke boritas fedi, hogy
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ellenalljanak a propangaz erdsebb hohatasanak. A propangdzas egységekhez tervezett égdk hasznalhatok
természetes gazzal is, am forditva ez nem igaz.

,,,,,,

Természetes gazbol propangaz (LP) Propangazbdl (LP) természetes gaz
Egész kad: Sorozatszam: 826-1145 Egész kad: Sorozatszam: 826-1146
Kettés k&dd: Sorozatszam: 826-1147 Kettés k&dd: Sorozatszam: 826-1148

A CE-orszagokba szant exportra gyartott egységek univerzalis égdkkel felszerelve érkeznek, melyek
hasznalhatok természetes (G20, G25), butan- (G30) és propangazokkal (G31) is.

CE gazétallitasi készletek 810-1715 gazszeleppel felszerelt egységekhez
G20 vagy G25 (természetes) —> G30 vagy G31 gaz: G30 vagy G31 —> G20 vagy G25 (természetes) gaz:
Sorozatszam: 826-1196 Sorozatszam: 826-1197

CE GAZATALLITASI UTASITASOK

1. G20 és G25 tipusu természetes gazok kozott allitsa be a gaznyomast a regulatoron. (Tekintse meg a
CE-szabvanyu égo-kivezetocsdovek gaznyomasanak tablazatat.) Ne allitsa at a kifolyonyilast.

2. 2. csaladba tartoz6 (G20 vagy G25) és 3. csaladba tartozo gaz (G30 butan vagy G31 propan) kozott:
a. Allitsa at a kifolyonyilast.
b. Allitsa be a kivezetdcsé nyomésat.

3. Rogrzitse a atallitdsi készlettel érkezett cimkét a meglévo adattablara, feltiintetve, hogy a gaztipust
atallitottak. A meglévo adattablarol tavolitson el minden hivatkozast a kordbban hasznalt gazra.
Atallitast jelz6 cimke PN 802-2144.

4. Ha a hely nyelve valtozik, cserélje le a cimkéket. Hivja helyi szervizét vagy konyhafelszerelés-
beszallitojat (KES), hogy cimkekészletet kérjen. A referencianyelv a cimke sarkan szerepel majd.
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PRO H55 GAZSUTOSOROZAT
3. FEJEZET: HASZNALATI UTASITAS

3.1 Avezérl6é izemeltetése és programozasa

A Pro H55 sorozatba tartozo gazsiitok a kdvetkezd vezérldeszkozok barmelyikével felszerelhetok:
e Computer Magic I11.5

o Szilardallapoti (analog) vezérld

e Digitalis vezérld

e Kosaremeld-id6zitd

Az egységgel érkezett, kiilonallo Frymaster siitévezérlok kézikonyvének megfeleld fejezete
tartalmazza a konkrét vezérld lizemeltetési utasitasait.

3.2 Inditas

A\ FIGYELMEZTETES!
A helyszini ellen6rzé6 személy felelés azért, hogy az ulzemelteték a forré olaj
szlirérendszerrel kapcsolatos veszélyekkel tisztaban legyenek, kiilonésen az
olajsziiréshez, olajkiliritéshez és tisztitashoz sziikséges eljaras tekintetében.

A\ VIGYAZAT
Ha a telepitést kovetéen most hasznalja elészor a siitét, tekintse meg a
3,3 szakaszban a kif6zési eljaras leirasat.

A\ VIGYAZAT
A Pro H55 sorozatba tartozé gazsiité fé6zbolaj-/zsiradékkapacitasa 22,5 kg. 25 liter
20°C-on teljes kad és 11 kg esetében. 12,5 liter 21°C-on egy kettés kad mindkét
felére.

A siité begyujtasa el6tt ellenérizze, hogy a siuté kikapcsolt allapotban van-e, és a
serpenyd leeresztdszelepe(i) el van(nak)-e zarva. Tavolitsa el a kosarat tarto
sin(eke)t, ha fel van(nak) szerelve, majd az alsé olajszint (,,OIL LEVEL”) vonalig
toltse fel a serpenyét.

Ha szilard zsiradékot hasznal, ellenérizze, hogy az a serpenyd aljara jutott-e.

A\ FIGYELMEZTETES!
Soha ne lizemeltesse a késziiléket ires siutéedénnyel. Az égok begyujtasa el6tt a
serpeny6t meg kell tolteni vizzel vagy fézbolajjal/zsiradékkal. Ha nem igy tesz, a
serpeny6 megsériil, és tiiz is keletkezhet.




A siit6é begyujtasa

1. A szamitogép/vezérlé BE/KI kapcsolojat allitsa KI allasba.

CE-siitok esetén Nem CE-siitok esetén

A BE/KI kapcsold KI Allasha helyezése a  Miutan a BE/KI kapcsol6t a Kl allasha helyezte,
gazszelepet is kikapcsolja. Varjon 6t percet, forditsa a gazszelep tekerdgombjat a KI allasba.
mieldtt a 2. 1épéssel folytatja, amely a gazszelepet ~ Varjon 5 percet, majd forditsa a tekerGgombot a
is bekapcsolja. BE allasha, és folytassa a 2. 1épéssel.

2. A szamitogép/vezérld BE/KI kapcsolojat allitsa BE allasba, és allitsa be a termosztatot, vagy
programozza a szamitogépet normalis siitési hdmérsékletre.

3. Ha az ég6 nem gyullad meg, éllitsa a BE/KI kapcsolot KI allasba, és varjon 60 masodpercet.
Ismételje meg a 2. 1épést.

4. Ha a siit6 hdmérséklete 82°C alatt van, a stit6 automatikusan olvasztasi ciklus izemmodban indul.
(MEGJEGYZES: Az olvasztasi ciklus soran az ég6k néhany masodpercre kigyulladnak, majd
hosszabb id6re kialszanak, mindezt ismételve.) Ha a serpeny6é hémérséklete eléri a 82°C-ot, az
egység automatikusan a felfiitési lizemmodba valt. Az égék égve maradnak, mig a serpenyd
homérséklete el nem éri a beprogramozott siitési hOmérsékletet.

5. Miutédn az égdk legalabb 90 masodpercig égtek, vizsgalja meg a langokat az égé kémleldnyilasain
keresztiil, melyek az égési levegot szolgaltatd ventilator minden oldalan megtalalhatok.

Frymaster

ol B
—
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A bal oldali betekintdablakok Jobb oldali betekintéablakok
a motorhdz mogott vannak.

Az optimalis langszin fényld narancs-vords. Ha kék szinii langot 1at, vagy ha sotét foltok vannak az
€gon, a kovetkezOk szerint allitson a gazkeveréken: A motorral ellentétes oldalon levd ventilatorhaz
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oldaléan talalhat6 egy lemez egy zardécsavarral. Lazitsa meg a csavart annyira, hogy a lemez mozga-
thatd legyen, majd a lemezzel addig nyissa vagy zarja a légbedml6t, mig fényes narancs-vords szini
langot nem kap. Ovatosan tartsa a helyén a lemezt, és szoritsa meg a zarocsavart.

3.3 A serpenyd kifézése

A serpenyd gyartasbol, szallitasbol és beszerelésbdl szarmazd szennyezddésektdl vald mentességének
biztositdsa érdekében a serpeny6t ki kell f6zni az elsé hasznalat el6tt.  Ehhez tekintse meg a
Serpenyd kiiiritése és tisztitasa cimii részt (5-1. oldal).

3.4 Asiito lezarasa

A siité6 munkanapon beliili, rovidtava lezarasahoz allitsa a BE/KI kapcsolot Kl allasba, és helyezze fel
a serpenydfeddket (ha tartoznak ilyenek a siit6hoz).

Amikor zaraskor zarja le a siit6ket, allitsa a vezérld BE/KI kapcsolojat Kl allasba. Ezutén allitsa a
gazszelepet is a ki allasba. Tekintse meg az alabbi abrat.

CE-siitok esetén Nem CE-siit6k esetén
A BE/KI kapcsol6 Kl allasba helyezése a Miutén a BE/KI kapcsolét a Kl allasba he-
gazszelepet is kikapcsolja. lyezte, forditsa a gazszelep teker6gombjat a
Kl &llasha.

Helyezze fel a serpeny6feddket (ha tartoznak ilyenek a siitéhoz).
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PRO H55 SOROZATBA TARTOZO GAZSUTOK
4. FEJEZET: SZURESI UTASITASOK

A\ FIGYELMEZTETES!
A helyszini ellenérzé6 személy felelés azért, hogy az Uzemelteték a forré olaj
szilrérendszerrel kapcsolatos veszélyekkel tisztdban legyenek, kilénésen az
olajsziiréshez, olajkitritéshez és tisztitAshoz sziikséges eljaras tekintetében.

4.1  Urités és kézi sziirés

A\ VESZELY!
A fbézobolaj Uritését és szlrését ovatosan kell végezni, elkerilve a gondatlan
kezelésbdl fakad6 sulyos égési sérilés lehetéségét. A szilirendd olaj 177°C vagy
ahhoz kozeli hémérsékletii. Minden vezeték megfeleléen legyen csatlakoztatva, és a
szelepfogantyuk legyenek a megfelelé helyzetben, mieldtt barmelyik kapcsol6t vagy
szelepet mukodteti. A fézéolaj Uritésekor vagy szlrésekor viseljen megfeleld
vedofelszerelést.

A\ VESZELY!
Miel6tt a megfelel6 tartalyba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra lehiiljon.

A\ VESZELY!
Egyszerre csak egy serpenyét Uritsen a beépitett szliréegységbe, hogy elkerilje a
forro olaj tulcsordulasat és kiloccsanasat.

A\ VESZELY!
Ha egy eltavolité egységbe vagy hordozhaté sziiréegységbe folyat olajat, ne toltse
azt a tartalyon talalhaté maximalis toltési vonalnél feljebb.

Ha siitéje nem rendelkezik beépitett sziirérendszerrel, a f6z6olajat egy masik megfeleld taroloba kell
iriteni. (A hasznalt f6z0olaj biztonsagos és kényelmes iiritésére és artalmatlanitdsdra a Frymaster a
Frymaster olajkiiiritd egységének — Shortening Disposal Unit, SDU — haszndlatat javasolja. Az
SDU-t helyi értékesitdjénél szerezheti be.)

1. A siité fokapcsolojat allitsa Kl allasba. A siitéhdz tartozod leeresztdcsovet csavarja a
leeresztdszelepbe. Ellendrizze, hogy a leeresztdcsd szorosan illeszkedik-e a leeresztdszelepbe,
¢s hogy a nyilas lefele néz-e.

2. A leeresztocso ald helyezzen fém taroloeszkozt zarhatd fedével. A fém taroldeszkdznek el kell
viselnie a f6z6olaj hdmérsékletét, és képesnek kell lennie forrd folyadékok tarolasdra. Ha az
olajat ujra fel szeretné hasznalni, a Frymaster javasolja, hogy hasznaljon Frymaster szlir6tdlcsért
¢s tolcsértartdt, ha nincs elérhetd sziir6berendezés. Ha Frymaster sziir6tolcsértartdt hasznal,
annak biztonsadgosan kell felfekiidnie a fém taroloeszkozre.

3. A frocskolést elkeriilése érdekében lassan nyissa ki a leeresztOszelepet. Ha a leeresztdszelepet
¢telmaradékok eltomitik, hasznalja a Fryer’s Friend piszkavasat az akadaly eltavolitasara.
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A\ VESZELY!
SOHA ne probalkozzon az eltomitett leeresztészelep tisztitasaval a szelep eleje feldl!
Forro olaj 6mlik ki, ami sulyos égési sériilésekhez vezethet.

NE kalapalja a leeresztdszelepet a tisztitOvassal vagy mas targyakkal. A belsé golyo
seérllése szivargast okoz, a Frymaster garanciaja pedig érvényeét veszti.

4. Az olaj Uritése utan tavolitsa el a serpenydbdl az Osszes ételmaradékot és visszamaradt olajat.
LEGYEN OVATOS! Ha a borrel érintkezik, ez az anyag még mindig sulyos €gési sériiléseket
okozhat.

5. Szorosan zarja el a leeresztdszelepet, €s toltse fel a serpenydt tiszta, sziirt vagy friss f6zdolajjal
vagy szilard zsiradékkal az also olajszintvonalig (,OIL LEVEL”).

A\ VESZELY!
Ha szilard zsiradékot hasznal, az jusson le a serpenyé aljara. NE Uzemeltesse a
sitét, ha a serpenyé felsé részén szilard zsiradékdarab Ul. Ez a serpenyé
sériléséhez vezet, és hirtelen tizet okozhat.

rr oy

4.2 A beépitett szilirérendszer elékészitése a hasznélatra

A FootPrint Pro sziirérendszer lehet6vé teszi az olaj az egyik siitdserpenydbe torténd biztonsagos €s
hatékony atsziirését, mig a tobbi siitéserpenydk tovabb miikodnek. A FootPrint Pro szlirérendszer
harom kiilonb6z6 konfigurdcioban érhetd el:

e SzlirOpapir — morzsatalcaval, nagy leszoritogytiriivel és fém sziiréraccsal.
o Szilirébetét — morzsatalcaval, kis leszoritogytriivel és fém sziiréraccsal.
e Magnasol szlird — morzsatalcaval és Magnasol szlirOberendezéssel.

A 4.2.1 szakasz tartalmazza a szlirOpapiros €s szlirobetétes konfiguraciok elokészitésének leirasat a
hasznélatra. A Magnasol szilir6s konfiguracioval kapcsolatos utasitdsokat a 4.2.2 szakaszban talélja.
Mindhérom konfiguraciét azonos modon kell tizemeltetni, ennek a leirdsa a 4.3 szakaszban szerepel.
A Magnasol szlird szétszerelésérol és sszeallitasarol a 4.4 szakasz ir.
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4.2.1 Elbékeészités a hasznalatra sziirépapirral vagy sziirébetéttel

1.

Huzza ki a szliréedényt a kamrabol és
tavolitsa el a  morzsatalcat, a
leszoritogytirit, a sziirdpapirt ¢és a
szliréracsot. (Lasd 1. abra) Tisztitsa meg
az Osszes alkatrészt mosodszer és forrd
viz keverékével, majd alaposan széritsa
meg.

A szlir6edény, hasonléan egy konyhai
fiokhoz, sinekben futé gorgdkkel van
felszerelve. Az edény eltavolithatd, ha
tisztitani szeretné, vagy hozza kivan
férni a belso alkatrészekhez: emelje meg
az edény elejét (ezzel az elsé gorgdk
kiemelkednek a sinbdl), majd huzza
elére, mig a hatsé gorgdk is ki nem
jonnek. A sziiréedény fedelét kizardlag
a kovetkez6 alkalmakkor szabad levenni:
tisztitaskor, bels6 hozzaférés alkalmaval
illetve az SDU behelyezésekor a
lefoly6esé ala.

Ellendrizze a szliréedény csatlakoz6
szerelvényét, hogy mindkét O-gylri j6
allapotban legyen. (Lasd 2. dbra)

Ezutdn, a sorrendet megforditva,
helyezze a fém szliréracsot az edény
aljanak kozepére, majd fektessen a
tetejére egy szlirOpapirlapot, minden
oldalt beboritva. (Lasd 1. abra) Ha
szlr6betétet hasznal, a betét durva oldala
nézzen felfele, és gy fektesse a betétet a
racsra, hogy a betét a a sziiréedény
domboru gerincvonalai k6zott legyen.

Helyezze a leszoritogytiriit a szlirOpapir
folé, és engedje a gylrit az edénybe,
hogy a papir a szlirdedény oldalara
fekiidjon fel. (Lasd 3. abra)

Sziird

Sz(répapir

1. &bra

Ellenérizze a szurd

O-gytirik.

csatlakozasi szerelvényét.

2. abra
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5. Ha a leszoritogyliri a helyén van,
szlir6papir hasznalata esetén szérjon szét
egy csésze sziréport egyenletesen a
papiron. (Lasd 4. abra)

Ha sziirébetétet hasznal, helyezze a
leszoritogytriit a betét tetejére. Betéttel
egyiitt NE hasznaljon sziiroport!

4. abra

6. Cserélje ki a sziiréedény morzsatalcajat, majd tolja vissza a szlrdedényt a siitobe, a kamra
leghatuljaba helyezve azt.

rr

4.2.2 El6készités a Magnasol sziiréberendezéssel valé hasznélatra

1. Huzza ki a szlir6edényt a kamrabol, és
tavolitsa el a morzsatalcat as a Magnasol
sziiroberendezést. (Lasd 5. abra)

A sziirbedény, hasonldéan egy konyhai
fiokhoz, sinekben futd gorgdkkel van
felszerelve. Az edény eltavolithato, ha
tisztitani szeretné, vagy hozza kivan férni
a bels6 alkatrészekhez: emelje meg az
edény elejét (ezzel az elsé gorgdk
kiemelkednek a sinbdl), majd huzza eldre,
mig a hatso gorgdk is ki nem jonnek. A
szlirdedény fedelét kizardlag a kovetkezd 5. abra
alkalmakkor szabad levenni: tisztitaskor,
belsd hozzaférés alkalmaval illetve az
SDU behelyezésekor a lefolyocso ala.

MEGJEGYZES: A Magnasol sziirSberendezés
szétszedésével ¢és Osszedllitdsaval kapcsolatos Vizsgélja meg a
utmutatot a 4.4 szakaszban talalja. szlirracs O-gylriijét.

2. Vizsgélja meg a szerelvényt a Magnasol
szlirdberendezés aljan, hogy az O-gytri 6. 4bra
biztosan a helyén legyen és jo allapotban.
(Lésd 6. abra)

3. Ellendrizze a szlrdedény csatlakozo

szerelvényét, hogy mindkét O-gylri Ellendrizze a sziir
meglegyen, j6 allapotban. (Lasd 7. abra) csatlakozasi szerelvényét.
O-gytirik.

7. dbra
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4. Cserélje ki a szliréedényben a Magnasol szlirdberendezést, biztositva, hogy a berendezés aljan
levd szerelvény biztonsdgosan iiljon az edény aljan levd foglalatban. Szorjon szét egy csésze
Magnasol XL szlrdport a sziiréracson egyenletesen.

5. Cserélje ki morzsatalcat, majd tolja vissza a szlirdedényt a siitObe, a kamra leghatuljaba helyezve
azt.

4.3 A szlrdé lizemeltetése

A\ VESZELY!
A fbézobolaj Uritését és szlrését ovatosan kell végezni, elkerilve a gondatlan
kezelésbdl fakad6 sulyos égési sérilés lehetéségét. A sziirendd olaj 177°C vagy
ahhoz kozeli hémérsékletii. A szelepfogantyuk legyenek a megfelelé helyzetben,
miel6étt barmelyik kapcsolét vagy szelepet miikédteti. A fé6zéolaj Uritésekor vagy
szlrésekor viseljen megfelelé védofelszerelést.

A\ VESZELY!
SOHA ne probalkozzon fézéolaj Uritésével a sitébdl, ha az égék égnek! Ez a
serpenyé javithatatlan sérliléséhez vezet, és hirtelen tlizet okozhat. Ezzel elveszti a
Frymaster garancijat is.

1. Kapcsolja ki az olajsiitét. Uritse a
serpeny6t a sziiréedénybe a szelepek
jobbra, az  O6ramutatd  jarasaval

ellentétes iranyba vald forgatdsaval. Nyissa ki a
Sziikség esetén haszndlja a Fryer's leeresztészelepeket
Friend tisztitovasat a  serpenyd 90°-0s elforgatassal.

belsejének kitisztitasara.

A\ VESZELY!
Egyszerre csak egy serpenyét Uritsen a beépitett szliréegységbe, hogy elkerilje a
forro olaj tulcsordulasét és kiloccsanasat.

A\ VESZELY!
SOHA ne probélkozzon az eltdmitett leeresztdészelep tisztitasaval a szelep eleje felél!
Forrd olaj 6mlik ki, ami sulyos égési sértilésekhez vezethet.

NE kalapalja a leeresztészelepet a tisztitbvassal vagy mas targyakkal. A belsé golyo
sérllése szivargast okoz, a Frymaster garanciaja pedig érvényét veszti.
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Helyezze be a

szlirendd
serpenyébe a
nagynyomasu 7
2. Ha a késziilékkel érkezett nagynyomasu zuhanyt. '!!\\

zuhany, most telepitse azt.
MEGJEGYZES: Ellendrizze, hogy a
nagynyomast zuhany O-gylrije ¢és
tomitése jo allapotban megvan-e, ¢&s
hogy a tisztitdcsavarok minden saroknal
be vannak-e helyezve.

=
-
—

\\—‘IWA&\

Pattintsa a helyére az opcionalis nagynyomasu
zuhanyt.

A\ VESZELY!
Ha a sUtéhdz tartozik nagynyomasu zuhany, NE lGzemeltesse a sziirét a nagynyomasu
zuhany behelyezése nélkil. A sitébdl forrd olajpermet tavozik, ami sérilést okoz.

3. Miutén a f6z0olaj kitiriilt a serpenydbol,
huzza eldre (kifele) a sziirdé fogantyujat,
hogy elinditsa a pumpat, megkezdve a
szlirést. A pumpa aktivalasa elott
eléfordulhat némi késlekedés.

Huzza meg a sz(ré
fogantyuGjat a pumpa —~<U=T
aktivalasahoz.

4. A sztrOpumpa a szlirelemen keresztiil mozgatja a f6zdolajat, és visszakeringeti a serpenydbe,
majd azon keresztiil. Ez a tisztitdsnak nevezett folyamat 5 percig tart. A tisztitds megtisztitja az
olajat, a szilard részecskéket a sziirbelemen felfogva.

5. Az olaj sziirését kovetden (kb. 5 perc) zarja el a leeresztOszelepet, €s hagyja feltoltddni a siitot.
Ha az olaj buborékozni kezdett (vagy a nagynyomdsu zuhanybol frocsogni, ha telepitve van),
hagyja a szlirépumpat még 10—12 masodpercig mitkddni. Kapcsolja ki a sziirdt, tavolitsa el a
nagynyomadsu zuhanyt ha telepitve van, majd hagyja a berendezést iiriteni.

4-6



A\ FIGYELMEZTETES!
A szirépumpa manudlis Ujrainditasu kapcsoldval rendelkezik arra az esetre, ha a
szlrd motorja tulmelegszik, vagy aramkimaradas esetére. Amennyiben ez a

kapcsoldé nem mikdodik, kapcsolja ki a szlirérendszert és hagyja a pumpa motorjat
lehtilni 20 percre, mielétt Ujra megprobalna elinditani a kapcsolét (lasd a lenti képet).

Sziiropumpa djrainditasi kapcsoldja

6. A leeresztdszelep legyen teljesen elzarva. (Ha a leeresztdszelep nincs teljesen elzdrva, a siitd
nem fog mitkddni.) Kapcsolja BE a siit6t, €s varja meg, mig a f6zdolaj eléri a célhdmérsékletet.

A\ VESZELY!
Minden nap a sutési miuveletek utan a sziirérendszerrel ellatott sutékben |évé
morzsatalcéat ki kell triteni egy tlizall6 tartdlyba. Némely étel szemcséi spontan égeést
okozhatnak, ha bizonyos zsiradékban sokaig aznak.

A\ FIGYELMEZTETES!
Ne Utdgesse a sutékosarat vagy a sitd 0sszeilleszté alatétjén 1évo tobbi eszkbzt. Az
alatét a sutéedények kozotti Osszeillesztés lezarasat szolgalja. Amennyiben a
zsiradék eltavolitsa érdekében a sitékosarakat elkezdi az alatéten razogatni, ez a
muvelet elferditi az alatétet és meglazitja az dsszeillesztést. Ez az alatét szoros
illesztést kivan, és kizérolag tisztitds alkalmaval lehet eltavolitani.
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4.4

sy

A Magnasol sziiré szétszerelése és 6sszedllitasa

Szétszerelés

Hiivelykujjat a fogantyukon tartva fogja meg a keretet a berendezés sarkanal, és ellentétes
irannyal htizza sz¢ét a keretet, hogy szétvalassza azt a saroknal. Folytassa a keret szétnyitasat (az
ellentétes saroknal fordul el), mig a kiilsd sziirdk és halo eltavolithatdé nem lesz a keretbdl.

2. 1épés — Valassza
szét a kilsé
sz(iréket és halét.

1. Iépés — Huvelykujjat a fogantyan
tartva fogja meg a keretet, és
saroknal huzza szét a keretet.

2. Valassza szét a kiilsO szurdket és halot.

Tisztitas

1.

A két keretdarabot, a kiilsé sziiroket és halot j6 mindségl zsiroldoval és permetezobdl adagolt
forro vizzel tisztitsa meg. A zardkeret darabjainak bemetszése egy Scotch-Brite™ vagy hasonld
torldszivacs szélével tisztithato.

Minden iitemezett kifézéskor szedje szét a tanyérszlirt, és helyezze a kifézés alatt allo
serpenydbe. Végezze el a kifozést a kézikonyv 5.1.2 szakaszaban leirtak szerint.

Miel6tt ujra Osszeszerelni, a sziirdberendezés minden alkatrészét hagyja a levegdén megszaradni,
vagy torolkozoével alaposan tordlje szarazra.

Ujradsszedllitas

A két kiils6 sziir6t illessze 0ssze, széleiket allitsa be (lasd az abrat a kdvetkezo oldalon).

Illessze a sziirdket a félkeretekbe (nem szamit, melyikbe). Az alsé sziird szerelvénye legyen a
fogantytihoz képest a keret masik oldalan.

Csusztassa a halot a sziirék kozé. A halo a sziirdk széleihez képest kdzépen legyen.

Csatlakoztassa a keret masik felét a fogantyukkal ellentétes oldalon, és forgassa a keretet a sziird
szabad széleire.
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1. és 2. |épés — Tegye egymasra a kilsé szlréket,
és a széleket illessze a keretbe.

3. 1épés — Helyezze a halot a szlirék kdzé, miutan a
szlir6ket a helytkre éllitotta a keretben.

4. |épés — Csatlakoztassa a sarkot, majd forgassa
a keretet a sziir6k szabad szélei folé.

Handle —/‘

4.5 Faradtolaj Uritése és artalmatlanitasa

Ha f6zdolaja elérte hasznos ¢lettartamanak végét, liritse azt egy megfeleld taroloba, melyben
elszallithatja az artalmatlanitd tarolohoz. A Frymaster a Frymaster olajkiiiritd egységének —
Shortening Disposal Unit, SDU — hasznalatat javasolja. MEGJEGYZES: Amennyiben 2004
januarja el6tt gyartott SDU-t hasznal, tavolitsa el a sziiréedény burkolatat, és igy helyezze az
egységet a lefolyocsd ala. A fedd levételéhez emelje fel az eliilsé végét és egyenesen hizza azt ki a
kamrabol. Uzemelési utasitdsokért hivatkozzon az olajkiiirité egység hasznalati utasitdsira. Ha
nincs hozzaférheté SDU, varja meg, mig az olaj 38°C-ra hiil, majd {iiritse azt egy fém labasba vagy
hasonl6 fém taroloeszkozbe. Az lirités befejeztével szorosan zarja el a leeresztOszelepet.

A\ VESZELY!
Miel6tt a megfelel6 tartalyba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra lehiiljon.

Amennyiben az eltavolit6 egységbe olajat folyat, ne toltse a tartalyon talalhaté
maximalis toltési vonalnal feljebb.
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4.6

1.

Az opciondlis hatsé kiomlési olajurité hasznalata

A sziiréedény legyen tiszta és sziirésre kész. NE {iritsen
olajat szennyezett vagy nem kész szlirdedényen
keresztiil.

Az olaj legyen lizemi hOmérsékleten.

Kapcsolja ki az olajsiitét. Viseljen véddfelszerelést és
Ovatosan jarjon el. A forrd olaj sulyos sériiléseket
okozhat.

Nyissa ki a leeresztOszelep azon a serpenydn, ahonnan
olajat szeretne lriteni. Egyszerre csak egy serpenydt
uritsen.

Ha a serpenyd kiiiriilt, az artalmatlanitasra var6 olaj
pedig a sztirdedényben van, zarja el a leeresztoszelepet.
Az Osszes tOobbi leeresztdszelep és olajvisszaengedd-
szelep legyen zarva.

Az olajtarolé ne legyen tele, és a siitd megfeleléen
kapcsolddjon az olajartalmatlanitasi rendszerhez.

Uritse az olajat az iiritészelep fogantyujanak letolasaval.
A szirépumpa beindul, és kipumpalja az olajat a
szliréedénybdl. Kapcsolja ki a pumpat a fogantyu ki
allasba emelésével, ha a sztir6edény kiiirtilt. Sziikség
esetén ismételje meg az 1-7. 1épéseket, hogy a tobbi
serpeny0Obdl is kiiiritse az olajat. NE engedjen vizet vagy
egy¢eb folyadékot keresztiil a sziirérendszeren.

Toltse fel a siitot friss olajjal.
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PRO H55 SOROZATBA TARTOZO GAZSUTOK
5. FEJEZET: MEGELOzZO KARBANTARTAS

5.1 Sitd megel6zo karbantartasi ellendrzései és szervizelése

NAPI ELLENORZESEK ES SZERVIZELES

Siit6 és tartozékainak atvizsgalasa sériilések utan kutatva

Keressen laza vagy kopott vezetékeket és kabeleket, szivargast, idegen anyagot a serpeny6ben vagy a ka-
mra belsejében, és barmilyen mas arra utald jelet, hogy a siit6 és tartozékai nem allnak készen a
biztonsagos hasznélatra.

A siitokamra Kiilso és belso tisztitasa

Tisztitsa meg a siitd kamrajanak belsejét egy tiszta és szaraz torlokendével. Tordlje le az Osszes elérhetd
féem fellletet és alkatrészt, és tavolitsa el réluk a felhalmozddott olajat vagy zsiradékot és koszt.

Tisztitsa meg a silitékamra kiilsejét egy tiszta, nedves €s mosogatdszeres torlokenddvel, eltavolitva a
siitbkamrabol az olajat, koszt és szOszt.

A\ VESZELY!
Soha ne prébalja a siitét a sitési folyamat alatt tisztitani, vagy amikor a serpenyé forré
olajjal teli Ha a siitési hdmérsékletre hevitett olaj vizzel érintkezik, az olaj kifroccsenhet,
sulyos égési sériiléseket okozva a kozelben tartézkodoknak.

HETI ELLENORZESEK ES SZERVIZELES
A serpenyo liritése és tisztitasa

A siitd normal haszndlata sordn a serpenyd belsején fokozatosan lerakddik az elszenesedett f6z6olaj. A
lerakodast idonként el kell tavolitani, hogy megdrizze a siit6 hatékonysagat.

A\ VESZELY!
Miel6tt a megfelel6 tartalyba folyatja az olajat, engedije, hogy legalabb 38°C-ra lehiiljon.

1. A 4.1 szakasznak (4-1. oldal) megfelelen iiritse ki a serpeny6t, &m ne toltse Ujra fézdolajjal.

2. A serpenyo kiliritése utan tavolitsa el az 6sszes ¢telmaradékot €s visszamaradt olajat a serpenydbdl és a
sziiréedénybdl (ha van ilyen). LEGYEN OVATOS! Ha a bdrrel érintkezik, ez az anyag még mindig
sulyos égési sériiléseket okozhat.

3. Szorosan zarja el a leeresztoszelepet, és toltse fel a serpenydt automata mosogatdszer és viz

keverékével (vagy kereskedelmi forgalomban kaphato kifézévegyiilettel) az alsé olajszint (,,OIL
LEVEL”) vonalig.
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4. Allitsa a termosztatot 91°C-ra, vagy programozza a szamitogépet kifézésre (lasd a kiilonallo
Frymaster siitévezérlok kézikonyvér), és forralja a vegyuletet 1 6réan at.

/\ FIGYELMEZTETES!
A folyamat alatt soha ne hagyja felligyelet nélkiil a siitét. Ha a vegyiilet tulcsordul,
azonnal allitsa Kl allasba a BE/KI kapcsolét.

5. Ha a vegyiiletet 1 6raig forralta, allitsa KI allasba a BE/KI kapcsolot, és hagyja lehiilni a vegytile-
tet.

6. Uritse a vegyiiletet egy megfelelé taroloedénybe (NE a beépitett sziirérendszer sziiréedényébe
vagy az SDU-ba), és egy tiszta torléronggyal alaposan tordlje at a serpenyot.

7. Zarja el a leeresztészelepet, és toltse fel a serpeny6t tiszta, hideg vizzel, melyet aztan egy
megfeleld taroloedénybe iirit (NE a beépitett sziirérendszer sziiréedényébe vagy az SDU-ba).
Ismételje meg az dblitést, majd tiszta, szaraz torléronggyal tordlje at a serpeny6t.

A\ VESZELY!
Miel6tt f6z6olajat vagy zsiradékot téltene bele, ellendrizze, hogy a serpenyében nem
maradt-e viz. Amikor az olaj vagy zsiradék sutési hdmérsékletre heviilt, a
serpenyében maradt viz kifroccsenést okoz.

A sziiréedény, a levehet6 részek és tartozékok tisztitasa

Mint a serpenyd esetében, a szlirbedényen és levehetd részein és tartozékain (kosarak, tiledéktélcak,
kotélemezek) is felgylilik az elszenesedett ola;.

Mososzeres vegyiilettel benedvesitett tiszta kenddvel tordlje at a sziiréedényt és minden eltavolithato
alkatrészet és tartozékat (az alkatrészek mosogatdgépben is moshatok). Minden alkatrészt 6blitsen el
és alaposan szaritson meg. NE hasznaljon fémszéalas vagy suroloszivacsot az alkatrészek
tisztitdsahoz. A dorzsolésbol eredd karcolasok megnehezithetik a késobb tisztitasokat.

A\ FIGYELMEZTETES!
Hasznaljon a kereskedelmi forgalomban kaphaté tisztitoszert, amely hatékonyan
tisztitja és fertotleniti az étellel érintkezé felileteket. Hasznalat el6tt olvassa el a
hasznalati utasitast és az ovintézkedéseket. Kiilonos tekintettel olvassa el a
tisztitoszer koncentracidjara vonatkozé szabalyokat, illetve azon elbirasokat, ame-
lyek arra vonatkoznak, hogy milyen hosszu ideig maradhat a tisztitoszer az étellel
érintkezo feliileteken.
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HAVI ELLENORZESEK ES SZERVIZELES
Az analog vezérlésii termosztat-vezérlogomb kalibracidjanak ellendrzése
(Ez az ellendrzés csak az analog vezérlovel felszerelt egységekre vonatkozik.)

1. Helyezzen egy jol méré homérét vagy hdmérd szondat az olajba, melynek vége érinti a siitd
homérséklet-érzékeld szonddjat., és allitsa a termosztat tekerdgombjat siitési hdomérsékletre.

2. A bedllitott hdmérséklet elérése utan hagyja haromszor automatikusan be- is kikapcsolni az égot,
hogy a foz6olaj homérséklete egységessé valhasson. Sziikseg esetén keverje meg a zsiradékot,
hogy a serpenyd aljan minden zsiradék felolvadjon.

3. Amikor az €g6 negyedik alkalommal is begyujt, a h6mérén/hémérd szondan mutatott érték legfel-
jebb 2°C-kal térhet el a termosztat tekerdgombjan beallitott értéktdl. Ha az eltérés ennél nagyobb,
a kovetkezdk szerint kalibralja a tekerdgombot:

a. Lazitsa meg a hdmérséklet-vezérld tekerdgomb tartdcsavarjat, mig a tekerégomb szabadon el
nem fordul a tengelye korl.

b. Forgassa a tekerdgombot addig, mig a rajta lathat6 indexvonal allasa meg nem felel a hémérén
vagy a hdmérd szondén lathato értéknek.

c. Tartsa helyben a teker6gombot, és dvatosan szoritsa meg a csavart.

d. Az ég0 kovetkezd begyujtasakor ellendrizze Gjra a hdmérén/hémérd szondan szerepld értéket
a termosztat tekerdgombjaval bedllitott értékhez képest.

e. Addig ismételje a 3.a.-3.d. 1épéseket, mig a hdmér6/hémérd szonda a teker6gombhoz képest
legfeljebb 2°C-kal eltéré értéket nem mutat. Ha a kalibracié barmilyen okb6l nem
végezheto el, kérjen segitséget egy gyari markaszervizkozponttol.

5. Tévolitsa el a hémérdt vagy hdmérd szondat.

Computer Magic IIL.5 célhémérséklet-pontossaganak ellendrzése
(Ez az ellenorzés csak a Computer Magic I11.5 vezérlovel felszerelt egységekre vonatkozik.)

1. Helyezzen egy j61 méré hémérét vagy héméré szondat az olajba, melynek vége érinti a siitd
homérsékleti érzékeld szondajat.

2. Amikor a szamitogep kijelz6je négy vonalat (,,----"") mutat pont nélkiil az elsé €és masodik vonal
kozott (jelezve, hogy a serpenyé tartalma a sutési tartomanyban van), egyszer nyomja meg a
gombot, és a szamitdgép megmutatja a f6zdolaj a hdmérsékleti szonda altal mért hdmérsékletét.

3. A célhdmérséklet megmutatasahoz nyomja meg kétszer a L&l gombot.

4. Jegyezze meg a hOmérdn vagy a homéré szondan 1évé homérsékletet. A harom leolvasas
legfeljebb 2°C-kal térhet el egymastol. Amennyiben tobb az eltérés, Iépjen kapcsolatba a Gyar
Markaszerviz Kozpontjaval és kérjen segitséget toliik.
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NEGYEDEVES ELLENORZESEK ES SZERVIZELES
Egési levegot szolgaltato ventilator tisztitasa

1. Csatlakoztassa le a ventilator kabelkotegét, és tavolitsa el a négy ventilatortarto csavart.

A ventilatort
Kabelezés tart6
csavarok
| A

X \

2. Tavolitsa el a ventilator motorjat a ventilatorhdzhoz rogzité elemeket, és szedje szét a két
alkatrészt egymastol.

Tavolitsa el a rogzitéket

3. Csomagolja a motort miianyag folidba, hogy ne juthasson bele viz. Permetezzen zsiroldot vagy
mosadszert a ventilatorkerékre és a ventilatorhazra. Hagyja azni 6t percig. Oblitse le a kereket és
a hazat forrd csapvizzel, majd torélje szarazra egy tiszta ruhaval.

Tekerje a motort és a
kabeleket mianyag
zsakba.
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4. Tévolitsa el a milanyag foliat a ventilaitormotorrdl. Illessze Gssze Ujra a ventilator motorjat és a
ventilatorhazat. Helyezze vissza a ventilatort a siitdbe.

5. lllessze vissza a ventilator takarolemezét.
6. Gyujtsa be a siitdt a 3. fejezet 3.1 szakaszaban leirt eljaras szerint.

7. Miutdn az égdk legalabb 90 masodpercig égtek, vizsgalja meg a langokat az égé kémleldnyilasain
keresztiil, melyek az égési levegot szolgaltatd ventilator minden oldalan megtalalhatok.

A bal oldali
betekintéablak a
motor mogott
talalhato Jobb
(MEGJEGYZES: A \ oldali

v

ventilator takaréle- betekintéabl
meze a lathatésag

érdekében nem sze-
repel az abran.)

A levegt/gaz keverék akkor van jol beallitva, ha az ¢g6 kivezetécsovének nyomasa megfelel a 2-7.
oldalon lathato tablazat megfeleld értékének, és az égdk narancs-vords fénnyel égnek. Ha kék szinli
langot lat, vagy ha sotét foltok vannak az égén, a levegd/gaz keveréken allitani kell.

A motorral ellentétes oldalon levé ventilatorhdz oldalan taldlhat6 egy lemez egy vagy két zardcsavar-
ral. Lazitsa meg a csavar(oka)t annyira, hogy a lemez mozgathatd legyen, majd a lemezzel addig
nyissa vagy zarja a légbedmlét, mig fényes narancs-vords szinii langot nem kap. Ovatosan tartsa a
helyén a lemezt, és szoritsa meg a zardcsavar(oka)t.

TIPIKUS VENTILATOR EGYES CE-VENTILATOROK IGY
LEHETNEK BEALLITVA
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FELEVES ELLENORZESEK ES SZERVIZELES

Gazszelep szellozocsovének tisztitasa

MEGJEGYZES: Ezt az eljarast nem szilkséges végrehajtani a CE-orszagokba

iranyul6 exportra konfiguralt sitok esetében.

1. Assiitd fokapcesolojat és a gazszelepet allitsa KI allasba.

2. Ovatosan csavarja ki a szellézOcsovet a gazszelepbdl. MEGJEGYZES: A szellsz6csd
kiegyenesithet6 a konnyebb eltavolitas érdekében.

3. Vezessen keresztiil egy darab normal kot6zédrotot (1,3 mm atmérdjiit) a csévon az akadalyok
eltavolitdsa érdekében.
4. Tavolitsa el a drotot, és fljja at a csdvet, hogy biztosan tiszta legyen.

5. Helyezze vissza a csdvet, és hajlitsa meg, hogy a nyilésa lefelé nézzen.

Eg6 kivezetocsovének nyomasellenérzése

/\ VESZELY!
A feladatot kizarélag szakképzett szervizszemélyzet végezheti el. A szervizelés
megszervezése érdekében keresse meg a FASC-ot.

5.2 Beépitett sziirérendszer megel6z6 karbantartasi ellendrzései és szervizelése

/\ FIGYELMEZTETES!
Soha ne miik6dtesse a sziirérendszert f6z6olaj vagy zsiradék nélkiil.
/\ FIGYELMEZTETES!
Soha ne hasznalja a sziiréedényt arra, hogy az olajat az artalmatlanitas helyére
szallitsa.
/\ FIGYELMEZTETES!

Soha ne 6ntson vizet a szliréedénybe. A viz tonkreteszi a sziiré6 pumpat.

A FootPrint Pro sziirérendszer esetében nincsenek egyéb megeldzd karbantartasi ellendrzések és
szervizelési munkalatok, mint a szlir6betét naponkénti forrd vizzel és mososzerrel torténd tisztitasa.

Ha észreveszi, hogy a rendszer lassan vagy egyaltalan nem pumpal, ellendrizze, hogy a szliréedény
szlirdje a szlirdedény aljan van-e, a papir pedig a sziird tetején. (Ha az egység Magnasol sziiréraccsal
van felszerelve, és nem a szokdsos szlir@-papir rendszerrel, ellenérizze, hogy az alsé szerelvényen ott
van-e az O-gyiirti, és jo allapotban van-e.) Ellendrizze, hogy a szerelvény két O-gytiriije a szlir6edény
jobb oldalan j6 &llapotban megvan-e.
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TISZTITODUGASZOK

Ha a rendszer nagynyomasu zuhannyal van felszerelve, minden hasznalat utan teljesen dritse ki a
nagynyomasu zuhanyt. Ha olaj szivarog azon a ponton, ahol a nagynyomasu zuhany a serpenydbe
kapcsolodik, ellendrizze, hogy a csatlakozoszerelvény O-gytiriije és tomitése jo allapotban megvan-e.
Ha eltémddésre gyanakszik, csavarja ki a tisztitdédugokat a keret minden oldalan. Helyezze a keretet
forrd vizes talba hosszu percekre, hogy a megszilardult olaj/zsiradék leolvadjon. A csovek belsejének
kitisztitdsdhoz hasznaljon hosszu, vékony Uvegtisztitd kefet forrd vizzel és mosdszerrel. Szikség
estén helyezzen kiegyenesitett iratkapcsot vagy hasonld méretli drotot a keret nyildsaiba, hogy
eltavolitsa a megszilardult zsiradékot vagy egyéb eltomoédést. Oblitse forrd vizzel, alaposan szritsa
meg, és hasznalat el6tt helyezze vissza a dugokat.

/\ VESZELY!
Ha nem helyezi vissza a tisztitbdugdkat a nagynyomasu zuhanyba, forré olaj spriccel
ki a serpeny6bdl a sziirés soran, szélséséges égésveszélynek kitéve a személyzetet.

5.3 Evesl/idészakos rendszerellenérzés

Ezt a berendezést egy szakképzett technikusnak iddszakonként at kell vizsgalnia és be kell
allitania a szokasos konyhai karbantartasi program részeként.

A Frymaster azt javasolja, hogy a Gyar Markaszervizének Technikusa évente vizsgalja at a
berendezést, méghozza a kovetkezoképpen:

Olajsutd

e Ellendrizze, hogy a kamran Kkivil és beliil, el6l és hatul van-e kicsapott felesleges olaj.

e Ellendrizze, hogy a fiistkivezetést nem akadalyozza-e morzsa vagy felgytilt, megszilardult olaj va-
gy zsiradék.

e Ellendrizze, hogy az égdk és alkatrészeik (gazszelepek, gyujtoéberendezések stb.) jo allapotban
vannak és megfeleléen milkodnek-e. Vizsgaljon meg minden gazcsatakozést szivargast keresve,

¢s ellendrizze, hogy minden kapcsolodas megfelelden szoros-e.

e Ellendrizze, hogy az ég6 kivezetdcsovének nyomasa megfelel-e a berendezés adatlapjan meg-
hatarozott értéknek.
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e Ellenérizze, hogy a homérsékleti és magashémérsékleti szondak megfeleléen vannak-e csatlakoztatva és
rogzitve, és mikodésiik megfelel6-e, illetve hogy a szondat biztositd szerkezet megvan-e és megfeleléen
van-e felszerelve.

e Ellendrizze, hogy az alkatrészek dobozanak részei (pl. szamitogép/vezérld, relék, interfésztablak, trans-
zformatorok stb.) jo allapotban vannak-e, és olajtdl illetve egyéb hulladéktol mentesek-e. Vizsgalja meg az
alkatrészek dobozanak kabeleit, és ellendrizze, hogy a csatlakozasok szorosak-€ és a kdbelek jo allapotban
vannak-e.

o Ellendrizze, hogy a biztonsagi funkcidk (pl. tiritésbiztonsagi kapcsolok, Gjrainditdé gombok stb.) megvan-
nak-e, és megfelel6en mikGdnek-e.

e Ellenérizze, hogy a siitéserpeny6 jo allapotban van-e és gondoskodjon, hogy lyukmentes legyen, valamint,
hogy a serpeny0 szigetelése miikddoképes allapotban legyen.

e Ellenérizze, hogy a kabelkotegek és vezetékek szorosak-e és jO allapotban vannak-e.
Beépitett sziirérendszer.

e Ellenérizzen minden olaj-visszanyerési és leeresztési vezetéket szivargas szempontjabdl és gondoskodjon
arrol, hogy valamennyi csatlakozas szoros legyen.

e Ellendrizze a szlirGedényt szivargas és tisztasag szempontjabdl. Amennyiben a morzsatalcaban nagy
mennyiségli morzsa halmozodott fel, javasolja a tulajdonosnak/iizemeltetének, hogy a morzsatélcat ki kell
Uritenie egy tlizallé tartalyba, és naponta ki kell tisztitani azt.

e Ellendrizze, hogy minden O-gyiirii és plomba jo allapotban megvan-e (ideértve a nagynyomasu zuhanyon
és a gyorsmegszakitd szerelvényen levoket, ha vannak ilyenek). Cserélje ki az elhasznalodott vagy seruilt
O-gytirtiket és plombakat.

e A kovetkezoképen ellendrizze a szlir6rendszert:
— Ellendrizze, hogy a szlir6edény megvan-e ¢s megfelelden van-e felszerelve.

— Ha a szliréedény iires, egyenként allitson minden olaj-visszaenged6 kart a BE allasba. Ellenérizze, ho-
gy a pumpa beindult-e, és hogy a megfelelé serpenyé fézdolajaban/zsiradékaban megjelennek-e a
buborékok (vagy hall-e bugyogast a nagynyomasu zuhany fel6l, ha van ilyen).

— Zarjon el minden visszacsapd szelepet (allitson minden olaj-visszaengedé kart a KI allasba). A
sziirbpumpa aktivalasaval, amelyet az egyik olaj-visszaengedd mikrokapcsold karjanak hasznalataval
tehet meg, ellendrizze, hogy valamennyi visszacsapo szelep helyesen miikddik-e. Egy serpenyében sem
szabad légbuborékoknak latszaniuk (vagy nem szabad bugyogéasnak hallatsz6dnia a nagynyomasud zu-
hany fel6l, ha van ilyen).

— Ellendrizze, hogy a szlir6edény megfelelden fel van-e készitve a szlirésre, majd eressze le a serpenydbol
a 177°C-ra felmelegitett olajat egy sziiréedénybe, és zarja el a serpenyd leeresztészelepét. Allitsa az
olaj-visszaengedd kart a BE allasba. Varjon, mig az Osszes f6zdolaj visszafolyik a serpenyGbe (ezt a
féz6olajban megjelend buborékok jelzik, illetve nagynyomasu zuhannyal felszerelt egységeken az olaj-
folyas megsziinése a nagynyomast zuhanybol). Allitsa vissza az olaj-visszaengedé kart a KI allasba. A
serpeny0 legfeljebb 2 perc 30 masodperc alatt feltdltodik.
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PRO H55 SOROZATBA TARTOZO GAZSUTOK
6. FEJEZET: UZEMELTETOI HIBAELHARITAS

6.1 Bevezetés

Ez a fejezet egyszeri hivatkozasi Utmutatdé azon problémakhoz, amelyek a berendezés miikodése alatt
eléfordulhatnak. A kovetkezd hibaelharitasi utmutatok célja a berendezésével kapcsolatos problémak
kijavitasaban, vagy legalabb helyes diagnosztizalasaban valo segitség nyujtasa. A fejezet a leggyakrabban
eléforduld problémakra fekteti a hangsulyt, ennek ellenére el6fordulhat, hogy olyan problémaval all szemben,
amelyre ez a hibaelharitasi itmutat6 nem tér ki. Ebben az esetben a Frymaster Miiszaki Szervizszolgalatanak
személyzete mindent el fog kdvetni a probléma azonositasa és megoldasa érdekében.

A hiba elharitasa soran kezdje mindig a lehetd legegyszeribb megoldassal, majd haladjon tovabb a
bonyolultabb megoldassal. A legfontosabb, hogy igyekezzem tiszta képet kapni a probléma okarél. Barmilyen
helyesbit6é intézkedést végez, gy6z6djon meg arrol, hogy a probléma nem fordul el6 tobbé. Amennyiben a
vezérlokapcsold nem mitkodik megfelelden érintkezési problémak miatt, valamennyi egyéb csatlakozast is
ellendrizze. Amennyiben egy biztositék kiégett, keresse meg annak okat Mindig gondoljon arra, hogy egy
kisebb alkatrész meghibasodasa egy fontosabb alkatrész vagy a rendszer potencialis hibajat okozhatja vagy
azok nem megfelel miikddéséhez vezethet.

A jelen fejezetben javasolt egyes hibaelharitasi 1épések részeként el kell tavolitani gyanusan hibas alkatrészeket,
¢és helyettesiteni kell dket biztosan hibatlan alkatrészekkel. Amikor errdl van szo, tekintse meg a 6.6 szakaszt,
ahol specifikus utasitasokat talal.

Ha kétségei vannak a helyes eljarassal kapcsolatban, hivja a Frymaster technikai szervizrészlegét vagy helyi
Frymaster gyari markaszervizkdzpontjat.

Miel6tt kihivnd a szervizszakembert vagy felhivnd a Frymaster FORRODROTIAT
(1-800-551-8633) (USA szam):

e Ellendrizze, hogy az elektromos vezetékek csatlakoztatva vannak-e, és a megszakiték be
vannak-e kapcsolva.

o Ellendrizze, hogy a gazvezeték gyorsmegszakitéi megfeleléen vannak-e bekotve.

e Ellenérizze, hogy minden gazzaroszelep nyitva van-e.

e Ellenérizze, hogy a serpeny6 leeresztiszelepei teljesen el vannak-e zarva.

A\ VESZELY!
A forré f6zbolaj sulyos égési sérilléseket okozhat. Soha ne prébalja a forré f6z6olajat tartalmazé
olajsiitét megmozditani vagy a forro fézdolajat az egyik kadbol a masikba athelyezni.

A\ VESZELY!
Ezt a berendezést a karbantartasi munkalatok alatt aramtalanitani kell, kivéve, amikor aramkorrel
kapcsolatos teszteket végez. Ezen tesztek elvégzése kiilbn6és 6vatossagot igényel.

Eléfordulhat, hogy a berendezés tobb mint egy tapegység-csatlakozasi ponttal is rendelkezik. A
karbantartasi munkalatok megkezdése el6tt hizza ki az 6sszes aramvezetéket.

Ellendrzéseket, teszteléseket és az elektromos alkatrészek javitasat kizarélag az erre
felhatalmazott technikus végezheti.
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6.2

vezérlovel felszerelt stitok hibaelharitasa

Computer Magic lll.5 szamitégéppel, kosaremel6-idézitével vagy digitalis

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A szamitogép vagy
vezérlo nem jelez ki
semmit.

. A vezérl6 bekapcsoldsdhoz nyomja

A. A vezérl6 nincs bekapcsolva. meg a BE/KI gombot.
. Ellendrizze, hogy a halozati kabel
B. A siitd nincs aram alatt. csatlakoztatva van-e, és a

megszakitd nincs-e kikapcsolt
allapotban.

C. A szamitogép/vezérlo kabelkotege

megrongalodott.

. Harendelkezik ilyennel, helyezzen

be egy biztosan miikodo koteget a
hibasnak gyanitott helyére. Ha a
siitd ekkor helyesen miikodik,
rendeljen potkoteget a FASC-tol.

Hibas szamitogép/vezérlo.

. Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen

be egy biztosan miikodo
szamitogépet/vezerlot a hibasnak
gyanitott helyére. Ha a siitd ekkor
helyesen miikodik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

A Kkijelzén ez
szerepel: £ rob, és
hangjelzés hallatszik.

A szamitogép/vezérld kabelktege
vagy a csatlakozd megrongalodott.

Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen
be egy biztosan miikodo koteget a
hibasnak gyanitott helyére. Ha a
siitd ekkor helyesen miikodik,
rendeljen potkoteget a FASC-tol.

A Kkijelzon ez
szerepel: HEL P, és
hangjelzés hallatszik.
A fiités kijelzéje
bekapcsolt allapotban
van, de az ég6k nem
gyulladnak be.

A leeresztdszelep nincs teljesen
elzarva.

. A BE/KI kapcsolot allitsa ki allasba,

zérja el teljesen a
leeresztOszelepe(ke)t, majd
kapcsolja vissza a BE/KI kapcsolot.

A géazszelep nincs bekapcsolva.

. Forditsa a gazszelep teker6gombjat

a BE allasba.

C.

A kézi gazelzaro szelep zarva van.

. Ellendrizze, hogy minden sorba

kotott kézi gazelzaro szelep nyitva
van-e. Ellendrizze, hogy a {0
gazelzard szelep nyitva van-e.

Hibésan bekotott gyorsmegszakitd
szerelvény a gazcsovon.

. Ellendrizze, hogy a rugalmas

vezetek gyorsmegszakitd
szerelvénye szorosan csatlakozik-e a
siit6hoz.

Eltomodott vagy hibas égési levegot

szolgaltat6 ventilator.

. Ellendrizze, hogy az ¢gési levegot

szolgaltato ventilator miikodik-e.
Ha ne, hivja a FASC-ot a
szervizelés ligyében. Ha az égési
levegdt szolgaltatd ventilator
miikodik, tisztitsa ki és allitsa be a
kézikonyv 5. fejezetében leirtak
alapjan.
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PROBLEMA LEHETSEGES OKOK HELYESBITO INTEZKEDES
A. Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen
A Kijelzén ez be egy biztosan miikodo

szerepel: Lo, a
fiitésjelz6 szabalyosan
be- és kikapcsol, am
az égok nem
gyujtanak be, és a
ventilator nem
miikodik.

. Hibas szamitogép/vezérlo.

szamitogépet/vezeérlot a hibasnak
gyanitott helyére. Ha a siit6 ekkor
helyesen miikddik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

. A szamitogép/vezérlo kabelkotege

megrongalodott.

Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen
be egy biztosan miikodo koteget a
hibasnak gyanitott helyére. Ha a
siitd ekkor helyesen mikodik,
rendeljen potkoteget a FASC-tol.

A siito lassan 1ép csak
ki az olvasztasi
ciklusbdl. Miutan a
siitd kilépett az
olvasztasi ciklusbol, a
kijelzon rovidesen ez
jelenik meg: HEL P .

Koszos vagy eltomddott égési
leveg6t szolgaltatd ventilator.

Tisztitsa ki és éllitsa be a kézikonyv
5. fejezetében leirtak alapjan.

A siit6 jol mikodik,
am siités kozben
lassu a visszaallitas.

Koszos vagy eltomddott égési
levegdt szolgaltato ventilator.

Tisztitsa ki €s éllitsa be a kézikonyv
5. fejezetében leirtak alapjan.

A siité jol miikodik,
am az égok
begyujtasakor
pukkano hang

. Koszos vagy eltomodott égési A. Tisztitsa ki és allitsa be a kézikonyv
levegOt szolgaltatd ventilator. 5. fejezetében leirtak alapjan.

. Koszos vagy eltomddott gazszelep- |B. Tisztitsa ki a kézikonyv 5.
szell6zOcs6 (csak nem CE-siitékon). fejezetében leirtak alapjan.

. Hibasan miik6do égési levegot C. Ha a ventilator lassan éri el az

hallatszik. szolgaltato ventilator. iizemsebességét, Iépjen kapcsolatba
a FASC-cal a szervizelés ligyében.
A Kkijelzon ez Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen

szerepel: HEL P,
hangjelzés hallatszik,
am a siit6 helyesen
miikodik (téves
riasztas).

Hibas szamitogép/vezérlo.

be egy biztosan miikodo
szamitogépet/vezerlot a hibasnak
gyanitott helyére. Ha a siit6 ekkor
helyesen miikddik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

A szamitogép nem lép
be a programozasi
iizemmaodba, vagy
egyes gombok nem

hajtjak végre az
utasitast.

Hibas szamitogép/vezérlo.

Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen
be egy biztosan miikodo
szamitogépet/vezerlot a hibasnak
gyanitott helyére. Ha a siit6 ekkor
helyesen miikddik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

A fiités jelz6fénye
vilagit, a ventilator
miikodik, am az égo
nem gyujt be.

Kiégett biztositék az interfésztablan
vagy a begyujtomodulon.

Cseré¢lje ki a biztositékot.
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A fiités jelzéfénye nem
vilagit az elsé
bekapcsolaskor. A
kijelzon ez: H | vagy
ez: HOT szerepel, és
hangjelzés hallatszik.

Hibas szamitogép/vezérlo.

Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be
egy biztosan miikodo
szamitogépet/vezérlt a hibasnak
gyanitott helyére. Ha a siit6 ekkor
helyesen miikodik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

6.3  Szilardallapoti (analég) vezérldvel felszerelt siitok hibaelharitasa

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A fékapcsolé BE
allasban van, a vezérlé
nem vilagit a siité6 nem

fiit.

A. A siit6 nincs aram alatt.

A. Ellenérizze, hogy a halozati kabel

csatlakoztatva van-e, és a megszakito
nincs-e kikapcsolt allapotban.

B. A vezérlé kabelkotege megrongalodott.

. Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be

egy biztosan miikodo koteget a
hibasnak gyanitott helyére. Ha a siitd
ekkor helyesen miikodik, rendeljen
potkoteget a FASC-tol.

C. Hibas vezérlé.

. Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be

egy biztosan miikodo vezérlot a
hibasnak gyanitott helyére. Ha a siitd
ekkor helyesen miikddik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

Bekapcsolt allapot
jelzéfénye vilagit, a
problémat jelzé fény
vilagit, a fiitési
lizemmod jelz6fénye
nem vilagit.

A vezérl6 kabelkotege megrongalodott.

Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be
egy biztosan miikodo koteget a
hibasnak gyanitott helyére. Ha a siitd
ekkor helyesen miikddik, rendeljen
potkoteget a FASC-tol.

Bekapcsolt allapot
jelzéfénye vilagit, a
problémat jelzé fény
vilagit, a fiitési
lizemmod jelz6fénye
vilagit. Az égék nem
gyujtanak be.

A. A leeresztészelep nincs teljesen
elzarva.

. A BE/KI kapcsolot allitsa ki allasba,

zarja el teljesen a leeresztdszelepe(ke)t,
majd kapcsolja vissza a BE/KI
kapcsolot.

B. A gazszelep nincs bekapcsolva.

. Forditsa a gazszelep teker6gombjat a

BE allasba.

C. AKkézi gazelzar6 szelep zarva van.

. Ellendrizze, hogy minden sorba kotdott

kézi gazelzard szelep nyitva van-e.
Ellendrizze, hogy a {6 gazelzaro szelep
nyitva van-e.

D. Hibasan bekotott gyorsmegszakito
szerelvény a gazcsovon.

. Ellendrizze, hogy a rugalmas vezeték

gyorsmegszakito szerelvénye szorosan
csatlakozik-e a siit6hoz.

E. Eltomddott vagy hibas égési levegdt
szolgaltato ventilator.

. Ellenérizze, hogy az égési levegot

szolgaltato ventilator miikodik-e. Ha
ne, hivja a FASC-ot a szervizelés
ligyében. Ha az égési levegot
szolgaltato ventilator miikodik, tisztitsa
ki és allitsa be a kézikonyv 5.
fejezetében leirtak alapjan.
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A fiitési iizemmod
jelzéfénye normal
modon be- és
kikapcsol. A ventilator
nem miikodik, és nem
gyujtanak be az égok.

A. Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be

egy biztosan miikodé vezérlét a

A siit6 lassan Iép csak
ki az olvasztasi
ciklusbdl. A fiitési
lizemmod jelzofénye
vilagit. Miutan a siit6
kilépett az olvasztasi
ciklusbdl, kigyullad a
problémit jelzo fény.

A siit6 jol miikodik, am
siités kozben lassu a
visszaallitas.

A siitd jol miikkodik, am
az égok begyujtasakor
pukkané hang
hallatszik.

A fiitési lizemmod
jelzofénye vilagit, a
ventilator miikodik, am
az ég6 nem gyujt be.

A fiitési iizemmod
jelzofénye normal
modon be- és
kikapcsol, a siit6
helyesen iizemel, am a
problémat jelzo fény
folyamatosan vilagit
(téves riasztas).

A. Hibas vezérlé. hibasnak gyanitott helyére. Ha a siitd
ekkor helyesen miikddik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

. Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be

B. A vezérlo kabelkotege egy,blztosan n}ukodo k(?teget o

megrongdlodott hibasnak gyanitott helyére. Ha a siit6
' ekkor helyesen miikddik, rendeljen
potkdteget a FASC-tol.
Koszos vagy eltomodott égési levegot Tisztitsa ki és allitsa be a kézikonyv 5.
szolgaltato ventilator. fejezetében leirtak alapjan.
Koszos vagy eltomodott égési levegot Tisztitsa ki és allitsa be a kézikonyv
szolgaltato ventilator. 5. fejezetében leirtak alapjan.

A. Eltomodott égési leveg6t szolgaltatd . Tisztitsa ki és allitsa be a kézikonyv

ventilator. 5. fejezetében leirtak alapjan.

B. Koszos vagy eltomédott gazszelep- . Tisztitsa ki a kézikdnyv 5. fejezetében

szell6z6cso (csak nem CE-siit6kon). leirtak alapjan.

C. Hibasan miikodo égési levegdt ' {{a a Ventlla:[ o las’sgn éri el az

szolgdltato ventilitor lizemsebességét, 1épjen kapcsolatba a
' FASC-cal a szervizelés ligyében.
Kiégett blzto’s.lt’ek az interfésztablan Cserélie ki a biztositékot.
vagy a begyujtomodulon.
. Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be
egy biztosan miikodé vezérlét a
A. Hibas vezérlé. hibasnak gyanitott helyére. Ha a siitd

ekkor helyesen miikddik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

B. A vezérl6 kabelkotege

megrongalodott.

. Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be

egy biztosan miikodo koteget a
hibasnak gyanitott helyére. Ha a siito
ekkor helyesen miikddik, rendeljen
potkoteget a FASC-tol.
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A fiitési iizemmod
jelzofénye vilagit,
amikor a fokapcsolo
KI allasban van. Az
els6 bekapcsolas utan a
siito folytatja a fiitést,
mig meg nem jelenik a
problémat jelzo fény.
A serpenyo
hémérséklete 210°C
folott van.

Hibas vezérlé.

Ha rendelkezik ilyennel, helyezzen be
egy biztosan miikodé vezérlét a
hibasnak gyanitott helyére. Ha a siito
ekkor helyesen miikddik, rendeljen
csereegységet a FASC-tol.

6.4

rr sy

A beépitett sziirérendszer hibaelharitasa

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A pumpa nem indul be.
VAGY

A pumpa a sziirés alatt
leall.

A. Tulmelegedett a motor, és kikapcsolta

a tulterhelés ellen védo hokioldd
kapcsolot.

Teszt: Ha a pumpa a szlirési
folyamat soran hirtelen ledllt,
kiilondsen ha ez tobb sziirési ciklus
utan tortént, a pumpa motorja
valoszintileg tilmelegedett. A sziird
karjat allitsa Kl allasba, hagyja a
pumpat legalabb 45 percig hiilni,
majd nyomja meg a pumpa motorjan
az wjrainditas gombot. Probalja meg
aktivalni a pumpat.

. Ha a hokioldo kapcsol6 visszaallitasa

utan a pumpa megfeleloen mikodik, a
pumpa tulmelegedése volt a
probléma.

A szlirést mindig siitési homérsékletre
hevitett vagy ahhoz kozeli
homérsékletli f6z6olajjal végezze.

Ha két teli serpeny6t egymas utan
szlrt le, hagyja a pumpat kb. tiz
percig hiilni.

Sziirések kozott ellendrizze a
szropapirt. Ha sok iiledék gytilt fel,
hasznaljon Uj szilirOpapirt.

B.

Sziiré mikrokapcsoloja
meghibasodott.

Teszt: Ha tobbserpenyos siitot
hasznal, probalja masik karral
miikodtetni a pumpat. Ha a pumpa
beindul, a kar mikrokapcsoldja
elcsuszott vagy meghibasodott.

Ha a kar a BE allasban van, a
mikrokapcsolo karjanak szorosan a
kapcsolohoz kell nyomoédnia. Ha igy
van, a kapcsolo hibas. Ha nem igy
van, a kapcsold meglazult és/vagy
elcsuszott.

. Ha a kapcsol6 laza, huzza meg a

tartocsavarokat ugy, hogy amikor a
kar a BE allasban van, a
mikrokapcsolo karja szorosan
nyomodjon a kapcsolohoz.

Ha a kapcsolo meghibasodott, hivja a
FASC-ot.
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(Folytatas az el6z0

C. Pumpa eltomoédott.

Teszt: Zarja el a leeresztOszelepet.
A sziird karjat allitsa Kl allasba,
hagyja a pumpat legalabb 45
percig hiilni, majd nyomja meg a

A pumpa eltoémddését altalaban
felgytilt tiledék okozza, melynek
oka a helytelen méretli vagy
rosszul behelyezett szlir6papir és a
morzsaszird hasznalatanak
elmulasztasa. Az eltémddés
kitisztitasdban a FASC tud

oldalrél.) pumpa motorjan az Gjrainditas o
. . L 1 segitent.
gombot. Huzza ki az egységbdl a
szuroefdenyt, majd aktivalja a Ellendrizze, hogy a szlirOpapir
pumpat. Ha a pumpa motorja , ,, R
felziig, majd leall, a pumpa ol van mérete megfelelo-e,, megfeleloen’
mbdve. van-e behel?rle”zve, ¢s hogy hasznal-
€ morzsaszurot.

A. A megfelel6 szliréshez 177°C-os,
vagy ahhoz kozeli hdmérsékletii
olajat kell hasznalni. Ennél
alacsonyabb hdmérsékleten az olaj

. A f6z00laj tal hideg a sziiréshez. tul stiri ahhoz, hogy kdnnyen
atjusson a sziirén, igy az olaj
forgasa jelentdsen lelassul, és
végiil tilmelegszik a szlirdpumpa
motorja.

. Helyteleniil behelyezett vagy

A pumpa beindul, elokészitett sziirdedény-
am nem kezdodik alkatrészek. B. Tévolitsa el az olajat a
meg az aramlas, szliréedénybdl, és cserélje ki a
vagy csak nagyon Teszt: Zarja el a leeresztOszelepet.|  sziirpapirt. A szliréracsot a papir
lassan. Allitsa a sziirkart a Kl allasba, és alatt illessze a helyére.
huzza ki az egységbdl a
szlir6edényt (és a nagynyomasu  |C. Ha a probléma ezzel nem szlinik
zuhanyt, ha van ilyen). Allitsa a meg, a sziird szivocsove
szlir6kart a BE allasba. valoszintileg eltomddott. Tavolitsa
el az eltomddést egy vékony,
Ha erds légaramot tapasztal az rugalmas drottal. Ha nem tudja
olaj-visszaengedd foglalatbol eltavolitani a tomddést, hivja a
(vagy a nagynyomasu zuhany FASC-ot.
foglalatabol), a probléma a
szlirdedény alkatrészeivel van.
. Elzért nyilasok vagy megszilardult
zsiradék a nagynyomasu
A nagynyomasu zuhanyban. . .
A. Tisztitsa ki a nagynyomasu

zuhany nem
megfeleléen
permetez.

Teszt: Keressen a nagynyomasu
zuhany tomitése koriil spricceld
olajat, ami nem a keret nyilasain
tavozik. Ha taldl ilyet, a
nagynyomasu zuhany eltémddott.

zuhanyt a kézikonyv 5. fejezetében
leirtak alapjan.
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. Hianyzdé/elkopott O-gytiriik és

tomités a nagynyomast zuhanyon.

B.

Ellendrizze, hogy valamennyi O-
gylirti és tomités jo allapotban
megvan-e.

(Folytatas az el6z6
oldalrol.)

. A szliréedénybdl hianyzo6 papir.

(Ez tulnyomast okoz az olaj-
visszaengedd csovekben, €s igy
erds lesz az aramlas a
nagynyomasu zuhanyban, &m a
tomités koriil is olaj spriccel.)

C. Ellendrizze, hogy a szlirOpapir

helyesen van-e a szlirdedénybe
helyezve.

6.5

A kosaremel6 hibaelharitasa

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A kosaremel6
mozgasa akadozo,
illetve zajos.

A kosaremel6 rudjait meg kell
zsirozni.

Zsirozza meg a kosaremeld rudjait
Lubriplate™ vagy hasonlo
kendanyaggal.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon
hagyva.
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