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MEGJEGYZES

AMENNYIBEN A GARANCIA IDOTARTAMA ALATT, AZ UGYFEL EZEN FRYMASTER DEAN
BERENDEZESHEZ KOZVETLENUL A FRYMASTER DEAN CEGTOL VAGY A HIVATALOS
SZERVIZKOZPONTJAIBAN VASAROLT NEM _MODOSITOTT, UJ VAGY KICSERELT
ALKATRESZEN KIVUL BARMILYEN EGYEB ALKATRESZT HASZNAL, ES/VAGY A
FELHASZNALT ALKATRESZ EREDETI KONFIGURACIOJAT MODOSITOTTAK, EZ A GARANCIA
ERVENYESSEGET VONJA MAGA UTAN. TOVABBA, A FRYMASTER DEAN ES TARSULASAI
NEM FELELOS A VASARLO OKOZTA IGENYEKERT, KARERT VAGY KOLTSEGEKERT,
AMELYEK KOzZVETLENUL VAGY KOZVETVE, RESZBEN VAGY TELJES EGESZEBEN
BARMILYEN MODOSITOTT ALKATRESZ ES/VAGY AZ ARRA NEM FELHATALMAZOTT SZERVIZ
KOZPONTBOL SZARMAZO ALKATRESZ BESZERELESEBOL KELETKEZETT HIBABOL
SZARMAZIK.

MEGJEGYZES
Ezt a készuléket kizarolag szakember és kizarélag szakképzett személyzet hasznalhatja. A
Frymaster hivatalos markaszervize (FAS) vagy egyéb szakképzett személy veégezheti e
berendezés osszeszerelését, karbantartasat és javitasait. Amennyiben nem szakember végzi
ezeket a munkalatokat, a gyart6 megvonhatja a gyartéi garanciat.

MEGJEGYZES
Ezt a berendezést a nemzeti és helyes helyi vagy nemzeti eléirasok vagy szabalyok betartasa
mellett kell elvégezni.

MEGJEGYZES A SZAMITOGEPPEL RENDELKEZO EGYSEGEK TULAJDONOSAI SZAMARA

USA

Ez az eszk6z az FCC szabalyok 15. részének kovetelményeinek felel meg. A miikodés feltételei a
kovetkezdk: 1) Ezen eszkdz nem okozhat karos interferenciat és“) Ezen eszkéznek minden
interferenciat at kell engednie, beleértve azt az interferenciat is, amely nem kivanatos miikodést
okozhat. Bar ezt a készuléket ,A” osztalya késziléknek mindsitették, a ,B” osztalyu
hatarértékeknek felel meg.

Kanada

A digitalis berendezés nem haladhatja meg a Kanadai Tavkozlési Hatosag altal kiadott ICES-003
szabalyokban leirt a zajkibocséatasokra vonatkozé ,A” és ,B” limiteket.

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectrigues depassany les limites de classe A
et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

A\ VESZELY!
A Frymaster siité elmozditasa, tesztelése, karbantartdsa vagy barmilyen egyéb javitdsa elétt,
VALAMENNYI elektromos vezetéket hizza ki a siitébol.
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1. FEJEZET: 3000 VEZERLORE VONATKOZO UTASITASOK

1.1 A 3000 hasznalata

Tekintse meg a Kiilén lenyomva: Gérgetés
visszadllitast. Kodok a megjelenitett menupontok
L - Megtekintheti  beirasa, reagalas a bal és programozasi lehetéségek
Kiilon lenyomva: Gorgetés a 52:&;23&51 azaktuglis  oldali kije]zé% megjelend Koottt °
menliben és a programozasi " ésabedllitott  zemetekre. Egyiitt lenyomva:
lehetGsegek kozott. » hémérsékleteket Szlrési meni A rendszer atvalt a masodik
Egyiitt lenyomva: Elinditja és a szoftver megnyitasa. Lasd nyelvre, ha be van allitva.
a tisztitast. verzidszamat a 1-11. oldalt.
Programozott
menielemek A A A A
keresése és
kilepésa _ o,
meniikbal ol
Termékgombok.
A gomb

megnyomasaval ON/OFF ON/OFF
indithat el vagy
allithat le egy

sttési ciklust. Termékgomb LED: Vilagit, ha a
Bal oldali termékgombok: 1-5 és gomb aktiv. Az ugyanazon beallitott Jobb oldali termékgombok:
11-150 a jobb oldalon, osztott értékkel rendelkezé gombok 6-10 és 16-20 a jobb oldalon,
BE/KI sutokad esetén. egyszerre vilagitanak. osztott siitdkad esetén.
e Nyomja meg a BE/KI gombot. A siité megkezdi az olvasztasi ciklust, melynek soran lassan elkezdi felmelegiteni a szilard

névényi zsiradékot a beprogramozott hémérsékletre, mielétt atkapcsolna a teljes hémérsékletre és a bedllitott vagy az
Uresjarati hémérsékletre melegitené azt, ekkor a kévetkezé iizenet jelenik meg a vezérlén: READY (KESZEN ALL).

e  Folyékony olaj hasznalata esetén az Exit Cool (Kilépés a H{itéshdl) gomb vagy barmely beprogramozott termékgomb
megnyomasa esetén kilép az olvasztasi ciklusbdl. A bal oldali kijelzén az Exit Melt (Kilépés Az Olvasztasbdl)? kérdés, a bal
oldalon pedig a YES NO (IGEN NEM) széveg jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg a A gombot.

Sutés

e Akijelzén a COOL (HUTES) széveg lathat6: Nyomja meg a termékgombot vagy az Exit Cool gombot; a siitd a beallitott
értékre melegszik fel, a kijelzén pedig a READY felirat jelenik meg..

e Akijelzén a READY (KESZEN ALL) szdveg lathat6: Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.

e Akijelzén a ----- lathato: A sutékad hémérseklete a Ready zénan kival van.
e Akijelzén a DONE (KESZ) felirat lathat6: A riasztas megszakitasahoz és a siités befejezéséhez nyomja meg a villogo
termékgombot.

e Akijelzén a HOLD (TARTAS) felirat lathatd: A tartas riasztasanak térléséhez nyomja meg a villogé termékgombot.
e Sités megszakitasa: A sitési ciklus megszakitasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a villogé termékgombot.

Bedllitott érték mddositasa: Nyomja meg a kivant hémérsékleti termékgombot. Nyomja meg ismét a termékgombot, ekkor
megkezdddik a siitési ciklus. MEGJEGYZES: Amennyiben a termékgombhoz tartoz6 bedllitott hémérséklet eltér a jelenleg sutott
termék hémérsékletétdl, egy halk hangjelzés szélal meg, az 0] sitési ciklus pedig a siités befejezéséig nem indul el.

Navigalas a vezérlé gombjaival

e Product (Termék): A gomb megnyomasaval indithat el egy sutési ciklust. Akkor aktiv, ha a mellette Iévé LED vilagit. A sitési
ciklus soran a LED folyamatosan villog. A sitési ciklus megszakitasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva. A sitési ciklus
végén a gomb megnyomaséaval tordlheti a riasztast. Eltérd bedllitott hémérsékletl termék esetén ezen gomb megnyomaséaval
és lenyomva tartasaval modosithatja a beallitott hémérsékletet.

e Exit/ Scan (Kilépés/Beolvasas): Nyomja meg egyszer; a 6sszes termék gomb felvilagit. Valassza ki a megjelenitett terméket.
A termék nevének megtekintéséhez nyomja meg a termék gombijat. A termék paraméterei kozti valtogatashoz hasznélja a »
gombot. Az ismétléshez nyomja meg az Exit Scan gombot. A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit Scan gombot.

e Left/Right Arrows (Bal/jobb nyilak): Navigalasi lehetéség a bal oldali kijelzén. A két gomb egyszerre tdrténé megnyomasaval
indithatja el a tisztitast.

e Up/Down Arrows (Fel/le nyilak): Navigalasi lehetéség a jobb oldali kijelzén. A két gomb egyszerre torténé lenyomasaval
valthat at egy masodik nyelvre, amennyiben az ki lett valasztva a beallitdsokban.

e Exit Cool (Kilépés a Hiitéshal): Kilép a hités mddbdl, majd visszamelegiti a sitét a bedllitott hémérsékletre.

e HO6émérd: Fryer ON (Sité bekapcsolva): A gomb megnyomasa és elengedése esetén a bal oldalai kijelzén a beallitott
hémérséklet, a jobb oldali kijelzén pedig a sttékad hémérséklete jelenik meg.

e Thermometer, Fryer OFF (Sité kikapcsolva): A gomb megnyomasaval a hémérseékletet, az idét, a datumot, a rendszer
verzidszamat, tovabba a vezérl6é és aramkor alaplapjan futd szoftver verziészamait tekintheti meg.

e Pipa: Fryer OFF (Sité kikapcsolva): Nyomja meg és 3 masodpercig tartsa lenyomva: Gorgessen a sz(ir§ hasznalatara;
Nyomja meg és 10 masodpercig tartsa lenyomva: Termekbeallitas.

e Pipa: Fryer ON (Suté bekapcsolva): Irja be a kddokat, reagaljon a bal oldali kijelz6n megjelend utasitdsokra.

e Filter: Nyomja meg, majd engedje el: A slités a sz(irési ciklusban marad. Nyomja meg és tartsa lenyomva:
Sz(ir6 opcidk: Szlirés, Tisztitas és szlirés, Kidobas, Sitékad feltdltése 6mlesztett olajjal (kizarélag 6mlesztett olaj
rendszer esetén) és Kifézés (csak kikapcsolt éllapotbani._l



1.2 3000 Gizemmodok

A 3000 vezérlé opcionalis izemmaodokkal is rendelkezik. Az egyik
lizemmod, a Sutések opcid segitségével a termékeket tébb beallitott
hémérsékleten siitheti meg, melyet féként csontos csirke stitésekor érdemes
hasznalni. A masik (izemmdd a Sziirések, melynek segitségével a sziirési
feladatok programozhatdk be (pl. adott szdmu stitési ciklus hozzarendelése,
miel6tt a sziirési felszolitds megjelenik). A sziirési Iépésekre vonatkozo o i
tizenetek a vezérlén is megjelennek. A két izemmod egyiitt és kilon-kilén vonatkozé 'epeself' melyek nem jelennek
is hasznalhat6. Amennyiben ezen (izemmddok valamelyike ki van meg a programozasi szekvenciaban, ha le
kapcsolva (alapértelmezéskent a Siitések opcio le van kapcsolva), az
ezekhez kapcsolodd programozaési lépések nem jelennek meg a vezérlon.

MEGJEGYZES: A Siitések és Sz(irések
opcionalis programozhaté funkcidk. A
vezérl6 standard beadllitdsaban a Szlirések
opciod be van kapcsolva, mig a Siitések
opcid ki van kapcsolva.

Az ezen funkcidk programozasara

Amikor ezek az izemmédok be vannak kapcsolva, vagy engedélyezve vannak a szamitogép Tech izemmddjaban, ezek
programozasi Iépései a vezérlén is megjelennek.

Az ezen opciondlis funkciokhoz tarsitott Iépések szirke szinnel lathatok a jelen kézikdnyvben. Amennyiben a 3000 vezérlot
Ugy hasznélja, hogy a Sutések és Sziirések funkcidk le vannak tiltva, ezek programozasi lépései nem jelennek meg
szurkével. Amennyiben a Siitések és Sziirések engedélyezve van, a jelen kézikdnyvben sziirkével jelolt elemek
megjelennek a programozasi lépések kdzott a vezérlsn.

A Sziirések és Siitések opcidk engedélyezéséhez vagy letiltdsahoz kovesse a kdvetkez 1épéseket. A vezérlé alapértelmezett
bedllitdsa a ,,letiltva”.

Bal oldali Jobb oldali Mivelet
kijelzé kijelzé
OFF OFF (Kikapcsolas) |A BAL oldali vezérlével kezdje a miiveletet. Addig nyomkodja a v' gombot, amig a
(Kikapcsolas) vezérls az Info lizemmodra ugrik, majd elészor a F6, majd a TERMEKBEALLITAS
meniipontot vélassza Ki.
Product Setup  [Ures A P> segitségével gorgessen a Tech lizemmaodra. Nyomja meg a v gombot.
Tech Mode Enter Code (irja  |Adja meg az 3000 kddot
(Tech be a kodot)
lizemmod)
Clear E-Log Ures A P gomb segitségével gérgessen az Enable Filters (Sztirések engedélyezése) elemre.
(E-Log torlése) Nyomja meg a v gombot.
Enable Filters |Yes (Igen) Az engedélyezéshez nyomja meg a A gombot; a letiltdshoz nyomja meg a ¥ gombot.
(Sziirések No (Nem)
engedélyezése)
Enable Filters |[Ures A P> gomb segitségével gorgessen az Enable Cooks (Sutések engedélyezése) elemre.
(Sziirések Nyomja meg a v gombot.
engedélyezése)
Enable Cooks [Yes (Igen) Az engedélyezéshez nyomja meg a A gombot; a letiltdshoz nyomja meg a ¥ gombot.
(Stitések No (Nem)
engedélyezése)
Enable Cooks |Ures A vezérlé kijelzéjének kikapcsoldsahoz nyomja meg kétszer az Exit Scan gombot.
(Sutések
engedélyezése)
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1.3 3000 beallitas menujének szerkezete

SZUMG MENU 19 MEGJEGYZES: A sziirke szinnel

[K6zben a szamitégép BE van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot] . P . Iy

- megjelend elemek a szamitégép

zlirés . , oz

Tisztitas és sziirés OpCIOnalls SUTESEK és SZURESEK

e o o lizemmadjahoz tarsitott elemek.

Sutokad feltdltése az 6mlesztett olaj tartalybol (csak 6mlesztett olaj rendszerrel felszerelt berendezés esetén) i . ,

Kif6z6s [mikozben a szamitogép KI van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot] Amennyiben ezek az izemmaddok le
InfomOd . 15 vannak kapcsolva, a szlrkevel lathato

[Nyomja meg és tartsa lenyomva a v (pipa) gombot] |epesek nem jelennek meg a

Last Dispose Stats (Utolsé urités statisztikai)
Daily Stats (Napi statisztika)
Selected Period Stats (Kivalasztott id6szakra vonatkoz6 statisztika)
Last load stats (Utols6 betdltés statisztikai)
Fémenu és Tech lizemmaodok

1 a szamitogép Kl van nyomja meg és 10 masodpercig tartsa lenyomva a v (pipa) gombot, ekkor

..1.6-1.8

a Fémeni - Te é allitas mentipont]
— Product Setup (Termékbeallitas)
[Adja meg az 1650 kédot]
— Select Product (Termék kivalasztasa)
I— Long Name (Hossz( név)

| Short Name (Rovid név) 2. L4 . Y
[ Cooking Mode (Siités mod) MEGIJEGYZES: Harom riasztasi id6
|1 Time (1d6) programozhato be. A 2. riasztas
| 1 Tempr (H6mérséklet) . T
[ 1 Sensitivity (Erzékenység) programozasara vonatkozé lépések
_1 Alarm Time (Shake) (Ria_SZtéISi id6é (RéZ?S),) megegyeznek az e|56 riaszta’sra
1 Alarm Name (Shake) (Riasztas neve (Razas)) L, k 5 16pé |
[ 1 Alarm Mode (Shake) (Riasztasi mod (Razas)) programozasara vonatkozo epesekke .

I 1 Alarm Tone (Shake) (Riasztasi hang (Razas))

|2 Alarm Time (Shake) (Riasztasi id6 (Razas)) Ha ide is beir egy idépontot,
— abban az esetben egy 3. riasztasi idd jon létre.

[ Filter Prompt (Sz(rési felszdlitas)

| Instant On (Azonnali bekapcsolas)

—Hold Time (Tartasi idd)

'— Load Standard (Alapértelmezett termékmeni betoltése)

— Vat setup (Sutékad beéllitasa) i 1.4
[Adja meg az 1656 kodot]
F=RENUSZET ... 1.4
— Nyelv
— 2. nyelv

— Locale (Helyi) (CE vagy NEM CE)

I— Energy (Energia) (Gaz vagy aram)

— Type (Tipus) (Sutékad)

I— System Volume (Rendszer hangereje)

— Tempr Format (Homérséklet mértékegysége) (F vagy C)
I— Exit Melt Tempr (Kilépési hémérséklet olvasztashal)
— Cool mode tempr (H{ités méd hémérséklete)

[— Cool mode default (Hités maéd alapértelmezett)
—Fresh oil (Friss olaj)

—Waste (Hulladék)

—Drain switch (Leereszt6 kapcsold)

—Recovery alarm (Visszadllitasi riasztas)

|—Basket Lift (Kosaremeld)

L—Hold Time (Tartasi id6)

—Time/Date (Id6/dAtUM) ... 1.4
| DST(Daylight Savings Time) Setup
(Nyari id6SZAMItas DEallitasa «rss
= SZUIES |t 1.4
|— Cooks til Filter (Sutések szama a szlrésig)
— Eod filter timer (EOD sz(ir6 id6zit6)
— EOD filter time (EOD sz(rési id6)
— Flushing timer (Oblitési id6zité)
I— Boil out timer (Kif6zési id6zit6)
[— 1 Polish Timer (Takaritasi id6zit6)
—1 Polish Prompt Time (Takaritasi felszolitasi id6)
tl Polish Duration (Takaritas idétartama)
1 Polish Start Tempr (takaritas inditasi hémérséklet)

—E-Log Az utols6 10 hibakdd listaja ... 1.4
L— Change password (Jelszé mOdositasa)..........ccccocooocovriiiricriceecee 1.4

'— Tech Mode (Tech izemmad)
[Adja meg a 3000 kddot]

— Clear E-Log (E-Log torlése)

— Clear passwords (Jelszavak torlése)

— Lane count (Sor szama)

|— Hold mode (Tartas méd)

— Max cook temp (Max. sutési h6mérséklet)
— Hi-Limit Test (Magas hémérsékleti teszt)
— Enable Filters (Szlrések engedélyezése)
— Enable Cooks (Siitések engedélyezése)
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1.4 Bedllitas:

Fémenil

A beéllitas izemmddon a pipa gomb megnyomasaval és 10 masodpercig tarté lenyomasaval nyithatja meg, ahol elséként a
Product Setup (Termékbeallitas) mentipont jelenik meg. Kapcsolja ki a vezérl6t, majd az opciok kozti navigalashoz kdvesse
a kovetkezd lépéseket.

Bal oldali

Jobb oldali

Mivelet

kijelzé
OFF (Kikapcsolas)

kijelzé
OFF (Kikapcsolas)

OCF sut6 vagy régi modellszamu vezérlé esetén a miiveletet a BAL oldali vezérlével
kezdje. Addig nyomkodja a v" gombot, amig a vezérld az Info izemmadra ugrik, majd
elészor a Main (F6), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS) menipontot
valassza ki.

PRopucT setuP [Ures A P> gomb segitéségével gorgessen a kovetkezo opcidk valamelyikére: Product Setup

(Termékbeallitas) (Termékbeallitas), Vat Setup (Sutékad beallitasa), Tech Mode (Tech lizemmad) vagy
Exit (Kilépés). Amikor megjelenik a kivant elem, akkor nyomja meg az v' gombot

PRODUCT SETU Ures /A meniielemek és a siitési paraméterek beallitdsahoz hasznalhato.

(Termékbeallitas)

VAT SETUP Ures A slit6kad bedllitdsa menlipontot a 1.5. fejezetben ismertetjlik.

(stitokad

beallitasa)

TECH MODE (Tech  |Ures A Tech Uzemmad segitségével a Siitések és Sziirések opciok engedélyezhetok vagy

izemmad) tilthatok le.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A vezérls OFF (KI) modra allitdsdhoz nyomja meg az Exit/Scan gombot.

1.5 Sutékad beallitasa

A Vat Setup (Stitékad beallitasa) modban a vezerlé nyelve, a stitékad meérete és a hémerséklettartomany kijelzése allithato
be. Mikdzben a vezérls ki van kapcsolva, végezze el a kdvetkezo 1épéseket. *MEGJEGYZES: A legtobb valasztasi
lehetéséq a bal oldali vezérlén érheté el.

Bal oldali

Jobb oldali

Mivelet

kijelzé

kijelzé

OFF (Kikapcsolas) | OFF ] OCF siit6 vagy régi modellszam(i vezérls esetén a miiveletet a BAL oldali vezérlsvel
(Kikapcsolas) | kezdje. Addig nyomkodja a v" gombot, amig a vezérls az Info iizemmodra ugrik, majd
elészor a Main (F6), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS) meniipontot
i} valassza ki.

PROBUCT SETUP Ures A P gomb segitségével gorgessen a Vat setup (Siitékad beallitasa) elemre, majd

(Termékbedllitas) nyomja meg a v gombot.

VAT SETUP ENTER [OD Adja meg az 1656 kddot.

(Sutékad (Irfjabe a

beallitasa) kédot)

RENDSZER Ures Nyomja meg a v gombot.

LANGUARGE (Nyelv) | ENGLISH A V¥ A gombok segitségével valassza ki a kivant opci6t, majd nyomja meg a P

(Angol) gombot.

ch LANGURGE 5PANISH A V¥ A gombok segitségével valassza ki a kivant opciot, majd nyomja meg a »

(2. nyelv) (Spanyol) gombot. (Ezen opci6 segitségével az egyéb nyelvek kozott valtogathat az elss panelen.
(pl. Spanyol, mint méasodik nyelv.) Az alapértelmezett bedllitas a spanyol.

LOCALE (Helyi) NoN-CE A V¥ A gombok segitségével gérgessen a kivant opciéra: CE (Eurépai Megfelelési

(Nem CE) szabvanyok), CE Belgium vagy Non-CE (nem eurdpai szabvanyok), majd nyomja meg
a P> gombot. Ez az opcié csak a bal oldali szamitégépen, tébb OCF elem és korabbi
3000 vezérlé esetén érhetd el.

ENERGY (Energia) | GAS (Gaz) A ¥ A gombok segitségével gorgessen a kivant opcidra: Gas (Géaz) vagy Electric
(Elektromos), majd nyomja meg a > gombot. Ez az opcié csak a bal oldali
szamitogépen, tébb OCF elem és korabbi 3000 vezérls esetén érhets el.

T4PE* (Tipus™) GL30 FULL A V¥ A gombok segitségével gorgessen a lehetéségek kozott: Gas (Gaz) - GL30 Full

(GL30 tele) (GL30 tele), GL30 Split (GL30 osztott), Electric (Elektromos)- EL30-14 Full (EL30-
14 tele), EL30-14 Split (EL30-14 osztott), EL30-17 Full (EL30-17 tele) és EL30-17
Split (EL30-17 osztott). Amikor az aktualis siitokad lathatd, nyomja meg a P> gombot.

*Sziikség esetén a bedllitAsok bévebb listaja is megtekintheté a Tech izemmaddban.
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1.5 Sitékad beallitasa folytatas

Bal oldali

kijelzé

Jobb oldali
kijelz6

Mivelet

SYSTEM VOLUME 5 Ezen opcié segitségével a vezérlé hangerejét allithatja be. irja be a szintet, 1-9
(Rendszer (1=Leghalkabb/ 9=Leghangosabb). Nyomja meg a » gombot.

hangereje)

TEAPR FORMAT F A V¥ A gombok segitségével gorgessen a lehetdségek kdzétt: F a Fahrenheit esetén; C
(Hémérséklet a Celsius esetén. Nyomja meg a P gombot.

mértékegysége)

EXiT NELT TEMPR 180° (82 °C) Az alapértelmezett beallitdsok modositasahoz hasznalja a szamozott gombokat.
(Kilépesi Nyomja meg a P> gombot. (A siit6 ennél a hdmérsékletnél Iép ki az olvasztasi

hémeérséklet
olvasztashol)

fazishol.) Az érték a 38°C (100°F) és 93°C (200°F) kozti tartomanyban mddosithato.
Az alapértelmezett érték a 82°C (180°F).

COOL MODE TERPR
(Hités Méd
Hoémérséklete)

250F (121 °L)

Az alapértelmezett beallitasok modositasdhoz hasznalja a szamozott gombokat.
Nyomja meg a P> gombot. (Ezen a hdmérsékleten lesz a rendszer a visszaallitas vagy
Uresjarat modban.) Az alapértelmezett érték a 121°C (250°F).

o monc
LuoL Hugc

DEFRULT (H(tés
Maéd
Alapértelmezett)

Iy
o

Az alapértelmezett beallitasok modositasahoz hasznalja a szamozott gombokat. (A siit6
ennyi percig lesz tresjarat modban, miel6tt belépne a hiités médba. Az alapertelmezett
érték a 0, ami letiltja ezt a funkciot.) Nyomja meg a P> gombot.

FRESH OiL (Friss
Olaj)

I
ui

(tartalydoboz)

A V¥ A gombok segitségével valasszon a kivetkez6 opciok kdzil: None (Nincs), JIB
(Tartalydoboz) vagy Bulk (Omlesztett). Az alapbeallitas a none (nincs). Nyomja meg a
P gombot. Ez az opci6 csak a bal oldali szdmitogépen, tdbb OCF elem és korabbi
3000 vezérlé esetén érhetd el.

WASTE (Hulladék)

NONE (Nincs)

A V¥ A gombok segitségével valasszon a kivetkez6 opciok kdziil: None (Nincs) vagy
Bulk (Omlesztett). Az alapbeallitas a none (nincs). Nyomja meg a P gombot. Ez az
opcid csak a bal oldali szdmitdgépen, tébb OCF elem és korabbi 3000 vezérl esetén
érheto el.

ORAIN SUITCH NG (Nem) A YES (IGEN) és NO (NEM) opcidk kivalasztasahoz hasznélja a ¥ A gombokat.

(Leeresz:[()' Nyomja meg a » gombot. (Amennyiben a siit rendelkezik leereszté kapcsoléval

Kapcsolo) 4llitsa az elemet YES (IGEN) opciéra.

RECOVERS ALARM DISABLED A V¥ A gombok segitségével valassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az

(Visszadllitasi (Letiltva) ENABLED (ENGEDELYEZVE) opci6t. Nyomja meg a P gombot. (Ez egy

Riasztas) visszaallitasi riasztas, ami lezarja a stitét, amennyiben a siité nem fiit megfeleléen.
Alapbeallitas szerint letiltva.

BARSKET LIFT DISABLED A V¥ A gombok segitsegével valassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az

(Kosaremel) (Letiltva) ENABLED (ENGEDELYEZVE) opci6t. Amennyiben a siité rendelkezik
kosaremeldkkel, allitsa enabled (engedélyezve) lehetdségre. Nyomja meg a
gombot. Alapbedllitas szerint letiltva.

HOLD TIME (Tartasi | RUTO A ¥V A gombok segitségével valassza ki az AUTO (AUTOMATIKUS) vagy

1d6)

(Automatikus)

MANUAL (MANUALIS) opciét. Nyomja meg a P gombot. (Ez a tartasi idézité
megszakitasi riasztasa.) Amennyiben az auto opciét valasztja ki, a riasztas
automatikusan térlédik. Az alapbeallitas az auto opcid.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A vezérlé OFF madra allitdsdhoz nyomja meg egyszer a v/ gombot.

TIME/DATE PROGRAMMING (1d6/datum

programozasa)

OFF (Kikapcsolas)

oFF
(Kikapcsolas)

Addig nyomkodja a v gombot, amig a vezérld az INFO tizemmodra ugrik, majd
elészér a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS)
menipontot valassza Ki.

PRODUCT SETUP
(Termeékbeallitas)

Ures

A P gomb segitségével gorgessen a Vat setup (Sttokad beallitasa) elemre, majd
nyomja meg a v" gombot.
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1.5 Sutokad beallitdsa folytatas

EEINIEN
kijelzo

Jobb oldali

kijelzé

Mivelet

VAT SETUP ENTER COD
(Sttékad (Irjabea

bedllitasa) kodot)

SYSTER Ures A TIME/DATE (IDO/DATUM) meniipont kivalasztaséhoz nyomja meg a » gombot.
(RENDSZER)

TINE/DATE Ures Nyomja meg a v' gombot.

(1d6/d&tum)

TIME ENTRY (1d6 TIAE (1d6) A szémozott gombok segitségével mddositsa az id6t. Az id6t 24 6ras formatumban
bevitele) adja meg. Nyomja meg a P> gombot.

ORTE FORAAT nn/oo/49y A V¥ A gombok segitségével gérgessen az opciok kozétt. Mikdzben a kivant
(Datumformatum) | (HH/NN/EE) | datumformatum lathato a kijelzén, nyomja meg a B> gombot.

ENTER DATE (adja | OATE (datum) A szdmozott gombok segitségével modositsa a datumot. Nyomja meg a P gombot.
meg a datumot)

EXIT (Kilépés) EXIT (Kilépés) | A vezérls kikapcsolasahoz nyomja meg haromszor az Exit/Scan gombot.

DST SETUP
(NYARI
IDOSZAMITAS
BEALLITASA)

Ebben a meniipontban allithatja be a nyari iddszamitéast). Az Egyesiilt Allamokban a nyari iddszamitas
marcius masodik vasarnapjan, hajnali 2:00-kor kezdédik. Ekkor az orat egy 6raval kell eléreallitani. A
nyari id6szamitas november elsé vasarnapjan, hajnali 2:00-kor ér véget. Ekkor az 6rat egy oréaval kell
visszaallitani. A két Egyesiilt Allamokbeli allam és azon orszagok esetén, akik nem hasznaljak a nyari
idészamitast, ez az opcid le van tiltva.

OFF (Kikapcsolas)

OFF (Kikapcsolas)

Addig nyomkodja a v gombot, amig a vezérld az INFO tizemmodot jeleniti meg,
majd el6szér a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS)
menipontot valassza ki.

PRODUCT SETUA
(Termékbeallitas)

Ures

A P gomb segitségével gorgessen a Vat setup (Sitokad beallitasa) elemre, majd
nyomja meg a v'. gombot

VAT SETUP ENTER CODE (Irja be | Adja meg az 1656 kddot.

(Sutékad a kodot)

beallitasa)

RENDSZER Ures A P gomb segitségével gérgessen a DST Setup (Nyari idészamités beallitasa)
menupontra.

057 SETUP (Nyari | Ures Nyomja meg: v/

idészamitas

bedllitdsa)

bsT ENRBLED A 'V A gombok segitségével valassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az

(Engedélyezve) ENABLED (ENGEDELYEZVE) opciét. Nyomja meg a » gombot. (Az

alapbeéllitas az enabled (engedélyezve.) A disabled (letiltva) opcid kivalasztasa
esetén a P> gomb megnyomasaval a rendszer bezarja az ablakot. A kilépéshez
nyomja meg haromszor az exit scan gombot.

D57 5TART MONTH 3 Az 1-10 gombok segitségével irja be a nyari idészdmitas kezd6é hénapjat.

(Nyari (Az alapértelmezett beallitas az Egyesiilt Allamokban érvényes honap: 3.) Nyomja

Idészamitas meg a P> gombot.

Kezdé Hoénapja)

DST START SUNDARY | C Az 1-10 gombok segitségével irja be a nyari idészdmitast kezd6 vasarnap

(Nyari sorszamat. (Az Egyesiilt Allamokban az alapértelmezett érték a 2. vasarnap.)

lddszamitast Nyomja meg a » gombot.

Kezdé Vasarnap

Sorszdma)

DST END MONTH T Az 1-10 gombok segitségével irja be a nyari idészamitas befejezé honapjat.

(Nyari (Az Egyesiilt Allamokban az alapértelmezett érték a 11. hénap.) Nyomja meg a »

Idészamités gombot.

Befejezd

Hénapja)
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1.5 Sitékad beallitasa folytatas

Bal oldali

Jobb oldali

Mivelet

kijelzé

kijelzé

05T ENG SUNDRY 1 Az 1-10 gombok segitségével irja be a nyari id6szdmitast befejez6 vasarnap
(Nyari sorszamat. (Az Egyesiilt Allamokban az alapértelmezett érték az 1. vasarnap.)
Idészamitast Nyomja meg a P gombot.

Befejezé Vasarnap

Sorszama)

EXIT (KILEPES) EXIT (Kilépeés) A vezérlé kikapcsolasahoz nyomja meg haromszor az Exit/Scan gombot.

FILTER (sziird) A funkci6 csak abban az esetben jelenik meg, ha a Sziirések funkcié engedélyezve

van a Tech (izemmddban.

OFF (Kikapcsolas)

OFF (Kikapcsolas)

Addig nyomkodja a v gombot, amig a vezérl§ az INFO tizemmodra ugrik, majd
elészor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS)
meniipontot valassza Ki.

PRODULCT SETUP
(Termékbeallitas)

Ures

A P gomb segitségével gorgessen a Vat setup (Sttskad beallitasa) elemre, majd
nyomija meg a v¥'. gombot

VAT SETUP ENTER CODE (irja be Adja meg az 1656 kodot.

(Sutokad a kadot)

beéllitasa)

SYSTEM Ures A P gomb segitségével gorgessen a FILTER (SZURO) elemre.
(Rendszer)

FILTER (sz{ird) Ures Nyomja meg a v" gombot.

COORS TIL FILTER 0

(Sutések szama a

(Ez az érték a sutesek azon szama, mieldtt a sziirési lizenet megjelenik. Az
alapbeallitas a 0.) Irja be a slitések szamat, mielétt a sziiré Uzenete megjelenik.

sziirésig) Nyomja meg a B> gombot.

EOD FILTER TIMER DISABLED (Letiltva) | A W A gombok segitségével gorgessen az enable (engedélyezés) vagy disable

(Eod Sziird (letiltas) elemre, majd nyomja meg a P gombot. Az alapértelmezett beéllitas a

1d6zito) DISABLED (LETILVA))

ECD FILTER TINE £3:59 A szdmozott gombok segitsegével programozza be a sziirériasztasi id6 befejez6

(Eod sztirési idd) napjat. irja be az idét 24 oras formatumban. Ezen idst kévetéen a vezérls sziirésre
szolitja fel a felhasznal6t, amikor a bekapcsologombbal ki szeretné kapcsolni a
berendezést. Amennyiben nincs szlikség nap végi sziirési felszolitasra, adja meg a
23:59 értéket. Nyomja meg a P> gombot.

FLUSHING TIMER 5 A szdmozott gombok segitségével madositsa az oblitési id6zit6 alapértelmezett

(Oblitési 1d6zits) beallitasat. Adja meg az idét percekben. Az alapértelmezett érték az 6t perc.
Nyomja meg a P> gombot.

BOIL OUT TIMER 30 A szdmozott gombok segitségével mddositsa a kif6zési id6zité alapértelmezett

(Kif6zési id6zits)

beallitasat. Adja meg az idét percekben. Az alapértelmezett érték a 30 perc.
Nyomja meg a P> gombot.

TPOLISH TIMER
(1 tisztitési 1d6zito)

DISABLED (Letiltva)

A ¥V A gombok segitségével gorgessen az enable (engedélyezés) vagy disable
(letiltas) elemre, majd nyomja meg a B> gombot. Az alapértelmezett beallitas a
DISABLED (LETILVA)). Nyomja meg a P> gombot.

1 POLISH PROMPT £3:59 A szamozott gombok segitségével adja meg a tisztitas felszdlitasi idejét. (Ezen idépontban
TIAE (1 tisztitasi minden nap megjelenik a tisztitasra vonatkozo felszdlitas.) A letiltashoz adja meg a 23:59
felszolitasi ido) értéket. Irja be az idét 24 éras formatumban. Nyomja meg a P> gombot.

! POLISH DURRTION 15 A modositashoz hasznalja a szamozott gombokat. (Ez az id6tartam a tisztitas

(1 tisztitas idétartamat jelenti percekben.) Az alapértelmezett érték a 15 perc. Nyomja meg a
idotartama) » gombot.

T POLISH START (300F) A szamozott gombok segitségével modositsa a homérsékletet. (Ez a tisztitas

TEAPR (1 tisztitas
inditasi
hémérséklet)

megkezdéséhez szilkséges minimalis hdmérséklet.) Az alapértelmezett érték a
149C Nyomja meg a P> gombot.

1-7




EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A vezérl6 kikapcsolasahoz nyomja meg egyszer az Exit/Scan gombot.

£-L06

OFF (Kikapcsolas)

OFF (Kikapcsolas)

Addig nyomkodja a"\/ gombot, amig a vezérlé az INFO uzemmodra ugrik, majd
eldszor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS)
meniipontot valassza ki.

PRODUCT SETUP
(Termékbeallitas)

Ures

A P gomb segitségével gorgessen a Vat Setup (Sutékad beéllitasa) elemre. Nyomja
meg a v' gombot.

VAT SETUP ENTER CODE (Irja be | Adja meg az 1656 kodot.
(Sutskad a kédot)
beéllitdsa)
5YysTEM (RENDSZER) | Ures A P> gomb segitségével gérgessen az E-LOG meniipontra.
E-LOG Ures Nyomja meg a v" gombot. (Ez a napl6 a tiz legtjabb hiba kddot tartalmazza.)
NGY (Most) TIRE/DRTE Nyomja meg a P> gombot. (Az aktuélis datum és id6)
(Id6/datum)
A e TIME/DARTE A-J hibakddok. A P gomb segitségével gorgessen a hibak kozott. A hibakodok

(1d6/datum)

listaja a 2-4. oldalon talalhat6. Ha nincs hiba, a > gomb megnyomasakor a No
errors (Nincs hiba) iizenet jelenik meg. Nyomja meg a P> gombot.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A vezérl§ kikapcsoladsahoz nyomja meg haromszor az Exit/Scan
(Kilépés/Beolvasas) gombot.

CHANGE PASSWORD
(Jelszo
mddositasa)

OFF (Kikapcsolas)

OFF (Kikapcsolas)

Addig nyomkodja a v gombot, amig a vezérls az INFO tizemmodra ugrik, majd
elészor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS)
menipontot valassza ki.

PRODUCT SETUP
(Termékbeallitas)

Ures

A P gomb segitségével gorgessen a Vat Setup (Sutékad beéllitasa) elemre. Nyomja
meg a v' gombot.

VAT SETUP ENTER CODE (Irja be | Adja meg az 1656 kodot.

(Sutékad a kédot)

beallitasa) i}

SYSTER Ures A P gomb segitségével gérgessen a Change Password (Jelsz6 médositasa) elemre,
(Rendszer) majd nyomja meg a v gombot.

PRODUCT SETUP 1650 A szamozott gombok segitségével modositsa a kddot. Nyomja meg a » gombot.
(Termékbeallitas)

VAT SETUP 1656 A szamozott gombok segitségével modositsa a kodot. Nyomja meg a P> gombot.
(Sutskad

beallitasa)

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A vezérlé kikapcsolasahoz nyomja meg haromszor az Exit/Scan
(Kilépés/Beolvasas) gombot.
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1.6 INFO UZEMMOD: Uzemi statisztikdk megtekintése

A 3000 vezérlé informaciokat gyiijt és tarol el a siitési és sziirési ciklusokkal kapcsolatban. Ezek az adatok az info
tizemmodban talalhatoak, melyet a pipa gomb megnyomasaval érhet el, fiiggetlentl attél, hogy a vezérlé be vagy ki van
kapcsolva. Az adatok megtekintésének Iépéseit a kdvetkezokben ismertetjik. MEGJEGYZES: Ha a Sziirések opcid le
van tiltva, nem minden itt 1athat6 adat kerl rogzitésre.

Bal oldali

Jobb oldali

Mivelet

kijelzé

kijelzé

OFF/0N (Ki/Be) OFF/0N (Ki/Be) Nyomkodja a v gombot, mig az INFO MODE (INFO MOD) jelenik meg a
kijelzén, majd engedje el a gombot.

LAST DISPOSE Ures A P gomb segitségével gorgessen a kdvetkezd elemek valamelyikére: Last

STATS (Utolso Dispose Stats (Utolsé Urités statisztikai), Daily Stats (Napi statisztikak), Selected

Urités Period Stats (Kivélasztott idészakra vonatkozo statisztik&k), Last Load Stats

statisztikai) (Utolso betoltés statisztikai). Amikor megjelenik a kivant statisztika, akkor
nyomja meg a v’ gombot.

TOTAL COOKS Szam Nyomja meg a P> gombot. (Az utolsé Urités 6ta végzett stitési ciklusok szama.)

(Osszes siités)

LAST DISPOSE
(Utolsé Urités)

ORTE (datum)

Nyomja meg a P> gombot. (Ez az utolsé irités datuma.)

FILTERS-SINCE
ISPOSE

(Sztirések—

Urités 6ta)

Szam

Nyomja meg a P> gombot. (A sziirések szama az olaj kilritése 6ta.)

FILTERS BY-PASSED
- SINCE DISPOSE
(Megkerult
szirések -

Urités Ota)

Szam

Nyomja meg a > gombot. (A megkeriilt sziirések szama az olaj utolsd Uritése 6ta.)

POLISHES=5INC
bISPOSE
(Tisztitasok—
Urités ota)

Szam

Nyomja meg a P> gombot. (Az elvégzett tisztitdsok szdma az olaj utolso Uritése 6ta.)

POLISHES BY-
PRSSED - SINCE
DISPOSE
(Megkerilt
tisztitasok - Urités
Ota)

Szam

Nyomja meg a P> gombot. (A megkeriilt tisztitasok szdma az olaj utolso Uritése 6ta.)

i LIFE (Olaj
élettartama)

Napok szama

Nyomja meg a P> gombot. (Ez a szam az utolsé olajirités ota eltelt napok szama.)

IL LIFE- 1 DISPOSE
PRIOR (Olaj
élettartama- 1
uritéssel ezelott)

Napok szama

Nyomja meg a P> gombot. (Az olaj élettartama napokban 1 Gritéssel ezel6tt.)

IL LIFE- 2 DISPOSE
PRIOR (Olaj
élettartama- 2
uritéssel ezelott)

Napok szama

Nyomja meg a P> gombot. (Az olaj élettartama napokban 2 Gritéssel ezel6tt.)

AYG OIL LIFE
(Atlagos olaj
élettartam)

Napok szama

Nyomja meg a P> gombot. (Az olaj atlagos élettartama 3 utolso Urités alapjan.)

AYG LOORS
(Atlagos siitések)

Szam

Nyomja meg a P> gombot. (Az atlagos suitések szdma az elmdlt 3 Uirités alapjan.)
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1.6 INFO MOD: Uzemi statisztikak meitekintése folitatés

RESET LAST
DISPOSE 5TATS
(Utolso aritési
statisztika
nulldzésa)

YES (Igen) N
(Nem)

,,,,,,

nulldzasdhoz nyomja meg a A gombot.

RESET LAST
DISPOSE STATS
(Utols6 dritési
statisztika
nullazésa)

ENTER CODE
(Irja be a kodot)

Adja meg az 1656 kodot.

CORPLETE (kész)

Ures

EXIT (Kilépés)

Exit (Kilépés)

Nyomja meg egyszer a v' gombot, majd a P> gomb segitségével gorgessen a
kivant opcidra. Ha a kivant opci6 latszik a kijelzén, nyomja meg a v gombot,
vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlé kikapcsoldséhoz.

(Szam és nap)

DAILY STATS (Napi | Ures Amikor megjelenik a kivant statisztika, akkor nyomja meg a v" gombot.

statisztika)

AoN (Hétf) DATE (datum) A 'V A gombok segitségével gorgessen egy el6zé heti napra. Amikor megjelenik
a kivant datum, nyomja meg a P gombot.

FILTERS NURBER AND DAY | A 'V A gombok segitségével gorgessen arra a szamra, hogy a sitékad az el6zd het

(Sziirések) (Szam és nap) adott napjan hanyszor volt sziirve. Nyomja meg a » gombot.

FILTERS - PRIOR NURBER AND DAY | A 'V A gombok segitségével gorgessen arra a szamra, hogy megtekintse az el6z6

WEEK (Sztirések - | (Szam és nap) héten elvégzett sziirési ciklusok szamara. Nyomja meg a P gombot. Nyomja meg

eléz6 hét) egyszer a v/ gombot az Info Mode menire torténé visszalépéshez, vagy egyszer az
Exit/Scan gombot a vezérl6 kikapcsolasahoz

FILTERS BYPASS NURBER AND DAY | A 'V A gombok segitségével gorgessen arra a szamra, hogy megtekintse, hogy az

(Sztirok (Szam és nap) el3z6 héten hanyszor lett megkeriilve a sziirési felszélitas. Nyomja meg a P

megker(lése) gombot.

L00KS (Sttések) NUMBER AND DAY | A 'V A gombok segitségével gorgessen arra a szamra, hogy megtudja, hogy az

el6z4 héten hany sitési ciklust végeztek el. Nyomija meg a B> gombot.

EXIT (Kilépés)

XIT (Kilépés)

Nyomja meg egyszer a v' gombot, majd a P> gomb segitségével gorgessen a
kivant opciora. Ha a kivant opci6 latszik a kijelzén, nyomja meg a v' gombot,
vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlé kikapcsoldsahoz.

SELECTED PERIOD Ures A P gomb segitségével gorgessen az Info Mode menii valamely elemére: Last

STATS Dispose Stats (Utolsé rités statisztikai), Daily Stats (Napi statisztikék), Last Load

(Kivalasztott Stats (Utolsé bet6ltés statisztikai), majd amikor a kivant statisztika lathato,

idészakra nyomja meg a v gombot.

vonatkozo

statisztika)

DATE (Datum) TINE (1d6) Nyomja meg a P> gombot. (Ez a kivélasztott idészak kezdd datuma és idépontja.)

£00KS (Sutések) Szam Nyomja meg a P> gombot. (Az a kivalasztott idészak befejezé datuma és
idépontja.)

QuIT CODKS Szam Nyomja meg a P> gombot. (Ez a szdm a kivalasztott idészak kezdete 6ta

(Megszakitott megszakitott siitések szamat mutatja.)

Sutések)

ONHOURS Szam Nyomja meg a P> gombot. (Ez a szam a siitd tizemérainak szamat mutatja a

(Uzemorak Szama) kivalasztott iddszak kezdete 6ta.)

RESET USAGE YES (Igen) NG A P gomb segitségével gérgessen vagy a A gomb segitségével allitson be (j

(Hasznéalat (nem) kivalasztott periédusra vonatkozo statisztikat.

nullazésa)

RESET USAGE ENTER C0DE (irja Adja meg az 1656 kodot.

(Hasznalat be a kddot)

nullazésa)
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CORPLETE (kész)

Ures

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

Nyomja meg egyszer a v' gombot, majd a P> gomb segitségével gorgessen a
kivant opcidra. Ha a kivant opcio latszik a kijelzén, nyomja meg a v gombot,
vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérl kikapcsolasahoz.

LAST LOARD STATS
(Utolso betoltés
statisztikai)

Ures

Amikor megjelenik a kivant statisztika, akkor nyomja meg a v gombot.

PRODUCT Termék neve Nyomja meg a P gombot.
(Termék)
STARTED Percek Nyomja meg a B> gombot. (A sités elkezdése 6ta eltelt id.)
(Elkezdve)
CTURL TINE Percek Nyomja meg a P> gombot. (A siités aktualis ideje az idoeltolassal egyitt.)
(Aktudlis id6)
PROGRAM TINE Percek Nyomja meg a P> gombot. (Ez a beprogramozott siitési ido.)
(Program ideje)
fAX TEAP (Max. Szam Nyomja meg a P> gombot. (Ez volt az olaj maximalis hémérséklete az el6z6 stités
hémérséklet) soran.)
W TEAP (Min. Szam Nyomja meg a P> gombot. (Ez volt az olaj minimalis hdmérséklete az elz6 siités
hémérséklet) soran.)
AYG TEAP (Alt. Szam Nyomja meg a P gombot. (Ez volt az olaj &tlagos hémérséklete az el6z6 sutés
hémérséklet) sorén.)
HERT ON (Futés %

bekapcsolva)

Nyomja meg a P> gombot. (Ez az érték azt a szdzalékos aranyt mutatja, hogy a
fiités mennyi ideig volt bekapcsolva az el6z6 sités soran.)

RERDY FOR LOOK
(Készen all a
sUtésre)

YES OR NG (lgen
vagy nem)

Nyomja meg a P> gombot. (Akkor jelenik meg a yes (igen) felirat, ha a siit6
hémérséklete visszadllt a beallitott hémérsekletre a siitési ciklus megkezdése
elétt.)

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

Nyomja meg egyszer a v' gombot, majd a P> gomb segitségével gorgessen a
kivant opcidra. Ha a kivant opcio latszik a kijelzén, nyomja meg a v gombot,
vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlé kikapcsolaséhoz.
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1.7 Fémenu: Termék beallitasa (Egy beéallitasi pontos sités)

A lentiekben a az élelmiszer elemek programozasa lathato. Biztositsa, hogy a vezérl§ ki legyen kapcsolva, majd végezze el
a kdvetkezo 1épéseket. A jobb oldali oszlop a tovabblépéshez sziikséges miiveletet tartalmazza. Barmely programozasi 1épés
soran kiléphet, ha egészen addig lenyomva tartja az Exit/Scan gombot, amig a kijelz6 kikapcsol. A szlrkével megjel6lt
elemet nem jelennek meg, ha az 6ket aktival6 opcio nincs engedélyezve. Az oszlopban szirkével megjeldlt elemek csak a

Legacy madra allitott vezérlére vonatkoznak.

Bal oldali kijelzé

OFF (Kikapcsolas)

Jobb oldali

kijelzé

oFF
(Kikapcsolas)

Addig nyomkodja a v' gombot, 9m|'g a vezérls az INFO (izemmodra
ugrik, majd elészor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP
(TERMEKBEALLITAS) menipontot valassza ki.

PRODUCT SETUP Ures Nyomja meg a v gombot.
(Termékbeallitas)
PRODUCT SETUP ENTER CODE (Irja | Adja meg az 1650 kodot. Amennyiben egy Legacy siité esetén tolt be
(Termékbeallitas) be a kodot) alapértelmezett mentt, hasznalja a lenti, szlirkével jel6lt 1épéseket. Ha
nem, hagyja ki a sziirke mezéket.
SELECT PRODUCT Ures Nyomja meg a B> gombot. (NE hasznalja ezt az opciét OCF siits esetén.
(Termek kivalasztasa) Amennyiben ezzel az opcidval talalkozik egy OCR siité programozasa
Legacy programozasa: Csak soran, tekintse meg a beallitasi utasitasokat és allitsa vissza a vezérls
abban az esetben lathato, ha OCE iizemmoédra )
a vezérl6 Legacy médra van ’
allitva.
LORD STANDARD 9ES NO (lgen | Abban az esetben vélassza a YES (Igen) opcidt, ha az alapértelmezett
(Algpgrtelmezett Nem) menit szeretné betdlteni. Ha a termékek megadasaval szeretné folytatni,
betdltése) valassza a NO (NEM) opciot.
OFF (Kikapcsolas) 0 F F MEGJEGYZES: Ez az opci6 csak abban az esetben érhetd el, ha a
(Kikapcsolas) vezérlg Legacy sttékhoz van bedllitva. NE haszndlja ezt az opciét OCF
sUt6 esetén.
SELECT PRODUCT Ures Nyomja meg a kivant termékgombot.
(Termék kivalasztasa)
LONG NAME (HosszU név) | TERMEK NEVE VAGY | A bettigombok segitségével irja be a termék nevét. A kurzorta AV
A GOMB SZAMNA gombokkal mozgathatja. A P> gomb segitségével ugorhat a kdvetkezd
termék beallitasara.
SHORT NAME (ROvid név) RE','/’/EI‘,"TET’T irjon be egy négy karakterbdl all6 terméknevet, ami felvaltva jelenik
TERMEKNEY VAGY | meg az iddzitdvel a stités soran. Nyomja meg a P gombot.
A 60RB 5ZARR
COOKING MODE (Sutés 5iNGLE SETPOINT | Nyomja meg a P> gombot. Amennyiben tobb bedllitasi pontra vagy
Mad) (Egyetlen szegmentalt siitésre van szilksége, a W gomb segitségével valassza ki a

Beallitasi Pont)

MULTIPLE SETPOINT (T6bb beéllitasi pont) elemet, majd ugorjon az
1.8. pontra és kdvesse az utasitasokat. (Az alapértelmezett beallitas a
SINGLE SETPOINT (EGYETLEN BEALLITASI PONT).) Nem
jelenik meg, ha a Siitések opci6 le van tiltva.

1 TIAE (1d6) 0:00 VRGY A A szamgombok segitségével irja be a sités teljes idejét. Nyomja meg a
KDRABBAN » gombot.
MEGROOTT 1L

1 TEAPR (1 Homérséklet) | TEMPR irja be a siitési hémérsékletet. Nyomja meg a P gombot.

(Hémérséklet)

T SENSITIVITY
(Erzékenység)

Szam

Adja meg az érzékenységi szintet (0-9) a termékhez. Nyomja meg a »
gombot. Tekintse meg az 1-17. oldalon talalhaté érzékenységi
tablazatot.

1 ALARM TINE (Shake 0:00 VRGY A irja be, hogy a siitési ciklus soran mikor van sziikség razasi

Time) (1 riasztasi idd KORABEAN hangjelzésre. Nyomja meg a » gombot. Ha a 0:00 értéket allitja be,
(rdzési id6)) MEGROOTT | ugorjon a SZURESI UZENETRE.

1 ALARA NAME (Riasztas SHAKE (Razas) A V¥ A gombok segitségével gérgessen a riasztasi nevek kézott (pl.

Neve)

Shake, Stir). Nyomja meg a » gombot.
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1 RLARM MODE (Shake
Alarm Mode)
(RIASZTAS MOD
(Rézasi figyelmeztetés
mad))

AUTO
(Automatikus)

Nyomja meg a P> gombot. Az alapbeallitas az auto opci6. A VA
gombok segitségével gorgessen a Manualis razas riasztas modra.
Nyomja meg a P> gombot. Ha a Riasztas (Razas) méd az automatikus
opciora van allitva, a riasztads néhany masodperc utan automatikusan
torlésre kertill. Manualis opcid esetén felhasznaloi beavatkozasra van
szlkség.

1 RLARM TONE (Shake
Alarm tone)
(RIASZTASI HANG
(Razas riasztas hangja)

SHORT (Rovid)

A V¥ A gombok segitségével gorgethet a razasi riasztas hangjai kozott.
Nyomja meg a P> gombot. Az alapbeallitds a SHORT (ROVID).

2 RLARA TIME (riasztési 0.00 Nyomja meg a P> gombot. Amennyiben nincs sziikség masodik

idg) riasztasra, hagyja az értéket 0:00 értéken. irja be az idst, amennyiben
szlikséges, majd a tovabbi paraméterek megadasahoz kovesse a fenti
Iépéseket. Ismételje meg a mitveletet a harmadik riasztasi idéhéz is. (Ha
0:00 értéket ir be a méasodik riasztshoz, a harmadik riasztasra
vonatkozo Iépések nem jelennek meg.)

ILTER PROMPT (Sziirési Ovagy a irja be azon siitési ciklusok szamét, ami utan a sziirési felszolitas
Felszélitas) korabban megjelenik, majd nyomja meg a » gombot.

megadott szam.

Nem jelenik meg, ha a Sztirések opcié le van tiltva a Tech
Uzemmaodban.

INSTANT ON (Azonnali
bekapcsolas)

Svagy a
korabban
beallitott szam

Ez az az id6 (masodpercekben), ami alatt a siité 100%-ra melegedik

miutan megnyomta a termékgombot és miel6tt a vezérlé beallitana a
homérsékletet. irja be az értéket, majd nyomja meg a P gombot. (Az
alapbeallitas 5. 0=K1). MEGJEGYZES: Az azonnali bekapcsolasi
idot alacsony hémérsékleten tortend sutés esetén kell médositani.
Nem jelenik meg, ha a Sitések opcid le van tiltva.

HOLD TIME (Tartasi 1d8)

Ovagy a
korabban
megadott idé.

Adja meg percekben azt az id6t, amig a termék megtartasra kertl a
kidobas el6tt. Nyomja meg a P gombot.

EXIT (KILEPES)

EXIT (Kilépés)

A mddositasok mentéséhez nyomja meg a v gombot.

SELECT PRODULT
(Termék kivalasztasa)

Ures

A tovabbi programozasokért tekintse meg a fentiekben ismertetett
Termékbeallitas részt. A kilépéshez kétszer nyomja meg az EXIT
SCAN gombot.

A menlsav eléréséhez tavolitsa el az elélapot rdgzitd csavarokat. Eressze le az ellapot, majd tavolitsa el a savot a vezérlg

hatuljabol. A menisav frissitését kovetden a szétszereléssel ellentétes sorrendben végezze el az dsszeszerelést. Egy adott
termék valamely gombhoz torténé tarsitasanak megsziintetéséhez allitsa a stitési id6t 0:00 értékre, majd nyomja meg az

EXIT/SCAN gombot.
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MEGIJEGYZES: A szegmentdlt siités
egy olyan opcio, melyet a szamitdgép
Tech izemmaodjaban lévé Siitések
opcid engedélyezésének kell
engedélyezni. A programozasi

1.8 Tobb beallitasi pontos (szegmentalt) sités attekintése

Amennyiben a Sutések funkcio engedélyezve van a 3000 vezérlén, a szegmentalt siités
funkcid is hasznalhat6 lesz. Ez azt jelenti, hogy a termék kiilonb6z6 sitési
hémérsékletekkel készithetd el, melyeknél a hémérsékletvaltoztatast a felhasznalo

programozhatja be.

A szegmentalt stités programozéasakor a legegyszeriibb gy elképzelni a sutést, mintha a teljes sitési ciklus egy visszaszamlalo
idozitével mitkddne. A stitési ciklus a maximalis idépontban indul, pl. 13 perc, és akkor fejezédik be, amikor a visszaszamlalo
id6zit6 eléri a nulla mésodpercet. A kivant hdmérsékletvaltozast a hatralévé siitési idéhdz viszonyitva kell megadni.

A hémérsékletvaltozas idépontjat a sutési idébol hatralévé idé alapjan, nem az eltelt id6 alapjan kell megadni. A lenti dbra
egy 13 perces sitési ciklust mutat be. A programozas megkezdése elétt ajanlott egy ehhez hasonlé idé/hémérsékletvaltozas
tablazatot Iétrehozni.

e A 1. Iépésben a teljes sitési id6t és a kezdeti hémeérsékletet kell megadnia.
o A 2. |épésben az elsd sltési szegmens id6tartamat, jelen esetben 2 percet, illetve az elsé
hémérsékletvaltozas bedllitasi pontjat kell megadni.
¢ A 3. Iépésben a masodik siitési szegmens id6tartamat, jelen esetben 4 percet, illetve a masodik
hémérsékletvaltozas bedllitasi pontjat kell megadni.
e A 4. Iépésben a harmadik siitési szegmens id6étartamat, jelen esetben 3 percet, illetve a
harmadik hdmérsékletvaltozas beallitasi pontjat kell megadni.
A sltés utolsd négy perce a végsé hémérsékleten torténik. Az utolsd percekhez nincs sziikség adatok
megadasara

1: irja be a 13:00 értéket, az 6sszes siitési ciklus 6sszes hosszat, és a 171°C (340°F) kezdési bedllitasi értéket.

Remaining cook 3
time (_I-_Iétralévé’ 13 o
siitési id6) | Remaining QOOk 11
. time (Hatralévé
Minus segment siitési ids)
length (Minusza __— Minus segment 4 4:

szegmens hossza)

length (Minusz a

Ren;aining cook

3000 vezérlé 11 szegmens hossza) time (Hatralévé 7
megadva 3000 vezérld 7 stitési id6)
i megadva Minus segment 3 A sitési id6 fennmarad6 4
Irja be a length (Minusza __~ percéhez nem sziikséges
160°C (320°F) szegmens hossza) megadni értéket. A
értéket az elsé 3000 vezérlo 4 szamitogép egyszerlien
hémérsékletva megadva visszaszamol a végs6
ltashoz. . beallitasi pontig, melyet a
Enter 165,5°C, 4. |épésben adott meg.
the 3rd
temperature
change.
2 percet 4 percet 3 percet 4 percet
171°C .
160°C 154,4°C 165,5°C
 / 12.00 v
00 4:00
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

——\ /55725 7AMIAIAS @ SUtES] CIKIUS VEQEi(mm—-



1.9 Fémenu: Termékbeallitas (Tobb bedéllitasi pontos (szegmentalt*) sttés)
*Nem elérhetd, ha a Sutések opcid le van tiltva.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mdvelet

OFF (Kikapcsolas)

OFF (Kikapcsolas)

Addig nyomkodja a v' gombot, amig a vezérl6 az INFO
izemmaédra ugrik, majd elészor a MAIN (FO), majd a
PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS) meniipontot
valassza ki.

PRODULCT SETUP
(Termékbeallitas)

Ures

Nyomja meg a v' gombot.

PRODULCT SETUP
(Termékbeallitas)

ENTER C0DE (irja be a kodot)

Adja meg az 1650 kddot.

SELECT PRODUCT

(Termék kivalasztasa)

Ures

Nyomja meg a kivant termékgombot.

ONG NAME (Hosszu TERMEK NEVE VAGY A GOAB 5ZARR | A betligombok segitségével irja be a termék nevét. A
név) kurzort a A'¥ gombokkal mozgathatja. A P gomb
segitségével ugorhat a kivetkezd termék bedllitisara.
SHORT NAME (Rovid ROVIDITETT TERMEKNEY VAGY A A bettigombok segitségével irja be a termék roviditett, 4
név) GOM3 5ZAR8 betiibsl all6 nevét, ami a sitési idovel felvélta jelenik meg..

Nyomja meg a P> gombot.

CODKING MODE (Siités
Mod)

SINGLE SETPOINT (Egyetlen
Beallitasi Pont)

Nyomja meg a P> gombot. A tobb beallitasi pontos vagy
szegmentalt sttés kivalasztasdhoz nyomja meg a ¥
gombot, majd kovesse a kovetkezé részben talalhato
utasitasokat. (Az alapértelmezett beallitas a SINGLE
SETPOINT (EGYETLEN BEALLITASI PONT))

1 TimE (002 0.00 OR PREVIOUSLY ENTERED TimE | Irja be a teljes siitési id6t a szegmentalt elemhez, majd
(0:00 vagy a korabban megadott | nyomja meg a B> gombot.
id)
TTEAPR (1 TEMPERATURE (hémérséklet) Irja be kezdési siitési hémérsékletet, majd nyomja meg a P
Homérséklet) gombot.
T SEMNSITIATY Szam Adja meg az érzékenységi szintet (0-9) a termékhez.
(érzékenység) Nyomja meg a P> gombot.
2 TIfE (1d6) 0.00 OR PREVIOUSLY ENTERED TimE | Irja be az elsé hdmérsékletvaltast kovets fennmarad6 idét
(0:00 vagy a korabban megadott | (lasd 1-9. oldal), majd nyomja meg a P> gombot.
ido)
2 TEMPR (1 0.00 OR PREVIDUSLY ENTERED irja be az elsé homérsékletvaltast, majd nyomja meg a
HOMERSEKLET) TEMPERATURE (0:00 vagy a gombot.
korébban megadott id6)
2 SENSITIAT 0 OR PREVIGUSLY ENTERED VAL irja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a
(érzékenység) (0 vagy a kordbban megadott » gombot.
érték)
3 TINE (1d6) 0.00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED | Irja be a masodik hémérsékletvaltas utan fennmarado idot,
TIME (0:00 vagy a korabban majd nyomja meg a P> gombot.
beprogramozott ido)
ITEAPR (1 0.00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED | Irja be a masodik szegmens homérsékletét, majd nyomja
Hémérséklet) TEMPERATURE (0:00 vagy a meg a P> gombot.
korabban beprogramozott érték)
3 SENSITIVITY 0 OR PREVIGUSLY ENTERED VAL irja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a
(érzékenység) (0 vagy a kordbban megadott » gombot.
érték)
Y TinE (1d6) 00 OR PREVIGUSLY ENTERED Tif irja be a harmadik hémérsékletvaltas utan fennmarado idot,
(00 vagy a korabban megadott majd nyomja meg a > gombot.
idg)
YTEMPR (1 0.00 OR PREVIOUSLY PROGRAMMED | Irja be a harmadik szegmens homérsékletét, majd nyomja
Homeérséklet) TEMPERATURE (0:00 vagy a meg a P> gombot.
kordbban beprogramozott érték)
Y SENSITIAT 0 OR PREVIOUSLY ENTERED VAaLuE | Irja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a
(érzékenység) (0 vagy a korabban megadott » gombot.
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érték)

S

5 TiAE (1d6)

00 OR PREVICUSLY ENTERED TIR
(:00 vagy a korabban megadott
ido)

Amennyiben nincs szlikség tovabbi szegmensre, hagyja a
nulla értéken, majd nyomja meg a > gombot. Amennyiben
ennél tdbb szegmensre van sziikség, a fentiekben bemutatott
mddon folytassa a programozast. A felsé hatar az 6t
szegmens.

1 ALARM TIME (Riasztasi
id6)

:00 OR PREVIOUSLY ENTERED TIRE
(:00 vagy a korabban megadott
id6)

irja be, hogy a siitési ciklus soran mikor van sziikség razasi
hangjelzésre. Nyomja meg a > gombot.

1 ALARM NAME (riasztas | SHAKE (razas) A ¥ A gombok segitségével gérgessen a riasztasi nevek

neve) kozott (pl. Shake). Nyomija meg a P> gombot.

1 ALARM MODE (riasztas | AUTO DEFARULT (auto Az automatikus vagy manualis razas riasztasi mod

mad) alapértelmezett) megerdésitéséhez hasznalja a W A gombokat. Nyomja meg a
P gombot.

T ALARM TONE (riasztasi | SHORT (Rovid) A rézasi riasztasi hangok kozti gorgetéshez hasznélja a

hang) V¥ A gombokat. Nyomja meg a P gombot.

c S5HAKE TINE
(Razasi ido6)

:00 VAGY A KORABBAN MEGAOOTT
i

Adjon meg egy idépontot a stitési ciklusban, hogy mikor
szélaljon meg a masodik razasi riasztas. Nyomja meg a p
gombot.

2 ALARMA NAME (riasztds | SHAKE (razas) A 'V A gombok segitségével gorgessen a riasztasi nevek
neve) kozott (pl. Shake). Nyomja meg a P> gombot.

2 RLARM MODE (riasztds | AUTO DEFAULT (auto Az automatikus vagy manualis razés riasztasi mad

mad) alapértelmezett) megerdsitéséhez hasznéljaa ¥ A gombokat. Nyomja meg a

P gombot.
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1.9 Fémenu: Termékbeallitas (Tobb beallitasi pontos (szegmentalt) sttés) folytatas

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

2 ALARM TONE
(riasztasi hang)

SHORT (ROvid)

A rézasi riasztasi hangok kozti gorgetéshez hasznélja a ¥ A gombokat.
Nyomja meg a P> gombot.

3 TIAIE (id9) .-_5/.7 OR PREVIOUSLY ENTERED irja be a razasra figyelmezteté harmadik hangjelzés idépontjat. Nyomja
TIAE (:00 vagy a korabban meg a P> gombot.
megadott id6)
3 ALARA NAME SHAKE (razas) A riasztési nevek kozti gorgetéshez hasznélja a W A gombokat (pl.

(rlasztas neve)

Shake). Nyomja meg a P> gombot.

J 00 manc
j ILH.nPII o

(riasztas mod)

AUTO DEFRULT (auto
alapértelmezett)

A V¥ A gombok segitségével gérgessen az automatikus vagy manualis
razas riasztasi mod megerdsitésére. Nyomja meg a P gombot.

@ TN
3 ALARMA TONE

(riasztasi hang)

SHORT (ROvid)

A V¥ A gombok segitségével gérgessen a valasztott riasztasi hangra.
Nyomja meg a P> gombot.

cn 1mMoT
FILTER PROMPT

(Sziirési Felszolitas)

0 vagy a korabban megadott
szam.

irja be azon siitési ciklusok szamat, ami utan a sziirési felszolitas
megjelenik, majd nyomja meg a » gombot.

INSTANT ON (azonnali
bekapcsolas)

5

Ez az az id6 (masodpercekben), ami alatt a siitd 100%-ra melegedik

miutdn megnyomta a termékgombot és mieldtt a vezérlé beéllitana a
hémérsékletet. Irja be az értéket, majd nyomja meg a P> gombot. (Az
alapbedllitas 5. 0=KI).

HOLD TIAE (Tartasi
1d6)

0 vagy a korabban megadott
ido.

irja be azt az id6t, amig a rendszer megtartja a terméket a kidobas elétt.
Nyomja meg a P> gombot.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A mddositasok mentéséhez nyomja meg a v' gombot.

SELECT PRODULCT
(Termék
kivalasztasa)

Ures

A tovabbi programozasokért tekintse meg a fentiekben ismertetett
Termékbeallitas részt. A kilépéshez kétszer nyomja meg az EXIT
SCAN gombot.

A menUsav eléreséhez tavolitsa el az elélapot rogzitd csavarokat. Eressze le az elélapot, majd tavolitsa el a savot a vezerld hatuljabol.
A menUsav frissitéset kdvetden a szétszereléssel ellentétes sorrendben végezze el az dsszeszerelést. Egy adott termék valamely
gombhoz t6rténd tarsitsanak megsziintetéséhez éllitsa a stitési id6t 0:00 értékre, majd nyomja meg az EXIT/SCAN gombot.

1.10 Sziirés Menu*

*Nem elérhet6, ha s Szlirések opcié le van tiltva.

A kovetkezékben ismertetett sziirési funkciok csak abban az esetben érheték el, ha a Sziirések opcio engedélyezve van a
C3000-ben. Ha a Sziirések opci6 le van tiltva, a Sziiré gombnak nincs funkcidja. A stité kikapcsolt vagy bekapcsolt
allapotaban sincs hatasa. A 3000 opcidinak engedélyezésével kapcsolatos informéaciokért tekintse meg

A\ FIGYELMEZTETES!
A helyszini ellenérzé személy felelds azért, hogy az izemelteték a forrd olaj sziirérendszerrel
kapcsolatos veszélyekkel tisztdban legyenek, killénésen az olajsziiréshez, olajkitiritéshez és tisztitashoz

sziikséges eljaras tekintetében.

A\ VESZELY!
Az olajat kiillonos odafigyelés mellett kell leereszteni és megszirni, igy elkeriilheték a gondatlan
kezelésbol szarmazoé sllyosa égési sériillések. Az olajat 177°C-en (350°F) vagy akoérili hémérsékleten

sziirje. A kapcsolék vagy szelepek hasznalata elétt gy6z6djon meg réla, hogy az dsszes tomlé
csatlakoztatva van-e és a leereszté fogantyui a megfelel poziciéban vannak. Az olaj leeresztésekor vagy
szlirésekor viseljen megfeleld biztonsagi védoéfelszerelést.

A\ VESZELY!
Mielétt a megfelel6 tartalyba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra (100°F-re) lehiiljon.

A\ VESZELY!
A beépitett sziirédegységbe ne eresszen le tdbb mint egy serpenyé mennyiségii olajat, igy elkertli a forré
olaj tulcsordulasat vagy kilottyenését.

A\ VESZELY!
Amennyiben a leereszté egységbe vagy a hordozhat6 sziiréegységbe olajat folyat, ne toltse a tartalyon
talalhatdo maximalis téltési vonalnal feljebb.
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A 3000 6t Sziirémenii opcidval rendelkezik: Sziirés, Tisztitas és Sziirés, Urités,
Sitokad feltdltése 6mlesztett olajjal (kizarélag 6mlesztett olaj rendszer esetén) és
Kifézés (csak kikapcsolt allapotban). Ezek a Sziirés gomb megnyomasaval és
lenyomva tartasaval érheték el, addig kell lenyomva tartani, amig megjelenik a Sziirési
mend. Amennyiben a stité nem a beéllitasi ponton van, a vezérlé azt jeleniti meg, hogy
varjon a sziiréssel. A vezérlének bekapcsolva kell lennie és a Sziirés és Sziirés és

Tisztitas beallitasi hdmérsékleten kell lennie.

7o

Belépés a Sziirémenu médba*
*Nem elérhet6, ha a Sz{irések opcio6 le van tiltva.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali

MEGIJEGYZES: A sziirkével jelolt
programozasi szekvenciak nem
jelennek meg, ha a sz(irés mod

le van tiltva. Lasd a kézikonyv

kijelzé
READY (Kész)

READY (Kész)

Nyomja meg a sztirés gombot, amig a FILTER MENU (SZURO MENU)
harom mésodpercre, ezzel 4tvéltva a sziirésre.

FILTER (Sztirés)

Ures

A P gomb segitségével gorgessen a Sziirés, a Tisztitas és Sziirés, az Urités, a
Sutékad feltdltése Omlesztett olajjal (kizardlag Omlesztett olaj rendszer esetén),
a Kif6zés (csak kikapcsolt allapotban) vagy a Kilépés menlipontok kdzott. A
kivant opcio kivalasztasat kdvetéen nyomja meg a v' gombot. Az tizemmddok
kozti navigalashoz kévesse a lenti utasitasokat.

1.10.1 Sz(irés*

*Nem elérhet6, ha a Sz(irések opcio le van tiltva.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

FILTER (SZURES)

Ures

Nyomja meg és tartsa lenyomva a v gombot, amig a FILTER
(SZURES) felirat meg nem jelenik (osztott stitékadak esetén a
LEFT /RIGHT (BAL/JOBB) opcio jelenik meg).

LEFT (Split vats only)

RIGHT (Split vats only)

Nyomja meg valamelyik gombot a sziiré aljan.

(BAL (Csak osztott (JOBB (Csak osztott
stitokad esetén)) sUtékad esetén))
FILTER (Sziirés) Ures Nyomja meg a v" gombot.
FILTER NOWP (Szlirés YES NG (Igen Nem) A folytatashoz nyomja meg a A (IGEN) gombot. A nem valasz

most?)

megkerli a sziirést és a stés folytatddik.

FILTER PAN READSY
(Sziirbedény Készen All?)

CONFIRM (Megerdésités)

Gy6z6djon meg réla, hogy a sziiréedény a helyén van-e és tiszta-e.
Nyomja meg a ¥ vagy A gombot

OPEN DRAMN VALVE (Nyissa
Meg A Leeresztészelepet)

Ures

Nyissa meg a leeresztészelepet.

ORAINING (Leeresztés)

:40 mp. visszaszdmlalo
id6zit6

Nem sziikséges. Amennyiben a leeresztészelep eldugul a Fryer
Friend (piszkavashoz hasonld szerszam) segitségével tisztitsa meg
az eltdmodést.

SOHA ne kiséreljen meg egy elttmoédott leeresztészelepet a szeleppel szemben allnak megtisztitani!
Forré olaj futhat ki, ami sulyos égési sériiléseket okozhat.

NE utbgesse a leeresztészelepet a tisztitdraddal vagy egyéb targyakkal. A benne 1évé golyd
sérlilése esetén szivargas léphet fel, tovabba a Frymaster garancia érvényét veszti.

A\ VESZELY!

TURN FILTER ON
(Kapcsolja be a sziirést)

CONFIRM (Megerosités)

Kapcsolja be a sziir6t, majd nyomja a meg ¥ vagy A gombot.

FLUSHING (Oblités) :30 mp. visszaszdmlald | Nem sziikséges.
id6zité
CLOSE DRAIN VALVE (Zarja | Ures Zarja el a leeresztészelepet.

El A Leereszt6szelepet)

FILLING (Feltoltés)

:45 mp. visszaszamlalé
idozité

Nem szlikséges.

TURN FILTER OFF WHEN
FULL (Ha Megtelt,
Kapcsolja Ki A Sziirést)

CONFIRM (Megerosités)

Kapcsolja ki a sziirét, majd nyomja meg a ¥ vagy A gombot.

OFF (Kikapcsolés)

OFF (Kikapcsolas)
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A\ VESZELY!
Minden nap a sitési miiveletek utan a sziirérendszerrel ellatott stitékben 1évé morzsa talcat ki kell Uriteni
egy tizallé tartdlyba. Némely étel szemcséi spontan égést okozhat, ha bizonyos zsiradékban sokaig azik.

A FIGYELMEZTETES!
Ne Utbgesse a slitékosarat vagy a siité dsszeilleszté alatétjén 1évé tobbi eszkdzt. Az alatét a
sutéedények kozotti 6sszeillesztés lezaraséat szolgalja. Amennyiben a zsiradék eltavolitsa érdekében a
slitékosarakat elkezdi az alatéten razogatni, ez a mivelet elferditi az alatétet és meglazitja az

Osszeillesztést. Ez az alatét szoros illesztést kivan és kizardlag tisztitas alkalmaval lehet eltavolitani.

1.10.2 Tisztitas és Szlirés*

*Nem elérhet6, ha s Szlirések opci6 le van tiltva.

Mivelet

Bal oldali kijelzé
Végezze el az 1-13. oldalon talélhatd Belépés a sziirési meni modba részben 1évé 1épéseket.

Jobb oldali kijelzé

CLEAN AND FILTER
(Tisztitas és szlirés)

Ures

Nyomja meg a v" gombot.

CLEAN NOW? (Tisztitas
most?)

YES NG (Igen Nem)

Nyomja meg a A gombot. Az igen valasz lekapcsolja a
sutékadat. A nem valasz megkerili a tisztitast és a sziirést, igy a
sutés folyatodik

ILTER PAN READY? CONFIRM (Megerdsités) Gy6z46djon meg réla, hogy a sziiréedény a helyén van-e és tiszta-
(SZUROEDENY e. Nyomja meg a ¥ vagy A gombot.
KESZEN ALL?)
NYI55A MEG A Ures Nyissa meg a leeresztészelepet.
LEERESZTISZELEPET

ORAINING (Leeresztés)

:40 mp. visszaszamlalo
1d6zité

Nem sziikséges.

CRUB VAT CONPLETE?
(Sutokad tisztitasa
befejez6dott?)

YES (Igen)

Nyomja meg a A gombot.

TURN FILTER ON
(Kapcsolja be a sziirést)

CONFIRM (Megerosités)

Kapcsolja be a sziirét, majd nyomja meg a ¥ vagy A
gombot.

FLUSHING (Oblités)

.00 visszaszamlalo
idézitd

Nem sziikséges.

FILL VAT (Sutékad YES (Igen) Nyomja meg a A gombot.
Feltoltése)
CLOSE ORAIN VALYVE (Zarja | Ures Zérja el a leeresztészelepet.

El A Leeresztészelepet)

FILLING (feltoltés)

1:30 mp. visszaszamlald
id6zito

Nem sziikséges.

TURN FILTER OFF WHEN
FULL (Ha Megtelt,
Kapcsolja Ki A Sziirést)

CONFIRM (Megerosités)

Kapcsolja ki a sztirét, majd nyomja meg a ¥ vagy A
gombot.

OFF (kikapcsolas)

OFF (kikapcsolas)
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1.10.3 Urités* (Tartadlydoboz és Nincs beallitasok)
*Nem elérhet6, ha s Szlrések opcié le van tiltva.

feljebb.

A\ VESZEL V!

Mielétt a megfeleléd FEM tartalyba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra (100°F-re) lehdiljoén.
Amennyiben az eltavolité egységbe olajat folyat, ne toltse a tartalyon talalhaté6 maximalis t6ltési vonalnal

A hasznalt olaj vagy névényi zsiradék biztonsagos és kényelmes leeresztése és kilritése érdekében a Frymaster a Frymaster
Zsiradékirit6 egység (SDU) hasznalatat javasolja. Az SDU a helyi forgalmazétol véaséarolhaté meg.

Mivelet

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Végezze el az 1-12. oldalon talalhat6 Belépés a sziirési menli modba részben 1évé 1épéseket.

DISPOSE (Urités) Ures Nyomja meg a v gombot.

DisPasE NowR (Urités YES NG (Igen NEM) Nyomja meg a A gombot. Az igen vélasz lekapcsolja a stitét. A
most?) nem valasz késlelteti az Uritést és a sttés folytatodik

REMOVE FILTER PAN CONFIRM Tavolitsa el a sztiréedényt, majd nyomja meg a ¥ vagy A
(Tavolitsa el a (MEGEROSITES) gombot.

szlir6edényt)

INSERT DISPOSAL UNIT
(Helyezze be az
Uritéegyseget)

CONFIRM
(MEGEROSITES)

Helyezze be az Uritéegységet a lefolyé ala, majd nyomja meg a
V¥ vagy A gombot.

OPEN DRAIN VALVE (Nyissa
meg a leeresztészelepet)

Ures

Nyissa meg a leeresztészelepet.

DISPOSING (iirités)

:60 mp. visszaszamlal6
id6zito

Nem sziikséges.

l‘/". T EMPTYP (A Sitokad
Ures?)

CONFIRM (Megerosités)

Ha ires, nyomja meg a ¥ vagy A gombot.

VAT CLERN? (SUtokad
Tiszta?)

CONFIRM (Megerosités)

Ha tiszta, nyomja meg a ¥ vagy A gombot.

CLOSE DRAIN VALVE (Zarja
El A Leereszt6szelepet)

Ures

Zérja el a leeresztészelepet.

REMOVE DISPOSAL UNIT CONFIRM (Megerdsités) Tavolitsa el az Uritéegységet, majd nyomja meg a ¥ vagy A
(Tavolitsa el az gombot.
Uritéegyseget)

INSERT FILTER PARN
(Helyezze be a

CONFIRM (Megerosités)

Helyezze be az edényt, majd nyomja meg a ¥ vagy A
gombot.

szirdedényt)
FILL VAT (toltse fel a CONFIRM (Megerdsités) Toltse fel friss olajjal a sutékadat, majd miutdn megtelt, nyomja
sttokadat) meg a ¥ vagy A gombot.

OFF (kikapcsolas)

OFF (kikapcsolas)

& VESZELY!

SZILARD NOVENYI ZSIRADEK HASZNALATA ESETEN NYOMJA LE A ZSIRADEKOT A SERPENYO
ALJARA. NE UZEMELJE UGY A SUTOT, HOGY SZILARD NOVENYI ZSIRADEK BLOKK TALALHATO A
SERPENYO FELSO RESZEN. EZ A SERPENYO SERULESET, VAGY TUZET OKOZHAT.

1-20




1.10.4 Urités* (Beallitas; Friss olaj: NONE (NINCS); Waste (Hulladék): BULK (OMLESZTETT)

*Nem elérhetd, ha a Szlirések opcio le van tiltva.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mdvelet

Végezze el az 1-12. oldalon talalhat6 Belépés a sziirési menii modba részben 1évé 1épéseket.

ISPOSE (Urités)

Ures

Nyomja meg a v" gombot.

015PasE NowR (Urités
most?)

YES NG (Igen Nem)

Nyomja meg a A gombot. Az igen valasz
lekapcsolja a stitét. A nem véalasz késlelteti az
Uritést és a sltés folytatddik

ILTER PAN RERDSY?
(Sztirdedeény Készen
All?)

CONFIRM (Megerosités)

Gyéz6djon meg rola, hogy a sziiréedény el6 van-e
készitve, majd nyomja meg a ¥ vagy A
gombot.

OPEN DRAIN VALVE (Nyissa
Meg A
Leeresztoszelepet)

CONFIRM (Megerdésités)

Nyissa meg a leeresztészelepet.

ORAINING (Leeresztés)

Visszaszamlalo id6zitd

Nem sziikséges.

TURN FILTER ON

CONFIRM (Megerdésités)

Kapcsolja be a sziirét, majd nyomja a meg V¥ vagy

Omlesztett Olaj Modra)

(Kapcsolja Be A A gombot.

Sziirést)

WASHING (Mosas) :60 visszaszamlalo id6zits Nem szlikséges.

TURN FILTER OFF CONFIRM (Meger6sités) Kapcsolja ki a sztirét, majd nyomja meg a ¥ vagy
(Kapcsolja Ki A Sziirést) A gombot.

VAT EAPTY (A Sitékad CONFIRM (Megerdsités) Ha Ures, nyomja meg a ¥ vagy A gombot.
Ures?)

SWITCH TO BULK 0L MODE CONFIRM (Meger6sités) Az tizemmddkapcsold segitségével kapcsoljon at
(Kapcsoljon At BULK OIL MODE (OMLESZTETT OLAJ

MODRA), majd nyomja meg a ¥ vagy A
gombra.

CLOSE ORAIN VALVE (Zarja
El A Leeresztészelepet)

CONFIRM (Megerosités)

Zérja el a leeresztészelepet.

OPEN DISPOSE VALVE
(Nyissa Meg Az
Uritészelepet)

Nyissa meg az Uritészelepet, majd nyomja meg a
V vagy A gombot.

15PasinG (Urités) Y4.00 visszaszamlal6 id6zitd Nem sziikséges.
CLOSE DISPOSE VALY CONFIRM (Megerdsités) Zarja el az Uritészelepet, majd nyomjamega ¥
(ZarjaElI A vagy A gombot.
Uritdszelepet)
REMOVE FILTER PAN Ures Nyissa ki az ajtét, majd hdzza ki a sztir6edényt a
(Téavolitsa ElI A szekrénybdl.
Sziiréedényt)

IS PAN EMPTSP (Az Edeény
Ures?)

YES /NG (Igen / Nem)

Gy6z6djon meg réla, hogy az edény Ures-e, majd
nyomja meg a YES (A) gombot, vagy a NO (V)
gombot, majd kdvesse az utasitasokat.

INSERT FILTER PAN
(Helyezze be a
sziir6edényt)

CONFIRM (Megerosités)

Helyezze be az edényt, majd nyomjameg a ¥
vagy A gombot.

FiLL VAT (t0ltse fel a
sUtékadat)

CONFIRM (Megeroésités)

Nyomja meg a ¥ vagy A gombot.

SWITCH TO FRYER AIODE
(Valtson At Stt6 Modra)

CONFIRM (Megeroésités)

Nyomja meg a ¥ vagy A gombot.

OFF (kikapcsolas)

OFF (kikapcsolas)
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1.10.5 Sutékad feltdltése az 6mlesztett olaj tartalybol* (csak dmlesztett olaj rendszerrel
felszerelt berendezés esetén)

*Nem elérhetd, ha a Szlirések opcié le van tiltva.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé
Végezze el az 1-1?. oldalon talalhat6 Belépés a sztirési menl mddba részben 1évé 1épéseket.

Mivelet

FILL VAT FROM BUL
(Sttokad Feltoltése Az
Omlesztett Olaj
Tartalybol)

Ures

Nyomja meg a v' gombot.

FILL VAT FROM BULKP
(Feltolti A Sitokadat Az
Omlesztett Olaj
Tartalybol?)

YES NO (1gen Nem)

Nyomja meg a A gombot.

SWITCH TO BULK OIL MODE
(Kapcsoljon &t
Omlesztett olaj mddra)

CONFIRM (Megerosités)

Az lizemmodkapcsolo segitségével kapcsoljon at
BULK OIL MODE (OMLESZTETT OLAJ MODRA),
majd nyomja meg a ¥ vagy A gombra.

OPEN OIL RETURN VALVE

CONFIRM (Megerosités)

(Nyissa Meg Az Nyissa meg az olajvisszavezet6 szelepet, majd
Olajvisszavezetd nyomja meg a ¥ vagy A gombot.
Szelepet)

PRESS AND HOLD FILL POT
BUTTaN (Nyomja Meg Es
Tartsa Lenyomva Az
Edényfeltdltés Gombot)

Ures

A suitékad feltdltésehez nyomja meg és tartsa
lenyomva az edénytdltés gombot.

15 VAT FULL? (A Sltokad
Megtelt?)

YES (Igen) NG (nem)

Ha megtelt, nyomja meg az IGEN (A) gombot,
ellenkezé esetben nyomja meg a NEM (V)
gombot, majd kdvesse a megjelend lizeneteket.

CLOSE OIL RETURN VALVE
(Zarja El Az
Olajvisszavezeto Szelepet)

CONFIRM (Megerosités)

Zérja el az olajvisszavezet szelepet, majd nyomja
meg a ¥ vagy A gombot.

SWITCH 7O FRYER ROD
(\Véltson &t st modra)

CONFIRM (Megerdsités)

Az tizemmodkapesolo segitségével kapesoljon at
FRYER MODE (SUTO MODRA), majd nyomja
meg a ¥ vagy A gombot.

OFF (kikapcsolas)

OFF (kikapcsolas)
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1.10.6 Kifézés* (MEGIJEGYZES: A kif6zés modbal torténd kilépéshez a vezérlé le kell kapcsolni)

*Nem elérhetd, ha a Szlirések opcio le van tiltva.

A\ VESZELY!
A kifézési miivelet soran soha ne hagyja a sitét érizetlenil. Amennyiben a kif6z6 oldat kifut, azonnal
kapcsolja le a stitét és hagyja néhany percig lehiilni az oldatot, miel6tt folytatna a miveletet.

A\ FIGYELMEZTETES!
Ne engedje le a kifézési oldatot az olajkilirité egységbe (SDU), egy beépitett szliréegységbe vagy egy
hordozhat6 sziiréegységbe. Ezek az egységek nem ezt a célt szolgaljak, az oldat kart tehet bennuk.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Végezze el az 1-14. oldalon talalhat6 Belépés a sziirési menii modba részben 1évé 1épéseket. A vezérlének kikapcesolt

allapotban kell lennie.

BOIL OUT (Kifézés)

Ures

Nyomja meg a v gombot.

BOIL oUT NoW? (Kifozés
most?)

YES NG (Igen Nem)

A folytatashoz nyomja meg a A gombot.

I5 VAT PREPAREDS
(A Sitokad EI6 Van
Készitve?)

CONFIRM (Megerdsités)

Gy6z6djén meg rola, hogy a sutokad ures-e és a lefolyo el
van-e zarva; nyomja meg a ¥ vagy A gombot.

REMOVE FILTER PAN

CONFIRM (Megerdésités)

Tévolitsa el a sztiréedényt, majd nyomja meg a ¥ vagy A

(Tavolitsa el a gombot.

szliréedényt)

IS SOLUTION IN THE VAT? CONFIRM (Megerésités) Gy6z6djon meg réla, hogy van-e oldat a stitékadban, majd
(Oldat Van A nyomja meg a ¥ vagy A gombot.

Siitékadban?)

START BOIL OUT (Kif6zés
inditasa)

CONFIRM (Megerdsités)

Nyomja meg a ¥ vagy A gombot.Bekapcsolja a fiitést,
majd 91°C-ra (195°F) melegiti a rendszert. Elindul a
kifézés idbzitsje.

8oL 0uT (KIFOZES)

n
(A%)

w
<2

A visszaszamlalé elindul.

DIL DUT DONE (Kif6ézés
kész)

CONFIRM (Megerosités)

A megerdsitéshez és a riasztas torléséhez nyomja meg a
Vvagy A gombot.

15 SOLUTION REMOVED? (Az
Oldat El Lett T4volitva?)

CONFIRM (Megerosités)

Az oldat eltavolitasat kdvetéen nyomja meg a ¥ vagy A
gombot.

OFF (Kikapcsolas)

OFF (Kikapcsolas)

Miel6tt olajjal toltené meg a sitéedényt, minden vizcseppet tavolitson el az edénybdl. Ennek
elmulasztasa esetén a forré folyadék frocskolni fog, amint az olaj eléri a stitési hémérsékletet.

A\ VESZELY!

1.11 Takaritas

A 3000 vezérl6 egy sor utasitast jelenit meg, amikor egy sziirétisztitas ciklus kozeledik. A miivelet megkezdéséhez nyomja
meg és tartsa lenyomva egyszerre a <« P> nyilakat. A miivelet Iépéseit a kovetkezdkben ismertetjiik. Egy ,,waiting to

polish” (varakozas a takaritasra) (izenetet jelenhet meg, addig, mig egy jelet nem kap a vezérls, hogy a sutékad készen éll a
takaritasi ciklus megkezdésére.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Magyarazat/Miivelet

most?)

PDLISH NOWP (Takaritas

YES NG (Igen Nem)

A gomb megnyomasaval valaszoljon a kérdésre. Az IGEN
opcidhoz nyomja meg a A gombot, vagy a NEM véalaszhoz a ¥
gombot. Az igen vélasz elinditja a takaritast, ezt a késébbiekben
részletezziik. A nem vélasz 30 perccel késlelteti a miveletet, a
siités pedig folytatddik. Amennyiben kétszer egymas utén ad
NEM vélaszt, a takaritds mivelete torlésre kerul.

FILTER PAN REARDY?
(Sztir6edény készen all?)

CONFIRM (Megerdésités)

Ha az ellendrzést kdvetden az edény vissza lett helyezve,
nyomja meg a ¥ vagy A gombot.
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OPEN ORAIN VALVE Ures Nyissa meg a leeresztészelepet.
(Nyissa Meg A
Leeresztdszelepet)

Draining (Leeresztés) :40 mp. visszaszamlal6 id6zité | Nem sziikséges.

TURN FILTER DN CONFIRM (Meger6sités) Kapcsolja be a sziirét, majd nyomja meg a ¥ vagy A
(Kapcsolja be a sziirést) gombot.

POLISHING (Takaritas) 15-MINUTE COUNTOOWN TINER (15 | Nem sziikséges. Olaj aramlik a sziirdedenybdl a serpenydbe,
Perces Visszaszamlalé 1dozits) | majd vissza a sziiréedénybe 15 percig.

CLOSE ORAIN VALY Ures Zérja el a leeresztdszelepet.

(Zarjael a

leeresztdszelepet)

FILLING (Feltcltés) 45 mp. idézité Nem sziikséges.

TURN FILTER DFF WHEN CONFIRM (Megerosités) Kapcsolja ki a sziirést, majd nyomja meg a ¥ vagy A
FULL (Ha Megtelt, gombot.

Kapcsolja Ki A Sziirést)

OFF (Kikapcsolas) OFF (kikapcsolas)

1.12 SCAN mod

A napi statisztika mad segitségével gyorsan megtekintheti barmely termék aktudlis statisztikait a nap soran. A statisztika
megtekintéséhez kivesse a kovetkezd lépéseket.

Bal oldali Jobb oldali kijelzé Magyarazat/Miivelet

kijelzé

READY (Kész) READY (Kész) Nyomja meg az Exit/Scan gombot.

seLecT PRopuUCT | Ures A napi statisztika megtekintéséhez nyomjon meg egy termékgombot.
(Vélassza Ki A

Terméket)

LONG NAME 8 karakterbdl &ll6 A kovetkezd termék statisztikdjanak megtekintéséhez nyomja meg a »
(Hosszu név) terméknév gombot.

SHORT NARM 4 karakterbdl allo, roviditett | A kdvetkez6 termék statisztikajanak megtekintéséhez nyomja meg a »
(RoOvid név) terméknév gombot.

CO0KS REAAINING | Szam A sziirési felszolitasig hatralévo sutések szdma. Nyomja meg a b
(Hatralévd gombot.

Siitések)

CO0KS T00AY Szédm Az adott napon elvégzett siitések szama. Nyomja meg a P> gombot.
(Sttések Ma)

£00KS SINCE LAST | Szam Az utolso Urités 6ta elvégzett siitések szama. Nyomja meg a P> gombot.
DISPOSE (Siitések

Az Utolso Urités

Ota)

17mE (1DO) Time (1d9) A termékhez beéllitott stitési id. Nyomja meg a P> gombot.

TTEMPR (1 Hoémérseklet A termékhez bedllitott siitési homérséklet. Nyomja meg a P gombot.
Homérséklet)

1 SENSITIITY Sz&m A termék siitéséhez beallitott érzékenységi szint. Nyomja meg a p>
(Erzékenység) gombot.
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1 ALARM TIME Shake Time (Rézasi id6) Annak idétartama, hogy egy sités soran a razasi riasztas mennyi ideig
(Riasztasi 1d6) jelenjen meg. Nyomja meg a P gombot.
1 RALARM NAME SHAKE, STIR, NUMBERED A riasztas neve. Nyomja meg a P> gombot.

(Riasztas Neve)

ALARM (Razas, Keverés,
Szamozott Riasztés)

1 ALARM NODE
(Riasztas Mod)

AUTO OR MANUAL
(Automatikus Vagy
Manualis)

A termékhez beprogramozott riasztasi méd. Nyomja meg a P gombot.

1 RALARM TONE
(riasztési hang)

SHORT, MEDIUM, LONG DOUBLE
OR LONG SHORT, NONE
(Rovid, kdzepes, hosszu
dupla vagy hosszu révid,
nincs)

A termékhez beprogramozott razas riasztasi hang. Nyomja meg a »
gombot.

FILTER PROMPT Szam A sziirési felszolitasig hatralévo sutési ciklusok szama. Nyomja meg a

(Sztirési » gombot.

Felszolitas)

INSTANT ON 0 Ez az a hdmérséklet (masodpercekben), hogy a siité mennyivel elébb

(Azonnali kezdjen el melegiteni mieldtt a szamitogép ellenérzi a hdmérsekletet.

Bekapcsolas) MEGJEGYZES: A helytelen beéllitas a siité tdlmelegedését és
bizonyos termékek tulstitését eredményezheti. Nyomja meg a p
gombot.

HOLD TINE (Tartasi | 0:00 vagy a korabban Az az id8, amig a rendszer megtartja a terméket a kidobas elstt. Nyomja

1d6)

megadott id6.

meg a P> gombot.

EXIT (Kilépés)

XIT (Kilépés)

A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.
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1.13 Erzékenység-beallitasi tablazat

Erzékenységi bedllitasok killonféle termékekhez

Termék | 176° C/350° F | Erzékenységi beallitas
Csirke

csirkefilé, 1 ¥4 uncia 3:25 5
csirkefilé (mirelit), 4 uncia 4:20 5
csirkepastétom (mirelit), 5 uncia 6:15 5
mirelit csirke 5
friss csirke, 9 darab 5
Burgonya

steak burgonya 3:43 5
hagyomanyos silt krumpli, 12,7 mm 3:16 5
szalma krumpli 6,3 mm 1:50 5
szalma krumpli, 9,5 mm 2:40 5
krokett 2:05 5
roszti 2:05 5
farm siltburgonya 1:14 5
Tenger gyumolcsei

raktorta 4:00 3
kagylétorta 4:00 3
nagyméreti fésiikagylo 3:25 3
kisméret( fésiikagylo 1:10 3
garnélarak (15,8 kg) 2:15 3
garnélarak (18,1 — 34 kg) 1:45 3
garnélarak (34 — 45,3 kg) 1:10 3
tékehal, 2 %2 uncia 3:25 7
lepényhal filé, 7 uncia 4:35 3
lepényhal, egész, 10-12 uncia 6:25 3
tékehal filé, 3 % uncia 4:35 7
suigér, 5 uncia 4:30 3
foltos t6kehal, 7 uncia 6:25 7
kagylé 2:00 3
osztriga 1:10 4
kagyldcsikok (friss) 0:35 4
kagyldcsikok (mirelit) 0:45 4
Zoldségek

okra 4:30 4
padlizsan 4:00 4
cukkini 3:00 4
gomba 3:45 4
hagymakarikak (mirelit) 3:00 4
kelbimbd 1:45 4
Egyéb

corn dog 4
sult csirkés steak pastétom 5:00 5

Megjegyzés: A jelen tablazat az érzékenységi bedllitas kivalasztasahoz nyujt segitséget. Ez minddssze
Utmutatoként hasznalhatd, a beallitasok az igényeknek megfeleléen médosithatok.
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2. FEJEZET: GEPKEZELOI HIBAELHARITO
3000 VEZERLOKHOZ

2.1 Bevezetés

Ez a fejezet egy egyszerii hivatkozasi Utmutatd azon problémakhoz, amelyek a berendezés miikddése alatt
el6fordulhatnak. A hibaelharitd atmutatdé megprobalja felallitani a helyes vagy legalabb megkdzelits, a
berendezéssel kapcsolatos problémakra vonatkozd diagnozist. A fejezet a leggyakrabban el6fordul6
problémakra fekteti a hangsulyt, ennek ellenére el6fordulhat, hogy olyan problémaval all szemben, amelyre
ez a hibaelharitd atmutaté nem tér ki. Ebben az esetben, a Frymaster Miiszaki Szervizszolgalatanak
személyzete mindent el fog kovetni a probléma beazonositasa és megoldasa érdekében.

A hiba elharitasa soran kezdje mindig a lehet6 legegyszeriibb megoldassal, majd haladjon tovabb a
bonyolultabb megoldassal. A legfontosabb, hogy igyekezzem tiszta képet kapni a probléma okarol. Az
On altal végzett helyeshit6 intézkedés részekent biztositsa, hogy a probléma tébbé ne fordulhasson elé.
Amennyiben egy vezérl6kapcsold nem mikédik megfeleléen az érintkezési problémak miatt,
valamennyi csatlakozast ellenérizze. Amennyiben egy biztositék kiégett, keresse meg annak okat
Mindig gondoljon arra, hogy egy kisebb alkatrész meghibasodasa egy fontosabb alkatrész vagy a
rendszer potencialis hibajat okozhatja vagy azok nem megfelel6 miikdéséhez vezethet.

Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen miiveletet kell elvégeznie, nyugodtan vegye fel a
kapcsolatot a Frymaster miiszaki osztalyaval vagy a Frymaster hivatalos, helyi szervizével.

Mielstt kihivna a szervizszakembert vagy felhivna a Frymaster FORRODROTJAT
(1-800-551-8633):

e Ellenérizze, hogy az elektromos vezetékek csatlakoztatva vannak-e, és a megszakitok
be vannak-e kapcsolva.

Ellenérizze, hogy a gazvezeték gyorslevalasztdi megfeleléen vannak-e csatlakoztatva.
Ellenérizze, hogy minden gazvezeték elzaroszelep nyitva van-e.

Ellenérizze, hogy a serpenyé leereszté szelepei teljesen le vannak-e zarva.

Kéznél van-e a stité modell és sorozatszama, amennyiben a technikusnak sztiksége
van ezekre-

A\ VESZELY!
A forrd olaj sulyos égési séruléseket okozhat. Soha ne prébélja a forré sutéolajat
tartalmazo olajstitét megmozditani vagy a forro siutéolajat az egyik kddbol a masikba
athelyezni.

A\ VESZELY!
Ezt a berendezést a karbantartasi munkalatok alatt aramtalanitani kell, kivétel amikor
aramkorrel kapcsolatos teszteket végez. Ezen tesztek elvégzése kulonoés
Ovatosséagot igényel.

Eléfordulhat, hogy a berendezés tobb mint egy tapegység csatlakozasi ponttal is
rendelkezik. A karbantartasi munkalatok megkezdése eldétt hluzza ki az 6sszes
aramvezetéket.

Az ellenérzéseket, a teszteléseket és az elektromos alkatrészek javitasat kizarolag az
erre felhatalmazott technikus végezheti el.
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2.2

Siutok hibaelharitasa

2.2.1 Hibalzenetek és kijelzé problémak

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

Nincs semmi megjelenitve
a vezérlén.

A vezérl6 nincs bekapcsolva.
A siit6 nincs aram alatt.
Meghibasodott vezérls vagy
egyéb alkatrész

Owx>

A. A szamitdgép bekapcsolasahoz nyomja meg a
BE/KI gombot.

B. Ellenérizze, hogy a slit6 haldzati kabele
csatlakoztatva van-e és a megszakité nem
aktivalédott-e.

C. Tovabbi segitségért hivja a FAS-t.

A sité folyamatosan ki-
és bekapcsol az elsé
inditaskor, mikdzben az
LT CY9CL(MLT-
ciklus) felirat lathaté a
kijelzén.

A siit6 olvasztasi fazishan van.

Ez teljesen normdlis, ha a siit6t ugy kapcsolja be, hogy
az olaj hémérséklete 38C° (180 F) alatt van.

A fiités jelzé lampa
vilagit, a légbefuvo
miikodik, de az égé nem
gyullad be.

Kiégett biztositek az interfész
tablan vagy a gyudjtéomodulban.

A szervizelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az
FAS szervizzel.

A slité nem melegit a
sziirés utan.

A leereszt6 szelep nyitva van.

Ellenérizze, hogy a leeresztészelep teljesen el van-e
Zarva.

A vezérlé a kovetkezét
jelenitimeg: HOT HI-1
(Forrd Hi-1).

A serpenyShémérséklete magasabb
mint 210°C (410°F) vagy a CE
(Eurdpai Kbzosség) orszagai
esetében ez az érték:202°C (395°F).

Azonnal kapcsolja ki a siitt és a szervizelés
érdekében hivja az FAS-t.

A vezérlé a kdvetkezét
jelenitimeg: HI TERP
(Magas Hémérséklet).

A serpeny6 hémérséklete tébb,
mint 22°C-kal (40 °F) meghaladja a
beallitott értéket.

Nyomja meg a bekapcsolégombot, majd hagyja lehtilni,
mielétt visszakapcsolja a suté dramellatasat.
Amennyiben a probléma tovabbra is fennall, tovabbi
informacidkeért vegye fel a kapcsolatot a FAS szervizzel.

A vezérlé a kdvetkezét
jeleniti meg:
RECODVERY
FRULT/ YES
(Visszaallitas
Hibas/lgen) és egy
hangjelzés hallhatd.

A visszaallitasi id6 tallépi a
maximalis idélimitet.

Torolje ki a hibat és némitsa el a hangjelzést a A
(IGEN) gomb megnyomasaval. Amennyiben a hiba
tovabbra is fennall, tovabbi informaciokért vegye fel
a kapcsolatot a FAS szervizzel.

Az értékek nem
megfelelé
mértékegységgel
jelennek meg a kijelzén
(Fahrenheit vagy
Celsius).

Helytelen kijelz6 opcidra van
beprogramozva.

A homersekletskala beallitasaval kapcsolatos
informaciokért tekintse meg a siitokad beallitasa részt
az 1-3. oldalon.

A vezérlé a kdvetkezot
jelenitimeg: HIGH
LimT

FRILURE
DISCONNECT
POUWER (Felsé limit
meghibasodas Vélassza
le az &ramot).

Hibas felso limit

Azonnal kapcsolja ki a sutét és a szervizelés
érdekében hivja az FAS-t.
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A \I/ezgtrlo a k.o}le,_;ﬂ,(.,eﬁoé Hiba a hémérsékletmérs

J%%nb 'Brge% AILURE aramkdrben, ideértve a szondat Kapcsolja ki a sit6t és a szervizelés érdekében hivja
(Hémérsékletszonda vagy a sérilt vezérld kabelkéteget | az FAS-t.

meghibasodas) vagy csatlakozot is.
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LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

PROBLEMA

A vezérlé a kdvetkezot
jeleniti meg:
HERTING
FRILURE (Fitési
Hiba?).

Erintkezé hiba, a gazszelep el van
zarva, hibas vezérls, hibas
transzformator, nyitott magas
hémérsékleti termosztat.

Ez az lizenet normal esetben akkor is

megjelenik, ha az inditas soran a gazsiits
vezetékeiben levegé van. Ellenérizze, hogy a
gazszelep nyitva van-e. Ha a hiba tovabbra is
fennall, a tovabbi informéacidkeért vegye fel a
kapcsolatot az FAS szervizzel.

A vezérlé a kdvetkezot
jeleniti meg:
SERVICE
REQUIRED
(Szervizelés Sziikséges),
melyet egy hibatizenet
kovet.

Olyan hiba tortént, ami
szerviztechnikus beavatkozasat
igényli.

A siités folytatdsahoz nyomja meg a ¥
(NEM) gombot, majd tovabbi informacidkért
hivja fel az FAS-t. Bizonyos esetekben a siités
folytatasa nem lehetséges.

2.2.2 Szirési problémak

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A vezérlé a
kovetkezét jeleniti
meg: 1S5 VAT
FULLP YES

N O (A Sitékad
Tele Van? Igen
Nem) egy

sziirést kovetéen.

A. Normalis a sziirést vagy
feltoltést kdvetden.

A. Amennyiben a sitékad tele van, nyomja
meg a A (IGEN) gombot, ellenkezé esetben
nyomja meg a ¥ (NEM) gombot és kdvesse
az utasitasokat.

CLEAN, POLISH,
FILTER OR
DISPOSE (Tisztitas,
takaritas, sziirés vagy
Urités) nem indul el.

A hémérséklet talsagosan alacsony,
vagy a vezérl6 kijelzéjén az OFF
(KI) sz6veg lathato.

Biztositsa, hogy a suté hémérséklete 148°C-on
(300°F) legyen a takaritashoz és 121°C-on
(250°F) a tisztitashoz, sziiréshez vagy Uritéshez;
biztositsa, hogy a vezérlé be legyen kapcsolva.

A vezérlé a kdvetkezot
jelenitimeg: WARIT
FOR

FILTER (Varakozas a
sziirére).

A. Egy mésik funkcié még
folyamatban van.

A. Vérjon amig az el6z6 szurési ciklus be
nem fejezédik, csak akkor kezdje el a
kdvetkezé sziirési ciklust.

A vezérlé a kdvetkezot
jelenitimeg: INSERT
PA N (Helyezze be az
edényt).

A. Teljesen normélis Uzenet a
papirsziirs cseréje mivelet
soran.

A. Helyezze be az edényt, majd nyomja meg
a A (MEGEROSITES) gombot.

A vezérlé a kdvetkezdt
jelenitimeg: O/L IN
DRAIN PAN |
CONFIRM (Olagja
leeresztéedényben/
megerasités)

A leeresztészelep nyitva van,
illetve fennall a lehet6sége, hogy
olaj van a leereszté edényben.

Nyomja meg a A (MEGEROSITES) gombot,
majd kovesse az utasitdsokata FILL VAT
FROM DRAIN PAN

(A sitokad feltoltése a
leeresztéedénybdl) miivelet
elvégzéséhez.
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A vezérlé a kdvetkezét
jelenitimeg: FLT
DYLD (Sziirés
késleltetve)

Egy sziirési ciklus késett.

Ez teljesen normalis Gizenet, ha egy sziirés
késleltetve lett. Amennyiben a megjelenik a
kovetkez6 szirés felszolitd lizenete, a szlirés
megkezdéséhez valassza a YES (IGEN) opcidt.

A vezérlé a kdvetkezot
jelenitimeg: POL
DYLD (Takaritas

késleltetve)

Takaritasi ciklus késleltetve.

Ez teljesen normalis Uizenet, ha egy takaritas
késleltetve lett. A kdvetkez takaritasra
felszolito izenet esetén valassza a YES (Igen)
opciat.

UARIT FOR CLERN
(Véarakozas a
tisztitasra)

A tisztitas és sziirés gy lett
kivélasztva. hogy az
olajhémérséklet 121°C alatt volt.

Hagyja, hogy az olaj 121°C-ra melegedjen.

WAIT FOR
DISPOSE
(Véarakozés az Uritésre)

Az Urités Ugy lett kivalasztva, hogy
az olajhémérséklet 121°C alatt volt.

Hagyja, hogy az olaj 121°C-ra melegedjen.

2.2.3 A Tech lzemm©é

dok hasznélata

A 3000 vezerl6 két Tech Mode menivel rendelkezik. Az egyik a 3000-as kdddal erhet6 el, ami a
Sutések és Szarés lzemmodok Ki- és bekapcsolasat teszi lehetéve. A masik segitségével, ami a
7628-as koddal érhet6 el, a vezérlé Legacy és OCF sutok kozti atkapcsolasat teszi lehetové. Az
OCF sut6 CAN-bus kommunikéacidval rendelkezik.

Bal oldali kijelz6 Jo

bb oldali

Mivelet

OFF (Kikapcsolas) |OFF

(Kikapcsolas)

kijelzé

A BAL oldali vezérlovel kezdje a miveletet. Addig nyomkodja a
v gombot, amig a vezérlé az Info tzemmodra ugrik, majd elészor
a F6, majd a TERMEKBEALLITAS menlpontot valassza Ki.

TERMEK BEALLITASA  |BLANK (Ures)

gombot.

A P> segitségével gdrgessen a Tech izemmaodra. Nyomja meg a v/

TECH MODE (Tech  |ENTER CODE (irja

Uzemmad) be a

kédot)

Adja meg a 3000 kodot.

CLEAR E-LOG (E-Log |BLANK (Ures)  |A hibakodok torléséhez nyomja meg a v gombot. Nyomja meg a

torlése)

» gombot. Torli a rogzitett hibakodokat.

CLEAR PASSWORDS  |BLANK (Ures)

(Jelszavak torlése)

gombot.

A jelszavak torléséhez nyomja meg a v gombot. Nyomja meg a p

LANE COUNT I
(Sorszamlalo)

A sorok szdmanak modositasahoz hasznalja a A'¥ gombokat.
Nyomja meg a »> gombot.

HOLD MODE (Tartds  |STANDARD

méd)

» gombot.

A sor modositasahoz hasznalja a A'¥ gombokat. Nyomja meg a

MAX CO0K TERP Hoo F

A szamozott gombok segitségével csokkentse le a maximalis sutési

(Max. sutési hémérsékletet. A maximalis érték a 400°F. Nyomja meg a >
hémerséklet) gombot.

! LIMIT TEST* BLANK (Ures)  |A magas hémérsékleti teszt inditdsahoz nyomja meg a v* gombot.
(Magas
homérsekleti teszt*)
HILIDIT TEST YES NO (lgen Az inditashoz nyomja meg a A gombot; az elutasitashoz nyomja
(Magas Nem) meg a ¥ gombot. Nyomja meg a P> gombot.*
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hémersékleti teszt*)

ENARBLE FILTERS YES (Igen) No  |Az engedélyezéshez nyomja meg a A gombot; a letiltashoz
(Sztirések (Nem) nyomja meg a ¥ gombot.

engedélyezése)

ENABLE FILTERS BLANK (Ures)  |A B> gomb segitségével gorgessen az Enable Cooks (Sutések
(Sztirések engedélyezése) elemre. Nyomja meg a v' gombot.

engedélyezése)

ENABLE COORS
(Sttések
engedélyezése)

YES (Igen) MO 1Az

(Nem)

engedélyezéshez nyomja meg a A gombot; a letiltashoz

nyomja meg a ¥ gombot.

KILEPES

EXIT (Kilépés)

Nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.

OFF (Kikapcsolas)

OFF
{Kikapcsolas)

*A teszt tonkreteszi az olajat, tovabba azt csak technikus végezheti el.

Jobb oldali kijelzé

Bal oldali

Mivelet

kijelzé
OFF (Kikapcsolas)

OFF (Kikapcsolas)

A BAL oldali vezérlével kezdje a miiveletet. Addig nyomkodjal
a v gombot, amig a vezérld az Info izemmaodra ugrik, majd
elészor a F6, majd a TERMEKBEALLITAS meniipontot
valassza ki.

PRODULCT SETUP
(Termékbeallités)

BLANK (Ures)

A P> segitségével gorgessen a Tech tizemmaodra. Nyomja meg
a v' gombot.

TECH NODE (Tech
zemmad)

ENTER CODE (Irja be a
kddot)

Adja meg az 7628 kddot

LOCALE (Lokalis)

NON-CE (Nem CE)

Amennyiben sziikséges, a cseréhez nyomjamega A'Y
gombot. Nyomja meg a P> gombot.

SYSTEM TYPE 0cF30vagy LEGARCY A LEGACY vagy OCF rendszer kozti atkapcsolashoz
(Rendszer tipusa) hasznalja a A'¥ gombokat. Nyomja meg a P> gombot.
ENERGY (Energia) |GAS (gaz) Az ELEC opciora torténé atvaltashoz hasznaljaa A'Y

gombokat. Nyomja meg a P> gombot.

THPE (tipus)

GOrgessen a suto
modellek kozott

A modositashoz hasznalja a A W gombokat. Nyomja meg a P>
gombot.

FRESH O (friss |18 or NONE /A mddositashoz hasznalja a A ¥ gombokat. Nyomja meg a P>
olaj) (Tartalydoboz vagy [gombot.
nincs)

WASTE (Hulladék)

NONE or BULK (Nincs
vagy Omlesztett)

/A mddositashoz hasznalja a A ¥ gombokat. Nyomja meg a P>
gombot.

RESET PRODULTS  |NG (nem) Betdlt egy alapértelmezett menut. Az YES (IGEN) opcio

(Termékek érdekében nyomja meg a A gombot; a NO (NEM) opcio

nullazasa) kivalasztasahoz hasznélja a ¥ gombot. Nyomja meg a P>
gombot.

EXIT (Kilépés) EXIT (Kilépés) Nyomja meg a v gombot.

OFF (kikapcsolas)

OFF (kikapcsolas)




2.2.4 Hibanaplé kédok

Kéd HIBAUZENET MAGYARAZAT
EO3 [ERROR TEMP PROBE FAILURE A hémérsékletszonda értéke kiviil esik a tartomanyan
(HIBA HQMERSEKLETSZONDA
MEGHIBASODAS)
EO4 |HI 2 BAD (HI 2 ROSSZ) A magas hémérséklet érték kivil esik a tartomanyan.
EO5 [HOT HI 1 (FORRO HI 1) Az olajhédmeérséklet meghaladta a 210°C
hémérsékletet, vagy a CE orszagokban a 202°C
hémérsékletet
E06 |HEATING FAILURE (FUTESI HIBA) |Egy alkatrész meghibasodott, példaul vezérld,
interfész tabla, érintkezd, gazszelep, gyujtomodul vagy
aktivalodott felsé limit.
EO8 |ATO Board Error (ATO alaplap hiba) [A vezérld elvesztette a kapcsolatot az ATO alaplappal.
E17 |ATO Probe Error *(ATO szonda hiba) [Az ATO szonda ellenéllasa a tartomanyon kivilre esik.
E20 |Invalid Code Location (Ervénytelen Az SD-kartyat eltavolitottak a szoftverfrissités soran.
kéd hely)
E21 |FILTER PAPER PROCEDURE A 24 6éras id6zit6 letelt
ERROR (Change Filter Paper)
((SZUROPAPIR CSERELESI HIBA
(Cserélje ki a szlir6papirt))
E22 |OIL IN PAN ERROR (OLAJ AZ Olaj lehet a sziir6edényben.
EDENYBEN HIBA)
E25 |RECOVERY FAULT A visszadllitasi id6 tallépi a maximalis idélimitet.
(VISSZAALLITAS HIBA)
E27 [(LOW TEMP ALARM (ALACSONY Az olaj kb. 19,4°C-kal a beallitott érték alatt van.
HOMERSEKLET RIASZTAS)
E28 |[HIGH TEMP ALARM (MAGAS Az olaj hémérséklete 22,2°C-kal a beallitott érték folé

HOMERSEKLET RIASZTAS)

emelkedett. Amennyiben a hémérséklet tovabb
emelkedik, a felsé limit kapcsolé lekapcsolja a
gazégobt, amikor a hémérséklet eléri a 218°C
hémérsékletet a nem CE orszagokban vagy a 202°C
hémérsékletet a CE orszagokban.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon
hagyva.
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