3000: Strucna referencni prirucka

Ukoncuije / spousti COOL
MODE (ReZim chlazeni).

Stisknuto samostatné:
Pohyb nabidkou,
moznosti programovani. f

Stisknuto soucasné:
Spousti polish (Lesténi)

Zkontrolujte
stavajici hodnoty,
nastavené teploty
a verzi softwaru.

Programovaci pfistup, odpovézte
na vyzvy na levém display
a zkontrolujte obnoveni.

PFistup k Filter Menu
(Nabidka filtru), pokud je aktivovan

Stisknuto samostatné:
Pohyb nabidkou, moznosti
programovani.

Stisknuto souéasné:
Zméni druhy jazyk, pokud
je naprogramovany.

Snimatelny
Menu Strip  __,
(Pés nabidky)

Opustit nabidky,

Tlac¢itka produkt(.
Stisknutim spustite
a ukongite cyklus
vareni. Stisknéte
a podrzte pro
ukonceni

cyklu vareni.

A—/

skenovani
naprogramovanych  (ZAPNUTO/VYPNUTO) f

polozek nabidky.

Leva tlaéitka produktt. 1-5 a 11-15 jsou

produkty pro levy display.

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
Stisknéte tlacitko (Zapnuto/Vypnuto). Fritéza

spusti rozpoustéci cyklus pred pfepnutim na plnou

teplotu a ohféati na nastavenou hodnotu.

e Rozpoustéci cyklus ukonéite stisknutim a uvolnénim
tla¢itka Exit Cool (Konec chlazeni), nebo libovolného
naprogramovaného tlacitka produktu. Pravy
displej zobrazi Exit Melt? (Ukoncit rozpousténi?)
a levy displej YES NO (Ano Ne). Pro ukon&eni
programu stisknéte tlacitko A .

Cooklng (\Vareni)

Zobrazeni COOL (CHLAZENI): Stisknutim tlagitka
produktu, nebo tlacitka Exit Cool (Konec chlazeni);
se fritéza zahfeje na nastavenou hodnotu a zobrazi
READY (Pfipraveno).

Stisknéte tlacitko produktu a spustte produkt.
Zobrazeni - - - - : Teplota vany je mimo z6nu
READY (Pfipraveno).

Zobrazeni READY (PRIPRAVENO): Stisknéte tlagitko
produktu a spustte produkt.

Zobrazeni SHAKE (ZATREPANI): Pokud

je nutné zatfepani, ozve se alarm.

Zobrazeni DONE (HOTOVO): Stisknéte tlacitko
produktu a zrusSte zvukové znameni.

f

Kontrolka LED tlaéitka produktu:
Sviti, kdyz produkt vari nebo pfi podrzeni

Zobrazeni HOLD (VYDRZ): Stisknéte problikavajici
tla¢itko produktu a zruSte zvukové znameni vydrze.

ZruSeni Cook Cycle (Cyklus vareni): Stisknéte

a podrZzte tlagitko produktu.

Controller Button Navigation
(Tlacltko navigace ridici jednotky)

Produkt: Stisknutim tlacitka spoustite cyklus vareni.
Stisknéte tlacitko na konci cyklu vareni a zastavite
zvukové znameni.

Exit/Scan (Konec/Skenovani): Stisknéte tlacitko
jednou, sviti vSechna naprogramovana tlacitka
produktu; vyberte zobrazeny produkt. Stisknutim
tlaCitka produktu zobrazite ndzev produktu. Stisknutim
Sipky vpravo zobrazite parametry. Stisknuti Exit/'Scan
(Konec/Skenovani) pro opakovéani. Dvakrét stisknéte
tlacitko Exit/Scan (Konec/Skenovani) a rezim ukoncete.
Sipky doleva/doprava (4P ): Navigace mezi
moznostmi v levém displeji. Stisknéte a podrzte
obé tlacitka soucasné a spustte cyklus lesténi.
Sipky nahoru/dolt (¥ A ): Navigace mezi moznostmi
v pravém displeji. Stisknéte a podrzte obé tlaitka
soucastné pro zménu jazyka, je-li naprogramovan.
Exit cool (Ukoné€eni chlazeni ): Stisknutim tlacitka
spustite / ukonéite Cool Mode (Rezim chlazeni).

\ (ZAPNUTO/VYPNUTO)

Prava tlacitka produktt. 6-10 a 16—20 jsou
produkty pro pravy displej.

Teplomér (§ ): Fryer ON (Fritéza ZAPNUTA):
Stisknéte a uvolnéte tlacitko pro nastaveni
hodnoty / vlevo, teplotu vany / vpravo.
Teplomér (§ ): Fryer OFF (Fritéza VYPNUTA):
Stisknéte a uvolnéte tlacitko a zobrazte teplotu,
¢as, datum, verzi systému, verze 3000. Stisknéte
a podrzte tlacitko pro desku ATO.

Symbol zasSkrtnuti (v ): Fryer OFF (Fritéza VYPNUTA):
Stisknéte a podrzte tlacitko 3 sekundy: Posun

k pouziti filtru; Stisknéte a podrzte 10 sekund:
Nastaveni Main Menu-Product (Hlavni nabidka produktu)
Symbol zaSkrtnuti (v ): Fryer ON (Fritéza
ZAPNUTA) Stisknéte a uvolnéte tlagitko: Zkontrolujte
obnoveni. Stisknéte a podrzte tlacitko 4 sekundy:
Info Mode (Informacéni rezim).

*Filter (Filtr): Stisknéte a podrzte tla€itko:
Moznosti filtru: FILTER (Filtr), CLEAN AND FILTER
(Cisténi a filtr), 0/5P0SE (Likvidace) a 801 ouT
(Vyvareni) (pouze s vypnutou fidici jednotkou).
*Filter (Filtr): Stisknéte a uvolnéte tlacitko:

LODKS REMAINING (Zbyvajici pocCet vareni).

(*POZNAMKA: Funguje, jen pokud je aktivovano)
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Bé&Zzné programovani a navigace jsou uvedeny nize. Levy a prostredni sloupec zobrazuji
zobrazeni pocitace; pravy sloupec uvadi opatieni, které je nutné provést pro dalSi pokracovani.
Kroky programovani kdykoliv ukongete stisknutim a podrzenim tlacitka Scan (Skenovani),
dokud se displej nevrati do pred-programovaného stavu.

Programovani For Single Setpoint Cooking* (Jedné nastavené hodnoty vareni*)

Filter Menu Navigation* (Navigace Nabidkou Filtru*) (pokud je Filter (Filtr) aktivovan)

Levy displej

£00L, RERDY
(Chladnuti, Pfipraveno)

Pravy displej

£00L, RERDY
(Chladnuti, Pfipraveno

Stisknéte a podrZte tlacitko Filter (Filtr) po dobu 10 sekund.

Opatreni

*FILTER (Filtr)

Prazdné

Stisknéte tlacitko P> a presuiite se k volbam: Filter (Filtr),
Clean and Filter (Cisténi a filtr), Dispose (Likvidace), Fill Vat
from Bulk (PInéni vany z velkoobjemové nadrze), Boil Out (Vyvateni)
(pouze s fritézou v rezimu OFF (Vypnuto)) a Exit (Ukongcit).
Kdy? je zobrazena poZadovana polozka, stisknéte tlacitko v .
*POZNAMKA- Moznosti jsou dostupné pouze pokud jsou aktivovény.

Levy displej  Pravy displej Opatreni
OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto) Stisknate apodrzte tlacitko v dokud se Main Menu (Hlavni nabidka)
nepiepne do zobrazeni Product Setup (Nastaveni produktu).
PRODUCT SETUP Prazdné Stisknéte tlagitko v .
(Nastaveni produktu)
PRODUCT SETU ENTER CODE Zadejte 1650.
(Nastaveni produktu)] (Zadejte kéd)
SELECT PRODUCT Prazdné Stisknéte poZadované tlagitko produktu.
(Vyberte produkt)
LONG NAME PRODUCT NAME or Pomoci klaves s pismeny zadejte nazev produktu. Stisknéte tlagitko P> .

(Dlouhy nazev)

BUTTON NUMBER
(Nézev produktu
nebo &islo tlacitka)

SHORT NAME
(Kratky nazev)

PROBULCT NAME or
UTTON NUMBER

(Nézev produktu

nebo &islo tlacitka)

Pomoci klaves s pismeny zadejte nazev produktu. Stisknéte tlagitko P> .

* Funkci Filter (Filtr) Ize vypnout. Pokud je Filter (Filtr) vypnuty, pak tlac¢itko Filter (Filtr) nefunguije.
Stisknuti tlacitka fritézy ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto) nebude mit Zadny vliv.
Viz strana 1-2 navodu k obsluze pro vysvétleni umoznéni moznosti verze .

Navigace Informaénim rezimem

Levy displej Pravy displej Opatreni
OFF or READY OFF or RERDY Stisknéte a podrzte tlacitko v dokud se nezobrazi #F0 AODE
(vaPUTD NEBD FriPRAVENG) | (V8PNUTO NEBD PrIPRAVEND) | (Informacni reZim) a uvolnste.
LAST DISPOSE STATS Prazdné Stisknéte tlacitko P> a presuiite se k volbam: *LAST OISPOSE
(Statistiky posledni STATS (Statistiky posledni likvidace), DALY STATS (Denni
likvidace) statistiky), SELECTED PERIOD STATS (Statistiky vybraného

obdobi), LAST LOAD STATS (Statistiky posledniho pInéni). Kdyz
je zobrazena poZadovana polozka, stisknéte tlacitko v'.
*POZNAMKA: S vypnutou moznosti Filter (Filtr) nebudou
v téchto funkcich shromazd’ovany viechny daje.

Navigace nastaveni vany

Levy displej Pravy displej Opatfeni
OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto) Zacngte Levou krajni fidici jednotkou. Stisknéte tlagitko a podrzte
tlagitko v dokud se nezobrazi f0OAL iNFO (Informagni rezim), ménici se na
fiAiN (Hlavni) a potom PROGUCT SETUP (Nastaveni produktu).
PRODUCT SETUP Prazdné Stisknéte tlagitko P> a piesunte se k ¥AT SETUP (Nastaveni vany).

(Nastaveni produktu)

1 7inE (Cas) 0:00 nebo dfive Zadejte ¢as pomoci ¢iselnych tlacitek. Stisknéte tlacitko B> .
zadany cas. (Zde zadejte 0:00 a stisknéte tlagitko Exit/Scan (Konec/Skenovani)

pro neprirazené tlagitko.)

1 TENPR* (Teplota*) TEAP (Teplota) Zadejte novou teplotu. Stiskngte tlagitko B> .

1 SENSITIATY (Citlivost) | £i5La Tlacitky gpnastavte pozadovanou teplotu. Stisknéte tlacitko P .

18LARM TIME 0:00 nebo diive Zadejte ¢as cyklu vaieni pro zvukovy alarm zatiepani. Stisknéte tlacitko P> .

(Cas zvukového zadany ¢as.

znameni)

1 ALARM NAME SHAKE (Zatfepani). | Tlacitky ¥ A nastavte poZadovanou teplotu. Stisknéte tlagitko B .

(Nazev zvukového

znameni)

1ALARM MODE RUTO OR MANUAL Tlacitky W A nastavte pozadovanou teplotu. Stisknéte tlagitko B .

(Rezim zvukového (Auto nebo Manual)

znameni)

(Iﬁéﬁegvﬁoggvéh o SHORT (Krétky) Set to desired position with WA keys. Stisknéte tlacitko B> .

znameni)

2 ALARM TINE 00 Toto je druhé zvukové znameni a je zapsano jako prvni.

(Cas zvukového

znameni)

FILTER PROMPT** g Zadejte pocet cyklu vareni pro produkt pred zobrazenim vyzvy

(Vyzva filtru**) filtra¢niho cyklu.

HOLD TinE (Cas wdrze) | 0 Zadejte ¢as v minutach, po ktery bude produkt pred likvidaci uchovavén.
Stisknéte tlacitko P> .

EXIT (Konec) EXIT (Konec) Stisknéte tlacitko Scan (Skenovani) pro konec, nebo tlagitko v/
pro dodate¢né programovani.

SELECT PRODUCT Prazdné Dal3i Programovani? Stisknéte tlacitko produktu a postupujte podle

(Vyberte produkt) vy3e uvedenych pokyni Konec programovani? Stisknéte tlacitko
Scan (Skenovani).

PRODUCT SETUP Prazdné Stisknéte tlacitko Scan (Skenovanf)

(Nastaveni produktu)

OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto)

*Verze 3000 také vyuZiva program segmentové vareni. Funkce zvana. Rezim vareni se v pfipadé

potfeby pouziva pro kosti u kufat a ve vychozim nastavi je pfepnuta na OFF (Vypnuto).
Viz navod k obsluze pro umoznéni a programovani této funkce.

**Je-li povolen rezim filtru, vyskytuji se v sekvenénim programovani vyzvy filtrovani. Tato funkce,
ktera Ize vypnout je ve vychozim nastaveni pfepnuta na ON (Zapnuto). SViz navod k obsluze
pro pokyny k vypnuti této funkce.

VAT SETU NTER CODE (Zadejte kod) Zadejte 1656
(Nastaveni vany)
SYSTEM* (Systém*) | Prazdné Stisknéte tlacitko P> a presuiite se k volbam: TiiE/BATE (Cas/Datum),

05T SETUP (Nastaveni letniho casu - DST), £-L85 (Elektronicky protokol),
CHANGE PRSSWORD (Zména hesla) Kdyz je zobrazena poZzadovana
polozka, stisknéte tlacitko v'.

Czech / Cestina




