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إذا كان ذلك مطبقًا. كما    CEیجب تأریض كافة الأجھزة الكھربیة وفق الأكواد العالمیة والمحلیة المعمول بھا، إضافة إلى أكواد  
یجب توصیل كافة الوحدات (بواسطة سلك متصل أو متصل دائمًا) بنظام تورید طاقة مأرض. ویوجد مخطط توصیل الأسلاك  
الفولتات  للتعرف على  المقلاة  لباب  الداخلي  الجانب  الموجودة على  التصنیف  لوحة  المقلاة. راجع  لباب  الداخلي  الجانب  على 

 المناسبة.

 أداة تعلیق الشبكة 

 مقبض المرشح
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 التشغیل المبدئي 
 

Company Name Here, 
Otherwise Delete Box 
 

خط .1 إلى  وصولا  بالزیت  القلي  قدر   OIL LEVEL  املأ 
الزیت)   قدر    السفلي(مستوى  الخلفي من  الجزء  الموجود في 

الزیت   بتمدد  ذلك  یسمح  سوف  درجة  القلي.  ارتفاع  مع 
السفلي،   الخط  بادر لأعلى من  بزیت  القدر  تملأ  الحرارة. لا 

 فقد یؤدي ذلك إلى فیضان الزیت نظرًا لتمدده بفعل الحرارة. 

بالقابس/المقابس   .2 الطاقة  سلك/أسلاك  توصیل  من  تأكد 
بالمقبس مع عد   بسمن التصاق وجھ القاا  المناسبة. تأكد أیضً 

 ظھور أي جزء من شوك الاتصال. 

بمفتاح   .3 مزودة  تكون  الطرز  فبعض  الطاقة،  تشغیل  من  تأكد 
رئیسي موجود خلف حجرة باب المقلاة على اللوحة الأمامیة  

 لصندوق المكونات، بجانب الصمام الكھربائي. 

المرجع . انظر  ON  وحدة التحكم  /الكمبیوتر  تأكد من تشغیل .4
 السریع الخاص بوحدة التحكم. 

خط   .5 إلى  الزیت  مستوى  وصول  من   OIL  LEVELتأكد 
درجة حرارة  عندما یصل الزیت إلى    العلويمستوى الزیت  

مستوى  الطھي لرفع  زبدة  إضافة  الضروري  من  یكون  قد   .
المناسبة   العلامة  إلى  حرارة  الزیت  درجة  إلى  وصولھ  بعد 

 . الطھي

 

 إعداد المرشح
الفتات،  .1 درج  وأزل  الخارج  إلى  المرشح  وعاء  اسحب 

نظف   الترشیح.  وطبقة  الترشیح،  وورقة  التثبیت،  وحلقة 
 امًا. كافة المكونات بمحلول مطھر وماء ساخن ثم جففھ تم

أن   .2 من  للتأكد  الترشیح  وعاء  اتصال  ملحقات  افحص 
 . بحالة جیدة Oحلقات 

ثم   .3 الوعاء،  قاع  منتصف  المعدنیة في  الترشیح  طبقة  ضع 
الترشیح، مع  طبقة  أعلى  الترشیح  ضع شریحة من ورق 
تغطیة كافة الجوانب. في حال استخدام لوحة ترشیح، تأكد 

م ضع اللوحة  فتأكد من أن الجانب الخشن للوحة لأعلى، ث 
النتوءات   بین  اللوحة  تكون  بحیث  الترشیح،  طبقة  على 

 البارزة ووعاء الترشیح. 

ضع حلقة التثبت أعلى ورقة الترشیح ثم أنزل الحلقة إلى   .4
وعاء   جوانب  على  الورق  باستقرار  سیمح  بما  الوعاء 

المصنعة  التدبیر  إضافة   الترشیح. بھا    الشركة  الموصى 
 التصفیة.  مسحوق من

 

 الترشیح
حرارة   .1 درجة  إلى  بالكامل  الزیت  وصول  من  تأكد 

 التشغیل.

المقلاة .2 تشغیل  صینیة    القدر  استنزاف.  OFF  أوقف  إلى 
تناوب   الترشیح طریق     90 استنزاف   الصمامات  عن 

الإفراغ   .درجة قضیب  استخدم  الضرورة،  وعند 
Fryer's Friend  .لتفریغ محتویات القلي 

اختیاري،   .3 النفط من باستخدام عصا  استنزفت كل  وعندما 
القدر، ربط التجمع خرطوم / عصا إلى فصل سریع على  
تأكد  المقلاة.  الوزراء  مجلس  من  الأمامي  السفلي  الجزء 

 من توصیل خرطوم بشكل صحیح قبل المتابعة.

اختیاري    .4 عصا  مفتوح    -باستخدام  القدر  في  عصا  ضع 
(التب  منھا  التخلص   / التبدیل  عصا  مع  فلتر  دیل  وتفعیل 

 الروك) في الجزء الأمامي من مجلس الوزراء. 

إذا    إلا  تمضي  الزیت    WANDلا  القدر.  داخل  ھو 
الساخن یمكن أن تتدفق مباشرة من عصا عندما تعلق، مما  

 تسبب في حروق إذا عصا لیس في القدر.

التدفق على   -باستخدام عصا اختیاري    .5 یبدأ في  النفط  إن 
ا داخل القدر في جمیع الفور إلى القدر. الحفاظ على عص

 الأوقات بینما یتم تنشیط مضخة التصفیة. 

اختیاري    .6 إلى    -باستخدام عصا  القدر  من  الحطام  شطف 
إغلاق   كاملة،  تنظیف  عندما  عصا.  مع  الترشیح  صینیة 
مفتاح  على  والضغط  أحمر)  (مقبض  استنزاف  صمام 

. السماح خرطوم / عصا  OFFعصا / التخلص منھا إلى  
 وم التصفیة. لاستنزاف في عم

اختیاري    .7 عصا  من    -باستخدام  عصا   / خرطوم  افصل 
 المقلاة.

بعد تصریف الزیت من قدر القلي، حرك مقبض الترشیح  .8
وضع عملیة     ONإلى  وبدء  المضخة  لتشغیل  (تشغیل) 

 قبل العمل. ترشیح الزیت. قد تستغرق المضخة وقتاً قلیلا 

 
 
 
 
 

تقوم مضخة الترشیح بسحب الزیت من خلال مرشح   .9
الزیت   بتمریر  اسمح  القلي.  وقدر  لخمس  وسیط 

 دقائق. 

المقلاة.  .10 تعبئة  بإعادة  واسمح  التصریف  أغلق صمام 
من   تعمل  الترشیح  مضخة  ثانیة   15إلى    10اترك 

 .بعد أن یصدر الزیت فقاعات. ثم أغلق المرشح

 

 باستخدام ھجرة فلوش اختیاري
اتبع  1  من  .  أعلاه    7-1الخطوات  المقطع  في 

 لاستنزاف السفینة. 

. دفع جمیع مقابض الحمراء إلى الیسار، وإغلاق 2 
 جمیع صمامات استنزاف. 

. تدویر المقبض الأزرق إلى الیمین. والنفط یتدفق 3 
مشعب   من  بكثیر  نھایة  إلى  ھجرة  المقلاة  من 

 استنزاف والعودة إلى صینیة الترشیح.

لتدفق4  السماح  النفط    .  من  الثقیلة  تیار  حتى  النفط 
 یعود لتصفیة عموم.

، ووقف  OFF. قم بتدویر مقبض الأزرق لموقف  5 
 ضخ التصفیة. 

دفع  6  طریق  عن  استنزاف  صمام  فتح  إعادة   .
 مقبض أحمر.

 في المقطع أعلاه.  8. عودة إلى الخطوة 7 

 
 
 

 إیقاف التشغیل 
 
 .أوقف تشغیل المقلاة .1
 وتنظیف المقلاة.قم بترشیح زیت الطھي  .2
 ضع أغطیة قدر المقلاة علیھا. .3
 


