3000: Cabuk Referans

COOL MODE (SOGUTMA
MODU) 'na Girer/Cikar

Tek bagina basildigin-
da: Menler arasi gegis
yapar, secenekleri pro- f

gramlar.

Ayni anda basildiginda:

Parlatmayi Baslatir.

Cikarilabilir

Men( Seridi

Cikis Menuleri,

Tarama programli ON/OFF f

menti ogeler. Sol Taraf Uriin Digmeleri: 1-5 ve 11-15 sol
ekran drtnleridir.

A(} MA/KAPATMA

Programlamaya erigin, sol

ekrandaki yonergeleri takip edin
ve geri almayi kontrol edin.

Gergek ayar nok-
tasi sicakhgini ve
yazilim stramini
kontrol edin.

Erisilen Filtre Menusu
Etkin ise

Tek bagina basildiginda:
Mendiler arasi gegis yapma,
secgenekleri programlama.
Ayni anda basildiginda:
Programlanmis ise 2.dile gegis.

Uriin diigmeleri Bir

pisirme dongusu
baslatmak ve son-
landirmak icin
basin. Bir pisirmeyi
durdurmak igin
basin ve tutun.

A—/

ON/OFF (ACMA/KAPAMA) digmesine basin.
Fritdz tam sicakliga ge¢cmeden ve ayar noktasina
kadar 1sitmadan 6nce eritme déngusune girer.
Sogutmadan Cikma veya herhangi bir program-
lanmis Uriin digmesine basarak Eritme dongusun-
den cikin. Ekran sol tarafta erime'den ¢ikilsin mi?
sag tarafta YES NO (EVET HAYIR) gosterir.
Cikmak icin A 'ye basin.

Pisirme

COOL (SOGUTMA) gosterilir. Uriin diigmesine
veya Sogutmadan Cik digmesine basin; fritdz
ayar noktasina isinir ve HAZIR gérundr.

Uriin diigmesine basin ve (riini birakin.

----- gosterilir: Kazan sicakligi HAZIR bélgesi
disindadir.

READY (HAZIR) gosterilir: Uriin digmesine
basin ve trunu birakin.

SHAKE (CALKALA) gésterilir: Calkalama gere-
kirse alarm calar.

DONE (YAPILDI) gosterilir: Alarmi iptal ekmek
icin Urin dugmesine basiniz.

Uriin Diigme LEDI: Uriin
piserken veya beklerken yanar.

HOLD (BEKLEME )gdsterilir: Bekleme alarmini
iptal ekmek i¢in yanip sénen Uriin digmesine
basin.

Pigirme dongiisunii iptal et: Uriin digmesine
basin ve tutun.

Denetleyici Digme Gezinme

Uriin: Pisirme déngusi baglatmak icin basin.
Alarmi durdurmak igin pisirme déngustnin sonun-
da basin.

Cikig/Tarama: Bir kere basin, tim programlanmig
trtin diigmeleri yanar; Uriinii Secin gosterilir. Uriin
adini gérmek icin Grin dugmesine basin. Para-
metreleri goriintilemek igin sag oka basin.. Tekrar
etmek icin, tekrar Cikis/Tarama'ya basin. Cikmak
icin, Cikig/Tarama'ya iki kez basin.

Sol/Sag Oklari (4P): Sol ekrandaki seceneklerde
gezinin. Parlatma islemini baslatmak icin ayni an-
da basil tutun.

Yukari/Asagi Ok Dugmeleri (¥ A): Sag ekran-
daki seceneklerde gezinin. Programlanmis ise, dili
degistirmek i¢in ayni anda basili tutun.

Sogutma'dan ¢ikma: Sogutma Moduna girmek/
cikmak icin basin

ON/OFF

Sag Taraf Uriin Dugmeleri: 6-10 ve
16-20 sag ekran trnleridir.

Termometre (§): Fritoz ACIK: Ayar noktasi/sol
icin basili tutun; kazan sicakhgi./sag.
Termometre (§): Fritoz KAPALI : Sicaklik, za-
man, tarih, sistem versiyonu, 3000 versiyonu igin
basin ve birakin. ATO panel strimleri ig¢in basin
ve tutun.

isaret koyma(v ): Fritéz KAPALI: Basin ve 3
saniye basili tutun. Filtre kullaniminda gezinin; 10
saniye boyunca basili tutun: Ana Menii-Uriin ku-
rulumu

isaret koyma(v ): Fritoz KAPALI: Basin ve
birakin: Geri kazanimi kontrol edin. Basin ve 4 sn
basili tutun. Bilgi Modu.

*Filtre: Basin ve basili tutun: Filtre secenekleri :
FILTRE, TEMIZLEME VE FILTRE, BOSALTIM ve Kaynatma
(sadece denetleyici kapaliyken).

*Filtre: Basin ve birakin: GERI KALAN PISIRME.

(*NOT: Islevler sadece etkin ise)
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Genel programlama ve gezinme asagida gosterilmektedir. Sol ve orta siitun bilgi-
sayar ekranini gosterir; sag stitunda yapiimasi gereken eylem vardir. Ekran
dnceden programlama durumuna donene kadar, istediginiz zaman Tarama tusuna

basarak programlama adimindan ¢ikin

Programming For Single Setpoint Cooking*

Filtre Mentsiunde Gezinme* (Filtreler etkin ise)

Sol Ekran

£ooL, READY
(SOGUK, HAZIR)

Sag Ekran

C00L, RERDY
(SOGUK, HAZIR)

Onlem

10 saniye boyunca filtre digmesine basin ve tutun.

*FILTER (*Filtre)

Blank (Bosluk)

Segenekler arasinda gezinmek igin P> 'ye basin: Filtreleme,
Temizleme ve Filtreleme, Bosaltma, Kabi Yigindan doldur-
ma (Sadece Yigindan), Kaynatma (sadece fritoz KAPALI
iken) ve Cikis. istenen secenek gériintiilenince v diigmesine
basin. .

*NOT - Secenekler sadece etkinlestirilmisse mevcuttur.

Sol Ekran Sag Ekran Onlem
OFF (KAPALLI) OFF (KAPALLI) Ana v'Menii'niin Uriin Kurulumuna déniismesine kadar basin
PRODUCT SETUP Blank (Bosluk) v''ye basin. .
(URUN KURULUMU)
PRODUCT SETUP Enter Code (KODU 1650 tuslayin.
(URUN KURULUMU) GIRINiz)
SELECT PRODUCT Blank istenilen dirtin diigmesine basin.
(URUN SECIN)

LONG MAME (UZUN ADI)

Product name or button
number (URUN ADI VEYA
DUGME NUMARASI)

Harf tuslariyla Uriin ismini girin. »>. u 'ye basin.

SHORT NAME (KISA ADI)

Product name or button
number (URUN ADI VEYA
DUGME NUMARASI)

Harf tuslariyla Uriin ismini girin. » 'ye basin.

1 TiME (1 ZAMAN)

0:00 or previously entered
time (0:00 veya daha 6nce
girilen zaman.)

Numaralari tuslarla zamani girin. . 'ye basin. (Burada 0:00'a basin ve
atanmamis digme icin Cikig/Tarama'ya basin.)

TTEMPR*

(1 SICAKLIK*)

TEMP (Sicaklik)

Yeni sicakligi girin. P> digmesine basin. .

* Filtreleme 6zelligi kapatilabilir. Filtreleme devre disi birakildiginda Filtre dugmesinin islevi
yoktur. Fritdz ACIK veya KAPALI iken filtre digmesine basiimasinin bir etkisi yoktur. 3000
seceneklerinin etkinlestiriimesinin agiklamalari icin kilavuzda sayfa 1-2 'ye bakin.

Bilgi Modu Gezinme

1 SENSITIITY NUMBER (Numara) 'V Atuslariyla istenilen pozisyona ayarlayin. P 'ye basin.
(1 HASSASLIK)
1ALARM TINE 0:00 or previously entered Calkalama icin duyulabilir seste, pisirme isleminde stireyi girin. ».

(1 ALARM ZAMANI)

time (0:00 veya daha dnce
girilen zaman.)

Sol Ekran Sag Ekran Onlem
OFF or RERDY OFF or READY BILGI MODU gorinene kadar v 'e basyn ve byrakyn.
(KAPALI veya (KAPALI veya HAZIR)
HAZIR)
LAST DISPOSE STATS | Blank (Bosluk) Secenekler arasinda gezinmek igin P 'ye basin: *SoN 805ALTAAR
(Son Bosaltma DURUMY, GONLUK DURUM, SECILEN PERIYCT DURUMY, SON YUK DURU-
Durumu) M. Istenilen segenek gosterildiginde basin v'.

*NOT: Filtreleme devre disi oldugunda, bu 6zellikteki tim
veriler toplanmaz.

1ALARM NAME SHAKE (Calkalama) 'V A tuslariyla istenilen pozisyona ayarlayin. P> 'ye basin. .
(1 ALARM ADI)
1 RLARM MODE AUTO GR MANUAL (Otomatik 'V A tuslariyla istenilen pozisyona ayarlayin. » 'ye basin.

(1 ALARM MODU)

ve Mantel)

Vat Setup Navigation

Sol Ekran

OFF (KAPALL)

Sag Ekran

OFF (KAPALLI)

Onlem

En soldaki denetleyiciden baslayin. BILGI MODU gésterilene
kadar v 'e basin, ANA SECENEGE ve ardindan JRON KURLLUMLNA
doner.

1RLARM TONE SHORT (Kisa) 'V A tuslariyla istenilen pozisyona ayarlayin. » 'ye basin.

(1 ALARM ZAMANI)

2 ALARM TINE :00 Bu ikinci alarmdir ve ilki gibi girilir.

(2 ALARM ZAMANI)

FILTER PROMPT** 0 Filtreleme islemi sorulana kadar, riin igin pisirme iglemi sayisini girin.
(FILTRE ISTEMi**)

HOLD Tim! 0 Uriinii atmadan 6nce tutulacak stireyi dakika cinsinden girin. » 'ye basin.
(BEKLEME SURESI)

EXIT (CIKIS) EXIT (CIKIS) Cikmak igi tarama diigmesine veya ek programlama igin v diigmesine

basin.

PRODUCT SETUP
(Uriin Kurulumu)

Blank (Bosluk)

Kazan KURULUMUNDA GEZINAEK igin P 'ye basin.

SELECT PRODUCT
(URUN SECIN)

Blank (Bosluk)

Daha fazla programlama? Uriin diigmesine basin ve Programlamadan
Cik Uzerindeki yonergeleri uygulayin? Tarama digmesine basin.

VAT SETUP (Kazan
Kurulum)

ENTER CODE (Kodu Girin)

1656 tuslayin

PRODUCT SETUP
(URUN KURULUMU)

Blank (Bosluk)

Taramaya basin

OFF (KAPALI)

OFF (KAPALLI)

* 3000 ayni zamanda bdélinmis pisirme programinada sahipitir Bu 6zellik Pigsirme Modu olarak

adlandirilir ve istenirse kemikli tavuk eti ici kullanilir ve varsayilan olarak KAPALI 'ya ayar-
lanmustir. Bu 6zelligi etkinlestirmek ve programlamak icin kilavuza bakin.

**Filtreleme Modu etkin ise programlama sirasinda Filtre istemleri gorilir. Bu 6zellik dnceden
ACIK olarak tanimlanmistir, kapatilabilir. Bu 6zelligi devre disi birakmak igin kilavuza bakin.

SYSTEM*(Sistem™)

Blank (Bosluk)

Secenekler arasinda gezinmek igin P> 'ye basin: ZAMAN/TARIH,
DST KURULUMY, E-KAYIT, PAROLAY! DEGISTIR. Istenen secenek
gorlintlenince v'diigmesine basin.

Turkish / Turk






