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HUOMAUTUS

JOS ASIAKAS KAYTTAA TAKUUAIKANA TASSA FRYMASTER LAITTEESSA JOTAKIN MUUTA
VARAOSAA KUIN MUUTTAMATONTA UUTTA TAI KIERRATETTYA VARAOSAA, JOKA ON OSTETTU
SUORAAN FRYMASTER ILTA TAI SEN VALTUUTTAMALTA HUOLTOKESKUKSELTA, TAIl JOS
KAYTOSSA OLEVA VARAOSA EI OLE ALKUPERAISESSA MUODOSSAAN, TAMA TAKUU
MITATOITYY. LISAKSI FRYMASTER JA SEN TYTARYRITYKSET EIVAT VASTAA MISTAAN
ASIAKKAALLE KOITUNEISTA VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAIlI KULUISTA, JOTKA
AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPASUORASTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, JONKIN MUUNNETUN
VARAOSAN TAlI VALTUUTTAMATTOMALTA HUOLTOKESKUKSELTA SAADUN VARAOSAN
ASENTAMISESTA.

HUOMAUTUS
Tamaé laite on tarkoitettu vain ammattimaiseen kayttoon ja vain patevan henkildston kaytettavaksi.
Frymaster-tehtaan valtuuttaman huoltoasentajan tai jonkin muun patevan ammattilaisen on
asennettava, huollettava ja korjattava tama laite. Epapatevan henkiléstdén suorittama asennus,
huolto tai korjaus voi mitatdida valmistajan takuun.

HUOMAUTUS
Tama laite on asennettava asennusmaassa tai alueella voimassa olevien soveltuvien kansallisten
tai paikallisten sdaanndsten mukaisesti.

OHJAIMILLA VARUSTETTUJEN YKSIKOIDEN OMISTAJIA KOSKEVA ILMOITUS

YHDYSVALLAT

Tama laite on FCC-maaraysten osan 15 mukainen. Kaytté on seuraavien ehtojen alaista: 1) Tama
laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairioita, ja 2) Taman laitteen on pystyttdva ottamaan vastaan
kaikki siihen tulevat hairidt, mukaan luettuina hairiot, jotka saattavat johtaa ei-toivottuun
toimintaan. Vaikka tama laite on vahvistettu A-luokan laite, sen on todettu tayttavan B-luokan
rajoja koskevat vaatimukset.

KANADA

Tama digitaalinen laite ei ylitd A- tai B-luokan radiohdiriopaastdja, jotka Canadian Department of
Communications on maarittanyt ICES-003-standardissa.

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectrigues depassany les limites de classe A
et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

A\ vaARA
Ennen Frymaster-rasvakeittimen liikuttamista, testausta, huoltoa tai korjausta on sahkovirta
katkaistava TAYSIN rasvakeittimesta.

HUOMAUTUS
Taman oppaan bulkkidljyjarjestelman tayttdmista ja havittdmista koskevat ohjeet ovat Frontline
tai RTI-jarjestelmista. Nama ohjeet eivat valttaméatta sovi muille bulkkiéljyjarjestelmille.

A\ vaara
Pida kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa
tai vammoja.

A\ vasra
Poista kaikki vesipisarat paistoaltaasta ennen sen tayttamista 6ljylla. Muussa tapauksessa seurauksena
on kuuman nesteen roiskuminen, kun 6ljya lammitetaan paistolampétilaan.




A VAROITUS
Ala lisad KUUMAA tai KAYTETTYA 6ljya JIB-laatikkokanisteriin.

o A VAROITUS
ALA KOSKAAN tyhjenna puhdistuskiehutukseen kaytettya nestetta rasvanhavitysyksikkoon.
Puhdistuskiehutukseen kaytetty liuos voi vahingoittaa rasvanhavitysyksikk6a ja mitatéida takuun.

A\ vAARA
Kun lasket 6ljya havitysyksikkoon, ala tayta astiaan merkityn enimmaistayttéviivan ylapuolelle.

A\ vAARA
Oljyn on annettava jaahtya 38 °C:seen ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN astiaan
havittamista varten.

A\ vaaRA
Kun tyhjennét 6ljya sopivaan rasvanhavitysyksikk6dn tai metalliseen astiaan, varmista, etté astian
vetoisuus on vahintaan 15 litraa. Muutoin 6ljy voi yli laikkyessaan aiheuttaa vammoja.

A\ vasra
Kun tyhjennét puhdistuskiehutukseen kaytettya 6ljyliuosta sopivaan METALLISEEN astiaan, varmista, etta
astian vetoisuus on vahintaan 15 litraa. Muutoin puhdistuskiehutukseen kaytetty liuos voi yli laikkyessaan
aiheuttaa vammoja.

I\ vAARA
Avaa suodatuspannu hitaasti valttaddksesi kuuman 6ljyn laikkymisen. Kuuma 6ljy voi laikkyessaan
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.

I\ vAaARA
Varmista, ettd paistoaltaassa ja suodatinpannussa ei ole yhtéén vetta ja ne ovat taysin kuivia, ennen kuin
taytat ne oljylla. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun 6ljya
[Ammitetdén paistolampdtilaan.

A\ varorTus
Paikalla oleva tydnvalvoja on vastuussa siita, etta kayttajat ovat tietoisia kuuman 6ljyn
suodatusjarjestelman kayttoon liittyvista vaaroista, erityisesti 6ljyn suodatus-, tyhjennys- ja
puhdistusmenettelyjen eri puolista.

A\ yaARA
Ala tyhjenna useampaa kuin yhta paistoallasta kerrallaan laitteeseen sisaltyvaan suodatusyksikkéon
vélttddksesi kuuman 6ljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista
ja kaatumista.

) A VAROITUS
Ala koskaan laske vetta suodatinpannuun. Vesi vahingoittaa suodattimen pumppua.

A VAROITUS
Varmista, ettd suodatinpaperi/tyyny on paikallaan ennen kuin suodatat, tyhjennat tai havitat 6ljya. Jos
suodatinpaperia/tyynya ei ole asetettu, letkut ja/tai pumput voivat tukkeutua.




A VAARA

ALA tyhjenna useampaa kuin yhta taytta paistoallasta tai kahta jaettua paistoallasta
rasvanhavitysyksikkédn kerrallaan valttadksesi kuuman 6ljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa
vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.

A\ vaROITUS
Ala koskaan kayta suodatusjarjestelméaa ilman 6ljya jarjestelmassa.

A\ vaROITUS
Ala koskaan kayta suodatinpannua kuljettamaan vanhaa 6ljya havitysalueelle.

A\ vaROITUS
Rasvakeitinta ei saa jattaa ilman silmallapitoa puhdistuskiehutusprosessin aikana. Jos liuos valuu yli, paina
heti KAYNNISTYS/SAMMUTUS-kytkin OFF (pois p&aalta) -asentoon.




» FRYMASTER

FilterQuick™
-ohjaimen kayttoopas
SISALLYSLUETTELO

LUKU 1: FILTERQUICK™-ohjaimen kayttdohjeet

1.1 FilterQuick-0Njaimen KEAYTIO ........cccveieiiieeieese sttt st sneeneas 1-1
1.2 Tiivistelma FilterQuick-valikKOraKenteesta. .........ccceivviieiieiiiiiciese e 1-2
1.3 Kéayttokuntoon asetuksen PAAVAITKKO. ...........ccviiiieiiie e 1-3
14 ARAN BSEIUKSEL ...ttt bbbt bbbt 1-3
15 INTO-THIA ...t 1-6
1.6 Tuotteen asetukset) (Yhden asetusarvon PaiSt0).........cecveivereieerieiesesieesiesesiesee e sresresae e e sresneeseeseens 1-8
1.7 Monella asetusarvolla paistamisen YIEISKAISAUS ..........ccccveriiiiieriereiiseee st 1-9
1.8 Tuotteen asetukSet (IMONIASETUSAIVO) .......uivieeieriirieiieie st sie e ste st ste et steesee st sbesreeeesbesbesreeeesee e 1-10
1.9 SUOUAIINVAITKKO .....eiiviieiiiiese sttt bbbt bbb sb e b e bbb e ens 1-11
1.9.1 SUOUALIN ...ttt bbbt bbbt b e bbbt bt e bt b ettt b e s be st et bbb e 1-12
I T U o TS - {0 [0 Lo - L PSS 1-12
1.9.2.1 0QS (61jyn 1aadun iIMAISINY ......coviiiiiee e 1-12
1.9.3 Havitys (rasvanhdvitysyksikko tai vaihtoehtoinen astia / tayta
JIB-12atiKKOKANISIEIISTA) ....eveivreeieiesieeie ettt sttt se e st sbe st enaestesteeneeneesaesneeneenrenneas 1-13
1.9.4 Havitys (6ljyntayttojarjestelma tai edusta / tdytd JIB-laatikkokanisterista) ............cccccovrvruennee 1-13
1.9.5 Havitys (6ljyntayttojarjestelmd / tayta oljyntayttojarjestelmasta)..........ccoooveiiiiiiiiiniinicienns 1-14
1.9.6 Tyhjentaminen PANNUUN.........ccoiieieiereeeeeee e seereeee e e eseeeeseesseeseessesseaseeseessessesseessessessenses 1-15
1.9.7 Altaan tAytAMINEN PANNMUSTA. ........cveierereeiee e eeerie e e e e eseeseesseereeeeseesseeseeneeseesseanes 1-15
1.9.8 Taytd allas tayttojarjestelmastd (vain tayttojarjestelma) .........cccccvevveveviiiecicicceceeee e 1-16
1.9.9 Pannusta jatesailioon (vain tayttojarjestelMa).........ccooovvvrieiineie s 1-16
1.9.10 Puhdistus (kuuma [puhdistuskiehutus] tai kylma [kylmaliotus]
(Havitys rasvanhévityksyksikkoon tai vaihtoehtoiseen astiaan / manuaalisesti tayté allas JIB-
12ALTKKOKANISTEIISTA) ....vvvveeeeieeieetiee sttt ettt ste e s e esaesteene e e e tesaeeneeneeneenseeneas 1-17
1.9.11 Puhdistus (kuuma [puhdistuskiehutus] tai kylmé& [kylmaéliotus]
(Havitys tayttojarjestelmaan tai edustaan / manuaalisesti tayta allas JIB-laatikkokanisterista)........... 1-18
1.9.12 Puhdistus (kuuma [puhdistuskiehutus] tai kylmé [kylméliotus] (Havitys tayttojéarjestelmaén /
tAyta allas tAyttOJArjeStEIMASTA) ........coveiverieeieie et sae e e neenreeneas 1-19
L.00  KHITOTUS ..ttt bbbt b b e e e bt e b e e b e e e e e bt e b e sb e b e st ebeebe e e e ene e 1-20
L.11 SKANMNAUSTIIA ...ttt bbb bbbt b e b e e sttt sb e bt b et b e 1-21
LUKU 2: Kayttgjan vianetsinta
S RN o 4 F= Uy (o OSSR USURUTRROON 2-1
2.2 VIANEISINMTA ...ttt bbb etk b bt b R b b h bR bbb bbb r e 2-2
2.2.1 Virheilmoitukset ja NAYTOONGEIMAL..........cooiieriiiiiieiee e 2-2
2.2.2  SUOUAIUSONGEIMAL......c.eiiiiieeeieiie sttt et e et e e re e e e besbeeseessesaesreeneeaeseenraenees 2-3
A Bl o 1110 0] (] [o] [=] 0T - Y41 o SRR 2-5
2.2.4 ViIrheloKin KOOUIT.......ccoiiiiiiiiiti et 2-6
2.2.5 0QS (Oljy Quality SEeNSOr) VIGNMEAITLYS .........ccccovrrvereeeeierreieeesersteissesseesesessessesesssessesesssessasens 2-7
LUKU 3 FILTERQUICK-6ljyn laadun ilmaisin (OQS)
3.1 OQS-SUOALLIMEN ASEIUS ... .c.veeveeiteeitee it iteeste et rte e ste e ste e st e e s te e st e e s beesbeeste e beesbeesbeesbeesbeesbeesteesbeesteesreesreens 3-1
3.2 Info-tila: OQS, 6ljyn laadun ilmaisimen taysin polarisoituneet materiaalit (TPM)
e LR (0] T=T I U 2 ) 1 1 SRS 3-2
K T O @ S TSt 0o o 1 T 1VZ 111 (o) USRI 3-2
3.3.1 Puhdista ja suodata OQS:n avulla (asetettu NUMEIO0ON) .........cooveriererierierie st e see e see e e 3-2
3.3.2 Puhdista ja suodata OQS:n avulla (asetettu teKStiin) ........ccovvieeveiiiiieiier e 3-3
3.3.3  0QS-suodatus OQS:n avulla (aSetettu NUMEIOON) .......cveivieieeieseseeeesee e e e e see e eeeseeseeas 3-4
3.3.4 0QS-suodatus OQS:n avulla (asetettu teKStIIN) ........cccvveririiiiiiieie e 3-5

iv



LUKU 1: FILTERQUICK™-OHJAIMEN KAYTTOOHJEET

1.1 FilterQuick -ohjaimen kaytto

Syéta koodit, vastaa

vasemman nayton Painetaan yksittéin: Selaa
kehotteisiin ja tarkista naytettyé valikkoa ja
Poistu jaahdytystilasta asettuminen. Ks. sivu 1-2. ohjelmointivaihtoehtoja.
250 °F (121 °C); palaa ] . Painetaan samanaikaisesti:
Tarkista todelliset, . i . . . N
asetusarvoon. asetuslampatilat ja Passy suodatinvalikkoon. Vaihtaa toiseenkieleen, jos
o ; i asetettu.
ohjelmistoversiot. Tarkista o u
suodatinprosenttimaaraét.

Ks. sivu 1-11.
Painetaan yksittéin: Vierita valikkoa, \

ohjelmointivaihtoehdot.
Painetaan samanaikaisesti: Kaynnistaa
Polish (kiillotuksen). 4 4 * *

Skannaa ohjel moituja/'

valikkovaihtoehtoja.

PAALLAIPOIS PAALTA N }

A\

Paina tuotepainikkeita

Vasemmanpuoleiset Tuotepainikkeen LED- Kaynnistaaksesi/ Oik_eanpuoleisetFuotepainil_(keet: 6-
tuotepainikkeet: 1-5 ja 11-15 valp: Vilkkup paiston tai pyséyttaaksesi paistamisen 19 jaul?—zeto_\t/at oikeanpuoleisen
ovat vasemmanpuoleisen ravistksenja ja kuitataksesi ravistuksen nayton tuotteita.

nayton tuotteita. paistohalytyksen aikana. aanimerkin.

ON/OFF (PAALLA/POIS PAALTA)

Paina ON/OFF (Kaynnistys/sammutus)-painiketta. Rasvakeitin aloittaa sulatusohjelman ja kuumentaa hitaasti kiintedn rasvan ohjelmoituun lampétilaan ennen
vaihtamista téyteen lampétilaan ja kuumentamista asetuslampétilaan tai lepotilan lampétilaan. Naytéssa nakyy: READY (valmis).

Poistu sulatusohjelmatilasta kayttdesséasi nestemaista 6ljya painamalla ja vapauttamalla Exit Cool (lopeta jadhdytys) -painiketta tai jotain ohjelmoitua
tuotepainiketta. Naytdssa néakyy Exit Melt? (lopetetaanko sulatus?) vasemmalla ja YES NO (kylla ei) oikealla. Lopeta painamalla (YES) (kylld) -nuolta.

Paistaminen

COOL (jaahdytys) nakyy naytdssé: Paina tuotepainiketta tai Exit Cool (lopeta jaédhdytys) -painiketta; rasvakeitin kuumenee asetuslampétilaan ja naytdssa lukee
READY (valmis).

READY (valmis) nékyy naytdssa: Paina tuotepainiketta ja pudota tuote.

- - - - nakyy naytdssa: Altaan lampdétila on Ready (valmis) -alueen ulkopuolella.

DONE (valmis) nakyy naytéssa: Pysayta aanimerkki painamalla vilkkuvaa tuotepainiketta ja lopeta paisto.
HOLD (pidé&) nakyy naytossa: Pysayta pidon danimerkki painamalla vilkkuvaa tuotepainiketta.

Peruuta paisto: Peruuta paisto-ohjelma painamalla ja pitamalla alhaalla vilkkuvaa tuotepainiketta.

Vaihda paistolampétilaa: Paina ja pida alhaalla tuotepainiketta halutussa toisessa paistolampétilassa 3 sekuntia. Aanimerkki vahvistaa etta lampétila on vaihtunut.
Paina tuotepainiketta uudelleen aloittaaksesi paiston uudella lampétilalla.

HUOMAA: Kun painetaan tuotteen painiketta, jonka asetuslampétila on eri kuin silla hetkella paistuvan tuotteen, kuuluu matala &animerkki, joka osoittaa, etté uusi
paisto ei ala ennen kuin paisto on valmis ja paistolampétila on vaihdettu.

Ohjainpainikkeen navigointi

Tuote: Kaynnista paisto-ohjelma painamalla. Aktiivinen kun viereinen LED-valo palaa. LED vilkkuu paisto-ohjelman aikana. Peruuta paisto-ohjelma painamalla ja
pitamalla painiketta alhaalla. Pysayta aanimerkki painamalla paisto-ohjelman lopussa. Paina ja pida alhaalla tuotepainiketta, jolla on eri asetuslampétila,
vaihtaaksesi asetuslampétilan.

Exit/ Scan: (lopeta/skannaa) Paina kerran; kaikki tuotepainikkeet palavat. Valitse naytdssa nakyva tuote. Nayta tuotteen nimi painamalla tuotepainiketta. Siirry
kaikkien tuotteen muutettavien arvojen lapi painamalla P>. Toista painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) uudelleen. Poistu painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa)
kahdesti.

Vasemmat/oikeat nuolet: Navigoi vaihtoehtoja vasemmassa ndytéssa. Paina molempia samanaikaisesti aloittaaksesi kiillotusohjelman.

Yl&- ja alanuolet: Navigoi vaihtoehtoja oikeassa naytdssa. Paina molempia samanaikaisesti muuttaaksesi toiseen kieleen, jos asetuksissa on valittu kieli.
Exit Cool (lopeta jadhdytys): Lopettaa jadhdytystilan, palauttaa rasvakeittimen asetuslampétilaan.

Lampdmittari: Rasvakeitin on ON (PAALLA): Paina ja vapauta vasemman nayton asetuslampétilaan ja oikean nayton paistoaltaan lampétilaan.
Lampomittari: Rasvakeitin OFF (POIS PAALTA): Paina nayttaéksesi lampotilan, kellonajan, paivamaaran, jarjestelméaversion, ohjaimen ja piirilevyn ohjelmistoversiot.
Lampdmittari: Rasvakeitin OFF (POIS PAALTA): Paina ja pida alhaalla. Nayttaa AIF/ATO Temp

Tarkistusmerkki: Rasvakeitin OFF (POIS PAALTA): Tarkista asettuminen painamalla; paina ja pidd alhaalla 3 sekuntia: Vieritd suodatinkayttod; paina ja pida
alhaalla 10 sekuntia. Tuotteen asetukset.

Tarkistusmerkki: Rasvakeitin on ON (PAALLA): Paina tarkistaaksesi asettumisen; anna koodit ja vastaa vasemman nayton kehotteisiin.

Suodatin: Paina ja vapauta: Nayttaa paistettujen tuotteiden kokonaisprosenttimaaran ja jaljella olevien paistojen maaran suodatinohjelmaan asti. Paina ja pida
alhaalla: Suodatinvaihtoehdot: suodata, puhdista ja suodata, OQS, havitd, tyhjenna pannuun, tayta allas pannusta, kuuma tai kylma puhdistus, téyta allas
tayttojarjestelméasta (vain tayttojarjestelmd) ja pannu jatesailioon (vain tayttojarjestelma).

1-1



1.2 FilterQuick™-ohjaimen Kayttokuntoon asetus -valikkopuu

SUOA@INVANKKO. ... 19
[Paina ja pida alhaalla suodatinpainiketta.]
— Suodata(kaytettévissa vain kun ohjain on pala (ON)).)
[ Puhdista ja suodata (kaytettéavissavain kun ohjain on p&alla (ON)).)
I— 0QS (Oljynlaadun imaisin) (kaytettavissa van kun ohjain on p&alla (ON)), jos asennettu ja kaytdssa.)
[ Havita (kaytettavissa kun ohjain on p&illd (ON) tai pds p&alta (OFF).)
(Havita rasvanhavitysyksikkoon / tayta JiB-laatil nisterista)
(havita tayttojarjestelmaan tai edustaan / tayta JiB-laatikkokanisterista)
(havita tayttojarjestelmaan / tayté tayttojérjestelmésta)
— Tyhjenna pannuun (kéytettéavissa kun ohjain on p&illa (ON) tai pois p&ilti (OFF.)
I Puhdistus (kuuma [puhdistuskiehutus] tai kylma [kylma liotus] (kéytettavissavain kunohjain on pais p&lta (OFF).
(Hévita rasv i ikkoon / tayta JIB- ikkokanisterista)
(havita tayttojérjestelmaén tai edustaan / tayta JiB-laatikkokanisterista)
(havita tayttojérjestelméaan / tayta tayttojarjestelmasta)
[ Pannujatesailioon (vain tayttojarje stelma) (kéytettavissa kun ohjain on palla (ON) tai pas paalts (OFF.)Tayta
[ allas pannusta(kaytettéavissa vain kuin chjain on pois paalta (OFF). .)
— Taytaalas tayttojar | Ima) (ka

j| asta (vain tayttojar 18) (kaytetts dvain kuin chjain on pois paalta (OFF).)

Info-tila

[Paina ja pidaalhaalla v tarkistuspainiketta.]
— Viimeiset havitystilastot
|— Paivittéiset tilastot
[— Valitun jakson tilastot
|: Viimeisen panoksen tilastot
TPM

Paavalikko ja Huoltotilat
Tietokoneen ollessa pois paatta (OFF), paina japida alhaallav’ tarkistuspainiketta 10 sekunnin ajan,

_néinléén tulee Paavalikko - Tuotteen asetukset]
UOHEeN SETUKSET ... .ot e e

Syota koodi 1650 |
[ Valitse tuote

— Pitk& nimi
— Lyhytnimi
[ Paistotila
— 1Aika
— 1lLampctia HUOMAA:: Kolme hél ytysai kaa on ohjelmoitavissa.
— 1Herkkyys Toisen halytyksen ohjelmointivaiheet ovat aivan ™
— 1Halytysaika (Ravista) kuin ensimmaisen. Kolmannen halytyksen kehote
[ 1 Halytysnimi (Ravista) seuraa toisenhalytyksen loppumista.

[ 1Halytystila (Ravista)
— 1 Halytysaani (Ravista)
2Halytysaika (Ravista) Tahén syotetty aika tuottaa kolmannen 3 halytysajan.
Suodatinkehote

Valiton paalla

.16

L Pitoaika

Panoksen vakio (panoksen oletustuotevalikko)
— Altaan asetukse
[Sy6ta koodi 1656 |

[ Jérjestelma 1.4

— Toinen kieli

|— Sijainti(CE tai Ei-CE)

— Energia(Kaasu tai sahko)
— Tyyppi(Allas)

[— Jérjestelman aanenvoimakkuus
— (Aanitaso)

— Lampétian muoto (F tai C)
— Poistu sulatuslampbtilasta
— Jaahdytystilan lampétila
— Jaahdytystilan oletus

— Uusi 6ljyJate
Asettumishalytys
Korinnostin

Pitoaika

[ @lKa/PAIVAMBATA ...........ccceeieiiiiieeeieeee it e eee e e e et e e e see e e e eee s e eeeee s eeaeevenne LA
— DST (Daylight Savings Time) KeS&ajan @Setus ..............ccocuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinienienn 1.4

— Suod

2
S

.14

Paistokertoja suodatukseen asti
Suodattimen lukitus

Péivan lopun suodattimen ajastin

Péivan lopun suodattimen aika

Huuhtelun ajastin

Puhdistus(kuuma tai kylma)

Puhdistuksen ajastin(kuuma tai kylma)
Kiillotuksen lukitus

1 Kiillotuksen ajastin

1 Kiillotuksen kehotusaika

1 Kiillotuksen viveajastinl Kiillotuksen kesto
Ota kayttoon suodattimien prosenttimaara
1 Kiillotuksen alkulampétila

Puhdistuksen ja suodatuksen ajastin
Puhdistuksen ja suodatuksen kehoteaika
Puhdistuksen ja suodatuksen viiveajastin
Puhdistuksen ja suodatuksen alkulampétila
L__OQS (dljyn laadun imaisin)

[ Virheldkheisten 10 virhekoodin 10Ki...............cocooioiiiiiii i 14
— Salasanan vaintamingn.............ccooieviii i LA

— Huottotila

[Syoté koodi 3000 ]
Tyhjenna virheloki
Poista salasanat
Kaistamaara
Pitotila

Ylaarvon testi

Kiilllotus ....ooovveiiiiics e

HUOMAA: Jos kaistamaara ei muutu, aseta
korinnostin pois kaytdsta Altaan asetuksissa.
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1.3 Kayttokuntoon asetus: Main Menu (Paavalikko)

Painamalla ja pitdmalla alhaalla tarkistusmerkkindppdinta 10 sekunnin ajan tuot esiin k&yttdkuntoon asetustilan, jossa ensin
nékyy Product Setup (tuotteen asetukset). Sammuta ohjain ja navigoi vaihtoehtoja alla olevien vaiheiden avulla.

Vasen nayttd  Oikea naytto Toiminto

IAloita darivasemmalla ohjaimella. Paina v, kunnes ohjain siirtyy kohtaan { N F O

OFF (pois p&altd) OFF (pois paaltd) | & D E (info-tila), vaihtaen kohtaan M A !N 1 E N U (padvalikko) jasiten PRODUCT
SET UP (tuotteen asetukset).

Product Setup Paina P> ja vierita kohtaan Product Setup (tuotteen asetukset), Vat Setup (altaan

(tuotteen asetukset), Tech Mode (huoltotila) ja Exit (lopeta). Kun haluttu valinta nékyy ndytdssa,

asetukset) paina v'.

Product Setup

(tuotteen Kéytetddn ohjelmoimaan valikon vaihtoehtoja ja paiston muutettavia arvoja.

asetukset)

Vat setup (altaan Altaan asetukset kuvataan alla olevassa osassa 1.4.

asetukset)

Tech Mode Huoltotilan avulla otetaan kayttoon ja poistetaan kaytdsta paiston (Cook) ja suodatuksen

(huoltotila) (Filter) vaihtoehdot.

EXIT (lopeta)  [EXIT (lopeta) Palauta ohjain OFF (pois paéltd) painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) painiketta.

1.4 Vat setup (altaan asetukset)

Altaan asetustilassa maaritetd&n ohjaimen kielen, altaan kokojen ja lampétilan alueen ndytét. Ohjaimen ollessa OFF (pois),
noudata seuraavia vaiheita. *"HUOMAA: Useimmat jarjestelman valinnat ovat kaytettavissa vain darivasemmalla
olevassa padohjaimessa (Master).

Vasen naytto

OFF (pois paéalta)

Oikea naytto

OFF (pois paaltd)

Toiminto
Aloita 4ariVASEMMALLA olevalla ohjaimella. Paina v/,
kunnes ohjain siirtyy kohtaan Info Mode (info-tila),
vaihtaen kohtaan Main (pad) ja sitten PRODUCT SETUP
(tuotteen asetukset).

PRODUCT SETUP
(tuotteen asetukset)

Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla P> ja
paina v'.

VAT SETUP (altaan
asetukset)

ENTER CODE (syota
koodi)

Syoté koodi 1656.

SYSTERNM (jarjestelma)

Paina v'.

LANGUAGE (kieli)

ENGLISH (englanti)

Vieritd valintaan painamallaV A ja paina p>.

cND LANGURGE

SPANISH (espanja)

Vierita valintaan painamallaV¥ A ja paina . (Tama
vaihtoehto sallii toisen kielen valitsemisen etupaneelista

(toinen kieli) (esim. espanja toisena kielend.) Oletus on Spanish
(espanja).
Vierité vaihtoehtoja painamalla¥ A: CE (Euroopan
SIJARINT! NON-CE (Ei-CE) vaatimustenmukainen) tai Non-CE (ei Euroopan

vaatimustenmukainen) ja paina P>. Tama vaihtoehto on
kaytettdvissa vain darivasemmalla olevassa ohjaimessa.

ENERGY (energia)

GAS (kaasu)

Vierité vaihtoehtoja painamalla¥ A: Gas (kaasu) tai
Electric (sahkd) ja paina »>. Tama vaihtoehto on
kaytettdvissd vain d&rivasemmalla olevassa ohjaimessa.

TYPE (tyyppi)

GL30 FULL (GL30 taysi)

Vierit4 vaihtoehtoja painamalla¥ A: Gas (kaasu) - GL30
Full, GL30 Split, GL30 OSP Full, GL30 OSP Split
Electric (sahkd) - EL30-14 Full, EL30-14 Split, EL30-17
Full, EL30-17 Split. Kun nykyinen rasvakeittimen
allastyyppi nakyy naytdssd, paina p.

SYSTENM VOLURE

Asettaa ohjaimen aanitason. Syo6téa taso, 1-9 (1=alhaisin/

jarjestelman 5 e .
génje nvoimakkuus) 9=4anekkain). Paina .
TEMPR FORNMAT F

Vierité vaihtoehtoja painamalla¥W A: F on Fahrenheit; C on
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Vasen naytto
(I&mpdtilan muoto)

Oikea naytto

Toiminto
Celsius. Paina p.

EXIT MELT TENPR

Vaihda oletusasetusta numeronappaimilla. Paina p>. (Tassa
lampdtilassa rasvakeitin poistuu sulatusohjelmasta.) Alue

i {82 ¢(])

gﬁ?;f;m mpotilasta) on 100 °F (38 °C) — 200 °F (93 °C). Oletus on 180 °F (82
°C).

cooL MODE TEMPR | (154, on Tampotla ki SE80- 11 lepotilassa) Olet on 250

(ja&hdytystilan l[ampdtila) °F (121 °C).

CooL mODE Vaihda oletusasetusta numerondppaimilla. (Tama on

DEFARULT 0 minuuttimaard, jonka rasvakeittimet ovat lepotilassa ennen

(jaahdytystilan oletus) siirtymisté jadhtymistilaan. Oletus, 0, poistaa toiminnon

Yty kaytosta.) Paina .

Vierité vaihtoehtoja JIB tai tayttojarjestelma

FRESH OIL (tuore

L (tor JiB painamalla¥ A. Oletus on JIB. Paina »>. Tdmé vaihtoehto

oljy)

on kaytettavissa vain adrivasemmalla olevassa ohjaimessa.

WASTE (jate)

SO U (rasvanhavitysyksikko)

Paina V¥ A ja vierité vaihtoehtoja SDU
(rasvanhavitysyksikkd), BULK (tdyttojarjestelmd) tai
FRONT (edusta). Oletus on SDU. Paina p>. Tama
vaihtoehto on kdytettavissa vain aarivasemmalla olevassa
ohjaimessa.

RECOVERY ARLARN
(asettumishalytys)

DISABLED (pois kaytosta)

Paina V¥ A ja selaa vaihtoehtoja DISABLED (pois
kaytosta) ja ENABLED (kaytossa). Paina P>. (Tama on
asettumishalytys, joka lukitsee rasvakeittimen pois
kaytostd, jos se ei kuumene oikein.) Oletusasetus on pois
kaytosta.

BRASKET LIFT
{RORINNOSTIN

DISABLED (pois kaytosta)

Paina V¥ A ja selaa vaihtoehtoja DISABLED (pois
kaytostd) ja ENABLED (kaytossa). Paina P>. Oletusasetus
on pois kaytosta.

HOLD TIME (pitoaika)

AUTO (automaattinen)

Vierité vaihtoehtoja AUTO (automaattinen) ja MANUAL
(manuaalinen) painamallaV¥ A. Paina . (Tdma on
pitoajastimen halytyksen peruutus.) Jos asetus on
automaattinen, halytys peruutetaan automaattisesti.) Oletus
on automaattinen.

EXIT (lopeta)

EXIT (lopeta)

Palauta ohjain OFF (pois paaltd) painamalla v" -painiketta.

Ajan/péivamaaran ohjelmointi

OFF (pois paalta)

OFF (pois paalta)

Paina v/, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-
tila), vaihtaen kohtaan MAIN (p&d) ja sitten PRODUCT
SETUP (tuotteen asetukset).

PRODULCT SETUP
(tuotteen asetukset)

Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla P ja
paina v,

VAT SETUP (altaan
asetukset)

ENTER CODE (syota
koodi)

Sy6té koodi 1656.

SYSTERM (jarjestelmd)

Selaa kohtaan TIME/DATE (aika/paivamaard) painamalla P>

TIMEIDATE
(aika/paivamaara)

Paina v".

TIME ENTRY (ajan
syo6ittd)

TIME (aika)

Vaihda aika-asetusta numerondppdimill. Syo6ta aika 24
tunnin muodossa. Paina .

DRATE FORNMAT
(pdivamadran muoto)

MMIDDIYY (kkippivv)

Vieritd vaihtoehtoja painamalla¥ A. Kun haluttu
paivamaaran muoto nakyy ndytossa, paina p>.

ENTER DARTE (syota
paivamaara)

DATE (paivamaara)

Vaihda paivamaaraa numeronappaimilla. Paina p.

EXIT (lopeta)

EXIT (lopeta)

Palauta ohjain pois paélta (OFF) painamalla Exit/Scan
(lopeta/skannaa) -painiketta kolme Kkertaa.

DST SETUP (kesaajan

Tdssé asetetaan keséaika. Yhdysvalloissa kesdaika alkaa kello 2.00 maaliskuun toisena
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Vasen naytto
asetukset)

Oikea naytto
sunnuntaina. Aikaa siirretddn yksi tunti eteenpéin. Keséaika paattyy kello 2.00 marraskuun
ensimmaisena sunnuntaina. Aikaa siirretaén yksi tunti taaksepain. Kahdessa valtiossa
Yhdysvalloissa ja kansainvalisissa paikoissa, joissa ei kdyteta keséaikaa, valitse se pois
kaytosta.

Toiminto

O FF (pois paaltd)

O FF (pois paaltd)

Paina v/, kunnes ohjaimen néytdssa nakyy INFO MODE
(info-tila), vaihtuen kohtaan MAIN (p&4) ja sitten
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).

PRODUCLT SETUP
(tuotteen asetukset)

Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla P> ja
paina v

VAT SETUP (altaan
asetukset)

ENTER CODE (syota
koodi)

Syota koodi 1656.

SYSTENM (jarjestelma)

Selaa kohtaan DST Setup (keséajan asetukset) painamalla
>.

DST SETUP (kesdajan
asetukset)

Paina v/

DST (keséaika)

ENABLED (kaytdssa)

Paina ¥ A ja selaa vaihtoehtoja DISABLED (pois kaytdsta)
ja ENABLED (kéytdssa). Paina P>. (Oletusasetus on enabled
(kaytossa).) Jos valitaan disabled, painamalla P>-painiketta,
exit tulee nayttéén. Lopeta painamalla exit/scan
(lopeta/skannaa) -painiketta kolme Kkertaa.

DST START MONTH

s . 3 Syota keséajan aloittava kuukausi 1-10 painikkeilla. (Oletus
(klfjisssgjesi?)alontava on Yhdysvaltojen aloittava kuukausi: 3.) Paina .
DST START . . L
SUNDRY (keséajan 2 Syota keséajan aloittava sunnuntai 1-10 painikkeilla. (Oletus

aloittava sunnuntai)

on Yhdysvaltojen aloittava sunnuntai 2.) Paina .

DST END MONTH
(kesdajan lopettava

Syota keséajan lopettava kuukausi 1-10 painikkeilla. (Oletus
on Yhdysvaltojen lopettava kuukausi 11.) Paina .

kuukausi)

DST END SUNDRY . S
(kesaajan lopettava 1 Syo6té keséajan lopettava sunnuntai 1-10 painikkeilla.
sunnurj1tai) (Oletus on Yhdysvaltojen lopettava sunnuntai 1.) Paina .

EXIT (lopeta)

EXIT (lopeta)

Palauta ohjain pois paalta (OFF) painamalla Exit/Scan
(lopeta/skannaa) -painiketta kolme kertaa.

FILTER (suodatin)

OFF (pois)

OFF (pois)

Paina v/, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-
tila), vaihtaen kohtaan MAIN (pad) ja sitten PRODUCT
SETUP (tuotteen asetukset).

PRODUCLT SETUP
(tuotteen asetukset)

Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla P> ja
paina v'.

VAT SETUP (altaan
asetukset)

ENTER CODE (syota
koodi)

Syota koodi 1656.

SYSTERNM (jarjestelmd)

Selaa kohtaan FILTER (suodatin) painamallap>.

FILTER (suodatin)

Paina v'.

FILTER LOCKOUT
(suodattimen lukitus)

N O NE (pois kaytosta)

Paina ¥ A kohtaan valinta NONE, MAX tai MIN ja paina
». (Oletus on NONE)

NONE = pois kéytdsta, min = suodatus on tapahduttava
kussakin nopea. Ei ohitusteiden ovat sallittuja. MAX =
mahdollistaa suodattimen ohittaa kerran. Seuraavassa
suodatin kehottaa arvonliséveron taytyy suodattaa.

COO0KS TILL
FILTER
{PRISTORERTOUJR
SUODATURKSEEN

(Tama on paistokertojen kokonaisméaara ennen
suodatinkehotetta. Oletus on 0.) Anna paistokertojen méaaré
ennen kuin halutaan suodatus. Paina p>.
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Toiminto

Vasen naytto
ASTH.

Oikea naytto

ECD FILTER TIMER
(paivan lopun suodattimen
ajastin)

DISABLED (pois
kaytosta)

Paina ¥ A selataksesi kohtaan enable (k&ytossd) tai disable
(pois kaytosta) ja paina P>. (Oletusasetus on DISABLED
(pois kaytostd))

EOD FILTER TINME

Ohjelmoi suodattimen halytysaika péivéan lopussa
numeronappaimilla. Sy6ta aika 24 tunnin muodossa. Taman
ajan jalkeen ohjain antaa suodatinkehotteen, kun kayttaja

Aiva i £3:58
g?li;\)/an lopun suodattimen siirtad laitteen pois paélta (OFF) painamalla virtapainiketta.
Sy6ta 23:59, jos pdivan lopussa ei haluta suodatinkehotetta.
Paina p>.
FLUSHING TIMER Vaihda huuhtelun ajastimen oletusasetusta
5 numeronappaimilla. Sy6té aika minuutteina. Oletusasetus on

(huuhtelun ajastin)

viisi minuuttia. Paina »>.

CLEAN (Puhdistus)

HOT (kuuma)

Paina ¥ A selataksesi valintaan HOT (kuuma) (Boil Out)
(puhdistuskiehutus) tai COLD (kylma) (Cold Soak)
(kylmaliotus) ja paina P>. (Oletusasetus on HOT (kuuma)
(Boil Out) (puhdistuskiehutus))

CLEAN TIMER
(puhdistuksen ajastin)

30

Vaihda ajastimen oletusasetus kuumalle (hot)
(puhdistuskiehutus) (Boil Out) tai kylmalle (cold)
(kylmaliotus) (Cold Soak) numeronappéaimilla. Syota aika
minuutteina. Oletusasetus on 30 minuuttia. Paina p>.

POLISH LOCKOUT
(kiillotuksen lukitus)

DISABLED (pois
kéytosta)

Paina ¥ A selataksesi kohtaan enable (k&ytdssd) tai disable
(pois kaytosta) ja paina P>. (Oletusasetus on DISABLED
(pois kaytosta))

Jos kaytossa, sallii kerran ohittaa kiillotuksen. Seuraavalla
kiillotuskehotuksella allas taytyy suodattaa.

TPOLISH TIMER (1
kiillotuksen ajastin)

DISABLED (pois
kaytostd)

Paina ¥ A selataksesi kohtaan enable (kéytossa) tai disable
(pois kaytosta) ja paina P>. (Oletusasetus on DISABLED
(pois kaytosta)). Paina p>.

1 POLISH PROMPT

Syota kiillotuksen kehotusaika numerondppaimilla. (Taméa

TIME (1 kiillotuksen £3:55 on aika, jolloin kiillotuskehotus tapahtuu joka paiva.) 23:59
kehotusaika) on pois kaytosta. Syota aika 24 tunnin muodossa. Paina .

1 POLISH DELAY Vaihda aika-asetusta numerondppaimilla (kdyta 10:ta 0:lle)
TIMER (1kiillotuksen | 00:30 (Tama on aikamadra, jonka kayttajd voi viivyttaa

L kiillotuksen aloitusta.) Paina P>. Viiveen jalkeen kayttajan
viiveajastin) : "

on suoritettava kiillotus.

I POLISH Vaihda pdivamaarad numeronappaimilla. (Tamé on
DURATION (1 5 kiillotuksen kesto minuutteina.) Oletusasetus on 15
Kiillotuksen kesto) minuuttia. Paina p>.

ENABLE FILTERS Paina v'. Selaa valintaan YES (kyll4) tai NO (ei) painamalla
PERLCENT (ota WV A japaina P>. Oletusasetus on NO (ei). Paina p>. Tama
kéytt6on suodattimien on paistettujen tuotteiden kokonaisprosenttiméaara ja jaljella
prosenttim&ard) olevien paistokertojen maaré suodatinohjelmaan asti.

1 POLISH START Vaihda lampétilaa numeronappaimilla. (Tdmé on vaadittu
TEMPR (1 kiillotuksen [ = INR minimildampétila, jossa kiillotus voi alkaa.) Oletus on 300 °F

alkuldmpdtila)

(149 °C). Paina b>.

CLERN AND
FILTER TIMER
(puhdistuksen ja
suodatuksen ajastin)

DISABLED (pois
kaytostd)

Paina ¥ A selataksesi kohtaan enable (kéytossd) tai disable
(pois kaytosta) ja paina P>. (Oletusasetus on DISABLED
(pois kaytosta)). Paina »>. Tama on kehote suorittaa
puhdistus ja suodatus.

CLEAN AND
FILTER PRONMPT
TIME (puhdistuksen ja
suodatuksen kehoteaika)

14:00

Syo6ta puhdistuksen ja suodatuksen kehoteaika
numerondppaimilla. (Tdma on aika, jolloin puhdistuksen ja
suodatuksen kehote tulee esiin joka paiva, jos kéytossa.)
23:59 on pois kaytostd. Syota aika 24 tunnin muodossa.
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Toiminto

Vasen naytto

Oikea naytto

Paina P>. (Oletus on 14:00)

CLERAN AND
FILTER DELRY

Vaihda aika-asetusta numerondppaimilla (kayta 10:ta 0:lle)
(Tama on aikaméaard, jonka kayttaja voi viivyttaa

suodatuksen
aloituslampatila)

TIMER (puhdistuksen ja 01:00 thdigtukien ja suodatuksen aloitusta viiveajastimella.) Jos
Lo viiveaika = 0, mitaan viivetta ei sallita. Paina . Viiveen
suodatuksen viiveajastin) jalkeen kayttajén on suoritettava puhdistus ja suodatus.
CLEAN AND
ILTER START Vaihda lampétilaa numeronéppaimilla. (Tdma on vaadittu
TEMPR (puhdistuksenja | 14380 C minimilampéotila, jossa puhdistus ja suodatus voi alkaa.)

(Oletus on 149°C). Paina p>.

005 (6ljyn laadun
ilmaisin)

DISABLED (pois
kaytostd)

Jos asennettu, katso osaa 3.1 luvussa 3.

EXIT (lopeta)

EXIT (lopeta)

Palauta ohjain OFF (pois paalta) painamalla Exit/Scan
(lopeta/skannaa) -painiketta kerran.

E-LOG (virheloki)

OFF (pois)

OFF (pois)

Paina v/, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-
tila), vaihtaen kohtaan MAIN (pad) ja sitten PRODUCT
SETUP (tuotteen asetukset).

PRODUCLT SETUP
(tuotteen asetukset)

Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla p>.
Paina v'.

VAT SETUP (altaan
asetukset)

ENTER CODE (syota
koodi)

Syota koodi 1656.

SYSTENM (jarjestelma)

Selaa kohtaan E-LOG (virheloki) painamalla p>.

E-LOG (virheloki)

Paina v". (Tdmé on loki kymmenesté viimeisesta
virhekoodista.)

(aika/pdivaméaara)

TIMEIDATE . . S
NOUW (nyt) (aika/paivAmara) Paina . (Nykyinen aika ja paivamaara)
TIME/DATE Listatut virheet A-J. Selaa virheita painamalla p>.
A-dJ Virhekoodit listataan sivulla 2-4. Jos virheiti ei ole,

painamalla P> esiin tulee No errors (ei virheitd). Paina p>.

EXIT (lopeta)

EXIT (lopeta)

Palauta ohjain pois paaltad (OFF) painamalla Exit/Scan
(lopeta/skannaa) -painiketta kolme kertaa.

CHANGE PASSWORD
(salasanan vaihtaminen)

OFF (pois)

OFF (pois)

Paina v/, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-
tila), vaihtaen kohtaan MAIN (pad) ja sitten PRODUCT
SETUP (tuotteen asetukset).

PRODUCT SETUP
(tuotteen asetukset)

Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla p>.
Paina v'.

VAT SETUP (altaan
asetukset)

ENTER CODE (syota
koodi)

Syo6ta koodi 1656.

SYSTERNM (jarjestelmd)

Selaa kohtaan Change Password (salasanan vaihtaminen)
painamalla .

CHANGE
PRASSWORD (salasanan
vaihtaminen)

Paina v'.

PRODUCLT SETUP
(tuotteen asetukset)

1650

Vaihda koodia numerondppaimilla. Paina .

VAT SETUP (altaan
asetukset)

1656

Vaihda koodia numeronappaimilla. Paina .

EXIT (lopeta)

EXIT (lopeta)

Palauta ohjain pois paalta (OFF) painamalla Exit/Scan
(lopeta/skannaa) -painiketta kolme kertaa.
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1.5 INFO MODE (info-tila): Toimintotilastojen tarkastelu

FilterQuick™ ker&4 ja tallentaa paisto- ja suodatusohjelmien tiedot. Nd&ma4 tiedot ovat info-tilassa ja niitd kdytetadan
painamalla tarkistusmerkkipainiketta ohjaimen ollessa pois paélta tai paall4. Tietojen tarkastelun vaiheet esitetdan
yksityiskohtaisesti alla.

Toiminto

Vasen naytto

OFF/ON (pois
paalta /paalla)

Oikea naytto

OFF/ON (pois
paalta /paalla)

Paina v" kunnes INFO MODE (info-tila) nakyy naytossa ja vapauta painike.

LAST
DISPOSE
STATS
(viimeiset
havitystilastot)

Paina P> ja selaa vaihtoehtoja: Last Dispose Stats (viimeiset havitystilastot), Daily
Stats (pdivittaiset tilastot), Selected Period Stats (valitun jakson tilastot), Last Load

Stats (viimeisen panoksen tilastot), TPM. Kun halutut tilastot ovat ndytdssa, paina
v,

TOTAL
CO00KS
(paistokertoja
yhteensd)

NUMERD

Paina . (Tdma on paistokertojen maara viimeisen havityksen jalkeen.)

LAST
DISPOSE
(viimeinen
hévitys)

DATE
(pdivamaara)

Paina P>. (Tama on viimeisen havityksen paivamaara.)

ILTERS—
SINCE
DISPOSE

(suodatuksia
hévityksen
jalkeen)

NUMERD

Paina P>. (Tama on suodatusten maara viimeisen 6ljynhavityksen jalkeen.)

ILTERS BY-
PARASSED -
SINCE
DISPOSE
(suodatuksia
ohitettu -
havityksen
jalkeen)

NUMERD

Paina P>. (Tama on ohitettujen suodatusten maara viimeisen 6ljynhavityksen
jalkeen.)

POLISHES—
SINCE
DISPOSE
(kiillotukset —
havityksen
jalkeen)

NUMERD

Paina . (Tama on kiillotusten maara viimeisen dljynhavityksen jalkeen.)

POLISHES
BY-PASSED
- SINCE
DISPOSE
(kiillotuksia
ohitettu —
hévityksen
jalkeen)

Paina . (Tama on ohitettujen kiillotusten maara viimeisen 6ljynhavityksen
jalkeen.)

IL LIFE
(6ljyn kesto)

PRIVIEN
NAARA

Paina P>. (Tama on paivien maara viimeisen havityksen jalkeen.)

OIL LIFE -1
DISPOSE
PRICR (dljyn
kesto - ennen 1
havitystd)

PRIVIEN
NAARA

Paina P>. (Tama on 6ljyn kesto paivina ennen 1 havitysta.)
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Vasen naytto Oikea naytt6 Toiminto

oIt LIFE-¢

DISPOSES PAIVIEN

PRIOR (dljyn mAARA Paina P>. (Tama on 6ljyn kesto pdivina ennen 2 havitysta.)
kesto —ennen 2
havitystd)

AVG il PAIVIEN

LIFE (Bljyn mEARA Paina P>. (Tama on 6ljyn keskim. kesto viimeisten 3 havityksen aikana.)
keskim. kesto)

AVG COOKS
(keskim. NURERD Paina P>. (Tama on keskim. paistokertojen maara viimeisten 3 havityksen aikana.)
paistokertoja)

RESET LAST

DISPOSE YES NGO

STATS (nollaa (kyll/ei) Paina P> selataksesi tai A nollataksesi viimeiset havitystilastot.
viimeiset

havitystilastot)

RESET LAST

DISPOSE ENTER

STATS (nollaa | CODE (syotd Syota koodi 1656.
viimeiset koodi)

havitystilastot)

COMPLETE

(valmis)

EXIT (lopeta)

EXIT (lopeta)

Paina painiketta v kerran ja paina P> selataksesi haluttuun valintaan. Kun haluttu
valinta on naytossa, paina painiketta v” tai paina Scan (skannaa) -painiketta kerran
palauttaaksesi ohjaimen pois péalta (OFF).

DARIL
STARTS . e
e s Kun halutut tilastot ovat naytdssa, paina v'.
(paivittaiset
tilastot)
N DARATE Selaa paivaan edellisell viikolla painamalla W A. Kun haluttu paivdmaaran muoto
(pdivdmaara) nakyy naytdssa, paina p.
FILTERS NUMERD JAR | paina W A ja selaa numeroon kuinka monta kertaa allas oli suodatettu sina paivana
(suodattimet) PRIVA edellisella viikolla. Paina p>.
FILTERS - . . . e e . .
PRIOR UEEK ' Paina ¥ A ja selaa numeroon, kuinka monta péivittdista suodatusohjelmaa tehtiin
NUMERD JA | edellisell4 viikolla. Paina P>. Paina painiketta v’ kerran palataksesi Info Mode
(suodatukset — PAIVA . . - - e L . S
e v (info-tila) -valikkoon, tai palauta ohjain pois paaltd (OFF) painamalla painiketta
edelliselld .
" Exit/Scan (lopeta/skannaa).
viikolla)
FILTERS
BYPASSED NUMERD JA | paina W A ja selaa numeroon kuinka monta kertaa suodatuskehote ohitettiin sind
(ohitetut PRIVA paivana edellisella viikolla. Paina P>
suodattimet)
COOKS NUMERD JAR | paina W A ja selaa numeroon kuinka monta paisto-ohjelmaa suoritettiin sind
(paistokerrat) PRIVA paivana edellisella viikolla. Paina p>.

EXIT (lopeta)

EXIT (lopeta)

Paina painiketta v kerran ja paina P> selataksesi haluttuun valintaan. Kun haluttu
valinta on ndytdssa, paina painiketta v tai paina Scan (skannaa) -painiketta kerran
palauttaaksesi ohjaimen pois péalta (OFF).

SELECTED
PERICD
STATS (valitun
jakson tilastot)

Paina P> selataksesi Info Mode (info-tila) -valikkoa: Last Dispose Stats (viimeiset
havitystilastot), Daily Stats (pdivittaiset tilastot), Selected Period Stats (valitun
jakson tilastot), Last Load Stats (viimeisen panoksen tilastot). Kun halutut tilastot
ovat ndytossa, paina v'.

DATE
(pdivamaara)

TINE (aika)

Paina p>. (Tama on paivdmaara ja aika, jolloin valittu jakso alkoi.)
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Toiminto

Vasen naytto

Oikea naytt6

(E;s’zoit?rrat) NUMERD Paina P>. (T4ma on paistokertojen kokonaismaara valitun jakson alusta lahtien.)
QuiT COBKS . o . . . e
(peruutetut NUMERD Paina P (_Tama on peruutettujen paistokertojen kokonaismaara valitun jakson
paistokerrat) alusta lahtien.)
ON HOURS NUMERD Paina P>. (Tdma on tuntien kokonaismaara, jonka rasvakeitin oli paalla valitun
(tunteja paalla) jakson alusta lahtien.)
RESET YES NO
USAGE (nollaa A Paina P> selataksesi tai Aaloittaaksesi uuden valitun jakson tilastot.
i e (kyll&/ei)
kaytto)
RESET N n
USAGE (nollaa (i p ; ifo dci)u DE Syota koodi 1656.
Kaytto) y
COMPLETE
(valmis)

EXIT (lopeta)

EX1T (lopeta)

Paina painiketta v kerran ja paina P> selataksesi haluttuun valintaan. Kun haluttu
valinta on ndytdssa, paina painiketta v tai paina Scan (skannaa) -painiketta kerran
palauttaaksesi ohjaimen pois péalta (OFF).

LAST LOAD
STATS . T
s Kun halutut tilastot ovat naytdssa, paina v'.
(viimeisen
panoksen tilastot)
PRODULT
] T
PRODULT NAME (tuotteen | Paina .
(tuote) L
nimi)
NUMBER
T 1
5T H RTED MINUTES Paina P>. (Tama on aika, jolloin viimeinen paistokerta alkoi.)
(alkoi) . s
(minuuttimaara)
ACTUAL NUMBER
TINE MNUTES Paina . (Tama on todellinen paistoaika, mukaan lukien joustoaika.)
(todellinen aika) (minuuttimaéra)
PROGRAN NUMBER
TIMNE (ohjelma- | MINUTES Paina . (Tama on ohjelmoitu paistoaika.)
aika) (minuuttimaéra)
MAX TEN
(maksimi NUMERD Paina P>. (T4ma on 6ljyn maksimilampétila viimeisen paistokerran aikana.)
lampatila)
MmN TEMP NUMERD Paina B, (TAma on &li inimilAmpétila viimei istok i
(minimilampotila) i aina . (Tama on 6ljyn minimilampétila viimeisen paistokerran aikana.)
AVG TENMP
(keskim. NUMERD Paina P>. (Tdma on 6ljyn keskim. lampdtila viimeisen paistokerran aikana.)
lampétila)
HEAT ON % Paina P>. (Tama on paistoajan prosenttimaara, jonka lampélahde oli paalla
(lampd paalla) viimeisen paistokerran aikana.)
READY FOR N . e o T,
COOK (valmis JES OR N Paina P>. (Tdma nayttaa yes (kylld), jos rasvakeitin oli palautunut
. (kylla tai ei) asetuslampétilaan ennen paisto-ohjelman aloitusta.)
paistoa varten)
TPM Kun halutut tilastot ovat naytdssa, paina v'.
CURRENT
CURRENT DAY . o .
(nykyinen piva) DATE (_r]y]fylnen Néytd TPM painamalla V.
péivdmaara)
NUMBER/- - Selaa sind paivana viimeksi mitattuun TPM-arvoon painamalla ¥ A. Paina .
TPA CURRENT DAY | HUOMAA: Jos ei ole asennettu; tai otetaan vaara lukema tai ei mitaan, katkoviivat
(Numero/- - nakyvat.
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Toiminto

Vasen nayttd

Oikea naytto
Nykyinen péivé)

TPM

DATE
(paivamaara) A.

Selaa edellisen viikon TPM-arvoihin painamalla . Nayta paivamaarat painamalla

EX1T (lopeta)

EXIT (lopeta)

Palauta ohjain OFF (pois p&éltd) painamalla Scan (skannaa) -painiketta kahdesti.

1.6 Main Menu (paavalikko): Product Setup (Single Setpoint Cooking) (tuotteen asetukset)
(yhden asetusarvon paisto)

Ruokatuotteiden ohjelmointi esitetadn alla. Varmista, ettd ohjain on OFF (pois péaaltd) ja noudata vaiheita. Oikeassa
sarakkeessa on jatkamiseen tarvittava toiminto. Voit poistua ohjelmointivaiheesta milloin tahansa painamalla Exit/Scan
(skannaa) -painiketta kunnes ndytdssé nakyy OFF (pois).

Oikea naytto

Vasen naytto

Toiminto

o OFF (pois Paina v, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaen
OFF (pois paaltd) . ik e s
paaltd) kohtaan MAIN (p&d) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
PRODUCT SETUP Paina v/
(tuotteen asetukset) aina .
PRODULT SETUP | ENTER LODE | Syota koodi 1650. Jos lataat aiemman rasvakeittimen oletusvalikon, noudata
(tuotteen asetukset) (syota koodi) alla olevien harmaiden kenttien vaiheita. Jos et, ohita harmaat kentét.

SELELT
PRODUCLT (valitse
tuote)

Paina haluttua tuotepainiketta.

Tuotteen nimi tai

LONG NAME (pitka o Sy6ta tuotteen nimi kirjainnappaimilla. Siirra osoitinta eteenpain painikkeilla
L painikkeen . P X
nimi) nUMero AV _Siirry seuraavaan tuotteen asetustoimintoon painamalla p>.
Tuotteen
SHORT NANME lyhennetty nimi Syota nelimerkkinen tuotenimi, joka vaihtelee ajastimen kanssa paiston aikana.
(lyhyt nimi) tai painikkeen Paina b>.
numero
SINGLE Paina . Jos halutaan monta asetusarvoa tai segmentoitu paisto, paina ¥
COO0RKING MODE A ; . .
(paisto-tila) SETPOINT MULTIPLE SETPOINT (moniasetusarvo) ja mene kohtaan 1.8 ja noudata
(yksi asetusarvo) | ohjeita. Oletus on SINGLE SETPOINT (yksi asetusarvo).
0:00 tai
1 TINE (aika) aiemmin annettu Syo6ta paiston kokonaisaika numeronappaimilla. Paina p>.
aika
3580 OF tai
I TEMPR (lampdtila) | aiemmin syotetty | Sydta paistolampétila. Paina P>
lampétila
1 SENSITIVITY . .
(herkkyys) NUMERO Syota herkkyystaso, 0-9, tuotteelle. Paina p>.
1 ] m T
1 ALARM TIME 0:00 ti

(Shake Time) (1
halytysaika,
ravistusaika)

aiemmin annettu
aika

Syo6ta paisto-ohjelmaan aika ravistuksen kuuluvaa aanimerkkia varten. Paina p.
Jos asetettu 0:00 ohita kohtaan FILTER PROMPT (suodattimen kehote)

1 ALARNM NAME SHARKE . . . T . . . .
(hélytysnimi) (ravista) Paina ¥ A ja selaa hélytysnimia (esim. Shake (ravista), Stir (sekoita). Paina p.
TALARM MODE Paina p>. Oletus on automaattinen. Paina ¥ A ja selaa kohtaan Manual shake
(Shake Alarm Mode) AUTO alarm mode (manuaalinen ravistushalytystila). Paina B>. Kun halytyksen Shake

(halytystila)
(ravistushalytystila)

(automaattinen)

(ravistus) -tila on asetettu automaattiseksi, halytys peruutetaan automaattisesti
muutaman sekunnin kuluttua. Manuaalinen vaatii kdytt4jan toimia.

1 ALARNM TONE
(Shake Alarm tone)
(halytysaani)
(ravistushalytysaani)

SHORT (lyhyt)

Paina V¥ A ja selaa ravistushalytysaania. Paina P>. Oletus on SHORT (lyhyt).

c ALARNM TINE
(hélytysaika)

g:00

Paina P>. Jat4 kohtaan 0:00, jos toista halytysta ei tarvita. Syota aika, jos
tarvitaan, ja anna muut parametrit noudattamalla yll4 olevia vaiheita. Toista
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Vasen naytto Oikea naytto Toiminto

kolmannelle hélytysajalle. (Jos toiselle hdlytykselle annetaan 0:00, kolmannen
hélytyksen vaiheet eivat tule esiin.)
FILTER PROMPT | O taiaiemmin Syota paisto-ohjelmien maara ennen suodatuskehotetta ja paina .
(suodattimen kehote) annettu numero.
o _ Tama on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee 100 %:lla sen jalkeen
INSTANT ON 5 tai aiemmin kun tuotepainiketta on painettu ennen kuin ohjain saataa lampétilaa. Syo6ta arvo
(valiton paalld) asetettu numero ja paina . (Oletus on 5. 0=POIS PAALTA). HUOMAA: Instant (valiton) on
ehké séadettivéd ajassa kevyesti paistetuille panoksille.
HOLD TIME 0 tai aiemmin Sy6td minuutteina aika, kuinka kauan tuote pidetaan ennen hévittamista. Paina
(pitoaika) annettu aika. >
EXIT (lopeta) EXIT (lopeta) Tallenna muutokset painamalla painiketta v
SELELT Katso lisdohjelmointitietoja yll4 olevasta kohdasta Product Setup (tuotteen
PRODUCT (valitse asetukset). Lopeta painamalla painiketta EXIT SCAN (lopeta skannaa) kahdesti
tuote) tilaan OFF (pois paéaltd).

Paéset valikkokaistaleeseen késiksi poistamalla kehyksen kiinnittavat ruuvit. Laske kehysta ja poista kaistale ohjaimen
takaosasta. Kun valikkokaistale on péivitetty, kokoa uudelleen kdé&nteisessa jarjestyksessé. Poista tuotteen maaritys
painikkeelle asettamalla paistoajaksi 0:00 ja paina EXIT/SCAN (lopeta/skannaa).

1.7 Monella asetusarvolla (segmentoidun) paistamisen yleiskatsaus

Kun valitaan segmentoitu paistaminen, tuote voi paistua eri paistolampétiloissa niin, etta lampé6tilojen muutokset tapahtuvat
kayttajan ohjelmoitavissa olevissa pisteissa paisto-ohjelmassa.

Kun ohjelmoidaan segmentoitua paistamista, on helpointa ajatella koko paisto-ohjelman tapahtumista alaslaskennan
ajastimella. Paisto-ohjelma alkaa sille maaratylla taydella ajalla, esim. 13 minuutilla ja on valmis, kun alaslaskennan ajastin
saavuttaa nollan. Halutut 1ampdtilan muutokset tehd&én perustuen siihen, milloin niiden on tapahduttava jéljella olevaan
paistoaikaan nahden.

Ajan sy6tot lampétilan muutoksiin ovat paisto-ohjelman jéljella 1Sy 13100, kaidden paiso-ohjelmien lumulativien aika ja 340", alkupertinen asetusarvo.
olevaan aikaan, ei kuluneeseen aikaan. Alla olevassa kaaviossa
eritellddn 13 minuutin paisto-ohjelma. On parasta luoda 2: 3
samanlainen ajan/lampétilan muutostaulukko ennen pscuia . deladea 1
ohjelmointiprosessia. s T Mg 4
Cvionebssa L yoean 7 Weladen 7
«Vaihe 1 asettaa paiston kokonaisajan ja ... octoneess 3 | O i

alkuasetusarvon. ot enano oz |

« Vaihe 2 asettaa ensimmaisen paistosegmentin i e
keston, 2 minuuttia, ja ensimmaisen
lampotilamuutoksen asetuspisteen. 2 min. 4 min. 3 min. 4 min,

* Vaihe 3 asettaa toisen paistosegmentin keston,
4 minuuttia, ja toisen lampdotilamuutoksen

171°C
166°C

asetuspisteen. 100 154
* Vaihe 4 asettaa kolmannen paistosegmentin ‘ v 1200 ¥
keston, 3 minuuttia, ja kolmannen B ' D 70 LT
lampdotilamuutoksen asetuspisteen. ] T ] T
Nelja jaljella olevaa minuuttia paistoajassa kuluvat 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
lopullisessa lampétilassa. Mitaan toimintoa ei tarvita S Alaslasku paisto-ohjelman oppurm—p-

lopullisten minuuttien kaytossa.

1.8 Paavalikko: Tuotteen asetukset (monella asetusarvolla (segmentoitu) paistaminen

Vasen naytto Oikea naytto Toiminto
Paina v/, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-
O FF (pois paaltd) O FF (pois paaltd) tila), vaihtaen kohtaan MAIN (p&4) ja sitten PRODUCT

SETUP (tuotteen asetukset).
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Vasen naytto

Oikea naytt6

Toiminto

PRODUCLT
SETUP (tuotteen
asetukset)

Paina v'.

PRODULT
SETUP (tuotteen
asetukset)

ENTER CODE (syotd
koodi)

Syoté koodi 1650.

SELECT
PRODUCLT (valitse
tuote)

Paina haluttua tuotepainiketta.

Sy0ta tuotteen nimi kirjainn&ppaimilla. Siirrd osoitinta

[ r m imi tai naini
".E" ”U ” ANE Tuotteen nimi tai painikkeen painikkeilla AV . Siirry seuraavaan tuotteen asetustoimintoon
(pitka nimi) numero painamalla ».

SHORT NANME Lyhennetty tuotteen nimi tai | Sy6té kirjainn&ppaimilla lyhennetty 4-merkkinen tuotteen
(lyhyt nimi) painikkeen numero nimi, joka vaihtelee paistoajan kanssa. Paina .

COORKING MODE

SINGLE SETPOINT

Paina . Jos halutaan monella asetusarvolla tai segmentoitu
paisto, paina ¥ Multiple Setpoint (Segmented) ja noudata

(paisto-tila) (yksi asetusarvo) seuraavan osan ohjeita. (Oletus on SINGLE SETPOINT (yksi
asetusarvo)
T Tam . 0:00 tai ailemmin annettu | Anna paiston kokonaisaika segmentoidulle kohteelle ja paina
1 TIME (alka) .
aika >
P TENPR 350 [ F tai aiemmin Syota alkuperainen paistolampdtila ja paina P>
(lampdtila) sy0tetty lampotila Y P P P jap '
TP SENSITIVITY s -
(herkkyys) NUMERO Syo6ta herkkyystaso, 0-9, tuotteelle. Paina P>. Oletus on 0.
. 0:00 tai aiemmin annettu | Anna ensimmaisen lampo6tilamuutoksen jélkeinen aika (katso
2 TIRE (aika) . ) .
aika sivu 1-9) ja paina p>.
c TEMNPR 0 tai aiemmin annettu S . L
e . Anna ensimmainen lampdtilamuutos ja paina .
(lampétila) lampotila
e SENSITIVITY 0 tai aiemmin annettu arvo | Anna joustava arvo, 0-9, tuotteelle ja paina P>. Oletus on 0.
(herkkyys)
TIME (aika) ;ﬁkg U tal aiemmin annettu Anna toisen lampétilamuutoksen jalkeinen aika ja paina .
3 TEMPR 0 tai aiemmin annettu . T
. . Anna toisen segmentin lampotila ja paina p.
(lampétila) lampéotila
]
3 SENSITIVITY 0 tai aiemmin annettu arvo | Anna joustava arvo, 0-9, tuotteelle ja paina P>. Oletus on 0.
(herkkyys)
4 TIME (aika) L'_,':U 0 tai aiemmin annettu | Anna kolmannen lampotilamuutoksen jalkeinen aika ja paina
aika »>.
Y TEMPR 0 tai aiemmin annettu T
A A Anna kolmannen segmentin lampétila ja paina p.
(Iampétila) lampotila
] IR N}
4 SENSITIVITI | g a1 aiemmin annettu arvo Anna joustava arvo, 0-9, tuotteelle ja paina . Oletus on 0.
(herkkyys)
] L . Jata nollaksi, jos lisdd segmentteja ei tarvita ja paina . Jos
5 TINE (aika) ch U tal aiemmin annettu lisdd segmentteja tarvitaan, jatka ohjelmointia kuten naytetaan
alka ylla. Viisi on raja.
S TEMPR 0 tai aiemmin annettu S
e . Anna kolmannen segmentin lampétila ja paina p.
(lampétila) lampéotila
S SENSITIVITY . . . .
0 tai aiemmin annettu arvo | Anna joustava arvo, 0-9, tuotteelle ja paina . Oletus on 0.
(herkkyys)
TALARNM TIME 0:00 tai aiemmin annettu | Syota paisto-ohjelmaan aika ravistuksen kuuluvaa danimerkkia
(halytysaika) aika varten. Paina .
P ALARM NAME Paina VW A ja selaa halytysnimié (esim. Shake (ravista)). Paina

(halytysnimi)

SHAKE (ravista)

>.
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Oikea naytto

Toiminto

Vasen naytto

1 ALARNM MODE
(halytystila)

AUTO (automaattinen)

Paina V¥ A ja selaa kohtaan Auto (automaattinen) tai (Manual)
manuaalinen ja vahvista ravistushalytystila. Paina p>. Oletus on
auto.

1 ALARM TONE
(halytysaani)

SHORT (lyhyt)

Paina V¥ A ja selaa ravistushalytysaania. Paina p.

¢ SHARKE TINE
(ravistusaika)

0:00 tai aiemmin annettu
aika

Sy0té paisto-ohjelmaan aika toista ravistuksen kuuluvaa
aanimerkkia varten. Paina p>.

c ALARN
(halytysnimi)

NAME

SHAKE (ravista)

Paina V¥ A ja selaa hélytysnimié (esim. Shake (ravista)). Paina
»>.

c ALARNMN MODE
(halytystila)

ARUTO (automaattinen)

Paina V¥ A ja selaa kohtaan Auto (automaattinen) tai (Manual)
manuaalinen ja vahvista ravistushalytystila. Paina . Oletus on
auto.

c ALARM TONE

SHORT (lyhyt)

Paina V¥ A ja selaa ravistushélytyséénié. Paina V.

(halytysaani)

3 TINE (aika) U:00 tai aiemmin annettu | Sy6ta aika kolmatta ravistuksen kuuluvaa aanimerkkié varten.
aika Paina p>.

3" ALA R ﬂ NAME SHAKE (ravista) PainaV¥ A ja selaa halytysnimia (esim. Shake (ravista)). Paina

(halytysnimi) V.

3 ALARM MOBDE
(halytystila)

AUTO (automaattinen)

Paina V¥ A ja selaa kohtaan Auto (automaattinen) tai Manual
(manuaalinen) ja vahvista ravistushalytystila. Paina ¥. Oletus
on auto.

3 ALARM TONE
(halytysaani)

SHORT (lyhyt)

Paina V¥ A ja selaa ravistushalytyséania. Paina V.

ILTER PRORMPT
(suodattimen kehote)

0 tai aiemmin annettu
numero .

Syota paisto-ohjelmien maara ennen suodatuskehotetta ja paina
»>.

INSTANT ON

Tama on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee 100

alies  malin 0 %:lla sen jalkeen kun tuotepainiketta on painettu ennen kuin
(valiton paalld) ohjain saatad ldmpotilaa. Syo6ta arvo ja paina P>. Oletus on 0.
H_U L_D TINE 0 tai aiemmin annettu aika, | Anna aika, kuinka kauan tuote pidetd&n ennen havittamista.
(pitoaika) Paina .
EXIT (lopeta) EXIT (lopeta) Tallenna muutokset painamalla painiketta v
SELECLT Katso lisdohjelmointitietoja ylla olevasta kohdasta Tuotteen

PRODULT (valitse
tuote)

asetukset. Lopeta painamalla EXIT/SCAN (lopeta/skannaa) -
painiketta kahdesti tilaan OFF (pois paalta).

Paaset valikkokaistaleeseen késiksi poistamalla kehyksen kiinnittavat ruuvit. Laske kehysta ja poista kaistale ohjaimen
takaosasta. Kun valikkokaistale on péivitetty, kokoa uudelleen kaénteisessa jarjestyksessd. Poista tuote painikkeesta
asettamalla paistoajaksi 0:00 ja paina EXIT/SCAN (lopeta/skannaa).

1.9

Suodatinvalikko

FilterQuick™-ohjaimessa on seuraavat Suodatinvalikon vaihtoehdot: Filter, Clean and Filter, OQS (jos asennettu), Dispose
(SDU tai vaihtoehtoinen astia / Manually Fill VVat From JIB, Dispose to Bulk or Front / Manually Fill Vat From JIB,
Dispose to Bulk / Fill From Bulk), Drain to Pan, Clean (Hot [ Boil Out] tai Cold [Cold Clean]) (Dispose to SDU tai
vaihtoehtoinen astia / Manually Fill Vat From JIB, Dispose to Bulk or Front / Manually Fill Vat From JIB, Dispose to Bulk /
Fill From Bulk), Fill From Pan, Pan to Waste (Front or Bulk only), ja Fill Vat from Bulk (vain Bulk). Kaikkiin p&asee
painamalla ja pitdimall4 suodatinpainiketta painettuna kunnes ndyttéon tulee Filter Menu (Suodatinvalikko). Jos
rasvakeittimen lampdtila on alle 300 °F, ohjain nayttad "WAIT FOR FILTER” (odota suodatinta) or "FILTER BUSY”
Suodata Varattu. Ohjaimen taytyy olla p&alla ja [ampétilassa 300 °F tai sen yli, toiminnon Filter (suodata), Clean and Filter,
(puhdista ja suodata) tai Polish (Kiillotus), suorittamiseksi. Kaikki ilmoitukset on vahvistettava tai poistettava kaikissa
ohjaimissa ennen mink&an suodatusprosessin aloittamista. HUOMAA: Jotkin toiminnot ovat kaytettévissa vain kun
ohjain on paalla, kun taas toiset ovat kéytettavissa vain kun ohjain on pois paalta (OFF). Jotkin ovat kaytettavissa
kun se on paalla tai pois paalta. Katso valikkopuu sivulla 1-2.
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Siirtyminen Filter Menu (suodatinvalikko) -tilaan

Oikea naytto

Toiminto

Vasen nayttd |

READY (valmis)

(valmis)

READY

Paina FILTER (suodatin) -painiketta kunnes FILTER MENU
(suodatinvalikko) nakyy kolmen sekunnin ajan ja vaihtuu kohtaan FILTER
(suodatin).

F1LTER(suodatin)

Paina painiketta P> ja selaa kohtaan Clean and Filter, OQS (jos asennettu),
Dispose, Drain To Pan, Fill Vat from Pan, Fill Vat from Bulk (vain Bulk),
Pan to Waste (vain Bulk ja Front), Clean tai Exit. Kun haluttu vaihtoehto on
naytossd, paina v'. Navigoi tiloihin noudattamalla seuraavilla sivuilla olevia
ohjeita. Jos suodatinpannu ei ole taysin paikallaan, ohjaimen néaytdssa nakyy
teksti INSERT PAN (aseta pannu). Kun suodatinpannu on ty6nnetty taysin
paikoilleen ja MIB-kortissa nakyy ”A”, suodatustoiminto jatkuu.

1.9.1 Suodatin

Toiminto

Vasen naytto

FILTER (suodatin)

Oikea naytt6

Paina ja pida painettuna FILTER (suodatin) -painiketta kunnes
FILTER (suodata) tulee nakyviin.

VYASEN (vain jaetut
altaat)

01K ER (vain jaetut
altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

FILTER (suodatin)

Paina v -painiketta.

FILTER NOUWP
(Suodata nyt?)

YES NO (kyllalei).

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Ohita suodatus ja palaa
edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta. Jos suodatinkehote
oli ohjaimen aloittama, se tulee esiin uudelleen kun paistomaara
saavuttaa osan suodatusmaarasta. Jos ohjaimen aloittamaan
suodatinkehotteeseen valitaan NO (ei) ja suodattimen lukitus on
kaytossd, FIL DYLD tulee ndyttdon. Painamalla tarkistuspainiketta
yli 3 sekuntia kun FIL DLYD nékyy nadytdssa, kehottaa suodatinta.
Jos ohjain on sammutettu (OFF) suodata nyt -kehotteen aikana tai
kun FIL DYLD ndakyy nayttssa, kehote palaa kun ohjain on
kaynnistetty pehmealla virtapainikkeella uudelleen. Jos
suodattimen lukitus on kayt6ssd, suodatus on suoritettava
seuraavalla kehotteella.

SKEIM VAT (kuori
allas puhtaaksi) tai O1L
T00 LOUoljy liian

CONFIRNM
(vahvista) tai O1L
T00 LOU (6ljy lilan

Kuori paistoallas puhtaaksi ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista). Jos 6ljyn taso on liian alhainen, ohjaimen naytdssa
nékyy ”OIL TOO LOW?” (6ljy liian alhainen). Tayté allas ja paina

alhainen). alhainen) nakyy jompaakumpaa nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
START

FILTRATION (aloita Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

suodatus)

ORAININ Ei tarvita. Jos vieméri tukkeutuu, kdyta Fryer’s Friendia poistamaan
(tyhjennys) tukos.

FLUSHING L

(huuhtelu) Ei tarvita.

FILLING (tayttd L

kéynnissa) Ei tarvita.

-------- tai LOW --------tai LOW

TEMP (alhainen TEMP (alhainen Rasvakeitin alkaa kuumentua takaisin asetusarvoon. Kun se on

lampétila) vuorotellen
lampdotilan kanssa.

lampétila) vuorotellen
lampétilan kanssa.

asetusarvossa ohjaimen ndytdssa lukee READY (valmis).

1.9.2 CLEAN AND FILTER (puhdista ja suodata)

Toiminto

Vasen naytto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisesté.

Oikea naytto
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Toiminto

Vasen naytto
VASEN (vain jaetut
altaat)

Oikea naytto
01K ER (vain jaetut
altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

CLEAN AN
ILTER (puhdista ja
suodata)

Paina v'.

CLEAN NOUW-P
(puhdista nyt?)

YES NO (kyllalei).

Jatka painamalla (YES) (kylld) -nuolta. Peruuta ja palaa
edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta. Jos ajoitettuun
puhdistukseen valitaan NO (ei) ja suodattimen lukitus on
kaytdssa, suodattimen kehote FIL DYLD tulee nayttdon.
Painamalla tarkistuspainiketta yli 3 sekuntia kun FIL DLYD
nakyy ndytossa, kehottaa suodatinta. Jos ohjain on sammutettu
(OFF) puhdista nyt -kehotteen aikana tai kun FIL DYLD nékyy
naytdssa, kehote palaa, kun ohjain on kdynnistetty pehmeall&
virtapainikkeella uudelleen. Jos suodattimen lukitus on kaytdssa,
puhdistus ja suodatus on suoritettava seuraavalla kehotteella.

SKIM VAT (kuori
allas puhtaaksi)

Kuori allas puhtaaksi.

START

FILTRATION (aloita Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

suodatus)

DRAINING Ei tarvita. Jos viemari tukkeutuu, kayta Fryer’s Friendié
(tyhjennys) poistamaan tukos

CLEAN OIL (Vain kaasu) Puhdista 6ljyn ilmaisin hankaamattomalla tyynylla

SENSOR (dljyn
puhtauden ilmaisin)

CONFIRM (vahvista)

ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) (katso osaa 5.2.5
FilterQuick - kaasukéyttdinen - asennus ja kdyttdohjeesta).

Kéyté harjaa ja kuumaa 6ljya puhdistamaan murut ja jadmat

FLUSHING paistoaltaan seindmistd ja vaahtomuovitasolta. Poista jadma

(huuhtelu) kayttdmélla hankaamatonta tyynyé. Paistoaltaan pinta on kuuma,
kayta lampokésineitd ja ole erittdin varovainen.

SCRUB VAT Puhdista allas pesuharjalla. Puhdista jadma AlF:n

COMPLETER (Onko

ja ATO:n anturien ympériltd ruuviavaimella tai

CONFIRM (vahvista) | samanlaisella esineelld  poistaaksesi  jadméan
allas hangattu anturien ympériltd. Paina nuolta kohdasta
puhtaaksi?) CONFIRM (vahvista) ja jatka, kun valmis.
P.L?' LISHING 5:00 TIMER (ajastin) Ei tarv'ita. Oljy virtaa §uodgtinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin
(kiillotus) suodatinpannuun 5 minuutin ajan.
CLOSE DRAIN

(sulje vieméri)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

FILLING (taytto

Kaynniss3) Ei tarvita.

1S VAT FULLP . i A ool :
. Paina (YES) (kyll&), jos allas on tdynné. Paina (NO) (ei)

Sr(,)'d\,\\l(}?\l?\lﬁlo_)LAS JES IO (hyllalei). jatkaaksesi tayttamista.

O FF (pois paaltd)

O FF (pois paaltd)

1.9.2.1 OQS (6ljyn laadun ilmaisin) katso luku 3
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1.9.3 Havita (rasvanhavitysyksikkdon tai vaihtoehtoiseen astiaan / manuaalisesti tayta
allas JIB-laatikkokanisterista)

Turvalliseen ja vaivattomaan kdytetyn 6ljyn tai rasvan tyhjentdmiseen tai havittamiseen Frymaster suosittelee kaytettavéksi
Frymaster-rasvanhavitysyksikkoa. Se on saatavissa paikallisen maahantuojan kautta.

Vasen naytto

Oikea naytto

Toiminto

Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestd. VAARA: Kun tyhjennat 6ljya sopivaan
METALLISEEN astiaan, varmista, ettd astian vetoisuus on vahintaan 15 litraa. Muutoin kuuma neste voi yli
laikkyessddn aiheuttaa vahinkoa.

VASEN (vain jaetut
altaat)

01K ER (vain jaetut
altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

DISPOSE (havita)

Paina v".

DISPOSE NOUWP

YES / NO (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja palaa

(hdvita nyt?) edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.

REMOVE FILTER

PAN (poista Poista suodatinpannu .

suodatinpannu)

INGERT Aseta rasvanhavitysyksikko tai vahintaan 15 litran vetoinen

DISPOSAL UNIT
(aseta havitysyksikkd)

CONFIRM (vahvista)

METALLINEN pannu viemérin alle ja paina nuolta kohdassa
CONFIRM (vahvista

START DISPOSE
(aloita havitys)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

DISPOSING
(tyhjentdminen)

Ei tarvita. Jos viemari tukkeutuu, kayta Fryer’s Friendi&
poistamaan tukos.

VAT EMPTY AN
CLEANP (allas tyhja
ja puhdas?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

REMOV

DISPOSAL UNIT
(poista havitysyksikko)

CONFIRM (vahvista)

Poista havitysyksikko ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

INSERT FILTER
PAN (aseta
suodatinpannu
paikoilleen)

Aseta suodatinpannu paikoilleen

FILL VAT (tayta
allas)

CONFIRM (vahvista)

Tayta allas manuaalisesti uudella éljylla ja paina nuolta
kohdassa CONFIRM (vahvista).

O FF (pois paalta)

O FF (pois paaltd)

1.9.4 Havita (tayttojarjestelmééan tai edustaan / tayta allas manuaalisesti JIB-
laatikkokanisterista)

Toiminto

Vasen nayttd

Oikea naytt6
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisesté.

VASEN (vain jaetut
altaat)

01K ER (vain jaetut altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

DISPOSE (havita)

Paina v'.

DISPOSE NOQUWrP
(havita nyt?)

YES | NO (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kylld) -nuolta. Peruuta ja
palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -
nuolta.

WASTE TANK
FULL (jatesdilio
tdynna)

CONFIRM (vahvista)

Jos jatesailié on tdynnd, tdméa ilmoitus tulee
néyttdon. Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja
soita jatedljyn toimittajaan. Ohjaimen néyttoon
tulee OFF (pois).

START DISPOSE
(aloita havitys)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
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Toiminto

Vasen naytto
DRAINING
(tyhjennys)

Oikea naytto

Ei tarvita. Jos viemari tukkeutuu, kayta Fryer’s
Friendid poistamaan tukos.

VAT EMPTY AND
CLERNP (allas tyhja
ja puhdas?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

OPEN DISPOSE
VALVE (avaa
poistoventtiill)

Veda poistokahvaa. (Huomaa: Jos kéaytetaan
edustasta poistoa, varmista, ettd sauva on
liitetty pikakatkaisinporttiin. Paina ja pida
kytkinta alhaalla poistokahvan vetamisen
jalkeen éljyn tyhjentamiseksi.)

DISPOSING
(tyhjentaminen)

4:00 alaslaskennan ajastin

Ei tarvita.

REMOVE FILTER
PAN (poista
suodatinpannu)

Avaa ovi ja veda suodatinpannu ulos kaapista.

1S PAN EMPTYP
(onko pannu tyhja?)

YES | NO (kyllalei)

Varmista, ettd pannu on tyhj4 ja paina (YES)
(kylld), muussa tapauksessa (NO) (ei) ja noudata
kehotteita (palaa tyhjentdmiseen (DISPOSING)).

INSERT FILTER
PAN (aseta
suodatinpannu
paikoilleen)

Aseta pannu paikalleen.

CLOSE DISPOSE
VALVE (sulje
poistoventtiili)

Tyonna poistokahva sisaan. (Huomaa: Jos
kaytetdan edustasta tyhjentamistd, irrota
tyhjennyssauva.)

FILL VAT (tayta
allas?)

CONFIRM (vahvista)

Tayta allas manuaalisesti uudella 6ljylla ja paina
nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

O FF (pois paaltd)

O FF (pois paaltd)

1.9.5 Tyhjenna (tayttdjarjestelméaéan tai edustaan / tayta allas tayttojarjestelmasta)

Toiminto

Vasen naytto

Oikea naytt6
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisesta.

VASEN (vain jaetut
altaat)

O!KER (vain jaetut altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

DISPOSE (havita)

Paina v".

DISPOSE NOUWP
(havita nyt?)

YES NO (kylla/ei).

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja
palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -
nuolta.

WASTE TANK
FULL (jatesailio
taynna)

CONFIRM (vahvista)

Jos jatesailio on tdynnd, tdma ilmoitus tulee
nayttéon. Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja
soita jate6ljyn toimittajaan. Ohjaimen nayttoon
tulee OFF (pois).

START DISPOSE

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

(aloita havitys)
DRAINING Ei tarvita. Jos viemari tukkeutuu, kayta Fryer’s
(tyhjennys) Friendi& poistamaan tukos.

VAT EMPTYS AND
CLEARNP (allas tyhja
ja puhdas?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) kun
tyhja.

OPEN DISPOSE
VALVE (avaa
poistoventtiill)

Veda poistokahvaa. (Huomaa: Jos kéaytetaan
edustasta poistoa, varmista, ettd sauva on
liitetty pikakatkaisinporttiin. Paina ja pida
kytkinta alhaalla poistokahvan vetamisen
jalkeen éljyn tyhjentamiseksi.)
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Toiminto

Vasen nayttd
DISPOSING
(tyhjentdminen)

Oikea naytt6

4:00 alaslaskennan ajastin

Ei tarvita, kun 6ljy tyhjennetdan ajastimen
laskiessa alas.

REMOVE FILTER
PAN (poista
suodatinpannu)

Avaa ovi ja vedd suodatinpannu ulos kaapista.

IS PAN EMPTYP
(onko pannu tyhja?)

YES | NO (kylla/ei)

Varmista, ettd pannu on tyhja ja paina nuolta
(YES) (kylld), muussa tapauksessa nuolta (NO)
(ei) ja noudata kehotteita (palaa tyhjentdmiseen
(DISPOSING)).

INGERT FILTER
PAN (aseta
suodatinpannu
paikoilleen)

Aseta pannu paikalleen.

CLOSE DISPOSE
VALVE (sulje
poistoventtiili)

Tyodnné poistokahva. (Huomaa: Jos kaytetdan
edustasta tyhjentamista, irrota
tyhjennyssauva.)

FILL VAT FRON
BULK P (taytetdanko
allas
tayttojarjestelmastd?)

YES | NO (kylla/ei)

Tayté allas painamalla (YES) (kyll4) tai siirrd pois
paaltad (OFF) painamalla (NO) (ei).

PRESS AND HOLD
YES TO FILL (paina

Paina ja pida alhaalla (YES) (kyll&) -nuolta tayttoa

ja pidéa alhaalla yes JES (kylla) varten.

taytt64 varten)

FILLING (tayttd . s

Kaynnissa) Nékyy kun allasta taytetaan.

CONTINUE Paina (NO) (ei) -nuolta kun tdynna, muussa

FILLING? (jatka
tayttamista?)

YES | NO (kylla/ei)

tapauksessa paina (YES) (kylld) -nuolta ja jatka
tayttamista.

OFF (pois paalta)

OFF (pois paalta)

1.9.6 Tyhjentdminen pannuun

Vasen naytto

Oikea naytto

Toiminto

Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisesté.

VASEN (vain jaetut
altaat)

01K ER (vain jaetut altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

ODRAIN TO PAN
(tyhjenn& pannuun)

Paina v".

DRAIN NOWP o Jatka painamalla (YES) (kyll4) -nuolta. Peruuta ja palaa
Lo YES /| NO (kylla/ . . . .

(tyhjenné nyt?) (kyllevei) edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.

OPEN DRAIN

VALVE (avaa
tyhjennysventtiili)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

DRAINING Nakyy naytéssa tyhjennyksen aikana. Jos vieméri
(tyhjennys) tukkeutuu, kayta Fryer’s Friendid poistamaan tukos.
VAT ENPTYP (al .

t;/hjé;7) ' @llas | conpirn (vahvista) Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

FILL FROM PANP?
(tAyté pannusta?)

YES / NO (kylla/ei)

Tayté allas pannusta painamalla (YES) (kylld). Siirrd pois
padltd (OFF) painamalla (NO) (ei).

FILLING (tayttd
kaynnissd)

Ei tarvita.

IS THE VAT
FULLP? (onko allas

YES | NO (kylla/ei)

Paina (YES), jos allas on tdynna, muussa tapauksessa
paina (NO) ja noudata kehotetta (palaa tayttdmaan toiset
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Oikea naytto

Toiminto

Vasen naytto
tdynna?)

45 sekuntia). Jos allas ei ole tdynné kahden yrityksen
jalkeen, siirry seuraavalle riville.

REMOVE FILTER
P AN (poista
suodatinpannu)

Avaa ovi ja vedd suodatinpannu ulos kaapista.

IS PAN EAPTSP?
(onko pannu tyhja?)

YES | NO (kylla/ei)

Varmista, ettd pannu on tyhja ja paina nuolta (YES) (kyll&)
ja siirry seuraavalle riville, muussa tapauksessa paina
nuolta (NO) (ei) ja noudata kehotetta CHANGE FILTER
PAPER (vaihda suodatinpaperi).

INSERT FILTER
PAN (aseta

suodatinpannu
paikoilleen)

Aseta pannu paikalleen.

O FF (pois paaltd)

O FF (pois paaltd)

1.9.7 Altaan tayttdminen pannusta

Toiminto

Vasen naytto

Oikea naytto

Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestd. VAROITUS: Varmista, etté 6ljy on
kayttélampdétilassa tai 1ahella sitd estddksesi pumpun vaurioitumisen.

VASEN (vain jaetut
altaat)

O!KER (vain jaetut altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

FILL FROM PAN?
(thyté& pannusta?)

Paina v'.

FILL VAT FRON
PARNP (tayta allas

YES / NO (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja palaa
OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.

pannusta?)

FILLING (taytto -

kaynnissa) Ei tarvita.

{5 THE VAT Paina (YES) (kyll&), jos allas on tdynnd, muussa

FULLP? (onko allas
tdynni?)

YES | NO (kylla/ei)

tapauksessa paina (NO) (ei) -nuolta ja noudata kehotetta
(palaa tayttdmaan).

O FF (pois paaltd)

O FF (pois paaltd)

1.9.8 Fill vat from Bulk (Bulk Only) (tayta allas tayttéjarjestelmasta (vain

tayttojarjestelma))

Toiminto

Vasen naytto

Oikea naytto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisesté.

VASEN (vain jaetut
altaat)

O!KER (vain jaetut altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

FILL VAT FRON
BULHK (tayta allas
tayttojarjestelmastd)

Paina v'.

FILL VAT FRONM
BULK? (tdytetdankd
allas
tayttojarjestelmastd?)

YES/ING (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kylld) -nuolta. Peruuta ja
palaa OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -
nuolta.

PRESS AND HOLD
YES TO FILL (paina
ja pida alhaalla yes
tayttod varten)

YES (kylla)

Paina ja pida alhaalla (YES) (kyll&) -nuolta tayttoa
varten.
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Toiminto

Vasen nayttd
ILLING (taytto
kaynnissa)

Oikea naytt6

Nékyy kun allasta taytetaan.

CONTINUE
FILLING? (jatka
tayttamista?)

YES / NO (kylla/ei)

Kun painike vapautetaan tayton aikana, taméa
ilmoitus nékyy naytdssa. Paina (NO) (ei) -nuolta
kun tdynnd, muussa tapauksessa paina (YES)
(kyll3) -nuolta ja jatka tayttamista.

OFF (pois paalta)

OFF (pois paalta)

1.9.9 Pan to Waste (Bulk Only) (pannusta jatesailioon (vain tayttojarjestelma))

Vasen naytto

Oikea naytto

Toiminto

Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisesté.

VYASEN (vain jaetut
altaat)

01K ER (vain jaetut altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

PAN TO WASTE
(pannu jatesailioon)

Paina v'.

PAN TO WASTES?
(pannu jateséilioon?)

YESIND (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja
palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -
nuolta.

WASTE TANK
FULL (jatesailio
tdynna)

CONFIRM (vahvista)

Jos jatesailié on tdynna, tdma ilmoitus tulee
nayttdon. Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja
soita jatedljyn toimittajaan. Ohjaimen nayttoon
tulee OFF (pois).

OPEN DISPOSE
VALVE (avaa
poistoventtiill)

Veda poistokahvaa.

DISPOSING
(tyhjentdminen)

Ei tarvita, kun 6ljy tyhjennetaan.

REMOVE FILTER
PAN (poista
suodatinpannu)

Avaa ovi ja vedd suodatinpannu ulos kaapista.

IS PAN EMPTYP
(onko pannu tyhja?)

YES | NO (kylla/ei)

Varmista, ettd pannu on tyhja ja paina nuolta
(YES) (kylld), muussa tapauksessa nuolta (NO)
(ei) ja noudata kehotteita (palaa tyhjentdmiseen
(DISPOSING)).

INSERT FILTER
PAN (aseta
suodatinpannu
paikoilleen)

Aseta pannu paikalleen.

CLOSE DISPOSE
VALVE (sulje
poistoventtiili)

Tydnné poistokahva sisaan.

OFF (pois paalta)

OFF (pois paalta)
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1.9.10 Clean (Hot [Boil Out] tai Cold [Cold Clean (Soak)]) (Dispose to SDU tai Alternate
container / Manually Fill Vat from JIB)

Vasen naytto

Oikea naytto

Toiminto

toimenpiteita.

Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestd. VAROITUS: Estaaksesi vammoja
varmista, etta 6ljya sisaltavat vierekkaiset altaat ovat OFF (pois paaltd) ja niiden kannet ovat kiinni ennen kuin
suoritat kuumapuhdistuksen (kiehutus) (Hot [Boil Out] tai kylmépuhdistuksen (kylma liotus) (Cold [Cold Soak])

VASEN (vain jaetut
altaat)

O!KER (vain jaetut altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

CLERN (Puhdistus)

Paina v'.

BOIL OUT NOUY°P
(puhdistuskiehutus nyt?)
tai COLD CLEARN
NOW (kylmapuhdistus

nyt?)

YES | NO (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja palaa
OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.

1S OIL REMOVEDP
(onko 6ljy poistettu?)

YES / NO (kylli/ei)

Paina (YES) (kylld) -nuolta ja siirry kohtaan “IS
SOLUTION IN THE VAT?” (onko liuos altaassa?). Paina
(NO) (ei) -nuolta ja jatka seuraavalle riville.

REMOVE FILTER
P AN (poista
suodatinpannu)

Poista suodatinpannu ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

NSERT
DISPOSAL UNIT
(aseta havitysyksikko)

CONFIRM (vahvista)

Aseta rasvanhavitysyksikk tai vahintaan 15 litran
vetoinen METALLINEN pannu viemdrin alle ja paina
nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista

START DISPOSE
(aloita tyhjennys)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

DISPOSING
(tyhjennys)

Jos viemdri tukkeutuu, kayta Fryer’s Friendié poistamaan
tukos.

VAT EMPTY AND
CLEANP (allas tyhja
ja puhdas?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

REMOVE
DISPOSAL UNIT
(poista havitysyksikkd)

CONFIRM (vahvista)

Poista havitysyksikko ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

1S SOLUTION IN
THE VAT (onko
liuos altaassa?)

CONFIRM (vahvista)

Varmista, etté liuos on altaassa ja paina nuolta kohdassa
CONFIRM (vahvista).

BOIL OUTor COLD
CLEAN
(puhdistuskiehutus tai
kylmapuhdistus)

30:00 alaslaskennan ajastin

Ajastin aloittaa ja jos kuuma puhdistus, allas kuumenee
l&mpétilaan 195 °F (91 °C).

BOIL OUT DONE
(puhdistuskiehutus
valmis)tai COLD
CLEAN DON

(kylmé puhdistus valmis)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) ja peruuta
hélytys.

INSERT
DISPOSAL PAN
(aseta havityspannu)

CONFIRM (vahvista)

Aseta vahintaan 15 litran vetoinen rasvanhavityspannu
viemadrin alle ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

OPEN DRAIN
VALVE (avaa
tyhjennysventtiili)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

DRAINING
(tyhjennys)

Ei tarvita.
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Vasen nayttd

Oikea naytt6

Toiminto

IS SOLUTION
REMOVEDP (Onko
liuos poistettu?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

RINSE
COMPLETE?
(huuhtelu valmis?)

CONFIRM (vahvista)

Huuhtele paistoallas vedelld ja paina nuolta kohdassa
CONFIRM (vahvista).

VAT AND PAN
DR Y~ (allas ja pannu
kuivia?)

CONFIRM (vahvista)

Varmista, ettd allas ja suodatinpannu ovat taysin kuivia ja
paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

REMOV
DISPOSAL UNIT
(poista havitysyksikko)

CONFIRM (vahvista)

Poista havitysyksikkd ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

INSERT FILTER
PAN (aseta
suodatinpannu
paikoilleen)

Aseta suodatinpannu paikoilleen

FILL VAT (taytd
allas)

CONFIRM (vahvista)

Taytd allas manuaalisesti uudella 6ljyll4 ja paina nuolta
kohdassa CONFIRM (vahvista).

OFF (pois paalta)

OFF (pois paalta)

1.9.11 Clean (Hot [Boil Out] tai Cold [Cold Clean (Soak)]) (Dispose to SDU tai Alternate

container / Manually Fill Vat from JIB)

Vasen nayttd

Oikea naytto

Toiminto

Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestd. VAROITUS: Estaaksesi vammoja
varmista, etta 6ljya sisaltavat vierekkaiset altaat ovat OFF (pois paaltd) ja niiden kannet ovat kiinni ennen kuin
suoritat kuumapuhdistuksen (kiehutus) (Hot [Boil Out] tai kylmé&puhdistuksen (kylma liotus) (Cold [Cold Soak])

toimenpiteita.

VASEN (vain jaetut
altaat)

01K ER (vain jaetut altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

CLEAN (Puhdistus)

Paina v'.

BOIL OUT NOUW?

(puhdistuskiehutus nyt?)
tai COLD CLEAN

NOW (kylmapuhdistus

YES / NO (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja palaa
OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.

nyt?)

WASTE TANK ' Jos jatesiilio on taynna, tima ilmoitus tulee nayttoon. Paina
FULL (jatesdilio CONFIRM (vahvista) painiketta CONFIRM (vahvista) ja soita jatedljyn

tdynna) toimittajalle. Ohjaimen ndytt66n tulee OFF (pois).

'S OIL REMQVEDS?
(onko 6ljy poistettu?)

YES / NO (kylla/ei)

Paina (YES) (kyll&) -nuolta ja siirry kohtaan “IS
SOLUTION IN THE VAT?” (onko liuos altaassa?). Paina
(NO) (ei) -nuolta ja jatka “START DISPOSE” (aloita
havitys) -kehotteeseen.

START DISPOSE
(aloita tyhjennys)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

DRAINING
(tyhjennys)

Ei tarvita. Jos viemari tukkeutuu, kayta Fryer’s Friendié
poistamaan tukos.

VAT EMPTY AND
CLEARNP (allas tyhja
ja puhdas?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) kun tyhja.

OPEN DISPOSE
VALVE (avaa

Veda poistokahvaa. (Huomaa: Jos kaytetadn edustasta
poistoa, varmista, ettd sauva on liitetty
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Oikea naytto

Toiminto

Vasen naytto
poistoventtiili)

pikakatkaisinporttiin. Paina ja pida kytkinta alhaalla
poistokahvan vetamisen jélkeen 6ljyn tyhjentdmiseksi.)

suodatinpannu)

DISPOSING . I . .

(tyhjennys) 4:00 alaslaskennan ajastin Ei tarvita.

REMOVE FILTER

P AN (poista Avaa ovi ja veda suodatinpannu ulos kaapista.

1S PAN EMPTYP
(onko pannu tyhja?)

YES | NO (kylla/ei)

Varmista, ettd pannu on tyhjé ja paina nuolta (YES) (kyll8),
muussa tapauksessa nuolta (NO) (ei) ja noudata kehotteita
(palaa tyhjentdmiseen (DISPOSING)).

INSERT FILTER
PAN (aseta
suodatinpannu
paikoilleen)

Aseta pannu paikalleen.

CLOSE DISPOSE
VALVE (sulje
poistoventtiili)

Tydnnd poistokahva sisaén.

1S SOLUTION !N
THE VAT (onko
liuos altaassa?)

CONFIRM (vahvista)

Varmista, etté liuos on altaassa ja paina nuolta kohdassa
CONFIRM (vahvista).

BOIL OUT or COLD
CLEAN

(puhdistuskiehutus tai
kylmépuhdistus)

30:00 alaslaskennan ajastin

Ajastin kéynnistyy. Jos kuuma puhdistus, allas kuumenee
lampétilaan 195 °F (91 °C).

BOI!L OUT DONE
(puhdistuskiehutus
valmis) tai COLD
CLEAN DONE
(kylma puhdistus valmis)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) ja peruuta
hélytys.

REMOVE FILTER
P AN (poista
suodatinpannu)

Avaa ovi ja veda suodatinpannu ulos kaapista.

INSERT
DISPOSAL PAN
(aseta havityspannu)

CONFIRM (vahvista)

Aseta vahintaan 15 litran vetoinen rasvanhavityspannu
viemarin alle ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

OPEN DRAIN
VALVE (avaa
tyhjennysventtiili)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

DRAINING
(tyhjennys)

Ei tarvita.

15 SOLUTION
REMOVEDP (Onko
liuos poistettu?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

RINSE
COMPLETE?
(huuhtelu valmis?)

CONFIRM (vahvista)

Huuhtele paistoallas vedelld ja paina nuolta kohdassa
CONFIRM (vahvista).

VAT AND PAN
DRYP (allas ja pannu
kuivia?)

CONFIRM (vahvista)

Varmista, ettd allas ja suodatinpannu ovat taysin kuivia ja
paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

REMOVE
DISPOSAL UNIT
(poista havitysyksikkd)

CONFIRM (vahvista)

Poista havitysyksikkd ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

NSERT FILTER
PAN (aseta

Aseta suodatinpannu paikoilleen
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Vasen naytto Oikea naytt6 Toiminto

suodatinpannu

paikoilleen)

FILL VAT (tayta : Tayta allas manuaalisesti uudella &ljylla ja paina nuolta
CONFIRM (vahvist

allas) (vahvista) kohdassa CONFIRM (vahvista).

O FF (pois paalta) O FF (pois paaltd)

1.9.12 Clean (Hot [Boil Out] tai Cold [Cold Clean (Soak)]) (Dispose to SDU tai Alternate
container / Manually Fill Vat from JIB) (Puhdista (kuuma [kiehutuspuhdistus] tai kylma
[kylmapuhdistus (liotus)]) (havita rasvanhavitysyksikkoddn tai vaihtoehtoiseen sailioon /
tayta allas manuaalisesti JIB-laatikkokanisterista)

Vasen naytto Oikea naytto Toiminto

Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestd. VAROITUS: Estaaksesi vammoja
varmista, etta 6ljya sisaltavat vierekkaiset altaat ovat OFF (pois paaltd) ja niiden kannet ovat kiinni ennen kuin
suoritat kuumapuhdistuksen (kiehutus) (Hot [Boil Out] tai kylméapuhdistuksen (kylma liotus) (Cold [Cold Soak])
toimenpiteita.

VASEN (vain jaetut

altaat) GIKER (vain jaetut altaat) Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

CLERN (puhdistus) Paina v'.

BOIL OUT NOUWP
(puhdistuskiehutus nyt?) . ) .
tai COLD CLEAN YES/NG (kyllaei) Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja palaa

NOU (kylmapuhdistus OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.

nyt?)
WASTE TANK ' Jos jatesailio on tdynna, tima ilmoitus tulee nayttoon.
FULL (jatesdilio CONFIRM (vahvista) Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja soita jatedljyn
tdynnd) toimittajalle. Ohjaimen ndytt66n tulee OFF (pois).

Paina (YES) (kyll&) -nuolta ja siirry kohtaan “IS
5 OIL RENCVED? | yec /N (kyll/ei) SOLUTION IN THE VAT?” (onko liuos altaassa?). Paina

(onko 6ljy poistettu?) (NO) (ei) -nuolta ja jatka “START DISPOSE” (aloita

hévitys) -kehotteeseen.

START DISPOSE

(aloita hivitys) Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

ORAINING Ei tarvita. Jos viemdri tukkeutuu, kayta Fryer’s Friendi
(tyhjennys) poistamaan tukos.

VAT EMPTY AN

CLEANP (allastyhja | CONFIRM (vahvista) Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) kun tyhja.
ja puhdas?)

OPEN DISPOSE Vedé poistokahvaa. (Huomaa: Jos kdytetdan edustasta
VALVE (avaa poistoa, varmista, etté sauva on liitetty

pikakatkaisinporttiin. Paina ja pida kytkinta alhaalla

poistoventtiill) poistokahvan vetamisen jélkeen 6ljyn tyhjentdmiseksi.)

DISPOSING

(tyhjennys) 4:00 alaslaskennan ajastin Ei tarvita.
REMOVE FILTER
PAN (poista Avaa ovi ja veda suodatinpannu ulos kaapista.
suodatinpannu)
Varmista, ettd pannu on tyhjé ja paina (YES) (kylld),
IS PAN EMPTYP ap s
' SES [ NO (kylla/ei) muussa tapauksessa (NO) (ei) ja noudata kehotteita (palaa

ia?
(onko pannu tyhja?) tyhjentamiseen (DISPOSING)).

INSERT FILTER
PAN (aseta Aseta pannu paikalleen.
suodatinpannu
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Oikea naytto

Toiminto

Vasen naytto
paikoilleen)

CLOSE DISPOSE
VALVE (sulje
poistoventtiili)

Ty6nné poistokahva sisaan.

1S SOLUTION !N
THE VAT (onko
liuos altaassa?)

CONFIRM (vahvista)

Varmista, etté liuos on altaassa ja paina nuolta kohdassa
CONFIRM (vahvista).

BOIL OUT or COLD
CLEAN
(puhdistuskiehutus tai
kylmapuhdistus)

30:00 alaslaskennan ajastin

Ajastin kdynnistyy. Jos kuuma puhdistus, allas kuumenee
lampétilaan 91 °C.

BOI!L OUT DONE
(puhdistuskiehutus
valmis) tai COLD
CLEAN DONE
(kylma puhdistus valmis)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) ja peruuta
hélytys.

REMOVE FILTER
P AN (poista
suodatinpannu)

Avaa ovi ja vedd suodatinpannu ulos kaapista.

INSERT
DISPOSAL PAN
(aseta havityspannu)

CONFIRM (vahvista)

Aseta vahintadn 15 litran vetoinen rasvanhavityspannu
viemadrin alle ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

OPEN DRAIN
VALVE (avaa
tyhjennysventtiili)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

DRAINING
(tyhjennys)

Ei tarvita.

15 SOLUTION
REMOVEDP (Onko
liuos poistettu?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

RINSE
COMPLETE?
(huuhtelu valmis?)

CONFIRM (vahvista)

Huuhtele paistoallas vedelld ja paina nuolta kohdassa
CONFIRM (vahvista).

VAT AND PAN
DRYP (allas ja pannu
kuivia?)

CONFIRM (vahvista)

Varmista, ettd allas ja suodatinpannu ovat taysin kuivia ja
paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

REMOVE
DISPOSAL UNIT
(poista havitysyksikkd)

CONFIRM (vahvista)

Poista havitysyksikko ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista).

INSERT FILTER
PAN (aseta
suodatinpannu
paikoilleen)

Aseta suodatinpannu paikoilleen

FILL VAT FRONM
BULK? (tdytetdanko
allas
tayttojarjestelmasta?)

YES / NO (kylla/ei)

Tayta allas painamalla (YES) (kyll8) tai siirrd pois paalta
(OFF) painamalla (NO) (ei).

PRESS AND HOLD
YES T8 FILL (paina
ja pidd alhaalla yes

YES (kylla)

PRESS AND HOLD YES TO FILL (paina ja pidé alhaalla
yes téyttoa varten)

tayttod varten)

FILLING (taytto ] -

Kaynniss) Né&kyy kun allasta taytetaan.

CONTINUE SES [ NO (kylld/ei) Paina (NO) (ei) -nuolta kun tdynn4, muussa tapauksessa
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Vasen nayttd

Oikea naytt6

Toiminto

FILLINGP? (jatka
tayttamista?)

paina (YES) (kylld) -nuolta ja jatka tayttdmista.

O FF (pois paalta)

O FF (pois paaltd)

1.10 Polishing (kiillotus)

FilterQuick™-ohjain ndyttaa sarjan kehotteita, kun kiillotussuodatinohjelma on kaynnissa. Aloita kiillotus painamalla ja
pitamalla < P nuolia alhaalla samanaikaisesti, kun ohjaimen naytdssa nakyy READY (valmis). Vaiheet selitetaan alla.
“"WAIT TO POLISH” (odota kiillotusta) -ilmoitus voi tulla ndyttédn kunnes saadaan signaali, etté allas on valmis

kiillotusohjelman alkamiseksi.

Vasen naytto

Oikea naytt6

Toiminto

VASEN (vain
jaetut altaat)

01K ER (vain jaetut
altaat)

Paina sopivaa nuolta puolella, joka suodatetaan.

OLISH NOUP
(kiillota nyt?)

YES | NO (kylla/ei).

Jatka painamalla nuolta YES (kyll&). Ohita kiillotus painamalla
nuolta NO (ei) ja palaa edelliseen tilaan; POL DYLD tulee ndyttoon.
Painamalla nuolia<€ P> samanaikaisesti kun ohjaimen néaytdssa
nakyy POL DLYD saa aikaan kiillotuskehotteen. Jos ohjain on OFF
(pois) kiillota nyt -kehotteen aikana, kiillotuskehote nékyy ndytdssa.
Jos valitaan no (ei), kiillotuskehote palaa, kun ohjain k&ynnistetdan
uudelleen pehmeélld virtapainikkeella. Jos ohjain sammutetaan kun
POL DYLD nakyy ndytossa, Kiillotuskehote palaa kun ohjain
kaynnistetddn pehmeélld virtapainikkeella uudelleen. Jos kiillotuksen
lukitus in k&ytdssa, kiillotus on suoritettava seuraavalla kehotteella.

SKIM VAT (kuori
allas puhtaaksi) tai
oiL 7380

L 8 ¥(dljy liian
alhainen).

CONFIRM (vahvista) tai
gIL TOO LOVU (8ljy
lilan alhainen) nakyy

Kuori paistoallas puhtaaksi ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista). Jos 6ljyn taso on liian alhainen, ohjaimen naytdssa nakyy
”OIL TOO LOW?” (6ljy liian alhainen). Tayta allas ja paina
jompaakumpaa nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

START POLISH
(aloita Kiillotus)

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

lampotilan kanssa.

lampotilan kanssa.

DRAINING S

. Ei tarvita.
(tyhjennys)
POLISHING 15:00 alaslaskennan Ei tarvita. Oljy virtaa suodatinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin
(kiillotus) ajastin suodatinpannuun 15 minuutin ajan. Oletusasetus on 15 minuuttia.

M A A
FILLING (tayto Ei tarvita.
kaynnissa)
"""" el Y, Y
TEMP (alhainen .
o TEMP (alhainen . L
lampotila) R Paistoallas alkaa kuumentua takaisin [&mpdtilaan.
lampétila) vuorotellen

vuorotellen

1.11 SCAN Mode (skannaustila)

Paivittdiset tilastot -tilaa voidaan kdyttaa nayttdmaan nykyiset tilastot nopeasti kaikista tuotteista koko paivan ajan. Nayta
tilastot noudattamalla alla olevia vaiheita.

Oikea naytto

Vasen naytto

REARDY

READY (valmis)

| Selitys/toimi

Paina Exit/Scan (lopeta/skannaa) -painiketta.
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Vasen nayttd  Oikea naytto Selitys/toimi

(valmis)

SELECT Tarkista péivittaiset tilastot painamalla tuotepainiketta.
PRODUCT

(valitse tuote)

LONG NAME |8-merkkinen tuotteen nimi | Paina P> ja siirry seuraavan tuotteen tilastoon.

(pitka nimi)

SHORT 4-merkkinen lyhennetty Paina P> ja siirry seuraavan tuotteen tilastoon.

NAME (lyhyt |tuotteen nimi

nimi)

CO0RKS Numero tai DISABLED (ei |Jaljelld olevien paistokertojen maara suodattimen kehotteeseen asti.
REMAINING |kéytdssd) Painap>.

(jéljella olevat
paistokerrat)

CO00KS NUMERO T&naan suoritettujen paistokertojen maara. Painap>.
TODARSY
(paistokertoja
tdnéén)
CO00KS NUMERO Paistokertojen maara viimeisen havityksen jélkeen. Painap>.
SINCE LAST
DISPOSE
(paistokertoja
viimeisen
hévityksen
jalkeen)
1 TIME (aika) |TIME (aika) Aika, kuinka kauan tuote on ohjelmoitu paistumaan. Painap>.
1 TEMPR Lampdtila Lampodtila, jossa tuote on ohjelmoitu paistumaan. Painap>.
(lampdtila)
1 NUMERO Herkkyystaso, jolla tuote on ohjelmoitu paistumaan. Painap>.
SENSITIVITY
(herkkyys)
1 ALARN Ravistusaika Paiston aikana aika, kunnes tuotteen ravistushélytys tapahtuu. Painap>.
TINE™
(halytysaika)
1 ALARN SHAKE. STIR. tai Tama on halytyksen nimi. Painap>.
NamE ¥ NUMBERED RLARN
(hélytysnimi) (ravista, sekoita tai
Yy numeroitu halytys)
1 ALARN AUTO tai MANUARL Halytystila, jolla tuote on ohjelmoitu. PainaP>.
mopE * 1 (automaattinen tai
halytystila) manuaalinen)
1 ALARN SHORT. MEDIUNM, Ravistushalytyksen &ani, jolla tuote on ohjelmoitu. PainaP>.
TONE* LONG. DOUBLE or
. - LONG SHORT.
(halytysaani)

NGO NE (lyhyt, keski, pitka,
kaksois, tai pitka lyhyt, ei
mitaan)
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Vasen ndyttd  Oikea nayttd ‘Selitys/toimi

FILTER NUMERD Paisto-ohjelmien maara ennen kuin suodattimen kehote tulee esiin.

PRONMPT PainaP>.

(suodattimen

kehote)

INSTANT ON|O Tama on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee ennen kuin

(valiton paalld) ohjain tarkistaa lampétilan. HUOMAA: Véaaré syéte voi aiheuttaa
sen, ettd rasvakeitin ylittaa lampétilan ja ylipaistaa jotkin tuotteet.
Painap>.

HOLD TIME | 0:00 tai aiemmin annettu | Ajka, kuinka kauan tuote pidetaan ennen havittamista. Paina ».

(pitoaika) aika.

EXIT (lopeta) EX1T (lopeta) Lopeta painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) -painiketta kahdesti.

* HUOMAA: Jos halytysaikaa ei ole ohjelmoitu, nAma kentéat ovat piilossa.
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LUKU 2: FILTERQUICK™
KAYTTAJAN VIANETSINTA

2.1 Johdanto

Tama luku on katevé opas joihinkin yleisiin ongelmiin, joita saattaa esiintya tata laitetta kaytettéessa.
Seuraavat vianetsintdohjeet on tarkoitettu auttamaan laitteesi yhteydessa esiintyvien ongelmien
korjaamisessa tai ainakin niiden tarkassa méaérittamisessa. Vaikka luku kattaa yleisimmat tietoon
tulleet ongelmat, myds sellaisia ongelmia voi esiintyd, joita ei kasitelld siind. Sellaisissa tapauksissa
Frymasterin teknisen tuen henkildsto yrittdéd auttaa kaikin tavoin kyseisen ongelman tunnistamisessa
ja ratkaisemisessa.

Kun etsit ongelmaa, kdyté aina eliminointimenetelmaé, jossa aloitat yksinkertaisimmasta ratkaisusta
ja etenet kaikkein monimutkaisimpaan ratkaisuun. Kaikkein térkeintd on, ettd yritdt aina saada
selvan kasityksen siitd, miksi ongelma esiintyy. Osana korjaavaan toimintaasi kuuluu sen
varmistaminen, ettd ongelma ei uusiudu. Jos jokin ohjain ei toimi kunnolla huonon liitdnnan takia,
tarkasta samalla myds muut liitdnnat. Jos sulake palaa toistuvasti, ota syy selville. Pida aina
mielessasi, ettd jonkin pienen osan vika useinkin merkitsee jonkin tdrkedmman osan tai jarjestelmén
mahdollista vioittumista.

Jos olet epdvarma oikeasta toimenpiteestd, al& eparoi soittaa Frymasterin teknisen palvelun osastolle
tai paikalliseen Frymasterin valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi apua.

Ennen kuin soitat huoltoon tai Frymasterin tukipalveluun (1-800-551-8633, vain
Yhdysvalloissa):

e Varmista, ettd verkkojohdot on kytketty pistorasiaan ja ettd suojakatkaisimet on
asetettu paalle.

Varmista, ettd kaasulinjan pikakatkaisimet on liitetty kunnolla.

Varmista, ettd kaikki kaasulinjan sulkuventtiilit ovat auki.

Varmista, ettd paistoaltaiden tyhjennysventtiilit on suljettu taysin.

Pida rasvakeittimen malli- ja sarjanumerot valmiina, jotta voit antaa ne sinua
avustavalle mekaanikolle.

A\ vAARA
Kuuma 6ljy aiheuttaa vakavia palovammoja. Kun tadma laite on taytetty kuumalla
ruokaoljylla, sitd ei saa koskaan yrittdd siirtdd minnekaan tai siirtdd kuumaa
ruokaoljya astiasta toiseen.

A\ VAARA
Kun tata laitetta huolletaan, se on kytkettava irti pistorasiasta, paitsi kun sahkoépiireja
on testattava. Téallaisia testauksia suoritettaessa on noudatettava aarimmaista
varovaisuutta.

Tassa laitteessa on mahdollisesti useampi kuin yksi virtaldhteen liitantakohta. Kytke
kaikki verkkojohdot irti ennen huollon suorittamista.

Vain tehtaan valtuutettu huolto saa suorittaa sahkdosien tarkastusta, testausta ja
korjausta.
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2.2

Rasvakeittimien vianetsinta

2.2.1 Virheilmoitukset ja nayttdongelmat

ONGELMA

TODENNAKOISET SYYT

KORJAAVA TOIMINTA

Naytto ei toimi
ohjaimessa.

A. Ohjaimeen ei ole kytketty virtaa.

Rasvakeittimeen ei tule virtaa.

C. Ohjain tai muu osa on mennyt

epakuntoon.

A. Kytke virta ohjaimeen painamalla ON/OFF-kytkinta

(virtakytkintd).

B. Varmista, ettd rasvakeitin on kytketty pistorasiaan ja
ettd suojakatkaisin ei ole lauennut.

C. Ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Rasvakeitin kytkeytyy
jatkuvasti paalle ja pois
paalta, kun se
kaynnistetaan
ensimmaista kertaa LT
£ YCL (moniohjelma)
naytossa.

Rasvakeitin on sulatusohjelmatilassa.

Tama on normaalia, kun rasvakeitin on kdynnistetty
6ljyn lampétilan ollessa alle 38 C°.

Lammonosoitin on paalla
ja puhallin on kéynnissa,
mutta poltin ei syty.

Palanut sulake liitdntakortissa tai
sytytysmoduulissa.

Ota yhteytté tehtaan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

Rasvakeitin ei lampia
suodatuksen jalkeen.

Tyhjennysventtiili on auki.

Varmista, ettd tyhjennysventtiili on tdysin kiinni.

Ohjaimen nayttssa nakyy
HOT HI-1(kuuma
korkea-1).

Paistoaltaan lampatila ylittdd 210 °C
tai EY-maissa 202 °C.

Sammuta rasvakeitin valittdmasti ja ota yhteys tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Ohjaimen ndyttssa nakyy
HI TENMP(korkea
lampdatila).

Rasvakeittimen lampdtila on
enemman kuin 4 °C yli asetusarvon.

Sammuta rasvakeitin painamalla virtapainiketta ja anna
sen jadhtya ennen kuin kytket virran takaisin. Jos
ongelma ei havia, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

Ohjaimen naytdssa lukee
RECOVERY FRULT/
YES
(asettumisvika/kylla) ja
hélytysmerkki kuuluu.

Asettumisaika on ylittanyt
enimmaisaikarajan.

Poista virhe ja katkaise héalytys painamalla A (YES)
(kylla) -painiketta. Jos virhe ei havid, ota yhteys tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Ohjaimen naytdssa on
vaara lampotila-asteikko
(fahrenheit tai celsius ).

Vaara nayttoasetus ohjelmoitu.

Vaihda F°- ja C°-asteikon vélilla painamalla v -
painiketta, kunnes ndyttssa nakyy Product setup
(tuotteen kayttokuntoon asetus). Selaa Tech Mode
(huoltotila) -kohtaan painamalla > ja paina v'. Syéta
koodi 1658. Paina skannauspainiketta. Ohjaimen
nayttoon tulee 8 F F (pois paaltd). Kytke ohjain paalle ja
tarkasta lampétila. Jos haluttu lamp6tila-asteikko ei ndy,
toista vaihe.

Ohjaimen naytossa nakyy
HIGH LIMIT
FAILURE
DISCONNECT
POUWER (ylaarvon vika,
irrota virtajohto).

Ylaarvon termostaatti on mennyt
epakuntoon

Sammuta rasvakeitin valittémasti ja ota yhteys tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Ohjaimen naytdssa lukee
TEMPR PROBE

FARILURE. (lampdtila-
anturin vika).

Lampatilan mittauspiirissa, anturi
mukaan luettuna, on vika, tai ohjaimen
johtosarja tai liitin on vaurioitunut.

Sammuta rasvakeitin ja ota yhteys tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

2-2




ONGELMA

TODENNAKOISET SYYT

KORJAAVA TOIMINTA

Ohjaimen naytossa
nakyy HEARTING
FRILURE

(Kuumennusvika).

Kontaktoriongelma, kaasuventtiili

pois paalt4, vioittunut ohjain,
vioittunut muuntaja, avautunut
yldarvon termostaatti.

Taman ilmoituksen esiintyminen on
normaalia kdynnistyksen yhteydessa, jos
kaasukayttoisen rasvakeittimen linjoissa on
ilmaa. Tarkista, ettd kaasuventtiili on paalla.
Jos tdma jatkuu, sammuta rasvakeitin ja ota
yhteys tehtaan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

Ohjaimen naytossa

nakyy Paina ¥ (NO) (ei) -painiketta jatkaaksesi
SERVICE | On tapahtunut virhe, joka vaatii paistamista ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan
REQUIRED (vaatii | huoltohenkilén kayntia. huoltoliikkeeseen. Joissakin tapauksissa
huoltoa) seka paistoa ei ehka voi jatkaa.
virheilmoitus.
Ohjaimen naytdssa A. Vastaus yes (kyll4) ohjaa kohtaan IS OIL
lukeelS VAT A On tapahtunut vithe 6livtason SENSOR CLEAN? (onko 6ljyn ilmaisin
FULLP (onko - Fntap )y puhdas?) CONFIRM (vahvista), puhdista
. ilmaisimessa olevan - S .
allas tdynna?) - ) . Oljytason ilmaisin hankaustyynylla ja
YES NO (kylla/ei) hiilikertyman vuoksi. kaynnista ohjain virtalahteesta irrottamalla
. v ’ | B. CAN-yhteysongelmat, osan . arp
paiston aikana tai vioittumisongelmat ja kytkemall& uudelleen.
lepotilassa ja kuuluu ' B. Jos ongelma ei havid, ota yhteys tehtaan
hélytys. valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Ohjaimen naytossa
nakyy 15 OIL
SENSOR . L .
A. Oljytason ilmaisimen pinnassa
CLERNP(onko d C s
slivn ilmaisi voi olla kerros A. Puhdista ilmaisin hankaustyynylla.
olyn | m;:us!)n karamellisoitunutta 6ljya. B. Jos ongelma ei havid, ota yhteys tehtaan
C Dpltlj F ,aé f’)l B. CAN-yhteysongelmat, osan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

(vahvista) paiston
aikana tai lepotilassa
ja kuuluu hélytys.

vioittumisongelmat.

2.2.2 Suodatusongelmat

ONGELMA

| TODENNAKOISET SYYT |

KORJAAVA TOIMINTA

Ohjaimen naytdssa
lukee!S VAT
FULL? (onko allas
taynna?) YES NO
(kylla/ei)
suodatustoiminnon
jalkeen.

A. On tapahtunut virhe
Oljytason ilmaisimessa
olevan hiilikertyméan
vuoksi. Normaalia
joidenkin suodatinvalikon
toimintojen jalkeen taytoén
yhteydessa.

B. Kaikki 6ljy ei ole saattanut
palata suodatustoiminnon
aikana, ja syyné tdhan voi
olla likainen tai
tukkeutunut suodatinpaperi,
tukkeutunut

Jos vastaus yes (kyll&) ohjaa puhdistamaan
Oljyn ilmaisimen, puhdista 6ljytason
ilmaisin hankaustyynyll& ja yrita uudelleen.
Muussa tapauksessa paina A (YES) (kyllg),
jos allas on tdynnd, muutoin paina ¥ (NO)
(ef) ja noudata kehotteita.

Varmista, ettd mahdolliset syyt on korjattu.
Noudata kehotteita altaan tayttamiseksi
uudelleen.
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ONGELMA

| TODENNAKOISET SYYT |

KORJAAVA TOIMINTA

suodatinpumppu,
suodatinpumpun
ylikuumeneminen, vaérin
asennetut suodatinpannun
osat, kuluneet tai puuttuvat
O-renkaat, kylma 6ljy tai
toimilaitteen ongelma.

CLEAN. POLISH.
FILTER OR DISPOSE
(puhdista, kiillota, suodata

tai havitd) ei kdynnisty.

tai ohjaimen naytossa
nékyy OFF (pois).

B. llmoituksia tai virheita

muissa ohjaimissa.

C. Suodatinpannu ei ole

kunnolla paikallaan.

. L&mpatila on liian alhainen

A. Varmista, ettd rasvakeittimen lampdétila on

250 °F (121 °C) tai asetusarvo ennen
aloittamista; varmista, ettd ohjain on
PAALLA.

B. Poista ilmoitukset ja virheet muista
ohjaimista.

C. Varmista, ettd suodatinpannu on paikallaan
ja asetettu tdysin rasvakeittimeen, ja MIB-
kortissa nakyy "A”.

Ohjaimen naytdssa nakyy
UARIT FOR
FILTER(odota
suodatusta), FILTER

B U 5 Y(Suodata Varattu),
CLEAN AND
FILTER(puhdista ja
suodata),
BISPOSE(havitd),
DRAIN TO

P A N(tyhjenna pannuun),
POLISH(Kiillota), FILL
VAT FRON

B UL K(tayta allas
tayttojarjestelmasta),
FILL VAT FRON

P A N(tayta allas
pannusta), BOIL

0 U T(puhdista
kiehuttamalla), PAN T0
WASTE (pannu
jatesailioon)

A. Kéynnissa on viela toinen

toiminto.

B. MIB ei ole tyhjentényt

tarkistusjarjestelméaa.

C. llmoituksia tai virheita

muissa ohjaimissa.

D. Suodatinpannu ei ole

kunnolla paikallaan.

A. Odota, kunnes edellinen toiminto loppuu ja
aloita sitten toinen suodatusohjelma.

B. Odota yksi minuutti ja yrita uudelleen.

C. Poista ilmoitukset ja virheet muista
ohjaimista.

D. Varmista, ettd suodatinpannu on paikallaan
ja asetettu tdysin rasvakeittimeen, ja MIB-
kortissa nakyy "A”.

Ohjaimen naytossa lukee
CHANGE FILTER

PAPER (vaihda
suodatinpaperi?)

Suodatinvirhe, tukkeutunut
suodatinpaperi, 25 tunnin
suodatinpaperin vaihtokehote
on annettu tai edellisen
kehotteen mukaista

suodatinpaperin vaihtoa ei ole

tehty.

Paina A (YES) (kyll&), noudata kehotteita ja
vaihda suodatinpaperi. Varmista, etta
suodatinpannu on poistettuna rasvakeittimesté
vahintain 30 sekuntia. ALA sivuuta
CHANGE FILTER PRPER(vaihda

suodatinpaperi) -kehotuksia.

Ohjaimen naytdssa lukee
INSERT PAN

(aseta pannu).

A. Normaalia suodatinpaperin

vaihdon aikana.

A. Aseta pannu ja paina A (CONFIRM)
(vahvista) -painiketta.

Ohjaimen naytdsséa nakyy

Tyhjennysventtiili on auki tai

Paina A (CONFIRM) (vahvista) ja noudata
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ONGELMA

OIL IN DRARIN PAN/
CONFIRN (ljya
tyhjennyspannussa /
vahvista)

| TODENNAKOISET SYYT |

6ljya mahdollisesti
tyhjennyspannussa.

KORJAAVA TOIMINTA

ohjeita FILL VAT FRONMN DRAIN PAN
(tayta allas tyhjennyspannusta).

Ohjaimen naytdsséa nakyy
FLT DYLD

Suodatinohjelma on
viivastynyt.

Tama on normaali nayttd, kun suodatin on
viivastynyt. Paina YES (kylld) suodatukseen
seuraavan suodatuskehotteen jalkeen.

Ohjaimen naytossa nakyy
POL DYLD

Kiillotusohjelma on
viivastynyt.

Tama on normaali ndyttd, kun kiillotus on
viivastynyt. Paina YES (kylld) seuraavaan
kiillotuskehotukseen.

Ohjaimen naytossa lukee
CANCEL FILTERP

(peruuta suodatus?)
YES/ NO (kylla/ei)

Suodatinvalikon toiminto on
pyydetty toisen toiminnon
ollessa kéynnissé.

Pid& haluttu toiminto muistissa painamalla
YES (kyll&). Kun nykyinen toiminto on
valmis, toinen pyydetty toiminto kehottaa
aloittamaan. Peruuta pyydetty toiminto
painamalla NO (ei) ja palaa kohtaan OFF (pois
paaltd).

2.2.3 Huoltotilojen kaytto

FilterQuick™-ohjaimessa on Tech Mode (huoltotila) -valikko, jota kdytetddn koodilla 3000. Téma
mahdollistaa virhelokin (E-log) tyhjentamisen, salasanan palauttamisen, kaistaméaéran, pitotilan ja

ylaarvon testin.

Vasen nayttd | Oikea naytto

OFF (pois paalta)

OFF (pois paalta)

Toiminto

Aloita 4ariVASEMMALLA ohjaimella. Paina v*, kunnes ohjain
siirtyy kohtaan Info Mode (info-tila), vaihtaen kohtaan Main (paa)
ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).

(kaistaméaard)

PRODUCT SETUP TYHJA Selaa TECH MODE (huoltotila) -kohtaan painamallap. Paina v'.
(tuotteen asetukset)

TECH NODE ENTER LODE Syota koodi 3000

(huoltotila) (SY0TA KOODN

CLEAR E-LOG TYHUA Tyhjenna virhekoodit painamallav’. Paina P>. Tyhjentaa siepatut
(tyhjennd virheloki) virhekoodit.

CLEAR PRSSWORDS  |[TYHU Tyhjenna salasanat painamallav’. Paina p>.

(poista salasanat)

LANE COUNT = Muuta kaistamaaraapainamallaA V. Painap>.

HOLD MODE (pitotila) |STANDARD Vaihda KAISTALLE painamallaA V. Painap>.
(vakio)

HILIMIT TEST™ TYHJAR Aloita ylaarvon testi painamalla v'.
(ylaarvon testi*)

LI TEST™ YES NO Aloita painamalla A; kieltdydy painamalla V. Paina p>.*
(yldarvon testi*)  |(kyll&/ei).

XIT (lopeta) EXIT (lopeta) Paina Exit/Scan (lopeta/skannaa) kahdesti.
OFF (pois) OFF (pois)

*Tama testi pilaa 6ljyn. Taman testin saa tehda vain teknikko.
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2.2.4 Virhelokin koodit

Koodi VIRHEILMOITUS SELITYS
EO3 |ERROR TEMP PROBE FAILURE Lampédtila-anturin lukema on alueen ulkopuolella
(lampédtila-anturin vika)

EO4 |HI2BAD Ylaarvon lukema on alueen ulkopuolella.

EO5 [HOTHI1 Ylaarvon lampdtila ylittda 210 °C tai EY-maissa 202
°C.

EO6 |HEATING FAILURE (kuumennusvika) |Jokin komponentti, kuten ohjain, litdntakortti,
kontaktori, kaasuventtiili, sytytysmoduuli on
vioittunut tai avoin ylaarvon termostaatti.

EO7 |ERROR MIB SOFTWARE (MIB- Siséinen MIB-ohjelmistovirhe

ohjelmistovirhe)

EO08 |[ERROR ATO BOARD (ATO-kortin MIB on havainnut, ettd yhteys ATO-korttiin on

virhe) katkennut; ATO-kortin vika

EO9 |ERROR PUMP NOT FILLING (pumppu |Likainen suodatintyyny tulee vaihtaa tai vaihtaminen

ei taytd) ohitettiin; suodatinpumpun ongelma
E10 [ERROR DRAIN VALVE NOT OPEN Tyhjennysventtiili yritti avautua ja vahvistus puuttuu
(tyhjennysventtiili ei ole auki)

E11l |[ERROR DRAIN VALVE NOT CLOSED |Tyhjennysventtiili yritti sulkeutua ja vahvistus
(tyhjennysventtiili ei ole kiinni) puuttuu

E12 |ERROR RETURN VALVE NOT OPEN |Takaiskuventtiili yritti avautua ja vahvistus puuttuu
(takaiskuventtiili ei ole auki)

E13 |[ERROR RETURN VALVE NOT Takaiskuventtiili yritti sulkeutua ja vahvistus puuttuu
CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)
E14 |ERROR AIF BOARD (AlF-kortin virhe) |MIB on havainnut, etté yhteys AlF-korttiin puuttuu;
AlF-kortin vika
E15 [ERROR MIB BOARD (MIB-kortin virhe) |Paiston tietokone havaitsee kadotetut MIB-yhteydet;
MIB-kortin vika
E16 |[ERROR AIF PROBE (AlF-anturivirhe) |AlF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella
E17 |ERROR ATO PROBE (ATO-anturin ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella
virhe)

E20 |[INVALID CODE LOCATION SD-kortti on poistettu paivityksen aikana
(Virheellinen koodisijainti)

E21 |FILTER PAPER PROCEDURE ERROR |24 tunnin ajastin on mennyt umpeen
(Change Filter Paper)
(suodatinpaperitoiminnon virhe) (vaihda
suodatinpaperi)

E22 |[OIL IN PAN ERROR (6ljya pannussa Suodatinpannussa voi olla 6ljya.
vika)

E23 |CLOGGED DRAIN (Gas) (tukkeutunut |Allas ei tyhjentynyt suodatuksen aikana

tyhjennysputki (kaasu))
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Koodi

VIRHEILMOITUS

SELITYS

E24 |OIL LEVEL SENSOR FAILED (Gas) Oljytason ilmaisin vioittunut.
(6ljytason ilmaisin vioittunut (kaasu))
E25 |[RECOVERY FAULT (asettumisvika) Asettumisaika on ylittdnyt enimmaisaikarajan.
E26 |[RECOVERY FAULT CALL SERVICE Asettumisaika on ylittdnyt enimmaisaikarajan
(asettumisvika, ota yhteys huoltoon) kahden tai useamman asettumistestin aikana.

E28 |[HIGH TEMP ALARM (korkean Oljy on ylittanyt asetusarvon 40 °F (4 °C).

lampdtilan halytys)

E70 |[OQS TEMP HIGH Korkea 6ljyn [Ampdtila on liian korkea voimassa
0OQS kasittelyssa. Suodatetaan lampdtilassa valilla
300°F (149°C) ja 375°F (191°C).

E71 |[OQS TEMP LOW Alhainen 6ljyn lampétila on liian alhainen voimassa
0OQS kasittelyssa. Suodatetaan lampdtilassa valilla
300°F (149°C) ja 375°F (191°C).

E72 |TPM RANGE LOW TPM on lilan alhainen voimassa OQS kasittelyssa.
Vaara oljylaatu voidaan valita asetusvalikosta.
Anturi ei saa kalibroitu 6ljyn tyyppi. Katso 6ljylaatu
taulukko. Jos ongelma jatkuu yhteytta FAS.

E73 |TPM RANGE HIGH TPM lukema on lilan korkea voimassa OQS
kasittelyssa. Havita oljy.

E74 |[OQS ERROR OQS on sisainen virhe. Jos ongelma jatkuu yhteytta
FAS.

E75 |OQS AIR ERROR OQS on havainnut ilmaa 6ljyn. Tarkista O-renkaat ja
tarkista / kiristé esitarkista suodatin varmistaa, ettei
ilmaa menee OQS anturi. Jos ongelma jatkuu
yhteytta FAS.

E76 |OQS ERROR OQS anturi on viestinta virhe. Tarkista yhteydet

OQS anturi. Sammuta koko paistinpannu akku. Jos
ongelma jatkuu yhteyttd FAS.

2.2.5 0QS (Oljy Quality Sensor) vianmaaritys

Ongelma

Korjaava toimenpide

Ei TPM tulokset

muuta suodatinpaperin.

Tarkista seuraavat kohdat ja suorita toinen OQS suodatin.

* Varmista, ettd alv on nimellislampétilan.

« Tarkista ennen ndytén suodatin ja varmista, ettd se on ruuvattu tiukasti.

» Tarkasta O-renkaat suodatinpannu ja varmistaa, ettd ne ovat molemmat
naytetaan. |(lasné, ja ettd ne eivét ole hukassa, murtunut tai kulunut. Jos néin korvata ne.

e Varmista, ettd suodatin paperi ole tukossa ja puhdista suodatin paperia
kaytetaan. Oliko alv tayttaa ensimmaista kertaa edellisen suodattimen? Jos ei
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LUKU 3: FILTERQUICK™ OLJYN LAADUN ILMAISIN (OQS)

3.1 OQS-suodattimen asetus

Ohjaimen ollessa OFF (pois), noudata seuraavia ohjeita. *HUOMAA: Tadma tulee tehda vain ddrivasemmalla olevalla

paaohjaimella.
Vasen nayttd

Oikea nayttd |

Toiminto

OFF (pois paalta)

OFF (pois paalta)

Paina v/, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaen kohtaan MAIN (p&4)
ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).

laadun ilmaisin)

(pois kaytostd)

TUOSTTEEN . .

ASETUKSET Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla P> ja paina v'.

VAT SETUP NTER CODE .

(altaan asetukset) (sy6ta koodi) Sy6ta koodi 1656.

SYSTEN . .

(arjestelma) Selaa kohtaan FILTER (suodatin) painamallap>.

FILTER .

(suodatin) Paina v'.

CO00KS TILL

FILTER 0 Vierita kohtaan OQS (6ljyn laadun ilmaisin) painamalla<« kaksi kertaa ja paina v
(paistokertoja '
suodatukseen asti)

gas (liyn DISABLED Selaa kohtaan ENABLED (kéytdssa) painamalla ¥ ja paina P>. (Oletusasetus on DISABLED

(pois kaytostd).)

0as TYPE

Selaa 6ljytyyppien OC01, OC02, jne. l&pi painamalla ¥ A. Kéyté taulukkoa kayttdohjeisiin

viiveajastin)

(6ljyn laadun 0Col 8197316 méaarittdmaén 6ljyn tyyppi.
ilmaisintyyppi) Varmista, ettd 6ljytyyppi vastaa sitd, mité varasto kdyttdd. Kun valmis, paina p>.
DISPLAY Selaa vaihtoehtoon NUMBER (numero) tai TEXT (teksti) painamalla ¥ A ja paina p>. (Oletus on
TYPE NUMBER NUMERO.) HUOMAA: Jos asetus on NUMERO, taysin polarisoituneet materiaalit (TPM) -arvo
(nayttot i (numero) nakyy numerona. Jos asetus on teksti, vain arvot DISCARD SOON (hdvitd pian)/CONFIRM
yHotyypp (vahvista), OIL IS GOOD (6ljy on hyvés) tai DISCARD NOW (hévita nyt) nakyvat.
DISCARD 2y Vaihda TPM DISCARD NOW (TPM havita nyt) -oletusarvo numeronappaimilla ja paina »>.
NOU (havita nyt) (Oletus on 24. Minimiarvo on 15, maksimiarvo on 30.)
Vaihda TPM DISCARD SOON (TPM havita pian) -oletusarvo numeronappaimilla ja paina ».
DISCARD Tama on siirtyméarvo DISCARD NOW (hdvita nyt) arvosta DISCARD SOON (hévité pian).
500N (havita y Esimerkki: Jos DISCARD NOW (h&vité nyt) -arvoksi on asetettu 24 ja DISCARD SOON
ian) (h&vitd pian) -arvoksi halutaan 4 TPM-arvoa sen alapuolelle, aseta DISCARD SOON (hévita
P pian) -arvoksi 4. (Oletus on 4. Minimiarvo on 0=pois kdytdstd, maksimiarvo on 15.) Poista
kaytdstda DISCARD SOON (havita pian) asettamalla arvoksi ”0”.
DISPOSE Vaihda DISCARD NOW (havité nyt) -viiveajastimen oletusarvo numeronappaimilla ja paina
DELARY TIMER 30 p>. Tama on aika siitd, kun DISCARD NOW (havita nyt) -kehote nakyy ja ohitetaan ennen kuin
(h&vityksen DISCARD NOW (hdvité nyt) -viesti palaa esiin. (Oletus on: 30 minuuttia. Minimiarvo on

:00=0OFF (pois kaytostd), maksimiarvo on 4:00 tuntia.)

EX!T (lopeta)

EX1T (lopeta)

Palauta ohjain OFF (pois p&é&ltd) painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) -painiketta kahdesti.

3.2 INFO-TILA: OQS (6ljyn laadun ilmaisimen) Taysin polarisoituneet materiaalit (TPM) -

tilastojen tarkastelu
FilterQuick™ ker&a ja tallentaa TPM-arvojen tiedot. Nama tiedot ovat info-tilassa ja niita kéytetdaan painamalla
tarkistuspainiketta ohjaimen ollessa pois paélta tai paalld. Tietojen tarkastelun vaiheet esitetddn yksityiskohtaisesti alla.

Vasen naytto

Oikea naytt6

Toiminto

OFF/ON (pois
paalta /paalla)

OFF/ON (pois
paalta /paalla)

Paina v" kunnes naytossa nakyy INFO MODE (info-tila) ja vapauta.

LAST
DISPOSE
STATS
(viimeiset
havitystilastot)

Vieritd kohtaan TPM painamalla 4.
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Toiminto

Vasen naytto

Oikea naytt6

TP Kun halutut tilastot ovat naytossa, paina v'.
. A Nykyinen . .

Nykyinen péiva paivAmaAra Naytd TPM painamalla V.
NUMEro/— — Selaa sind pdivana viimeksi mitattuun TPM-arvoon painamalla ¥ A. Paina P>

TRA : x| HUOMAA: Jos OQS ei ole asennettu; tai otetaan vaara lukema tai ei mitaan,
Nykyinen péiva - et

katkoviivat nakyvat.

PR Numero/- - Selaa edellisen viikon TPM-arvoihin painamalla . Nayta paivamaarat painamalla
Nykyinen pdivé A

EXIT (lopeta) EXIT (lopeta) Palauta ohjain OFF (pois paélta) painamalla Scan (skannaa) -painiketta kahdesti.

3.3

OQS-suodatinvalikot

Kéytad OQS-suodatinvalikkovaihtoehtoja noudattamalla alla olevia vaiheita. Kaikkia voi kéyttada painamalla ja pitamalla

Filter (suodatin) -painiketta painettuna kunnes ohjain nayttaa Filter Menu (suodatinvalikko). Jos rasvakeittimen lampétila on

alle 300 °F, ohjain nayttad "WAIT FOR FILTER” (odota suodatinta). Ohjaimen taytyy olla paalla ja lampétilassa 300 °F tai
sen yli, toiminnon Clean and Filter, (puhdista ja suodata) OQS -suodatin, suorittamiseksi. Kaikki ilmoitukset on
vahvistettava tai poistettava kaikissa ohjaimissa ennen minkdan suodatusprosessin aloittamista.

Siirtyminen Filter Menu (suodatinvalikko) -tilaan

Vasen naytto

Oikea naytto

Toiminto

REARDY (valmis)

READSY
(valmis)

Paina FILTER (suodatin) -painiketta kunnes FILTER MENU
(suodatinvalikko) nakyy kolmen sekunnin ajan ja vaihtuu kohtaan FILTER
(suodatin).

FILTER
(suodatin)

Vieritd kohtaan Clean and Filter, (puhdista ja suodata), OQS tai Exit (lopeta)
painamalla P>. Kun haluttu vaihtoehto on ndyt6ssd, paina v". Navigoi tiloihin
noudattamalla seuraavilla sivuilla olevia ohjeita. Jos suodatinpannu ei ole
taysin paikallaan, ohjaimen nédytdssa nakyy teksti INSERT PAN (aseta
pannu).. Kun suodatinpannu on tyénnetty taysin paikoilleen ja MIB-kortissa
nékyy "A”, suodatustoiminto jatkuu.

3.3.1 Puhdista ja suodata OQS:n avulla (asetettu numeroon)

Vasen naytto

Oikea naytto

Toiminto

Noudata ylla olevassa osassa 3.3 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisesta.

VASEN (vain jaetut
altaat)

01K ER (vain jaetut
altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

CLEAN AND
ILTER (puhdista ja
suodata)

Paina v'.

CLEAN NOUWP
(puhdista nyt?)

YES NO (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja palaa
edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta. Katso lisétietoja
osasta 1.9.2.

SKIM VAT (kuori
allas puhtaaksi)

Kuori allas puhtaaksi.

SENSOR (6ljyn
puhtauden ilmaisin)

CONFIRM (vahvista)

START

FILTRATION (aloita Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

suodatus)

DRARINING Ei tarvita. Jos viemari tukkeutuu, kayt4 Fryer’s Friendi&
(tyhjennys) poistamaan tukos

CLEAN OIL

(vain kaasu) Puhdista 6ljyn ilmaisin hankaamattomalla tyynylla
ja paina nuolta CONFIRM (vahvista).

FLUSHING
(huuhtelu)

Kéyté harjaa ja kuumaa 6ljya puhdistamaan murut ja jaédmat
paistoaltaan seindmisté ja vaahtomuovitasolta. Poista jadma
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Toiminto

Vasen nayttd

Oikea naytt6

kayttamalla hankaamatonta tyynyé. Paistoaltaan pinta on kuuma,
kayta lampokésineitd ja ole erittdin varovainen.

SCRUB VAT
COMPLETER (Onko

allas hangattu
puhtaaksi?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta CONFIRM (vahvista).

—

005 FILTER(OQS-
suodatin)

YES NO (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Paina (NO) (ei) -nuolta,
jos haluat siirtyd alla olevaan POLISHING (kiillotus) -
vaiheeseen. (Seuraa nuolia vasemmalle.)

P__D LISHING 5:00 TINER (ajastin) Ei tarv_ita. Oljy virtaa _suodgtin_pannusta paistoaltaaseen ja takaisin
(kiillotus) suodatinpannuun 5 minuutin ajan.
CLOSE DRAIN

(sulje viemari)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta CONFIRM (vahvista).

FILLING (tayto

A Ei tarvita.
kéynnissd)
PR X— ] — X vuorotellen Erlvtgrr]wta. Pumppu pysahtyy ja OQS-ilmaisin laskee 6ljyn TPM-
FILLING (tayttd . . . . T
Kaynnissa) Ei tarvita. Pumppu jatkaa paistoaltaan tayttamista.
IS VAT FULL? Paina (YES) (kyll&), jos allas on tdynna. Paina (NO) (ei)

(onko allas tdynna?)

YES NO (kylla/ei)

jatkaaksesi tayttamista.

WAIT FOR FILTER

Né&yttdd TPM-arvon. Jos TPM-arvo on rajojen sisélla, hyppéa alla

. TPM ### olevaan OFF (pois) -vaiheeseen, muussa tapauksessa jatka
(odota suodatinta) seuraavaan vaiheeseen.
Nakyy, jos arvo OQS SETUP (OQS-asetus) — DISCARD NOW
1cr NAT N (hévita nyt) saavutetaan. Paina (YES) (kyll&) -nuolta jatkaaksesi
ﬁ.’. S; f Rtf Moue {H::, "'F'f [EN DISCARD (havita) -toimintoon. Paina (NO) (ei) -nuolta
(havita nyt?) o palataksesi normaaliin toimintaan ja hyppaa yli kohtaan OFF
(pois) (alla).
P"U LISHING 5:00 TINER (ajastin) Ei tarvita. Oljy virtaa _suodgtm_pannusta paistoaltaaseen ja takaisin
(kiillotus) suodatinpannuun 5 minuutin ajan.
CLOSE DRAIN

(sulje viemari)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta CONFIRM (vahvista).

FILLING (taytto

a Ei tarvita.
kaynnissa)
IS VAT FULL? N . Paina (YES) (kyll4), jos allas on tdynna. Paina (NO) (ei)
(onko allas tdynna?) JES MO (kyllafei) jatkaaksesi tayttamista.
OFF (pois) OFF (pois)

3.3.2 Puhdista ja suodata OQS:n avulla (asetettu tekstiin)

Toiminto

Vasen naytto

Oikea naytto
Noudata ylla olevassa osassa 3.3 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisesta.

VASEN (vain jaetut
altaat)

01K ER (vain jaetut
altaat)

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

CLEAN AND
FILTER (puhdista ja
suodata)

Paina v'.

CLERN NOUP
(puhdista nyt?)

YES NO (kylla/ei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Peruuta ja palaa
edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta. Katso lisétietoja
osasta 1.9.2.

SKIM VAT (kuori
allas puhtaaksi)

Kuori allas puhtaaksi.
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Toiminto

Vasen naytto
START
FILTRATION (aloita
suodatus)

Oikea naytto

Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

DRAINING
(tyhjennys)

Ei tarvita. Jos viemari tukkeutuu, kayta Fryer’s Friendia
poistamaan tukos

CLEAN OIL
SENSOR (6ljyn
puhtauden ilmaisin)

CONFIRM (vahvista)

(vain kaasu) Puhdista 6ljyn ilmaisin hankaamattomalla tyynylla
ja paina nuolta CONFIRM (vahvista).

Kéyté harjaa ja kuumaa 6ljya puhdistamaan murut ja jadmat

FLUSHING paistoaltaan seindmisté ja vaahtomuovitasolta. Poista jadma
(huuhtelu) kayttdmélla hankaamatonta tyynyé. Paistoaltaan pinta on kuuma,
kayta lampokésineitd ja ole erittdin varovainen.
CRUB VAT

COMPLETEP (Onko
allas hangattu
puhtaaksi?)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta CONFIRM (vahvista).

4—

gas FILTER (0OQs-
suodatin)

YES NO (kyllalei)

Jatka painamalla (YES) (kyll&) -nuolta. Paina (NO) (ei) -nuolta,
jos haluat siirty4 alla olevaan POLISHING (kiillotus) -
vaiheeseen. (Seuraa nuolia vasemmalle.)

POLISHING
(kiillotus)

5.00 TIMER (ajastin)

Ei tarvita. Oljy virtaa suodatinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin
suodatinpannuun 5 minuutin ajan.

CLOSE DRAIN
(sulje viemari)

CONFIRM (vahvista)

Paina nuolta CONFIRM (vahvista).

FILLING (tayto

. Ei tarvita.
kaynnissa)
PR X— | — X vuorotellen Erlvt;:wta. Pumppu pysahtyy ja OQS-ilmaisin laskee 6ljyn TPM-
FILLING (taytto . . . . e
Kaynnissé) Ei tarvita. Pumppu jatkaa paistoaltaan tayttamista.

1S VAT FULLP
(onko allas tdynna?)

YES NO (kyllalei)

Paina (YES) (kylld), jos allas on tdynna.

Jos TPM-lukema on arvojen OQS SETUP — DISCARD NOW
(OQS-asetus — havita nyt) ja DISCARD SOON (havita pian)
rajojen alapuolella, jatka kohtaan OIL IS GOOD (6ljy on hyvaa)
-vaiheeseen.

Jos TPM-lukema on arvon OQS SETUP — DISCARD NOW
(OQS-asetus — havita nyt) rajan alapuolella mutta arvon
DISCARD SOON (havita pian) rajan ylapuolella, jatka
vaiheeseen DISCARD SOON (hdvité pian).

Jos TPM-lukema on OQS SETUP — DISCARD (OQS-asetus —
havitd) arvon rajojen ylépuolella, jatka vaiheeseen DISCARD
NOW (hdvité nyt).

g!L 15 GOOD (oljy
on hyvéa)

Ei tarvita. Palaa normaaliin toimintaan ja siirry kohtaan OFF
(pois) (alla).

DISCARD
(h&vita pian)

S0aN

CONFIRM (vahvista)

Nékyy, jos TPM-lukema on arvon OQS SETUP — DISCARD
NOW (OQS-asetus — havita nyt) alapuolella, mutta TPM-arvo on
saavuttanut DISCARD SOON (h&vit4 pian) -rajan, paina nuolta
kohdassa CONFIRM (vahvista) ja siirry kohtaan OFF (pois)
(alla).

Nékyy, jos arvo OQS SETUP — DISCARD NOW (OQS-asetus —
havita nyt) on ylitetty. Paina (YES) (kyll&) -nuolta jatkaaksesi

DISCARD NOUWrP YES NO (kvlli/ei > . )

havita nyt?) NO (kylla/ei) DISCARD NOW (havita n_)_/t) -toimintoon. P_a}ma (NO) (ei) -

( ' nuolta palataksesi normaaliin toimintaan ja siirry kohtaan OFF
(pois) (alla).

P.Q LISHING 5:00 TIMER (ajastin) Ei tarvita. Oljy virtaa _suodgtln_pannusta paistoaltaaseen ja takaisin

(kiillotus) suodatinpannuun 5 minuutin ajan.

CLOSE DRAIN CONFIRM (vahvista) | Paina nuolta CONFIRM (vahvista).
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Toiminto

Vasen nayttd
(sulje viemari)

Oikea naytt6

FILLING (taytto

e Ei tarvita.
kaynnissa)
IS VAT FULL N . Paina (YES) (kylld), jos allas on tdynna. Paina (NO) (ei)
(onko allas tdynna?) JES MO (kyllvei) jatkaaksesi tayttamista.
OFF (pois) OFF (pois)

3.3.3 0QS-suodatus OQS:n avulla (asetettu numeroon)

Oikea naytto

Toiminto

Vasen nayttd

FILTER (suodatin)

Paina ja pida painettuna FILTER (suodatin) -painiketta kunnes
FILTER (suodata) tulee nakyviin.

VASEN (vain jaetut

01K ER (vain jaetut

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

altaat) altaat)

005 (6ljyn laadun ] -

ilmaisin) Paina v -painiketta.

N us ooes Jatka pai lla (YES) (kyll&) Ita. Ohit datus ja pal
N : YES NO (kvild/ei atka painamalla ylld) -nuolta. Ohita suodatus ja palaa
r;;/;) 7 (OQS-suodata 0 (kyllale) edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.

SKIM VAT (kuori
allas puhtaaksi) tai O1L
TOO LOUOly lilan

CONFIRNM
(vahvista) tai O1L
T00 LOU (6ljy lilan

Kuori paistoallas puhtaaksi ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista). Jos 6ljyn taso on liian alhainen, ohjaimen naytdssa
nékyy “OIL TOO LOW?” (6ljy liian alhainen). Tayta allas ja paina

alhainen). alhainen) -naytto jompaakumpaa nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).

START

FILTRATION (aloita Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

suodatus)

DRAINING Ei tarvita. Jos viemdri tukkeutuu, kaytéa Fryer’s Friendid poistamaan
(tyhjennys) tukos.

FLUSHING Ei .

(huuhtelu) i tarvita.

F..’ L L.l H.G (tayto Ei tarvita.

kaynnissé)

PR X— | — X vuorotellen EIiErlvt;\rr]vr[a. Pumppu pysahtyy ja OQS-ilmaisin laskee 6ljyn TPM-
FILLING (tayttd . . . . i e

Kaynnissa) Ei tarvita. Pumppu jatkaa paistoaltaan tayttamista.

IS VAT FULL? Paina (YES) (kyll&), jos allas on tdynné. Paina (NO) (ei) jatkaaksesi

(onko allas tdynni?)

YES NO (kylla/ei)

tayttdmista.

WAIT FOR FILTER
(odota suodatinta)

TPM #i#

Néayttad TPM-arvon. Jos TPM-lukema on rajojen sisélla, ohita
kohtaan ------------ tai LOW TEMP (alhainen lampdtila) -
vaiheeseen alla.

Nékyy, jos arvo OQS SETUP (OQS-asetus) — DISCARD NOW

DISCARD NOUWP YES NGO (kylld/ei) (havita nyt) saavutetaan. Paina (YES) (kyll&) -nuolta jatkaaksesi

(havita nyt?) DISCARD NOW (h&vita nyt) -toimintoon. Paina (NO) (ei) -nuolta
palataksesi normaaliin toimintaan ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

-------- tai LOUW --------tai LOY

TEMP (alhainen TEMP (alhainen

lampétila) vuorotellen
lampétilan kanssa.

lampétila) vuorotellen
lampétilan kanssa.

Ei tarvita. Paistoallas alkaa kuumentua takaisin asetusarvoon.

READY (valmis)

REARDY (valmis)

Ei tarvita. Nakyy kun lampdtila palaa asetusarvoon.
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3.3.4 0QS-suodatus OQS:n avulla (asetettu tekstiin)

Toiminto

Vasen naytto

FILTER (suodatin)

Oikea naytto

Paina ja pida painettuna FILTER (suodatin) -painiketta kunnes
FILTER (suodata) tulee nakyviin.

VASEN (vain jaetut

01K ER (vain jaetut

Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.

altaat) altaat)

005 (6ljyn laadun _ -

ilmaisin) Paina v -painiketta.

N0Us (Ooss Jatka painamalla (YES) (kylld) -nuolta. Ohita suodatus ja palaa
o - YES NO (kylla/ei : ylla) -nuolta. Ohita suodatus j

r;';‘,g)b (0QS-suadata NG (kyllared edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.

SKIM VAT (kuori
allas puhtaaksi) tai O1L
T00 LOU(oljy liian

CONFIRNM
(vahvista) tai O1/L
T00 LOU (6ljy lilan

Kuori paistoallas puhtaaksi ja paina nuolta kohdassa CONFIRM
(vahvista). Jos 6ljyn taso on liian alhainen, ohjaimen néytdssé
nékyy “OIL TOO LOW?” (6ljy liian alhainen). Téyta allas ja paina

alhainen). alhainen) -naytto jompaakumpaa nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
START
FILTRATION (aloita Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
suodatus)
ORAINING Ei tarvita. Jos viemari tukkeutuu, kdyta Fryer’s Friendi& poistamaan
(tyhjennys) tukos.
FLUSHING Ei .
(huuhtelu) i tarvita.
I N A A
HLLING (tayto Ei tarvita.
kaynnissa)
TPM X— | — X vuorotellen Erlvt:rr]vna. Pumppu pysahtyy ja OQS-ilmaisin laskee 6ljyn TPM-
FILLING (tayttd . . . . e
Kynnissa) Ei tarvita. Pumppu jatkaa paistoaltaan tayttamista.

1S VAT FULLP?
(onko allas taynnda?)

YES NO (kyllalei)

Paina (YES) (kyll&), jos allas on tdynna.

Jos TPM-lukema on arvojen OQS SETUP — DISCARD NOW
(OQS-asetus — havita nyt) ja DISCARD SOON (héavita pian)
rajojen alapuolella, jatka kohtaan OIL IS GOOD (6ljy on hyvaa) -
vaiheeseen.

Jos TPM-lukema on arvon OQS SETUP — DISCARD NOW (0QS-
asetus — havita nyt) rajan alapuolella mutta arvon DISCARD
SOON (havita pian) rajan ylapuolella, jatka vaiheeseen DISCARD
SOON (hévita pian).

Jos TPM-lukema on OQS SETUP — DISCARD (OQS-asetus —
hévitd) arvon rajojen ylapuolella, jatka vaiheeseen DISCARD
NOW (havité nyt).

Jos TPM on rajojen ulkopuolella tai tapahtuu virhe, jatka alla
olevaan lopulliseen vaiheeseen.

OiL 1S5 G3GOD (6ljy
on hyvéa)

Ei tarvita. Palaa normaaliin toimintaan ja hyppéé yli kohtaan --------
---- tai LOW TEMP (alhainen [&mpdtila) -vaiheeseen alla.

DISCARD
(havita pian)

S0anN

CONFIRNM
(vahvista)

Né&kyy, jos TPM-lukema on alle arvon OQS SETUP — DISCARD
NOW (OQS-asetus — havita nyt), mutta TPM-arvo on saavuttanut
DISCARD SOON (héavita pian) -rajat, paina nuolta kohdassa
CONFIRM (vahvista) ja hyppéaa yli kohtaan ----------- tai LOW
TEMP (alhainen lampédtila) -vaiheeseen alla.

DISCARD NOu?

YES NO (kyllalei)

Nékyy, jos arvo OQS SETUP — DISCARD NOW (OQS-asetus —
hévité nyt) on ylitetty. Paina (YES) (kyll&) -nuolta jatkaaksesi
DISCARD NOW (hdvita nyt) -toimintoon (katso DISPOSE (héavita)

(havita nyt?) -toimita luvussa 2). Paina (NO) (ei) -nuolta palataksesi normaaliin
toimintaan ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

-------- tai LOW --------tai LOUW . . . "

TENP (alhainen TEMP (alhainen Ei tarvita. Paistoallas alkaa kuumentua takaisin asetusarvoon.

3-6




Vasen nayttd

lampdtila) vuorotellen
l[&mpdtilan kanssa.

Oikea naytto

lampétila) vuorotellen
lampétilan kanssa.

Toiminto

READY (valmis)

REARDY (valmis)

Ei tarvita. Nakyy kun lampdtila palaa asetusarvoon.
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Tama sivu on tarkoituksella jatetty
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