FilterQuick™: Pikaohje

» FRYMASTER

Painetaan yksittain:
Vierita valikkoa, ohjel-
mointivaihtoehdot. f

Lopettaa/siirtyy COOL MODE (jaahdytystilan/-tilaan).

Painetaan samanai-

Tarkista
todelliset,
asetuslampatilat
ja ohjelmistover-
siot.

P&asy suodatinvalikkoon

Paasy ohjelmointiin, vastaa
vasemman nayton kehotteisiin ja
tarkista asettuminen.

Painetaan yksittain: Vierita
valikkoa, ohjelmointivaihtoehdot.
Painetaan samanaikaisesti:
Vaihtaa toiseen kieleen, jos
ohjelmoitu.

kaisesti: Kaynnistaa
Polish (kiillotuksen).

Poistu valikoista,
skannaa ohjel-
moituja valikko-

Paina tuotepainikkeita
kaynnistagksesi/
pysayttaaksesi pais-
tamisen ja kuitataksesi
ravistuksen &animer-
kin.

Pysayta paistaminen
& painamalla ja pitamalla
alhaalla.

vai htoehtoja_ ON/OFF (KAYNNISTYS/SAMMUTUS f

KAKSIASENTOKYTKIN)

Vasemmanpuoleiset tuotepainikkeet: 1-5 ja
11-15 ovat vasemmanpuoleisen nayton tuotteita.

ON/OFF (KAYNNISTYS/SAMMUTUS -

KAKSIASENTOKYTKIN)

e  Paina KAYNNISTYS/SAMMUTUS-painiketta. Rasvakeitin
siirtyy sulatusohjelmatilaan ennen vaihtamista tayteen
lampdtilaan ja kuumentamista asetuslampétilaan.

®  Poistu sulatusohjelmatilasta painamalla ja vapauttamalla Exit
Cool (lopeta jadhdytys) -painiketta tai jotain ohjelmoitua
tuotepainiketta. Naytossa nakyy Exit Melt? (lopetetaanko
sulatus) vasemmalla ja YES NO (kyll4 ei) oikealla. Poistu
painamalla A .

Paistaminen

® COOL (jaédhdytys) naytossa: Paina tuotepainiketta tai
Exit Cool (lopeta jaahdytys) -painiketta; rasvakeitin ku-
umenee asetuslampétilaan ja ndytdsséa lukee READY
(valmis).
Paina tuotepainiketta ja pudota tuote.

e - ---nakyy naytdsséa: Altaan lampétila on READY
(valmis) -alueen ulkopuolella.

e READY (valmis) nakyy naytéssa: Paina tuotepainiketta
ja pudota tuote.

e  SHAKE (ravista) nakyy naytdssa: Aanimerkki kuuluu,
jos ravistus on tarpeen. Pysayta danimerkki painamalla
vilkkuvaa tuotepainiketta.

AN

Tuotepainikkeen LED-valo: Valaistu,
kun tuote paistuu tai on pidossa.

DONE (valmis) nakyy naytdssa: Pysayta aanimerkki
painamalla tuotepainiketta.

HOLD (pid&) nakyy naytdssa: Pysayta pidon &animerk-
ki painamalla vilkkuvaa tuotepainiketta.

Peruuta paisto-ohjelma: Paina ja pida alhaalla
tuotepainiketta.

Ohjainpainikkeen navigointi

Product (Tuote): Kéynnisté paisto-ohjelma painamalla.
Pysayta aanimerkki painamalla paisto-ohjelman lopussa.

Exit/Scan (Lopeta/Skannaa): Paina kerran, kaikki ohjel-
moidut tuotepainikkeet ovat valaistuja; valitse naytdssa
oleva tuote. Nayta tuotteen nimi painamalla tuotepaini-
ketta. Nayta arvot painamalla oikeaa nuolta. Toista
painamalla Lopeta/Skannaa uudelleen. Poistu painamal-
la Lopeta/skannaa kahdesti.

Vasemmat/oikeat nuolet (4P): Navigoi vaihtoehtoja
vasemmassa naytossa. Kaynnista kiillotusohjelma
painamalla ja pitamalla alhaalla samanaikaisesti.

Yl&- ja alanuolet (¥ A): Navigoi vaihtoehtoja oikeassa
naytdssa. Vaihda kielta, jos se on ohjelmoitu, painamalla
ja pitamalla alhaalla samanaikaisesti.

Exit Cool (Lopeta Cool) (jagahdytys): Siirry Cool Mode -
jadhdytystilaan / lopeta jadhdytystila painamalla.

ON/OFF (KAYNNISTYS/SAMMUTUS -
KAKSIASENTOKYTKIN)

Oikeanpuoleiset tuotepainikkeet: 6-10 ja
16-20 ovat oikeanpuoleisen nayton tuotteita.

Lampomittari ( § ): Rasvakeitin on PAALLA: Paina ja
vapauta asetusarvolle/vasemmalla; altaan lampétilalle/
oikealla.

Lampoémittari ( § ): Rasvakeitin POIS PAALTA: Paina ja
vapauta nayttaaksesi lampotilan, ajan, paivamaaran,
jarjestelméaversion, FilterQuick-version, piirilevyversiot.
Tarkistusmerkki (v ): Rasvakeitin POIS PAALTA:
Paina ja vapauta: Tarkista asettuminen; paina ja pida
alhaalla 3 sekuntia. Vierita suodatinkaytt6a; paina ja pida
alhaalla 10 sekuntia. Paavalikko-Tuotteen asetukset:

Tarkistusmerkki (v ): Rasvakeitin on PAALLA: Paina ja
vapauta: Tarkista asettuminen; paina ja pida alhaalla 4
sekuntia. Info Mode (info-tila).

Suodatin: Paina ja pida alhaalla: Suodatinvaihtoehdot:
FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, DRAIN TO
PAN, BOIL OUT or CLEAN, FILL VAT FROM PAN, PAN
TO WASTE (SUODATA, PUHDISTA JA SUODATA,
HAVITA, TYHJENNA PANNUUN, PUHDISTA KIEHUT-
TAMALLA tai PUHDISTA, TAYTA ALLAS PANNUSTA,
PANNU JATESAILIOON) (vain tayttojarjestelma) ja FILL
VAT FROM BULK (TAYTA ALLAS TAYTTOJARJEST-
ELMASTA) (vain tayttojarjestelma).

Suodatin: Paina ja vapauta: Nayttaa paistettujen
tuotteiden kokonaisprosenttimaaréan ja paistaa jaljella
olevat suodatusohjelmaan saakka.
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Yleinen ohjelmointi ja navigointi ndytetddn alla. Vasemmassa ja keskimmaisessa
sarakkeessa nakyvat tietokoneen ndytot; oikeassa sarakkeessa on tarpeellinen toiminto
jatkamista varten. Voit poistua ohjelmointivaiheesta milloin tahansa painamalla Scan
(skannaa) -painiketta kunnes nayttd palautuu sen esi-ohjelmointi-tilaan. Poista tuote pain-

Suodatinvalikon navigointi

Vasen naytto

Oikea naytto

Toiminto

ikkeesta antamalla aika 0:00 ja painamalla SCAN (skannaa) -painiketta. £O0L or READY (Jaahdytys | £oOL or READY Paina ja pida alhaalla suodatinpainiketta 10 sekunnin ajan.
tai Valmis) (Jaahdytys tai
Programming (ohjelmointi) valmis)
Vasen naytto Oikean aytto Toiminto FILTER (Suodatin) Tyhja Vierita vai“htpghtoja_ pair}amalla}: Suode_lta, pl_Jhdista ja )
OFF (Pois) OFF (Pois) Paina v'kunnes naytossa Main Menu (paavalikko) muuttuu su?]c(jjgta, h%"”.?' ﬁ/hjenna pannuun, pqhdlsggl!f.l?huttamal_!a @i
tuotteen asetuksiksi (Product Setup). puhdista, tayta allas pannusta, pannu jatesailioon (vain tayt-
' tojarjestelma) ja tayta allas tayttdjarjestelmasta (vain tayt-
PRODUCT SETUP Tyhja Paina v'. téjarjestelmd) ja lopeta. Kun haluattu vaihtoehto on ndytdssa,
(Tuotteen asetukset ) paina v. (HUOMAA: Jotkin vaihtoehdot ovat
PRODUCT SETUI ENTER [ODE (Syota Syo6ta koodi 1650. kaytettavissa vain ON (paalla) -tilassa ja jotkin ovat
(Tuotteen asetukset ) Koodi) kaytettavissa vain OFF (pois paalta) -tilassa.)
SELECT PRODUCT Tyhja Paina haluttua tuotepainiketta.
(\Valitse tuote ) . . .
LONG NAME (Pitka PRODUCT NAME (Tuotteen | SyOta tuotteen nimi Kirjainnappaimilla, Paina . Vastaaminen Ei-vastaus suodattimen
nimi ) nin’]i_)tai BUTTON NUMBER oA kehotteeseen
(painikkeen numero ) I‘asvakelt'[l men
SHORT NAME (Lyhyt PROBUCT NAME (Tuotteen Sy6ta tuotteen lyhennetty nimi kirjainnappaimilla. Paina P suo d attl men 1. Ohjaimen néytbssé lukee FILTER
nimi) nimi ) tai BUTTON NUMBER
(painikkeen numero ) keh Ottel S | | n NOW? (Suodata nyt?) YES NO

COOKING MODE (Paisto
Tila)

SINGLE SETPOINT (Yksi
Asetusarvo)

Paina B>. Jos halutaan paistaminen monella asetusarvolla,
paina ¥ MULTIPLE SETPOINT (moniasetusarvo).

17IE (1 aika )

0:00 tai aiemmin an-
nettu aika

Syoté aika numeronappaimilla. Paina . (Sy6ta 0:00 tassé ja
paina Lopeta/Skannaa painikkeen médrityksen poistamiseksi.)

1TEAPR (1 TEMP (1dmpotila) Syata uusi lampatila. Paina .

Lampotila )

T SENSITIITY (1 NURBER (Numero ) Aseta haluttu tila gqp nappaimilla. Paina p>.

Herkkyys: )

TALARA TIME (1 0.00 tai aiemmin an- Syota paisto-ohjelmaan aika ravistuksen kuuluvaa aanimerkkia
Halytys aika ) nettu aika varten. Paina P>

1ALARNM NAME (1 SHAKE (Ravista) Aseta haluttuun tilaan W A nappaimilla. Paina P>

HALYTYSNIN )

1ALARM MODE (1 ARUTO OR MANUAL Aseta haluttuun tilaan ¥ A nappaimilla. Paina p>.

Halytystila) (Automaattinen tai

manuaalinen )

TRLARA TIAE (1

SHORT (Lyhyt )

Aseta haluttuun tilaan ¥ A nappaimilla. Paina p>.

Halytys aika )

2 RLARA TINE (2 :00 Tama on toinen hélytys ja se syotetadn kuten ensimmainen.
Halytysaika)

FILTER PROMPT g Syotd tuotteen paisto-ohjelmien méaara ennen suodatusohjel-

(Suodattimen kehoe)

man kehotetusta.

INSTANT O (Valiton
paalla)

5 tai alemmin asetettu
numero

Téamd on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee 100
%:1la sen jélkeen kun tuotepainiketta on painettu ennen kuin
ohjain saatad lampétilaa. Syoté arvo ja paina P>. (Oletus on 5.
0=POIS PAALTA). HUOMAA: Valiton ajassa on ehka
saddettava kevyesti paistetuille panoksille.

HOLD TINE (Pitoaika )

fa=]

Sy6ta minuutteina aika, kuinka kauan tuote pidetdan ennen
havittamista. Paina ».

EXIT (Lopeta) EXIT (Lopeta) Paina Scan (skannaa), jos haluat lopettaa tai paina U -
painiketta, jos haluat ohjelmoida lisaa.

SELECT PRODUCT Tyhja Lisaa ohjelmointia? Paina tuotepainiketta ja noudata viestin

(Valitse tuote) Exit Programming? (lopetetaanko ohjelmointi) ylapuolella
olevia ohjeita. Paina Scan (skannaa) -painiketta.

PRODUCT SETUP Tyhja Paina Scan (skannaa).

(Tuotteen asetukset )

OFF (Pois) OFF (Pois)

Kylla-vastaus suodattimen
kehotteeseen

1. Ohjaimen naytossa lukee FILTER
NOUP (Suodatanyt?) YES NO
(kyllé/ei).

2. Paina A (kylld).

3. Ohjaimen naytossa lukee SKIM VAT
(kuori allas puhtaaksi).

4. Poista roskat kuorimiskauhalla
paistoaltaasta.

5.  Ohjaimen naytossé lukee START

FILTRATION (aloita suodatus) ja

sininen tyhjennyksen LED-valo vilkkuu.

Paina vilkkuvaa merkkivalo painiketta.

7. Suodatuksen aikana ohjaimen néayt6ssa
lukee DRAINING (tyhjennys
kaynnissd) ja FLUSHING (huuhtelu
kaynnissa).

8. Kun allasta taytetadan, ohjaimen ndytossa
nakyy teksti FILLING (taytto
kaynnissd).

9. Ohjaimen naytossa lukee LOW TEMP
(alhainen lampétila) vuorotellen
lampétilan kanssa tai - - - - - - kunnes
takaisin kayttélampaotilaan.

10. Ohjaimen naytossa nakyy ready
(valmis).

©»

(kyllé/ei).

Paina (NO) (ei).

3. Rasvakeitin palaa normaaliin
toimintaan.

S

Reagoiminen alhaisen
Oljytason varoitusva-
loon

JIB-jarjestelma (Jug In Box -
laatikkokanisteri)

Ohjaimen naytdssa lukee TOPOFF O1L

EMPTY (lisaa oljya tyhja) vasemmassa

naytossa ja CONFIRM (vahvista)

oikeassa naytossa. Paina p (CONFIRM)

(vahvista).

Avaa JIB-laatikkokanisterin kaapin ovi.

Poista JIB-laatikkokanisterin 6ljyletku.

Poista JIB-laatikkokanisteri.

Avaa uusi 6ljykanisteri ja poista kannen

alla oleva tiiviste.

Aseta imuletku uuteen kanisteriin ja

korkki paikalleen.

7. Aseta uusi kanisteri rasvakeittimen
kaappiin.

8. Nollaa jarjestelmd painamalla ja pitdma-
114 alhaalla oranssinvarista nollauspaini-
ketta kolmen (3) sekunnin ajan.
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