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MEGJEGYZES

AMENNYIBEN A GARANCIA IDOTARTAMA ALATT, AZ UGYFEL EZEN FRYMASTER BERENDEZESHEZ
KOZVETLENUL A FRYMASTER CEGTOL VAGY A HIVATALOS SZERVIZKOZPONTJAIBAN VASAROLT NEM
MODOSITOTT, UJ VAGY KICSERELT ALKATRESZEN KiVUL BARMILYEN EGYEB ALKATRESZT HASZNAL,
ES/VAGY A FELHASZNALT ALKATRESZ EREDETI KONFIGURACIOJAT MODOSITOTTAK, EZ A GARANCIA
ERVENYESSEGET VONJA MAGA UTAN. TOVABBA, AFRYMASTER ES LEANYVALLALATAINEM FELELOSEK
A VASARLO OKOZTA IGENYEKERT, KARERT VAGY KOLTSEGEKERT, AMELYEK KOZVETLENUL VAGY
KOZVETVE, RESZBEN VAGY TELJES EGESZEBEN BARMILYEN MODOSITOTT ALKATRESZ ES/VAGY AZ
ARRA NEM FELHATALMAZOTT SZERVIZ KOZPONTBOL SZARMAZO ALKATRESZ BESZERELESEBOL
KELETKEZETT HIBABOL SZARMAZIK.

MEGJEGYZES
Ezt a készlléket kizardlag szakember és kizarolag szakképzett személyzet hasznalhatja. A berendezés
osszeszerelését, karbantartasat és javitasait a Frymaster gyar markaszervize (FAS) vagy egyéb szakképzett
személy végezheti. Amennyiben nem szakember végzi ezeket a munkalatokat, a gyartdé megvonhatja a
gyartéi garanciat.

MEGJEGYZES
Ezt a berendezést a nemzeti és helyes helyi vagy nemzeti eléirasok vagy szabalyok betartasa mellett kell
elvégezni.

MEGJEGYZES A VEZERLOKKEL RENDELKEZO EGYSEGEK TULAJDONOSAI SZAMARA

USA

Ez az eszk6z az FCC szabalyok 15. részének kovetelményeinek felel meg. A miikodés feltételei a kovetkezok: 1)
Ezen eszk6z nem okozhat karos interferenciat és “) Ezen eszk6znek minden interferenciat at kell engednie,
beleértve azt az interferenciat is, amely nem kivanatos miikodést okozhat. Bar ezt a késziiléket ,,A” osztalyu
késziiléknek mindsitették, a "B" osztalyu hatarértékeknek felel meg.

Kanada

A digitalis berendezés nem haladhatja meg a Kanadai Tavkozlési Hatésag altal kiadott ICES-003
szabalyokban leirt a zajkibocsatasokra vonatkozé “A” és “B” limiteket.

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B
prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

A\ VESZELY
A Frymaster siité elmozditasa, tesztelése, karbantartasa vagy barmilyen egyéb javitasa el6tt, VALAMENNYI
elektromos vezetéket hiuizza ki a siitébol.

MEGJEGYZES
Az ebben a kézikonyvben talalhaté utasitasok a hasznalt olaj toltésére és kidobasara a Frontline vagy RTI
rendszerekre vonatkoznak. Lehetséges, hogy ezek az utasitasok egyéb faradt olaj-rendszerekre nem
alkalmazhatoéak.

A\ veszELY
A lefolyécsovek kozelébdl tegyen el mindent. Az inditokarok bezarasa kart vagy sériilést okozhat.

A\ veszELY
Miel6tt olajjal toltené meg a suitdedényt, minden vizcseppet tavolitson el az edénybdl. Ennek
elmulasztasa esetén a forré folyadék frocskolni fog, amint az olaj eléri a suitési hémérsékletet.




A\ FIGYELMEZTETES
Ne 6ntsén FORRO vagy HASZNALT olajat a TARTALYDOBOZBA.

A\ FIGYELMEZTETES
Soha ne folyasson kifézési oldatot az SDU-ba. A kifézési oldat kart tehet az SDU-ban, és érvénytelenitheti a garanciat.

A\ veszELY
Amennyiben az eltavolité egységbe olajat folyat, ne téltse a tartalyon talalhaté maximalis toltési vonalnal feljebb.

A\ vEszZELY
Mielétt a megfelelé FEM tartalyba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra (100°F-re) lehiiljon.

A\ vESZELY
Amikor az olajat a megfelelé SDU (Olajkiiirité Egység) vagy METAL (FEM) tartalyba folyatja, gy6zédjén meg arrdl,
hogy a tartaly legaldbb 15 liter (4 gallon) vagy annal nagyobb kapacitasu. Kiulénben a forré folyadék tdlcsordulhat és
sérulést okozhat

A\ veszELY
Amikor az olajat a kifézéoldatot a megfeleld6 METAL (FEM) tartalyba folyatja, gy6zédjén meg arrél, hogy a tartaly
legalabb 15 liter (4 gallon) vagy annal nagyobb kapacitasu. Kilénben a kifézéoldat tulcsordulhat és sériilést okozhat

A\ veszELY
Ovatosan nyissa ki a sziiréteknét, hogy elkeriilje a forro olaj kifrocskdlését, amely silyos égési sérilléseket okozhat,
és cslszasveszélyhez vezethet.

A VESZELY
Olajjal torténd feltoltés elobtt ellendrizze, hogy a suitérekesz és a szlirétekné teljesen szaraz és vizmentes-e. Ennek
elmulasztasa esetén a forro folyadék frocskolni fog, amint az olaj eléri a stitési hémérsékletet.

A\ FIGYELMEZTETES
A helyszini ellen6rz6é személy felelds azért, hogy az lizemelteték a forrd olaj szilirérendszerrel kapcsolatos veszélyekkel
tisztaban legyenek, kiildndsen az olajsziiréshez, olajkitritéshez és tisztitashoz sziikséges eljaras tekintetében.

A\ veszELY
A beépitett szliréegységbe ne eresszen le tébb mint egy serpenyd mennyiségii olajat, igy elkerli a forré olaj
talcsordulasat vagy kildttyenését, amely sulyos égési sériiléseket, elcsiszast és elesést okozhat.

A\ FIGYELMEZTETES
Soha ne dntsdn vizet a szlréedénybe. A viz tonkreteszi a szlir6é szivattyut

A FIGYELMEZTETES
A szlirés, lelrités, vagy az olaj kidobasa elétt gy6z6djon meg réla, hogy a sziirépapir/betét a helyén van. Ha nem
helyez be szlirépapirt/betétet, a csdvek és/vagy szivattyuk eldugulhatnak.

A VESZELY
Az SDU-ba NE eresszen le tobb mint egy teljes, vagy két osztott serpenyd mennyiségii olajat, igy elkerili a forré olaj
talcsordulasat vagy kilottyenését, amely sllyos égési sériiléseket, elcsiszast és elesést okozhat.




A\ FIGYELMEZTETES
Soha ne (izemelje Ugy az olajrendszert, hogy nincs olaj a rendszerben.

A\ FIGYELMEZTETES
Soha ne hasznédlja a sziir6edényt a hasznalt olaj szallitaséara.

A\ FIGYELMEZTETES
A kifézési mivelet soran soha ne hagyja a siitét érizetlenil. Ha az oldat tulfolyik, azonnal kapcsolja a tapkapcsolot OFF
(K1) &llasba.
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1. FEJEZET: FILTERQUICK™ VEZERLO - HASZNALATI
UTASITASOK

1.1 A FilterQuick"™ vezérlé hasznalata

Koédok beirasa, reagéalas a bal

oldali kijelz6n megjelend Kiilén megnyomva Gorgetés a
o - Uzenetekre és a visszadllitas megjelenitett meniipontok és
Kilépés a hitési . ellenérzése. Lasd a 1-2. oldalt. programozasi lehetéségek kozott.
t‘zzgg‘gof/’?sos'zﬁérgs A Azakuals & abedlitott Egyttt megnyomva: A rendszer
beélll’tot} ériekre hﬁmérsékletglf, |I[ewfe a Sziirési ment atvallta, maésodik nyelvre, ha be
: szoftver verziészamanak megnyitasa Ellenérizze Van allitva.
ellendrzése. a szlirés szézalékokat.

Lésd a 1-11.oldalt.

Kilén megnyomva Gorgetés
a meniiben és a programozasi
lehetéségek kozott.

Egyutt megnyomva: Elinditja 4 4 * *
a tisztitast.

Programozott scan/V
meni elemek.

BE/KI \ / BE/KI
. , . . tNVO”,‘{'(a le ab Kat a 1626 Jobb oldali termékgombok: Az 6-10
Bal oldali termékgombok: Az Termekgomb LED: Villog nitasamosloa litasaho 65 €S 16-20 gombok a jobb oldal
1-5 és 11-15 gombok a bal oldali f626s vagy rézas és fézes inditasanozflealitasahoz s yijal; ghoz tartozs termékek.
kijelz6hoz tartozd termékek. riasztaskor. a razasi riasztas
nyugtazasahoz.

ON/OFF (BE/KI)

L] Nyomja meg a BE/KI gombot. A siitd megkezdi az olvasztasi ciklust, melynek soran lassan elkezdi felmelegiteni a szilard névényi zsiradékot a beprogramozott hémérsékletre,
miel6tt atkapcsolna a teljes hdmérsékletre és a bedllitott vagy az Uresjarati hémérsékletre melegitené azt, ekkor a kdvetkezd Gizenet jelenik meg a vezérlén: READY.

L] Folyékony olaj hasznélata esetén az Exit Cool gomb vagy barmely beprogramozott termékgomb megnyomasa esetén kilép az olvasztasi ciklusbél. A bal oldali kijelzén az Exit
Melt? (Kilép az olvasztasi ciklusbol?) kérdés, a bal oldalon pedig a YES NO szoveg jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg a (YES) gombot.

Sutés

L] A kijelzén a COOL (hiités) szoveg lathat6: Nyomja meg a termékgombot vagy az Exit Cool gombot; a siit6 a beallitott értékre melegszik fel, a kijelzén pedig a READY felirat
jelenik meg..

o A kijelzé6n a READY (készen all) széveg lathat6: Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.

L] A kijelzén a ----- lathato: A sttékad hémérséklete a Ready zénan kivil van.

L] A kijelzén a DONE (elkésziilt) felirat lathato: A riasztas megszakitdsahoz és a sutés befejezéséhez nyomja meg a villogé termékgombot.

L] A kijelzén a HOLD (tartas) felirat lathato: A tartas riasztasanak torléséhez nyomja meg a villogé termékgombot.

.

Siuités megszakitasa: A sutési ciklus megszakitasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a villogé termékgombot.

Sutési hémérséklet megvaltoztatdsa: Nyomija le és tartsa lenyomva 3 masodpercig a termékgombot a kivant sitési hémérsékletnél. Egy hangjelzés jelzi a hdmérséklet valtozasat.

Nyomja meg Ujra a termékgombot a siités Uj hémérsékleten valo elinditadsdhoz

MEGJEGYZES: Amennyiben a termékgombhoz tartozé beéllitott hémérséklet eltér a jelenleg siitott termék hémérsékletétsl, egy halk hangjelzés szélal meg, az 0j siitési ciklus
pedig a siités befejezéséig és a sitési hémérséklet megvaltozasaig nem indul el.

Navigalas a vezérl6 gombjaival

L] Termék: A gomb megnyomasaval indithat el egy stitési ciklust. Akkor aktiv, ha a mellette Iévé LED vilagit. A sutési ciklus soran a LED folyamatosan villog. A sitési ciklus
megszakitdsdhoz nyomja meg és tartsa lenyomva. A sutési ciklus végén a gomb megnyomasaval tordlheti a riasztast. Eltér6 beallitott hdmérsékletl termék esetén ezen gomb
megnyomasaval és lenyomva tartdsaval médosithatja a beallitott hdmérsékletet.

L] Exit/ Scan: Nyomja meg egyszer; a 6sszes termék gomb felvilagit. Valassza ki a megjelenitett terméket. A termék nevének megtekintéséhez nyomja meg a termék gombjat. A
termék paraméterei kozti valtogatashoz hasznalja a » gombot. Az ismétléshez nyomja meg az Exit Scan gombot. A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit Scan gombot.

L] Bal/jobb nyilak: Navigalasi lehetéség a bal oldali kijelzén. A két gomb egyszerre t6rténé megnyomasaval indithatja el a tisztitast.

L] Fel/le nyilak: Navigalasi lehetéség a jobb oldali kijelzén. A két gomb egyszerre torténd lenyoméasaval valthat at egy masodik nyelvre, amennyiben az ki lett valasztva a beallitasokban.

L] Kilépés a hiitésbdl: Kilép a hiités médbol, majd visszamelegiti a sutét a beallitott hdmérsékletre.

L] H6éméré: Suté bekapcsolva: A gomb megnyomasa és elengedése esetén a bal oldalai kijelzén a beallitott hdmérséklet, a jobb oldali kijelzén pedig a sitékad hémérséklete
jelenik meg.

L] H6éméré: Sité ON (BE): A gomb megnyoméasaval a h6mérsékletet, az idét, a datumot, a rendszer verziészamat, tovabba a vezérlé és aramkor alaplapjan futé szoftver
verziészamait tekintheti meg.

H6éméré: Suté OFF (KI): Nyomja meg és tartsa lenyomva. Az AIF/ATO hémérséklet fog megjelenni
Pipa: Suté OFF (KI): Tekintse meg a visszadllitast; Nyomja meg és 3 masodpercig tartsa lenyomva: Goérgessen a sz(ré hasznalatara; Nyomja meg és 10 masodpercig tartsa
lenyomva: Termékbeallitas.

L] Pipa: Stté ON (BE): Tekintse meg a visszaallitast; Adja meg a kddokat és valaszoljon a baloldali kijelz6 kérdéseire.

L] Filter (szliré6): Nyomja meg, majd engedje el: Megjeleniti a f6zott termékek teljes szamanak szazalékos aranyat és a szlrési ciklusig hatralévé f6zések szamat. Nyomja

meg és tartsa lenyomva: Sz(r6 opcidk: szlrés, tisztitas és szlrés, qgs, Urités, leeresztés az edébnybe, Téltés az edénybdl, Tisztiths meleg vagy hideg allapotban, Stitékad
feltoltése edénybdl (csak 6mlesztett) és faradtolaj kitritése az edénybdl (csak Omlesztett).

1-1



1.2 FilterQuick™ Vezérlémenu bedllitasi lehetéség

7 (N 1 = N 19
[Nyomja meg és 10 mésodpercig tartsalenyomva a Szlirés gombot]

[— Szlirés (Csak a vezérd bekapcsdt dlapataban elérhe.)

[ Tisztitds és szlrés (Csak a vezérld bekapcsdt dlapataban elérhets.)

[ OQS (Olajmindség-szenzor) (Csak a vezénd bekapesdt dlapataban elérhets, fel van szerelve és engeddyezte.)
[ Leeresztés (Avezéld be- és kikapcsolt dllapotébanis elérhe.)

(Leeresztés SDU-tartalyba / Feltdltés JI1B-bSl)

(Leeresztés dmlesztett vagy eliilsé olaj tartdlyba / Feltoltés JIB-bdl)

(Leeresztés dmlesztett olaj tartdlyba / Feltdltés dmlesztett olaj tartalybdl)

[ Leeresztés edénybe (Avezérld be- és kikapcsolt dllapotébanis elérhetd.)

[— Tisztitas (meleg [kiforralas] vagy hideg [hideg aztatds] (Csak a vezéré kikapcsolt &llapotéban elérhetd.)
(Leeresztés SDU-tartalyba / Feltoltés JIB-bdl)

(Leeresztés dmlesztett vagy eliilsd olaj tartdlyba / Feltdltés JIB-bdl)

(Leeresztés dmlesztett olaj tartalyba / Feltdltés dmlesztett olaj tartalybol)

[ Edény faradt olajhoz (csak omlesztett) (Elérhetd avezérls be- vagy kikapcsolt allgpotéban.)

[ Sutokad feltéltése edénybd| (Csak a vezérs kikapcsolt dllapotéban elérhetd.)

— Sutékad feltéltése 6mlesztett olaj tartalybél (csak dmlesztett) (Csak a vezénd kikapcsolt alapotéban elérhetd.)

INFOMODL.. ...t e 15
[Nyomjameg és tartsa lenyomvaa v (pipa) gombot]
Last Dispose Stats (Utolso (rités statisztikai)
Daily Stats (Napi statisztika)
Selected Period Stats (Kivalasztottiddszakra vonatkozo statisztika)
Last load stats (Utolsé betdltés statisztikai)
T™MP

Fémenu és Tech tizemmddok
[Mikozben a szamitégép Kl van kapcsolva, nyomja meg és 10 masodpercig tartsalenyomva a v (pipa)
gombot, ekkor megjelenik a Fémeni - Termékbedllitas mentpont]

[T TermékbeAllItAS ... e 1.6

[Adjameg az 1650 koédot]

[ SELECT PRODUCT (VALASSZA KI A TERMEKET)

— Hosszl név

— Rovid név

[ Fo6zés izemméd

— 1.id6

— 1. h6mérséklet - - PR ~ —
— 1. érzékenység MEGJEG YZES: Hérom riasztési idé programozhato be. A 2. riasztas

s £l A (A4 programozésara vonatkozo 1épések megegyeznek a 2 riasztasra

L I'IaSZtB‘.SI d? (rézas) programozésara vonatkozo | épésekkel. A harmadik riasztas izenete a 2
— 1. riasztasi id6 (razas) lénés befeiezését kivetden i elenik

1 riasztasi 6 (rézas) épés befejezését kovetsen jelenik meg.

— 1. riasztasi hang (razas)

[ 2 riasztasiidé (razas) Az itt megadott id6 egy 3 riasztasi id6t jelent.
Sziir6-parbeszédpanel

Instant On

tartési idé

— Load Standard (Alapértelmezett termékmenti betdltése)

F— Vat SEtUp (SHBKAT DEAITTASA) -+ v e rrrveeereast et eis s ies e st ees et e 1.4
[Adjameg a 1656 kddot]
[T SYSTEM (RENDSZER) ........viiiiiieiiiie oo ettt e e e a e e 1.4
— Nyelv
— 2 nyelv

— helyi (CE vagy nem-CE)

— Energia (Gaz vagy Elektromossag)
— Tipus (Vat)

— A rendszer hangereje (hangeré szint)
— Hoémérséklet megadasa (F vagy C)
— Kilépés az olvasztasi hémérsékleth 6l
— Hiités izemmod hém.

[— Hités tzemmadd alapbeallitas

[— Friss olaj

— Faradtolaj

|— Visszadllitasi riasztas

— Kosér emekse

L— Tartasi id6
[ Time/Date (IdG/JAIIMY ... s 14
[— DST(Daylight Savings Time) Setup (Nyari id6szamitas bedllitdsa ...................c..co.e.. 1.4
— Filter (VARAKOZAS sz(irére) (izenet jelenik meg: -« «++«rsssemesssensimninnnssiiiiies 1.4

[ Sutés aszlirésig
— Sziirés lezarasa
— EOD szirési idézif
— EOD sziirési idé

— Oblités id6zitd

— Tisztitds (Meleg vagy hideg)

— Tisztitas id6zité (meleg vagy hideg)
[ Takaritas lezérasa

— 1. Takaritas id6

[— 1. Takaritas felhivasi idd

1. Takaritas késleltetési id6zit6

[ 1. Takaritas id6tartama

[— Szlrési szazalék engedélyezése

— 1. Takaritas kezdeti hém.

[ Tisztitasi és sz(irési ido

[ Tisztitas és szirés felhivasi idé

[ Tisztitas és sziirés késleltetési id6zitd
[ Tisztitas és szdrés inditasi hém.
L—oQs

[ E-Log (E-napl6) Az utolsé 10 hibakéd listgja
— Change password (Jelsz6 MOdOSItASA) ...........coeevriiiiniriieie i 1.4

— Tech tzemméd

[Adjameg a 3000 kédot ]
E-naplé torlése
Jelszavak toriése

Sor szama

Letartasi izemmod
Fels6korlat tesztelése

POLISHING (TAKARITAS)

MEGJEG YZES: Ha a sorszamlal 6 nem val tozik,
kapcsolja ki a kosaremelét a stitékad bedllitasainal.
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1.3 Beallitas: Fémenu

A beéllitas izemmddon a pipa gomb megnyomasaval és 10 masodpercig tarté lenyomasaval nyithatja meg, ahol elséként a
Product Setup (Termékbeallitas) menipont jelenik meg. Kapcsolja ki a vezérl6t, majd az opciok kozti navigalashoz kdvesse
a kovetkezd lépéseket.

Bal oldali Jobb oldali
kijelzé

Mdvelet

kijelzé

\A BAL oldali, tAvolabb esd vezérlével kezdje a miiveletet. Addig nyomja a v/ gombot,

OFF (KI) OFF (KI) amig a vezérlé az INFO lizemmodra nem ugrik, majd elészéra MAIN (F6) MENUT,
végila PRODULCT SETUP (Termékbeallitas) menipontot valassza ki.
Product Setup /A P> gomb segitéségével gorgessen a kdvetkezs opcidk valamelyikére: Product Setup

(Termékbeallitas), Vat Setup (Sutékad beallitésa), Tech Mode (Tech lizemmad) vagy

(Termékbeallitas)

Exit (Kilépés). Amikor megjelenik a kivant elem, akkor nyomja meg az v' gombot

(Tech lzemméd)

tilthatok le.

Produgt SEt,UQ . /A menlelemek és a siitési paraméterek bedllitasahoz hasznalhato.
(Termékbeallitas)

\Vat setup

(sutékad A siitékad beallitdsa meniipontot a 1.4. fejezetben ismertetjik.

beéllitasa)

Tech Mode /A Tech zemmod segitségével a Sutések és Sziirések opciok engedélyezhetsk vagy

Exit (Kilépés)

Exit (Kilépés)

/A vezérlé OFF modra allitasdéhoz nyomja meg az Exit/Scan gombot.

1.4 Sutékad beallitasa
A Vat Setup (Stitékad beallitasa) modban a vezérld nyelve, a stitékad mérete és a hdmérseklet-tartomany kijelzése allithato
be. Mikdzben a vezérl ki van kapcsolva, végezze el a kovetkez6 l1épéseket. *MEGJEGYZES: A rendszer legtdbb
valasztasi lehetésége a bal kiilsé (Master) vezérlén érheté el.

Mivelet

Bal oldali kijelz6 Jobb oldali kijelzé

A BAL oldali vezérlovel kezdje a miiveletet. Addig nyomjaa v’
gombot, amig a vezérls az Info izemmaodra ugrik, majd elész6r a Main

Beallitasa)

(Irja be a kddot)

ki ki . TR b
' (f6), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS) menipontot
valassza ki.
TERMEKBEALLITAS A P gomb segitségével gorgessen a Vat setup (Sutokad beallitasa)
elemre, majd nyomja meg a v gombot
VAT SETUP (Sutokad | ENTER CODE

Adja meg az 1656 kodot.

SYSTEM (Rendszer)

Nyomja meg a v gombot.

NYEL!

ENGLISH (Angol)

A V¥ A gombok segitségével valassza ki a kivant opci6t, majd nyomja
meg a P> gombot.

A V¥ A gombok segitségével valassza ki a kivant opciét, majd nyomja

cND LANGURGE SPANISH meg a > gombot. (Ezen opcié segitségével az egyéb nyelvek kozott
(2. nyelv) (Spanyol) valtogathat az els6 panelen. (pl.: Spanyol, mint masodik nyelv.) Az
alapértelmezett beallitas a spanyol.
NON-CE (Nem A ¥V A gomb segitségével gorgessen a valasztasi lehetéségek kozott:
LOCALE (Helyi) Eurépai Megfelelési CE (Europal_Megfe!eIeS| szabv_anyok), 'CE Belgium vagy Non-CE
) (nem eurdpai szabvanyok), majd nyomja meg a P> gombot. Ez a
szabvanyok) iy > A
lehet6seg csak a bal killsé vezérlénél érhet el.
_ ) A ¥V A gomb segitségével gorgessen a valasztasi lehetéségek kozott:
ENERGY (Energia) GRS (Gaz) Gas (Géz) vagy Electric (Elektromos), majd nyomja meg a P
gombot. Ez a lehetéség csak a bal kills6 vezérlénél érhetd el.
A V¥ A gombok segitségével gorgessen az opciok kézoétt. Gas (Gaz) -
GL30 Full (GL30 tele), GL30 Split (GL30 osztott), GL30 Full (GL30
TYPE (Tipus) GL30 FULL tele), GL30 Split (GL30 osztott) Electric (Elektromos)- GL30-14 Full
(GL30 tele) (GL30-14 tele), EL30-14 Split (EL30-14 osztott), EL30-17 Full
(EL30-17 tele) és EL30-17 Split (EL30-17 osztott). Amikor az aktualis
stitékad-tipus lathatd, nyomja meg a P> gombot.
SYSTEN VOLUNE 5. Ezen opci6 segitségével a vezérlé hangerejét allithatja be. irja be a
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Mivelet

Bal oldali kijelzé
(Rendszer hangereje)

Jobb oldali kijelzé

szintet, 1-9 (1=Leghalkabb/ 9=Leghangosabb). Nyomja meg a »
gombot.

TEMPR FORNMAT

A 'V A gombok segitségével gorgessen az opcidk kozott. F a

ﬁéﬁgﬁgzeﬁg; ¢) Fahrenheit esetén; C a Celsius esetén. Nyomja meg a > gombot.
EXIT MELT TEMPR Az alapértelmezett beallitdsok modositdsahoz hasznélja a szamozott
(Kilépési homérséklet 82 °C gombokat. Nyomja meg a B> gombot. (A siité ennél a hdmérsékletnél
olvasztashol) Iép ki az olvasztasi fazisbol.) Az érték a 38°C és 93°C kozti
tartomanyban mddosithat6. Az alapértelmezett érték a 82°C.
Az alapértelmezett beallitdsok modositdsahoz hasznélja a szamozott
COOL NODE TEAPR | 151 o0 gombokat. Nyomja meg a P> gombot. (Ezen a hdmérsékleten lesz a
(Hiités mod hémérséklete) rendszer a visszaallitas vagy uresjarat modban.) Az alapértelmezett
érték a 121°C.
cooL mMODE Az alapértelmezett beallitdsok modositdsahoz hasznélja a szamozott
DEFAULT (Hitésmod | O gombokat. (A slit6 ennyi percig lesz liresjarat médban, mielétt belépne

alapértelmezett)

a hiités modba. Az alapértelmezett érték a 0, ami letiltja ezt a
funkcidt.) Nyomja meg a P> gombot.

FRESH OIL (Friss
olaj)

J 1B (Tartalydoboz)

A V¥ A gombok segitségével gérgessen a JIB (tartdlydoboz) és Bulk
(6mlesztett) opciodk kdzott. Az alapbeéllitas a JIB opcid. Nyomja meg
a P> gombot. Ez a lehetéség csak a bal killsd vezérldnél érhets el.

Nyomja meg a ¥ A gombot az SDU, BULK és FRONT opciok

WASTE (Hulladek) 50U kozotti valasztashoz. Az alapbeallitas az SDU-opci6. Nyomja meg a
P gombot. Ez a lehetdség csak a bal kiilsé vezérlénél érhetd el.
A ¥ A gombok segitségevel valassza ki a DISABLED (LETILTVA)
RECOVERY ALARNM | DISABLED vagy az ENABLED (ENGEDELYEZVE) opci6t. Nyomja meg a p
(Visszaallitasi riasztas) (Letiltva) gombot. (Ez egy visszaallitasi riasztas, ami lezarja a siitét,
amennyiben a siité nem fiit megfelelen. Alapbeéllitds szerint letiltva.
. . : vagy az ENABLED (ENGEDELYEZVE) opci6t. Nyomja meg a p
(Kosaremelg) (Letiltva) I . .
gombot. Alapbeallités szerint letiltva.
A ¥ A gombok segitségével valassza ki az AUTO
HOLD TIME auTo (AUTOMATIKUS) vagy MANUAL (MANUALIS) opciét. Nyomja

(Tartasi id6)

(Automatikus)

meg a P> gombot. (Ez a tartasi id6zité6 megszakitasi riasztasa”.)
Amennyiben az auto opciot valasztja ki, a riasztas automatikusan
torlodik. Az alapbedllitas az auto opcid.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A vezérls OFF mddra allitdsahoz nyomja meg egyszer a v/ gombot.

Time/date Programming (Idé/datum
programoz4sa)
Addig nyomkodja a v gombot, amig a vezérl$ az INFO Gizemmodra
Ki ki ugrik, majd elszér a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP
(TERMEKBEALLITAS) meniipontot vélassza ki.
PRODUCT SETUP A P gomb segitségével gorgessen a Vat setup (Siitékad beéllitasa)
(Termékbedllitas) elemre, majd nyomja meg a v gombot
VAT SETUP (Sutdkad | ENTER CODE

beallitasa)

(irja be a kddot)

Adja meg az 1656 kodot.

SYSTEM (Rendszer)

A TIME/DATE (IDO/DATUM) meniipont kivalasztaséhoz nyomja
meg a > gombot.

TIMEIDATE
(1d/d4tum)

Nyomja meg a v' gombot.

TIME ENTRY (1d6

A szamozott gombok segitségével moédositsa az idét. Az idét 24 6ras

. TIARE (1d8 . .
bevitele) ' (1dd) formatumban adja meg. Nyomja meg a P gombot.
DATE FORMAT An/oolisy A 'V A gombok segitségével gorgessen az opciok kozott. Mikozben a
(Datumformatum) (HH/NN/EE) kivant datumformatum lathato a kijelzén, nyomja meg a P> gombot.

ENTER DATE (Adja

DATE (datum)

A szamozott gombok segitségével médositsa a datumot. Nyomja meg
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Mivelet

Bal oldali kijelzé
meg a datumot)

Jobb oldali kijelzé

a P> gombot.

EXIT (Kilépés)

EX1T (Kilépés)

A vezérlé kikapcsolaséhoz nyomja meg haromszor az Exit/Scan
gombot.

DST Setup (Nyari
idészamitas bedllitasa)

Ebben a meniipontban allithatja be a nyari idészamitast). Az Egyesiilt Allamokban a nyari
id6szamitas marcius masodik vasarnapjan, hajnali 2:00-kor kezdddik. Ekkor az 6rat egy 6raval
kell el6reallitani. A nyari idészamitas november elsé vasarnapjan, hajnali 2:00-kor ér véget.
Ekkor az orat egy oraval kell visszaallitani. A két Egyesiilt Allamokbeli allam és azon
orszgok esetén, akik nem hasznaljak a nyéari idészdmitast, ez az opcid le van tiltva.

Ki

ki

Addig nyomja a v gombot, amig a vezérld az INFO tizemmodot jeleniti
meg, majd elészor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP
(TERMEKBEALLITAS) meniipontot valassza ki.

TERMEKBEALLITAS

A P gomb segitségével gorgessen a Vat setup (Sutékad beallitasa)
elemre, majd nyomja meg a v' gombot

VAT SETUP (Sitokad
beallitasa)

ENTER CODE
(Irja be a kddot)

Adja meg az 1656 kodot.

SYSTEM (Rendszer)

A D gomb segitségével gérgessen a DST Setup (Nyari idészamitas
beallitdsa) menilipontra.

DST SETUP (Nyari
idészamitas beallitasa)

Nyomja meg a v" gombot.

A V¥ A gombok segitsegével valassza ki a DISABLED (LETILTVA)
vagy az ENABLED (ENGEDELYEZVE) opciét. Nyomja meg a P

0sT ENABLED gombot. (Az alapbeallitas az enabled (engedélyezve.) A disabled
(Engedélyezve) (letiltva) opcié kivalasztasa esetén a > gomb megnyomasaval a
rendszer bezarja az ablakot. A kilépéshez nyomja meg haromszor az
exit scan gombot.
DST START R .
MONTH (Nyéri Az 1-10 gombok segitseégével irja be a nyari idészamitas kezdd
idészamitas kezdd 3 honapjat. (Az alapértelmezett beallitas az Egyesiilt Allamokban
hénapja) érvényes honap: 3.) Nyomja meg a P gombot.
DST START R .
SUNDAY (Nyari Az 1-10 gombok segitseégével irja be a nyari idészamitast kezdé
c vasarnap sorszamat. (Az Egyesult Allamokban az alapértelmezett érték

idészamitast kezdd
vasarnap sorszama)

a 2. vasarnap.) Nyomja meg a > gombot.

DST END MONTH
(Nyari idészamitas
befejezé honapja)

Az 1-10 gombok segitségével irja be a nyari idészamitas befejezd
hénapjat. (Az Egyesilt Allamokban az alapértelmezett érték a 11.
hénap.) Nyomja meg a P> gombot.

DST END SUNDRS
(Nyari id6szamitast
befejez6 vasarnap
sorszama)

Az 1-10 gombok segitseégével irja be a nyari idészamitast befejezé
vasarnap sorszamat. (Az Egyesilt Allamokban az alapértelmezett érték
az 1. vasarnap.) Nyomja meg a P gombot.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A vezérlé kikapcsolasdhoz nyomja meg haromszor az Exit/Scan
gombot.

FILTER (SZURES)

Addig nyomkodja a v' gombot, amig a vezérlé az INFO iizemmaédra

ki Ki ugrik, majd elészér a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP
(TERMEKBEALLITAS) meniipontot vélassza ki.

PRODUCT SETUP A P gomb segitségével gorgessen a Vat setup (Siitokad beallitasa)

(Termékbedllités) elemre, majd nyomja meg a v gombot

VAT SETUP ENTER CODE

(Siitskad bellitasa)

(irja be a kddot)

Adja meg az 1656 kddot.

SYSTEM (Rendszer)

A P gomb segitségével gérgessen a FILTER (SZURES) elemre.

FILTER (Sztirés)

Nyomja meg a v gombot.

FILETER LOCKOUT
(Sziirt z4rés)

NONE (Letiltva)

A 'V A gombok segitségével gorgessen Iépjen a valasztas NONE,
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Mivelet

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

MAX vagy MIN és nyomja meg a P>. (Alapesetben NONE)
NONE = Tiltott, min = sziirési felszdlitasnal sztirével meg kell
torténnie minden kérdésre. Nem elkerilé engedélyezettek. MAX =
lehet6vé teszi a sziiré Kiiktatja egyszer. A kdvetkezé felszélitasnal
olajsito szirével a.

CO0RS TILL

(Ez az érték a siitések azon szdma, mielétt a sziirési Uizenet megjelenik.

FILTER (Sttések szama | O Az alapbedllités a 0.) Irja be a siitések szamat, mielstt a sziird tizenete

a sziirésig) megjelenik. Nyomja meg a P gombot.

EOD FILTER TIMER | DISABLED A V¥ A gombok segitségével gérgessen az enable (engedélyezés) vagy

il : disable (letiltas) elemre, majd nyomja meg a » gombot. Az

(Eod sziiré id6zito) (Letiltva) alapértelmezett beallitas a DISABLED (LETILVA).
A szamozott gombok segitségével programozza be a sziirériasztasi idé
befejez6 napjat. Irja be az id6t 24 6ras formatumban. Ezen idét

EOD FILTER TINE 23.59 kdvetéen a vezérls sziirésre szolitja fel a felnasznal6t, amikor a

(EOD sziirési idd) ' bekapcsolégombbal ki szeretné kapcsolni a berendezést. Amennyiben
nincs szlikség nap végi sziirési felszélitasra, adja meg a 23:59 értéket.
Nyomja meg a P> gombot.

FLUSHING TIMER A szamozott gombok segitségével mddositsa az 6blitési id6zits

3. alapértelmezett beallitasat. Adja meg az id6t percekben. Az

(Oblitési id6zits)

alapértelmezett érték az 6t perc. Nyomja meg a P gombot.

CLEAN (Tisztitas)

HOT (melegen)

Nyomja meg a ¥ A gombot a HOT (Boil Out) (MELEG - Kiforralas)
vagy COLD (Cold Soak) (HIDEG - hideg aztatas), majd nyomja meg a
» gombot. Az alapbedllitas: HOT (Boil Out) (MELEG - Kiforrals)

CLERN TIMER

A szamozott gombok segitségével médositsa a kifézési id6zité

o 30 alapértelmezett beallitasat. Adja meg az idst percekben. Az
(Hideg idozitd) alapértelmezett érték a 30 perc. Nyomja meg a P> gombot.
A V¥ A gombok segitségével gérgessen az enable (engedélyezés) vagy
| FArfkANT ) ) disable (letiltas) elemre, majd nyomja meg a » gombot. Az
(’?I'ic':s thiltgsHlezLa'r]a;a’; o (Iﬂ_;glfvi)‘ ED alapértelmezett beallitas a DISABLED (LETILVA).
Ha engedélyezi, a tisztitas egyszeri atengedését tesz lehetévé a sziirén.
A kovetkezd tisztitdsi felszolitasnl sziir6vel kell ellatni a stit6kéadat
A 'V A gombok segitségével gorgessen az enable (engedélyezés) vagy
I POLISH TIMER DISABLED disable (letiltas) elemre, majd nyomja meg a » gombot. (Az
(1 tisztitasi id6zito) (Letiltva) alapértelmezett beéllitds a DISABLED (LETILVA)). Nyomja meg a »
gombot.
1 POLISH PROMPT A szamozott gombok segitségével adja meg a tisztitas felszélitasi idejét
Tm S 23.59 (Ezen |d6pontban_ minden nap megjelenik a '[ISZtI’téS’I’a. vonatkt_)zé
felszéﬁit%lsitlizzgl)tw felszolitas.) A letiltashoz adja meg a 23:59 értéket. Irja be az idét 24
6rés formatumban. Nyomja meg a P> gombot.
1 POLISH DELAY A szamozott gombok segitségével médositsa az idét. (0-hoz hasznéljon
‘gtz , 10-et). (Ez az az idémennyiség, amennyivel a berendezést Uizemeltetd
TN - 00:30 A X .
késléﬁeié(s,ligzzggs személy késleltetheti a tisztitas kezdetét.) Nyomja meg a > gombot. A
késleltetés utan el kell végezni a tisztitast.
1 POLISH A mddositashoz hasznalja a szamozott gombokat. (Ez az idétartam a
DURATION (Ltisztitas | 15 tisztitas idétartamat jelenti percekben.) Az alapértelmezett érték a 15
idétartama) perc. Nyomja meg a > gombot.
ENABLE FILTERS Nyomja meg a v' gombot. A ¥ A gombok segitségével valassza ki a
PERCENT (Sziirések kivant opciot, majd nyomja meg a » gombot. Az alapbeallitas: NO
szazalékanak (nem). Nyomja meg a P> gombot. Megjeleniti a f6z6tt termékek teljes
engedélyezése) szdmanak szazalékos aranyat és a sziirési ciklusig hatralévé f6zések
gedely szamat.
1 POLISH START A szamozott gombok segitségével modositsa a hdmérsékletet. (Ez a
TEMPR (1 tisztitas 149°C tisztitds megkezdéséhez sziikséges minimalis hdmérséklet.) Az

inditasi hémérséklet)

alapértelmezett érték a 149C (300F). Nyomja meg a » gombot.

1-6




Mivelet

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

CLEAN AND A ¥ A gombok segitségével gorgessen az enable (engedélyezés) vagy
FILTER TIRER DISABLED disable (letiltas) elemre, majd nyomja meg a » gombot. (Az
(Tisztitas és szlirés (Letiltva) alapértelmezett beallitds a DISABLED (LETILVA)). Nyomja meg a
id6zito) gombot. Ez egy tisztitasra és sziirésre valé felszolitas.
CLEAN AND A szamozott gombok segitségével adja meg a tisztitas sziirés idejét. (Ez
FILTER PROAPT jelzi azt az idét, amikor a tisztitas és sziirés felszélitas engedélyezés
TIME (Tisztitas és szirés | 14:00 esetén minden nap megjelenik.) A letiltashoz adja meg a 23:59 értéket.
felszolitasi id6) irja be az idét 24 6ras formatumban. Nyomja meg a > gombot. (Az
alapbeallitas 14:00).
A szamozott gombok segitségével médositsa az idét. (0-hoz hasznéljon
CLERN AND 10-et). (Ez az az idémennyiség, amennyivel a berendezést tizemeltet
FILTER DELRY 0100 személy késleltetheti a tisztitas és sziirés idozitd kezdetési iddpontjat.)
IMER (Tisztitas és Ha a késleltetés ideje = 0, nincs engedélyezett késleltetés. Nyomja meg
sziirés késleltets id6zito) a P> gombot. A késleltetést kdvetsen a berendezést lizemeltetd
személynek el kell végeznie a tisztitast és a sziirést.
CLEAN AND
ILTER START A szamozott gombok segitségével mddositsa a hémérsékletet. (Ez a
e 149°C tisztitas és a sziirés megkezdéséhez szilkséges minimum hémérséklet.)
TENPR (Tisztitas- és (Az alapbedllitas 300F (149C)). Nyomja meg a > gombot
szlirés inditd hdmérséklet) P -hyomy g g '
aas (?_’eg I?vi),_ ED Ha fel van szerelve, lasd: 3.1 fejezet a 3. fejezetben.
EXIT (Kilépés) EXIT (Kilépés) A vezérls kikapcsolaséhoz nyomja meg egyszer az Exit/Scan gombot.
E-LOG
Addig nyomkodja a v" gombot, amig a vezérlé az INFO izemmaédra
ki ki ugrik, majd elészor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP
(TERMEKBEALLITAS) meniipontot vélassza ki.
PRODULT SETUP A P gomb segitségével gorgessen a Vat Setup (Sutékad beallitasa)
(Termékbedllitas) elemre. Nyomja meg a v gombot.
VAT SETUP (Sutékad | ENTER CODE

beallitasa)

(irja be a kddot)

Adja meg az 1656 kddot.

SYSTEM (Rendszer)

A P gomb segitségével gbrgessen az E-LOG meniipontra.

E-LOG

Nyomja meg a v gombot. (Ez a napl6 a tiz legjabb hiba kédot
tartalmazza.)

- TIME/DATE . e
NOW (Most) (1ds/datum) Nyomja meg a P> gombot. (Az aktualis datum és idé)

A-J-ig felsorolt hibdk Nyomja meg a P> gombot a hibak kozotti
A-TOL Jeig TIMEIDATE gbrgetéshez. A hibakodok listaja a 2-4. oldalon talalhat6. Ha nincs

(1d6/datum)

hiba, a » gomb megnyomasakor a No errors (Nincs hiba) tizenet
jelenik meg. Nyomja meg a P> gombot.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A vezérlé kikapcsolaséhoz nyomja meg haromszor az Exit/Scan
gombot.

CHANGE PASSWORD
(Jelszé mddositasa)

Kl

Kl

Addig nyomkodja a v gombot, amig a vezérld az INFO tizemmodra
ugrik, majd el6szor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP
(TERMEKBEALLITAS) menipontot valassza Ki.

PRODUCLT SETUP
(Termékbeallitas)

A P gomb segitségével gorgessen a Vat Setup (Sutékad beallitasa)
elemre. Nyomja meg a v gombot.

VAT SETUP (Sutokad
beallitasa)

ENTER CODE
(Irja be a kddot)

Adja meg az 1656 kodot.

SYSTEM (Rendszer)

A P gomb segitségével gorgessen a Change Password (Jelsz6
maédositasa) elemre, majd nyomjamega gombot.

CHANGE

Nyomja meg a v gombot.
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Mivelet

Bal oldali kijelzé
PRASSWORD (Jelszd
mobdositasa)

Jobb oldali kijelzé

PRODUCT SETUP

A szamozott gombok segitségével médositsa a kddot. Nyomja meg a P

(Termékbeallitas) 1650 gombot.

VAT SETUP (Sutskad | 4. A szamozott gombok segitségével modositsa a kddot. Nyomja meg a P
beallitasa) gombot.

EXIT (Kilépés) EXIT (Kilépés) g‘o\r/r?;gtrlé kikapcsolasahoz nyomja meg haromszor az Exit/Scan

1.5 INFO MOD: Uzemi statisztikak megtekintése

A FilterQuick™ informaciokat gyiijt és tarol el a stitési és sziirési ciklusokkal kapcsolatban. Ezek az adatok az info
lizemmodban talalhatéak, melyet a pipa gomb megnyomasaval érhet el, fliggetlenil attol, hogy a vezérls be vagy ki van
kapcsolva. Az adatok megtekintésének 1épéseit a kdvetkezékben ismertetjik.

EEINEN

kijelzé

Jobb oldali
kijelz6

Mivelet

Nyomja a v" gombot, mig az INFO MODE jelenik meg a kijelzén, majd engedije el

OFF/ON OFFION

(Ki/be) (Ki/be) a gombot.

1RST Az P gomb segitségével gorgessen az opciok kdzott. Last Dispose Stats (Utolsd
DISPOSE Urités statisztikai), Daily Stats (Napi statisztikak), Selected Period Stats
STATS (Utolsé (Kivalasztott idészakra vonatkozo statisztikak), Last Load Stats (Utolsé betltés
L S statisztikai). Amikor megjelenik a kivant statisztika, akkor nyomja meg a v/
Urités statisztikai) gombot.

raraL NUMBER

CO00KS (Széma) Nyomja meg a P> gombot. (Az utolsd (rités 6ta végzett sitési ciklusok szama.)

(Osszes siités)

LAST
DISPOSE
(Utolsé irités)

DATE (datum)

Nyomja meg a P> gombot. (Ez az utols6 irités datuma.)

FILTERS—
SINCE
DISPOSE
(Sziirések—1urités
0Ota)

NUMBER
(Széma)

Nyomja meg a P> gombot. (A sztirések szama az olaj kilritése 6ta.)

FILTERS BY-
PASSED -
SINCE
DISPOSE
(Megkertilt.
szirések - Urités
Ota)

NUMBER
(Szédma)

Nyomja meg a P> gombot. (A megkeriilt sztirések szama az olaj utolso Uritése 6ta.)

POLISHES—
SINCE
DISPOSE
(Fényesitések—
Urités oOta)

NUMBER
(Szédma)

Nyomja meg a P> gombot. (Az elvégzett tisztitdsok szama az olaj utolsé Uritése
ota.)

POLISHES
BY-PASSED
- SINCE
DISPOSE
(Megkerult
fényesitések -
Urités 6ta)

NUMBER
(Szédma)

Nyomja meg a P> gombot. (A megkerilt tisztitdsok szdma az olaj utolsé Uritése
ota.)
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Bal oldali Jobb oldali Muvelet
kijelzé kijelzé

OiL LIFE MUMBER

. MINUTES Nyomja meg a P> gombot. (Ez a szam az utols6 olajirités 6ta eltelt napok szama.)
(Olaj élettartama) .

(Napok szdma)

OIL LIFE- 1
DISPOSE NUMBER
PRIOR (Olaj MINUTES Nyomja meg a P> gombot. (Az olaj élettartama napokban 1 Uritéssel ezeltt.)

élettartama- 1
uritéssel ezelott)

(Napok szdma)

OiL LIFE- ¢
DISPOSE
PRIOR (Olaj
élettartama- 2
uritéssel ezelétt)

NUMBER
MINUTES
(Napok szdma)

Nyomja meg a > gombot. (Az olaj élettartama napokban 2 Uritéssel ezelétt.)

AVG OIL
LIFE (Atlagos
olaj élettartam)

NUMBER
MINUTES
(Napok széma)

Nyomija meg a P> gombot. (Az olaj atlagos élettartama 3 utolsd Urités alapjan.)

AVG COO0KS
(Atlagos siitések)

S5ZAnN

Nyomija meg a P> gombot. (Az atlagos stitések szama az elmalt 3 Grités alapjan.)

RESET LAST
DISPOSE
STATS (Utolso
Uritési statisztika
nullazasa)

YES (lgen)
N0 (nem)

A gorgetéshez hasznalja a > gombot, vagy az utolsd Uritési statisztikak
nulldzésdhoz nyomja meg a A gombot.

RESET LAST
DISPOSE
STATS (Utolso
Uritési statisztika
nullazasa)

ENTER
CODE (Irjabea
kédot)

Adja meg az 1656 kodot.

COMPLETE
(kész)

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

Nyomja meg egyszer a v" gombot, majd a P> gomb segitségével gorgessen a kivant
opciora. Ha a kivant opci6 latszik a kijelzén, nyomja meg a v gombot, vagy
egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlé kikapcsolasahoz.

DARIL
STATS (Napi
statisztika)

Amikor megjelenik a kivant statisztika, akkor nyomja meg a v" gombot.

moN (HETFO)

DATE (datum)

A ¥ A gombok segitségével gorgessen egy el6z6 heti napra. Amikor megjelenik a
kivant datum, nyomja meg a P> gombot.

. NUMBER o . . o .
FILTERS AND DAY A 'V A gombok segitségével gorgessen arra a szamra, hogy a stitékad az el6zé hét
(Sztirések) (Sz4m és nap) adott napjan hanyszor volt sziirve. Nyomja meg a P> gombot.

FILTERS - NUMBER A 'V A gombok segitségével gdrgessen arra a szamra, hogy megtekintse az el6z6

] z z oL z 7 - -
PRIOR WEEHK AND DAY héten elvégzett sziirési ciklusok szdmara. Nyomja meg a > gombot. Nyomja meg
(Sziirések - el6z6 (Szém és nap) egyszer a v' gombot az Info Mode mendire térténd visszalépéshez, vagy egyszer az
hét) P Exit/Scan gombot a vezérl6 kikapcsolasahoz
FILTERS NUMBER Y . :
BYPASSED aND oAy A V¥ A gombok segitségével gérgessen arra a szdmra, hogy megtekintse, hogy az
(megkerilt (S7AMm ES el6z6 héten hanyszor lett megkeriilve a sztirési felszolitas. Nyomja meg a
s2(irok) NAP) gombot

NUMBER o " . :

COO0KS AND DAY A V¥ A gombok segitségével gorgessen arra a szamra, hogy megtudja, hogy az
(Sttések) el6zd héten hany sitési ciklust végeztek el. Nyomja meg a P> gombot.

(Szam és nap)

1-9




Bal oldali

Jobb oldali

Mivelet

kijelzé

EXIT (Kilépés)

kijelzé

EXIT (Kilépés)

Nyomja meg egyszer a v' gombot, majd a P> gomb segitségével gorgessen a kivant
opciora. Ha a kivant opcio latszik a kijelzén, nyomja meg a v gombot, vagy
egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlé kikapcsolasahoz.

SELECTED
PERIOD
STARTS
(Kivalasztott
iddszakra
vonatkoz6
statisztika)

A P gomb segitségével gorgessen az Info Mode meni valamely elemére: Last
Dispose Stats (Utolsé Urités statisztikai), Daily Stats (Napi statisztikak), Last Load
Stats (Utolsé bet6ltés statisztikai), majd amikor a kivant statisztika lathaté, nyomja
meg a v" gombot.

DATE (Datum) | TINE (1dd) Nyomja meg a ®> gombot. (Ez a kivélasztott idészak kezd$ datuma és idépontja.)
COO0RS NUMBER Nyomja meg a P> gombot. (Az a kivalasztott idészak befejezd datuma és
(Siitések) (Szdma) id6épontja.)

]

GuIT E,G ORS | wumBeR Nyomja meg a P> gombot. (Ez a szam a kivalasztott idészak kezdete Gta
(Megszakitott (Széma) Kitott stitések szamat mutati
siitések) megszakitott siitések szamat mutatja.)

ON HOURS NUMBER . . . .

- . i Nyomja meg a P> gombot. (Ez a szam a siité Uizemoérainak szamat mutatja a
(Uzemorak (Szama) kivalasztott idészak kezdete ota.)
szama) '

RESET

USAGE SES (Igen) MO | AP gomb segitségével gorgessen vagy a A gomb segitségével allitson be 0j
(Hasznélat (nem) Kivalasztott periddusra vonatkozo statisztikat.
nullazésa)

RESET

USAGE ENTER [ODE . )
(Hasznalat (irja be a kddot) Adja meg az 1656 kodot.
nulldzésa)

COMPLETE
(kés?)

EXIT (Kilépés)

EX1T (Kilépés)

Nyomja meg egyszer a v' gombot, majd a P> gomb segitségével gorgessen a kivant
opciora. Ha a kivant opci6 latszik a kijelzén, nyomja meg a v gombot, vagy
egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlé kikapcsolaséhoz.

LAST LOARD
STARTS (Utolso
betdltés
statisztikai)

Amikor megjelenik a kivant statisztika, akkor nyomja meg a v" gombot.

PRODUCT PRODULCT
u I m . .
(Termék) nz\’je') 'E (Termék | Nyomja meg a P gombot.
STARTED MUMBER
Elk MNUTES Nyomja meg a P> gombot. (A siités elkezdése 6ta eltelt idd.)
(Elkezave) (Percek)
RCTUAL NUMBER
TIME (Aktudlis | MINUTES Nyomja meg a P> gombot. (A sutés aktudlis ideje az iddeltolassal egyditt.)
id6) (Percek)
PROGRANM NUMBER
TIME (Program MNUTES Nyomja meg a P> gombot. (Ez a beprogramozott sttési idé.)
ideje) (Percek)
MAX TEMP
(l(/lax ' NUMBER Nyomja meg a > gombot. (Ez volt az olaj maximalis hdmérséklete az el6zé siités
homérséklet) (Szama) soran.)
MmN TEMP
(Miln NUMBER Nyomja meg a P> gombot. (Ez volt az olaj minimalis hdmérséklete az el3z§ siités
' (Szama) soran.)

hémérséklet)
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Bal oldali Jobb oldali Mivelet

kijelzé kijelzé
AVG TEMP NUMBER Nyomja meg a P> gombot. (Ez volt az olaj atlagos hmérséklete az el6z4 siités
(Atl. hémérséklet) | (Szama) sorén.)
HEART ON . - i . .
(Fiités % l\iygmja meg a > gombot. (Ez az érték az} gysz'gz,aleko:% aranyt mutatja, hogy a
bekapcsolva) fiités mennyi ideig volt bekapcsolva az el6z6 siités soran.)
READY FOR

COOK (Készen 9ES OR NO | Nyomja meg a P gombot. (Akkor jelenik meg a yes (igen) felirat, ha a siit6

All a sitésre) (Igen vagy nem) hémerséklete visszadllt a beallitott homérsékletre a sutési ciklus megkezdése elétt.)

ThP Amikor megjelenik a kivant statisztika, akkor nyomja meg a v" gombot.
Aktudlis nap Mai datum Nyomja meg a ¥ gombot a TPM érték megjelenitéséhez.
A V¥ A gombok segitségével gorgessen a nap legutébb mért TPM értékéhez.
TmP Szam/-- Aktualis | Nyomja meg a » gombot.
nap MEGJEGYZES: Ha nincs telepitve, vagy a mérés érvénytelen, illetve hianyzik, az

érték helyén kotéjelek jelennek meg.

Nyomja meg az 4 gombot az el6z hét TPM-értékeinek kivalasztasahoz. Nyomja
meg a A gombot a datumok megjelenitéséhez.

EXIT (Kilépés) EXIT (Kilépés) A vezérlé kikapcsolasahoz nyomja meg kétszer a Scan gombot.

ThP Date (Datum)

1.6 Fémenu: Termék bedllitasa (Egy beallitasi pontos sités)

A lentiekben a az élelmiszer elemek programozasa lathato. Biztositsa, hogy a vezérl ki legyen kapcsolva, majd végezze el
a kovetkezo lépéseket. A jobb oldali oszlop a tovabblépéshez szlikséges miiveletet tartalmazza. Barmely programozasi
Iépés soran kiléphet, ha egészen addig lenyomva tartja az Exit/Scan gombot, amig a kijelz6 kikapcsol.

Bal oldali kijelz6 Jobb oldali Muvelet

kijelzé

) ) Addig nyomkodja a v gombot, amig a vezérld az INFO tizemmodra ugrik,
OF F (Ki) OF F (Ki) majd elészor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP
(TERMEKBEALLITAS) menipontot valassza Ki.

PRODUCLT SETUP
(Termékbeallitas)

PRODUCT SETUP | ENTER CODE Adjq meg a 1650-es _kédot. Amennyibe_n egy I_,egaqy §_Ut6,es,etén tolt be
alapértelmezett meniit, hasznélja a lenti, szuirkével jel6lt 1épéseket. Ha nem,

Nyomija meg a v" gombot.

(Termékbeallitas) (Irja be a kodot) hagyja ki a sziirke mezéket.
SELECLT
PRODULT (Termék Nyomja meg a kivant termékgombot.
kivalasztasa)
LONG NARNE Termek neve vagy | A betiigombok segitségével irja be a termék nevét. A kurzort a A'W gombokkal
(Hossz( név) a gomb szama mozgathatja. A P> gomb segitségével ugorhat a kdvetkezs termék bedllitasara.
SHORT NANME Fcr)r\rl:dlltnett/ v irjon be egy négy karakterbdl all6 terméknevet, ami felvaltva jelenik meg az
Rovid név) ermeknev vagy a idozitovel a stités soran. Nyomja meg a > gombot
( gomb szdma ' '
SINGLE Nyomija meg a P> gombot. Amennyiben tébb beallitasi pontra vagy szegmentalt

COOKING mMODE TPOINT slitésre van szliksége, a ¥ gomb segitségével _vélass;a kia MULTIPLE

. O SETPOI SETPOINT (Tobb beallitasi pont) elemet, majd ugorjon az 1.8. pontra és
kovesse az utasitasokat. Az alapértelmezett beallitas a SINGLE SETPOINT
(EGYETLEN BEALLITASI PONT).

(Sttés mad) (Egyetlen
beallitasi pont)

0:00
1 TINE (1d5) korébba\rllagy a A szamgombok segitségével irja be a sités teljes idejét. Nyomja meg a

megadott idé. gombot.

1702C vagya
1 TEMPR (1 korabban

Homérséklet) megadott

hémérséklet

irja be a siitési hémérsékletet. Nyomja meg a B> gombot.
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Bal oldali kijelzé

Jobb oldali

Mivelet

PSENSITIVITY

kijelzé

(Riasztas Mod (Rézasi
figyelmeztetés maéd))

(Automatikus)

(Erzékenység) Szam Adja meg az érzékenységi szintet (0-9) a termékhez. Nyomja meg a P> gombot.
1T ALARM TINE 0:00 vagy a irja be, hogy a siitési ciklus soran mikor van sziikség razasi hangjelzésre.
(Shake Time) (1 riasztasi | korabban Nyomja meg a » gombot. Ha a 0:00 értéket allitja be, ugorjon a SZURESI
id6 (razasi ids)) megadott id6. UZENETRE.
I ALARM NAME RA7AS A riasztasi nevek kozti gorgetéshez hasznéalja a W A gombokat (pl. Shake, Stir -
(Riasztas neve) razas, keverés). Nyomja meg a > gombot.
1 ALARM MODE Nyomja meg a P> gombot. Az alapbeallitas az auto opcié. A ¥ A gombok
(Shake Alarm Mode) auTo segitségével gorgessen a Manualis razas riasztas modra. Nyomja meg a b

gombot. Ha a Riasztas (Razas) méd az automatikus opciora van allitva, a
riasztas néhany masodperc utan automatikusan torlésre keruil. Manualis opci6
esetén felhasznaldi beavatkozasra van sziikség.

1 ALARM TONE
(Shake Alarm tone)
(Riasztasi Hang (Razés
riasztas hangja)

SHORT (Rovid)

A 'V A gombok segitségével gorgethet a rdzasi riasztas hangjai kdzott. Nyomja
meg a P> gombot. Az alapbeallitas a SHORT (ROVID).

¢ ALARM TINE

Nyomja meg a P> gombot. Amennyiben nincs szlkség masodik riasztasra,
hagyja az értéket 0:00 értéken. Irja be az id6t, amennyiben sziikséges, majd a

(Sztirési felszdlitas)

megadott szam .

(riasztési idd) 0:00 tovabbi paraméterek megadasahoz kdvesse a fenti 1épéseket. Ismételje meg a
miiveletet a harmadik riasztasi id6hoz is. (Ha 0:00 értéket ir be a masodik
riasztashoz, a harmadik riasztasra vonatkozé lépések nem jelennek meg.)

ILTER PROMPT 0 vagy a irja be azon siitési ciklusok szamét, ami utan a sziirési felszolitas megjelenik,
kordbban majd nyomja meg a P> gombot.

INSTANT ON
(Azonnali bekapcsolas)

5 vagy a
korabban
beallitott szam

Ez az az id6 (méasodpercekben), ami alatt a siit6 100%-ra melegedik miutan
megnyomta a termékgombot és mielétt a vezérlé beallitana a homérsékletet. irja
be az értéket, majd nyomja meg a > gombot. (Az alapbedllitas 5. 0=KI).
MEGJEGYZES: Az azonnali bekapcsolasi idét alacsony hémérsékleten
torténé siités esetén kell médositani.

HOLD TINE
(Tartasi id6)

0 vagya
korébban
megadott ido.

Adja meg percekben azt az id6t, amig a termék megtartasra kertl a kidobas
elétt. Nyomja meg a P> gombot.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A mddositasok mentéséhez nyomja meg a v' gombot.

SELECT
PRODULT (Termék
kivalasztasa)

A tovabbi programozasokért tekintse meg a fentiekben ismertetett
Termékbeallitas részt. A kilépéshez kétszer nyomja meg az EXIT SCAN
gombot.

A meniisav eléréséhez tavolitsa el az el6lapot rogzits csavarokat. Eressze le az elélapot, majd tavolitsa el a sdvot a vezérld
hatuljabdl. A meniisav frissitését kdvetden a szétszereléssel ellentétes sorrendben végezze el az dsszeszerelést. Egy adott
termék valamely gombhoz torténd tarsitasanak megsziintetéséhez allitsa a siitési idét 0:00 értékre, majd nyomja meg az

EXIT/SCAN gombot.

1.7 To6bb beallitasi pontos (szegmentalt) sttés attekintése

Amikor a szegmentalt siités opci6t valasztja, a termék kiilonbdzo siitési homérsékletekkel készithets el, melyeknél a
homérséklet-valtoztatast a felhasznalé programozhatja be a siitési ciklusban.

A szegmentalt siités programozésakor a legegyszeriibb ugy elképzelni a sttést, mintha a teljes stitési ciklus egy
visszaszamlalo id6zitével mitkddne. A siitési ciklus a maximalis idépontban indul, pl.: 13 perc, és akkor fejezédik be,
amikor a visszaszdmlalé id6zitd eléri a nulla masodpercet. A kivant hémérséklet-valtozast a hatralévé siitési id6hdz

viszonyitva kell megadni.

1-12




A hémérséklet-valtozas idépontjat a siitési idébsl hatralévs ido L e 1300 0t s ik sesten o, 240" ke, 2 ndbedits poror
alapjan, nem az eltelt id6 alapjan kell megadni. A lenti dbra egy
13 perces sltési ciklust mutat be. A programozés megkezdése
elétt ajanlott egy ehhez hasonlé idé/hémérsékletvaltozas
tablazatot Iétrehozni.

* Az 1. |épésben a teljes sitési id6t és a kezdeti , e

hémérsékletet kell megadnia. S| LT S

* A 2. |épéshen az elsd sutési szegmens
id6tartamat, jelen esetben 2 percet, illetve

itsi pontig, melyet a
Iépésben adott meg,

az elsé hmérséklet-valtozas beallitasi zmn | amn smn min
pontjat kell megadni.
* A 3. Iépésben a masodik siitési szegmens e
idStartamat, jelen esetben 4 percet, illetve L Sk
a masodik hémérséklet-valtozas beallitasi v v 3 12:00 ¥

pontjat kell megadni. \ | |
* A 4. |épésben a harmadik sutési szegmens | T | ]
idStartamat, jelen esetben 3 percet, illetve o riten Ston s v
a harmadik h6mérséklet-valtozas beallitasi
pontjat kell megadni.
A sltés utols6 négy perce a végs6é hémérsékleten torténik. Az utolsé percekhez nincs szilkség adatok

megadasara

1.8 Fémeni: Termékbedllitas (Tobb bedllitasi pontos (szegmentalt) sités)
Bal oldali kijelz6 Jobb oldali kijelzé Mivelet

Addig nyomkodja a v' gombot, amig a vezérld az INFO
tizemmaodra ugrik, majd elészor a MAIN (FO), majd a

OFF (Ki) OFF (Ki) PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS) meniipontot
valassza ki.

PRODUCT

SETUP Nyomija meg a v' gombot.

(Termékbeallitas)

PRODUCT N -

SETUP (Elrja beE fk(; dg g £ Adja meg a 1650-es kddot.

(Termékbeéllitas)

SELECT

PRODUCLT Nyomja meg a kivant termékgombot.

(Termék kivalasztasa)

A betigombok segitségével irja be a termék nevét. A kurzort a

,;4805':2’::1 nz\/ﬂ ne ;I-Zegmaek neve vagy a gomb A VY gombokkal mozgathatja. A P> gomb segitségével ugorhat
( ) a kovetkezo termék beallitasara.

T Nam - A A betligombok segitségével irja be a termék roviditett, 4
SHORT NATM ROviditett termeknév vagy a | o441 411 nevét, ami a siitési idsvel felvaltva jelenik meg..
(Rovid név) gomb szama

Nyomja meg a P> gombot.
Nyomija meg a > gombot. A toébb beallitasi pontos vagy

COOKING MODE SINGLE SETPOINT szegmentalt siités kivalasztasahoz nyomja meg a ¥ gombot,
majd kovesse a kdvetkez részben taldlhato utasitasokat. (Az

(Stités mod) (Egyetlen bedllitasi pont) | - ¢ rtelmezett beallits a SINGLE SETPOINT (EGYETLEN
BEALLITASI PONT))
1 Tim B 0:00 vagy a korabban irja be a teljes siitési idst a szegmentalt elemhez, majd nyomja
I IME (|d0) R
megadott idd meg a > gombot.
1 TEMPR (1 1782C vagy a korabban irja be kezdési siitési hémérsékletet, majd nyomja meg a P
Hoémérséklet) megadott hdmérséklet gombot.
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Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

PSENSITIVITY

Adja meg az érzékenységi szintet (0-9) a termékhez. Nyomja

Homérséklet)

megadott id6

(érzékenység) Szam meg a P> gombot. Az alapbeallitas 0.

2 TINE (2. ido) 0:00 vagy a koréabban irja be az els hémérsé_kletvéltést kdvets fennmaradd idét (lasd
megadott id6 1-9. oldal), majd nyomja meg a » gombot.

c TEMPR (2 0 vagy a korabban irja be az elsé hémérsékletvaltast, majd nyomja meg a »

gombot.

e SENSITIVITS
(2. érzékenység)

0 vagy a korabban
megadott érték

irja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a P
gombot. Az alapbeallitas 0.

3 TIME (3.id0)

0:8008 vagy a kordbban
megadott id6

irja be a masodik hdmérsékletvaltas utan fennmaradd idét,
majd nyomja meg a > gombot.

3 TEMPR (3.
Hoémérséklet)

0 vagy a korabban
megadott id6

irja be a masodik szegmens hémérsékletét, majd nyomja meg a
» gombot.

3 SENSITIVITY
(3. érzékenyséq)

0 vagy a korabban
megadott érték

irja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a »
gombot. Az alapbeallitas 0.

Y TIME (4 ido)

0:00 vagy a korabban
megadott id6

irja be a harmadik hémérsékletvaltas utan fennmaradd idét,
majd nyomja meg aP gombot.

Y TEMPR (4
Hoémérséklet)

0 vagy a korabban
megadott id6

irja be a harmadik szegmens hémérsékletét, majd nyomja meg
a P> gombot.

Y4 SENSITIVITS
(4. érzékenyséq)

0 vagy a korabban
megadott érték

irja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a »
gombot. Az alapbeallités 0.

0:00 vagy a korabban

Amennyiben nincs szlikség tovabbi szegmensre, hagyja a nulla
értéken, majd nyomja meg a > gombot. Amennyiben ennél

Hoémérséklet)

megadott id6

T H 4
PINE (5. 1d5) megadott id6 tobb szegmensre van szlikség, a fentiekben bemutatott mddon
folytassa a programozast. A felsg hatar az 6t szegmens.
STEMPR (5 0 vagy a korabban irja be a harmadik szegmens hémérsékletét, majd nyomja meg

a P> gombot.

S SENSITIVITY
(5. érzékenyséq)

0 vagy a korabban
megadott érték

irja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a »
gombot. Az alapbeallitas 0.

1 ALARNMN TINE
(Riasztési id6)

0:00 vagy a korabban
megadott id6

irja be, hogy a siitési ciklus soran mikor van sziikség razasi
hangjelzésre. Nyomja meg a » gombot.

1 ALARM NANE
(riasztas neve)

SHAKE (razés)

A riasztasi nevek kdzti gorgetéshez hasznalja a ¥ A gombokat
(pl. Shake). Nyomja meg a P gombot.

1 ALARNM MOBDE
(riasztas mod)

ARUTO (automatikus)

Az automatikus vagy manualis razas riasztasi méd
megerdsitéséhez hasznalja a ¥ A gombokat. Nyomja meg a P>
gombot. Az alapbedllitds az auto opcid.

1 ALARM TON
(riasztasi hang)

SHORT (Rovid)

A razasi riasztasi hangok kozti gorgetéshez hasznéaljaa ¥V A
gombokat. Nyomja meg a P> gombot.

2 SHAKE TINE
(Razési ido)

0:00 vagy a korabban
megadott id6

Adjon meg egy idépontot a sutési ciklusban, hogy mikor
szblaljon meg a mésodik razasi riasztds. Nyomja meg a P
gombot.

c ALARM NANE
(riasztas neve)

SHAKE (razés)

A riasztasi nevek kozti gorgetéshez hasznalja a ¥ A gombokat
(pl. Shake). Nyomja meg a P> gombot.

2 ALARM MODE
(2. RIASZTAS MOD)

ARUTOC (automatikus)

Az automatikus vagy manualis razas riasztasi mod
megerdsitéséhez hasznalja a ¥ A gombokat. Nyomja meg a P>
gombot. Az alapbedllitds az auto opcid.

c ALARNM TONE
(riasztasi hang)

SHORT (Rovid)

A razasi riasztasi hangok kozti gorgetéshez hasznaljaa ¥ A
gombokat. Nyomja meg a P> gombot.

3 TIME (ido)

0:00 vagy a korabban
megadott id6

irja be a razasra figyelmezteté harmadik hangjelzés iddpontjat.
Nyomja meg a P> gombot.

3 ALARM NANME
(3. riasztés neve)

SHAKE (razas)

A riasztasi nevek kozti gorgetéshez hasznalja a ¥ A gombokat
(pl. Shake). Nyomja meg a P> gombot.

3 ALARM MODE
(3. Riasztas méd)

AUTO (automatikus)

Az automatikus vagy manualis razas riasztasi méd
megerdsitéséhez hasznalja a ¥ A gombokat. Nyomja meg a P>
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Bal oldali kijelzé Jobb oldali kijelzé Muvelet

gombot. Az alapbeallitas az auto opcio.

3 ALARM TONE T (Révi A V A gombok segitségével gorgessen a valasztott riasztasi
S SHORT (Rovid) .
(3. riasztasi hang) hangra. Nyomja meg a P> gombot.
ILTER PROMPT | O vagy akorabban Irja be azon siitési ciklusok szamét, ami utan a sziirési
(Sziirési felszolitas) megadott szam. felsz6litds megjelenik, majd nyomja meg a B> gombot.

Ez az az id6 (masodpercekben), ami alatt a siité 100%-ra

INSTANT ON melegedik miutan megnyomta a termékgombot és miel6tt a

n

(azonnali bekapcsolas) - vezérls beallitana a hdmérsékletet. irja be az értéket, majd
nyomja meg a P> gombot. Az alapbedllités 0.

HOLD TIME 0 vagy a korabban irja be azt az id6t, amig a rendszer megtartja a terméket a
(Tartasi id6) megadott ido6. kidobés elétt. Nyomja meg a B> gombot.
EXIT (Kilépés) EXIT (Kilépés) A mddositasok mentéséhez nyomja meg a v gombot.
SELELT A tovébbi programozéasokért tekintse meg a fentiekben
PRODUCT ismertetett Termékbeallitas részt. A Kilépéshez kétszer nyomja
(Termék kivalasztasa) meg az EXIT SCAN gombot.

A menlsav eléréséhez tavolitsa el az el6lapot rogzité csavarokat. Eressze le az el6lapot, majd tavolitsa el a savot a vezérlé
hatuljabol. A menlsav frissitését kdvetéen a szétszereléssel ellentétes sorrendben végezze el az 6sszeszerelést. Egy adott
termék valamely gombhoz térténd tarsitasanak megsziintetéséhez allitsa a stitési id6t 0:00 értékre, majd nyomja meg az
EXIT/SCAN gombot.

1.9 Sziré menu

A FilterQuick™ vezérlé az alébbi sz6ré6-meni lehet6ségekkel rendelkezik: ilter (Sziirés), Clean and Filter (Tisztitas és
sziirés), OQS (ha van), Dispose (SDU or alternate container / Manually Fill Vat From JIB, (Eltavolitds SDU-ban vagy mas
taroléban / Sutékad kézi feltdltése JIB-bél, Dispose to Bulk or Front (Eltavolitas dmlesztett olaj tartlyba vagy eliilsé
tartalyba) / Manually Fill Vat From JIB (Siit6kéad kézi feltdltése JIB-bél), Dispose to Bulk / Fill From Bulk) (Eltavolitas
omlesztett olaj tartélyba / feltoltés dmlesztett olaj tartalybdl), Drain to Pan (Leeresztés serpenyébe), Clean (Hot [ Boil Out]
or Cold [Cold Clean]) (Tisztitas (Meleg [ Kiforralas] vagy hideg [hideg tisztitas]) (Dispose to SDU or alternate container /
Manually Fill Vat From JIB, Dispose to Bulk or Front Itavolitas SDU-ban vagy mas taroléban / Sutékad kézi feltdltése JIB-
bél, Dispose to Bulk or Front (Eltavolitas dmlesztett olaj tartdlyba vagy ellilsé tartalyba) / Manually Fill Vat From JIB
(Sutokad kézi feltoltese JIB-bol), Dispose to Bulk / Fill From Bulk) (Eltavolitas dmlesztett olaj tartalyba / feltoltés
Omlesztett olaj tartalybdl),, Fill From Pan (Feltdltés serpeny6bél), Pan to Waste (Front or Bulk only) (Serpenyé
hulladékként (elulsé vagy dmlesztett olajtartaly), és Fill Vat from Bulk (Bulk only) (Suitékad feltdtlése émlesztett olaj
tartalybol - csak dmlesztett). Ezek a Sziirés gomb megnyomasaval és lenyomva tartasaval érhetok el, addig kell lenyomva
tartani, amig megjelenik a Sziirési meni. Amennyiben a siité hdmérséklete 149°C alatt van, a vezérl6 a kovetkez6 izenetet
jeleniti meg ,, WAIT FOR FILTER (VARJON A SZURESRE)“ 0 ,,FILTER BUSY (A sziiré van elfoglalva). A vezérlének
bekapcsolt allapotban kell lennie legaldbb 149°C mellett ahhoz, elvégezhesse a sziirést, a tisztitast és sziirést vagy a
fényesitést. A sziirési folyamat megkezdése el6tt az 6sszes vezérlén jova kell hagyni vagy tordlni kell az tizeneteket.
MEGJEGYZES: Egyes funkciok csak a vezérlé bekapcsolasakor érheté el, mig masok csak a vezérlé
kikapcsolasakor. Néhany funkcio vagy kikapcsolt vagy bekapcsolt allapotndl érheté el. Lasd: mentvélaszték az 1-2.
oldalon.

rr o

Belépés a Sziiromeni mddba

Bal oldali kijelzé Jobb oldali Miivelet
)
READY (Készen REARDY Nyomja meg a sziirés gombot, amig a SZURO MENU harom masodpercre,
all) (Készen all) ezzel atvaltva a szlirésre.

Nyomja meg a P> gombot a Tisztitas és Sziirés, a QQS (ha van), Eltavolitas,
Leeresztés serpenydbe, Sutékad feltdltése serpenyshdl, Siitékad feltoltése
omlesztett olaj tartalybdl (csak émlesztett), Serpenyd hulladékként kezelése

FILTER (Csa_k eIU_Isé és’ bmlesztett olaj tartély),_ Tisztitas vagy Kilépés. Amikor
(SZURES) megjelenik a kivant elem, a!(kor nyomja meg a v/ gombot. Kovesse a

kovetkezé oldalak utasitasait az izemmaddok irdnyitdsahoz. Amennyiben a

sziiréedény nincs teljesen rogzitve, a szamitogép a INSERT PAN (EDENY
BEHELYEZESE) feliratot jeleniti meg. Ha a sziiréedény mar teljesen a
helyére keriilt és a MIB-feliilet ,,A"-t jelez, a sziirés folytatddik.
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1.9.1 Sziirés
Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

FILTER (Sziirés)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SZURES gombot a SZURES
Uzenet kijelzéséig.

LEFT (Splitvats only)
{BAL (Csak osztott
sUtékad esetén)

RIGHT (Split vats
only) (JOBB (Csak
osztott siitékad esetén)

Nyomja meg a megfelelé nyilat az oldal kivalasztasahoz.

FILTER (Sziirés)

Nyomja meg a v gombot.

A folytatadshoz nyomja meg a (YES) gombot. Az atereszt
sziiréshez és az el6z¢6 allapotba valo visszatéréshez nyomja meg a
(NO) gombot. Ha a sztirési felhivast a vezérl kezdeményezte, a
felhivas Gjra meg fog jelenni, ha az draszdmlalo eléri a sziirési
szamlald részidejét. Ha a vezérl6 altal kezdeményezett sziirési
felhivasra a (NEM) lehet6séget valasztja és a sziirés kizarasa opciot
engedélyezte, a FIL DYLD (a sziirés elhalasztva) tizenet jelenik

FILTER NOUY YES | NO i ~ . ) / )

(Sziirés most?) (Igen /nem) meg. A; gllenorZOgomb tobp mint 3 m{:\sodper’mg valo_ ]
lenyoméséval a FIL DLYD (zenet megjelenésével egy idében egy
sziiris felhivas fog megjelenni. Ha a vezérlét kikapcesolja ezalatt a
sziirési felhivés alatt, vagy amikor a FIE DYLD iizenet megjelenik,
ez visszafog térni, amint a vezérlé Gjra szoftverrél lizemel. Ha a
szliré kizarasa engedélyezett, el kell végezni egy sziirést a
kovetkez6 felhivasig.

SKIM VAT (Sitokad | COMFIRN Surolja le a siitskadat és nyomja meg a gombot a CONFIRM

strolasa) vagy 0L (I\/!e'gerbsnes) Va}gy (MEGEROSITES) opci¢ alatt. Ha az olajszint tul alacsony, a

TGO LOW (Tal 0 i T00 LOUW vezeérld az OIL TOO LOW* (TUL ALAQSONY OLAJSZINT)

alacsony olajszint) (Tu_I a_lacsop_y tzenetet jeleniti meg. Toltse meg a sUtékadat és nyomja meg az

) olajszint) kijelzés egyik nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetdség alatt.
START
ILTRATION Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott gombot.

(Sziirés inditasa)

ORAINING Nem szlikséges. Amennyiben a leeresztészelep eldugul, a Fryer

(Leeresztés) Friend (piszkavashoz hasonl6 szerszam) segitségével tisztitsa meg

az eltdmdadést.

FLUSHING (Oblités)

Nem sziikséges.

[LLING (Feltoltés)

Nem sziikséges.

-------- vagy LOW
TEMP (Alacsony
hémérséklet a
hémérsekletnek
megfeleléen valtozik.

-------- vagy LOU
TENMP (Alacsony
hémérséklet) a
hémérsékletnek
megfelelen valtozik.

Megkezdddik a serpenyd alapértékre valé melegitése. Ha visszaallt
az alapallasba, a vezérls a READY (készen all) lizenetet jeleniti
meg.

1.9.2 Tisztitas és szlirés

Mivelet

Bal oldali kijelzé
Végezze el az 1-11. oldalon talalhaté Belépés a sziirési menii médba részben lévé 1épéseket.

Jobb oldali kijelzé

LEFT (Splitvats only)
{BAL (Csak osztott
sitékad esetén))

RIGHT (Split vats
only) (JOBB (Csak
osztott siitékad esetén))

Nyomja meg a megfelel6 nyilat az oldal kivalasztasahoz.

CLERAN AN
FILTER (Tisztitas és
Szlirés)

Nyomja meg a v' gombot.

CLEAN NOUW-P
(Tisztitas most?)

YES | NO
(Igen / nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A visszavonashoz
és az el6z6 allapotba val6 visszatéréshez nyomja meg a (NO)
gombot. Ha a vezérlé altal kezdeményezett sziirési felhivasra a
(NEM) lehetéséget valasztja és a sziirés Kizarasa opcidt

1-16




Mdvelet

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

engedélyezte, a FIL DYLD (a sziirés elhalasztva) Uzenet jelenik
meg. Az ellenérzégomb tébb mint 3 masodpercig valé
lenyomasaval a FIL DLYD (izenet megjelenésével egy idében
egy sziiris felhivas fog megjelenni. Ha a vezérl6t kikapcsolja
ezalatt a sziirési felhivas alatt, vagy amikor a FIE DYLD iizenet
megjelenik, ez visszafog térni, amint a vezérl Ujra szoftverrsl
Uzemel. Ha a szlir6 kizarasa engedélyezett, el kell végezni egy
tisztitast és sziirést a kdvetkezo felhivasig.

SKiIn VAT
(Sutékad Sarolasa)

Sarolja ki a siitékadat.

START

FILTRATION Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott gombot.
(Sziirés inditasa)
DRAINING Nem szlikséges. Amennyiben a leeresztészelep eldugul, a Fryer
I I - - e s VoL - .
(Leeresztés) Friend (plg_zk%vqshoz hasonlé szerszam) segitségével tisztitsa
meg az eltdémaédést.
CLEAN OIL (Csak gaz esetén) Tis_ztl’tsa meg az olajsz_enzort egy nem karcol6
SENSOR (Olaj- CONFIRM felliletii anyaggal, majd nyomja meg a nyilat a CONFIRM
R (Megerésités) (MEGEROSITES) opci6 alatt (lasd: 5.2.5 fejezet a FilterQuick
szenzor tisztitasa) Gas szerelési s lizemeltetési kézikonyv).
Tévolitsa el a port és a maradék olajat a serpenyé falarol és a
habanyagrol egy kefe és forrd olaj segitségével. Hasznaljon egy
FLUSHING (Oblités) nem karcol6 feluletii anyagot a maradékolaj eltdvolitasdhoz. A
serpenyd fellete forrd, ezért hasznaljon héallo kesztyiit és
legyen rendkiviil 6vatos.
Tisztitsa meg a sitokadat egy sikalokefével.
SCRUB VAT Tavolitsa el az 6sszes (iledéket az AIF és az ATO-
COMPLETE? CONFIRM szenzorok kornyékérdl egy csavarhl(zé vagy mas
(SUtokad tisztitasa (Megerésités) hasonlé targy segitségével. Ha ezzel végzett, a
befejez6dott?) folytatéshgz nyomja meg a nyilat a CONFIRM
(MEGEROSITES) opci¢ alatt.
POLISHING 100 7iTES: ©. Nem sziikséges. Olaj &ramlik a sziir6edénybdl a serpenyébe,
L, DOZITES: 5:00 e . oz .
(Takaritas) mayjd vissza a sziiréedénybe 5 percig.
SCRUB VAT . . P
COMPLETEP CONFIRNM Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetéség
) - (Megerdsités) alatt.
(Leeresztés lezarasa)
FILLING (Feltoltés) Nem sziikséges.
IS VAT FULL? YES / NO (IGEN / | Nyomjameg a (YES) gombot, ha a siitékad tele van. Nyomja
(A sltokad tele van?) NEM) meg a (NO) gombot a sités folytatdsahoz.
OFF (Ki) OFF (Ki)

1.9.2.1 0OQS (Olajminéség-szenzor)lasd: 3. fejezet
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1.9.3 Eltavolitas ( SDU-ba vagy mas tartalyba / sutékad kézi feltdltése JIB-bél)

A hasznalt olaj vagy ndvényi zsiradék biztonsagos és kényelmes leeresztése és kilritése érdekében a Frymaster a Frymaster
Zsiradékirits egység (SDU) hasznélatat javasolja. Az SDU a helyi forgalmaz6tol vasarolhatd meg.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

Végezze el az 1-11. oldalon talalhaté Belépés a sziirési ment modba részben Iévé lépéseket. VESZELY: Amikor az
olajat a megfelelé METAL (FEM) tartalyba folyatja, gy6z6djon meg arrél, hogy a tartaly legaldbb 15 liter (4
gallon) vagy annal nagyobb kapacitasu, kilénben a forré olaj tulcsordulhat és sérulést okozhat.

LEFT (Splitvats only)
{BAL (Csak osztott
sltékad esetén))

RIGHT (Split vats only)
{J0BB (Csak osztott
stékad esetén))

Nyomja meg a megfelelé nyilat az oldal kivalasztasahoz.

URITES

Nyomja meg a v gombot.

DISPOSE NOUWP
(Urités most?)

YES / NO(Igen/nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A visszavondshoz
és az el6z¢6 allapotba val6 visszatéréshez nyomja meg a (NO)
gombot.

REMOVE FILTER
P AN (Tavolitsael a
sz{irbedényt)

REMOVE Filter Pan (Tavolitsa el a sziir6edényt).

INGERT
DISPOSAL UNIT
(Helyezze be az
uritéegységet)

CONFIRM
(Megerésités)

Helyezze be a csokkentett leeresztési egységet (shortening
disposal unit - SDU-t) vagy olyan METAL (fém) edényt, amely
legalabb NEGY gallon (15 liter) vagy nagyobb trtartalm és
nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) alatt.

START DISPOSE
(Leeresztés inditasa)

Nyomja meg a villogdé LED-fénnyel ellatott gombot.

DISPOSING
(URITES)

Nem sziikséges. Amennyiben a leeresztészelep eldugul, a Fryer
Friend (piszkavashoz hasonlé szerszam) segitségével tisztitsa
meg az eltdmodést.

VAT EMPTYS AND
CLEANPA (Asutokad
Ures és tiszta?)

CONFIRM
(Megerdésites)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetéség
alatt.

REMOVE
DISPOSAL UNIT
(Tavolitsa el az
Uritéegységet)

CONFIRNM
(Megerésités)

Tavolitsa el az Uritéegységet, majd nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt.

INSERT FILTER
P AN (Helyezze be a
sz{irbedényt)

INSERT Filter PAN (Helyezze be a sziir6edényt)

FILL VAT (Sutdkad CONFIRNM Toltse fel a sutokadat kézileg friss olajjal, majd nyomja meg a
feltdltése) (Megerésités) nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) alatt, ha megtelt.
0 F F (Ki) 0F F (Ki)

1.9.4 Leeresztés (6mlesztett vagy elllsé olaj tartdlyba / a kad keézi feltdltése JIB-bol)

Mivelet

Bal oldali kijelzé
Végezze el az 1-11. oldalon talalhatd Belépés a sziirési menli modba részben 1évé 1épéseket.

Jobb oldali kijelzé

LEFT (Splitvats only)
{BAL (Csak osztott
sUtékad esetén))

RIGHT (Split vats only) (JOBB
(Csak osztott sutékéad esetén))

Nyomja meg a megfelel nyilat az oldal
kivalasztasahoz.

URITES

Nyomja meg a v' gombot.

DISPOSE NOUWP
I(Urités most?)

YES / NO (Igen/nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A
visszavonashoz és az el6z6 allapotba val6
visszatéréshez nyomja meg a (NO) gombot.

WASTE TANK
FULL
(A hulladéktartaly

CONFIRM (Megerssités)

Ha a hulladéktartaly megtelt, ez az lizenet jelenik
meg. Nyomja meg a gombot a megerdsitéshez és
szalittassa el a faradt olajat. A vezérlén a
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Mivelet

Bal oldali kijelzé
megtelt)

Jobb oldali kijelzé

koévetkezo jelenik meg: OFF.

START DISPOSE
(Leeresztés inditisa)

Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott
gombot.

ODRAINING
(Leeresztés)

Nem szlikséges. Amennyiben a leeresztészelep
eldugul, a Fryer Friend (piszkavashoz hasonlé
szerszdm) segitségével tisztitsa meg az eltdmaodést.

VAT EMPTY AN
CLEANP (Asutskad
Ures és tiszta?)

CONFIRM (Megerdsités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM
(MEGEROSITES) lehet6ség alatt.

OPEN DISPOSE
VALVE (Nyissa meg
az Uritészelepet)

Hlzza meg a leereszt6 fogantyt.
(MEGJEGYZES: Ha egy eliilsé
leeresztétartalyt hasznal, gondoskodjon réla,
hogy a palca a gyorsan lekapcsolhaté porthoz
csatlakozzon . A leereszté fogantyl meghlzasa
utan nyomja le és tartsa lenyomva a kapcsolét
az olaj leeresztésehez.)

DISPOSING (Urités)

4:00 visszaszamlalé idozite

Nem szlikséges.

REMOVE FILTER
PAN (Tavolitsael a
szliréedényt)

Nyissa ki az ajtét, majd hdzza ki a szlir6edényt a
szekrényhdol.

IS PAN EAMPTYP
(Az edény Ures?)

YES / NO (lgen/nem)

GY6z6djon meg rola, hogy az edény lres és
nyomja meg a (YES) gombot, vagy nyomja meg a
(NO) gombot és kdvesse a felhivasokat (visszatér a
leeresztéshez).

INSGERT FILTER
P AN (Helyezze be a
sziiréedényt)

Helyezze be az edényt.

CLOSE DISPOSE
VARLVE (Zarjael a
uritészelepet)

Nyomja be a leeresztd fogantyut.
(MEGJEGYZES: Eliilsé leeresztés esetén
kapcsolja le a leereszté palcat.)

FILL VATP?
(Feltdlti a slitokadat?)

CONFIRM (Megerdsités)

Toltse fel a stitékadat kézileg friss olajjal, majd
nyomja meg a nyilat a CONFIRM
(MEGEROSITES) alatt, ha megtelt.

Kl

Ki

1.9.5 Leeresztés (Omlesztett vagy ellilsé olaj tartalyba / siitékad feltoltése 6mlesztett

olaj tartalybol)

Bal oldali kijelzé
Végezze el az 1-11. oldalon talalhat6 Belépés a sziirési menii modba részben 1évé 1épéseket.

Jobb oldali kijelzé

LEFT (Splitvats only)
{BAL (Csak osztott
siitékad esetén))

RIGHT (Split vats only) (JOBB
(Csak osztott siitékad esetén))

Nyomja meg a megfelelé nyilat az oldal
kivéalasztaséhoz.

DISPOSE (Urités)

Nyomja meg a v" gombot.

DISPOSE NOUWP
(Urités most?)

YES / NO (Igen /nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A
visszavonashoz és az el6z¢6 éllapotba valo
visszatéréshez nyomja meg a (NO) gombot.

WASTE TANAK Ha a hulladéktartaly megtelt, ez az lizenet jelenik
FULL I meg. Nyomja meg a gombot a megerdésitéshez és
(A hulladéktartaly CONFIRM (Megerdsités) szélittassa el a faradt olajat. A vezérlsna
megtelt) kdvetkezé jelenik meg: OFF.

START DISPOSE
(Leeresztés inditdsa)

Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott
gombot.

ORAINING

Nem szlikséges. Amennyiben a leeresztészelep
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Mivelet

Bal oldali kijelzé
(Leeresztés)

Jobb oldali kijelzé

eldugul, a Fryer Friend (piszkavashoz hasonld
szerszam) segitségével tisztitsa meg az eltdmddést.

VAT ENPTY AND
CLEANPA (Asutokad
lires és tiszta?)

CONFIRM (Megerdsités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (megerdsités)
lehetéség alatt, ha Gres.

OPEN DISPOSE
VALVE (Nyissa meg
az Uritészelepet)

HUzza meg a leereszt6 fogantydt.
(MEGJEGYZES: Ha egy eliilsé
leeresztétartalyt hasznal, gondoskodjon rola,
hogy a palca a gyorsan lekapcsolhatd porthoz
csatlakozzon . A leereszté fogantyd meghlzasa
utan nyomja le és tartsa lenyomva a kapcsolét
az olaj leeresztéséhez.)

DISPOSING (Urités)

4:00 visszaszamlalo id6zits

Egyik sem sziikséges, mikdzben leereszti az olajat
az id6zité visszaszamlalasa kdzben.

REMOVE FILTER
PAN (Tavolitsael a
sziir6edényt)

Nyissa ki az ajtot, majd huzza ki a sziir6edényt a
szekrényhdl.

IS PAN EMPTYP
(Az edény ures?)

YES /| NO (Igen/nem)

Gy6z6djon meg rola, hogy az edény ires, majd
nyomja meg a (YES) nyilat. Ha nem {res, nyomja
meg a (NEM) nyilat és kdvesse a felhivasokat
(visszatér LEERESZTESHEZ).

INSERT FILTER
P AN (Helyezze be a
szlirbedényt)

Helyezze be az edényt.

CLOSE DISPOSE
VALVE (Zarjael a
Uritészelepet)

Nyomja meg a leeresztd fogantyut.
(MEGJEGYZES: Eliilsé leeresztés esetén
kapcsolja le a leereszté palcat.)

FILL VAT FRON
BULKP? (Feltolti a
sutokadat az dmlesztett
olaj tartalybol?)

YES / NO (Igen / Nem)

Nyomja meg a (YES) nyilat a siitékad feltoltéséhez
vagy a (NO) nyilat az OFF-ra valtashoz.

PRESS AND HOLD

YES TO FILL(A
feltdltéshez nyomja meg
és tartsa lenyomva a yes
gombot)

YES (Igen)

A feltéltéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a
(YES) nyilat.

FILLING (Feltdltés)

A siitékad feltdltése kdzben jelenik meg a kijelzén.

CONTINUE
ILLINGP? (Folytatja
a feltdltést?)

YES / NO UIGEN [ NEMI

Nyomja meg a (NO) nem nyilat, ha tele van. Ha
van hely, nyomja meg a (YES) nyilat a feltoltés
folytatasahoz.

OF F (Ki)

OFF (Ki)
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1.9.6
Bal oldali kijelzé

Leeresztés az Edénybe
Jobb oldali kijelzé

Mivelet

Végezze el az 1-11. oldalon talalhatd Belépés a sziirési menii mddba részben 1évé Iépéseket.

LEFT (Split vats only)
{BAL (Csak osztott
sUtékad esetén))

RIGHT (Split vats only)
(Jobb (Csak osztott siitékad
esetén))

Nyomja meg a megfelel nyilat az oldal kivalasztasahoz.

DRAIN TO PAN
(Leeresztés az edénybe)

Nyomja meg a v gombot.

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A

VALVE (Nyissameg a
leeresztiszelepet)

ODRAIN NOUW-P ) : y b e .
: SES / NO (lgen/nem) visszavonashoz és az el6z6 allapotba valo visszatéréshez
(Leereszti most?) .
nyomja meg a (NO) gombot.
OPEN DRARIN

Nyomja meg a villogdé LED-fénnyel ellatott gombot.

ORAININ
(Leeresztés)

Leeresztés kozben jelenik meg a kijelz6n. Amennyiben a
leeresztdszelep eldugul, a Fryer Friend (piszkavashoz
hasonlo szerszam) segitségével tisztitsa meg az
eltdmadeést.

VAT ENPTYS? (A
slit6kad Ures?)

CONFIRM (Megerdsités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES)
lehetdség alatt.

FILL FROM PANP?
(Feltolti az edénybél?)

YES / NO (Igen/nem)

Nyomja meg a (Yes) gombot a sitékad edénybdl vald
feltoltéséhez. Nyomja meg a (NEM) gombot az OFF-ra
valo visszatéréshez.

FILLING (Feltoltés)

Nem sziikséges.

IS THE VATT
FULLP (Televana
stitokad?)

YES / NO (Igen/nem)

Nyomja meg a (YES) gombot, ha a siitékad tele van, ha
nincs tele, nyomja meg a (NO) gombot és kdvesse a
felhivast (még 45 masodpercre visszatér a
FELTOLTESHEZ (FILLING). Ha a siitékad nincs tele
két kisérlet utan, folytassa a kdvetkezé sorral.

REMOVE FILTER
PAN (Tavolitsael a
sziirbedényt)

Nyissa ki az ajtot, majd hlzza ki a sziiréedényt a
szekrényhol.

IS PAN EMPTYP
(Az edény (ires?)

YES / NO (Igen/nem)

Gy6z6djon meg réla, hogy az edény ires, nyomja meg a
(YES) nyilat és folytassa a kdvetkez6 sorral. Mas esetben
nyomja meg a (NO) nyilat és kévesse a CHANGE
FILTER PAPER (Cseréljen sziirépapirt!) utasitast.

INSGERT FILTER
P AN (Helyezze be a
sziiréedényt)

Helyezze be az edényt.

0FF (Ki)

OFF (Ki)

1.9.7 Toltse fel a sutdékadat az edénybél
Jobb oldali kijelzé

Bal oldali kijelzé

Mivelet

Végezze el az 1-11. oldalon talalhaté Belépés a sziirési menii modba részben 1évé lépéseket. FIGYELMEZTETES: A
szivattyl meghibasodasank elkeruléséért gy6zédjon meg rola, hogy az olaj hémérséklete az tizemeltetési
hiimérséklettel kdzel azonos.

LEFT (Splitvats only)
(BAL (Csak osztott
slit6kad esetén))

RIGHT (Split vats only)

(JOBB (Csak osztott sutkad

esetén))

Nyomja meg a megfelel6 nyilat az oldal kivalasztaséhoz.

FILL FRONM PAN
(Feltoltés edénybdl)

Nyomja meg a v" gombot.

FILL VAT FRON

YES / NO (Igen/nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A
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Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

PA NP (Edénybdl tolti
fel a siit6kadat?)

visszavonashoz és az OFF allapothoz val6 visszatéréshez
nyomja meg a (NO) nyilat.

FILLING (Feltoltés)

Nem sziikséges.

1S THE VATT
FULLP? (Televana
stitékad?)

YES / NO (Igen/nem)

Ha a slitéedény megtelt, nyomja meg a (YES) nyilat. Mas
esetben nyomja meg a (NO) nyilat és kévesse az utasitast
(visszatér a FELTOLTESHEZ).

0F F (Ki)

OF F (Ki)

1.9.8 Sutékad feltdltése 6mlesztett olaj tartalybdl (csak 6mlesztett)

Mivelet

Bal oldali kijelz6
Végezze el az 1-11. oldalon talalhaté Belépés a sziirési menii médba részben lévé 1épéseket.

Jobb oldali kijelzé

LEFT (Splitvats only)
{BAL (Csak osztott
sitékad esetén))

RIGHT (Split vats only) (JOBB
(Csak osztott sutékad esetén))

Nyomja meg a megfelel nyilat az oldal
kivalasztasahoz.

FILL VAT FRON
BULHK (Sutékad
feltdltése az dmlesztett
olaj tartalybol)

Nyomja meg a v' gombot.

FILL VAT FRON
BULKP? (Feltolti a
sutokadat az dmlesztett
olaj tartalybol?)

YES/ NGO (igen/nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A
visszavonashoz és az OFF allapothoz val6
visszatéréshez nyomja meg a (NO) nyilat.

PRESS AND HOLD
YES TO FILL(A
feltdltéshez nyomja meg
és tartsa lenyomva a yes
gombot)

YES (Igen)

A feltéltéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a
(YES) nyilat.

FILLING (Feltoltés)

A suitékad feltoltése kozben jelenik meg a kijelzon.

CONTINUE
FILLINGP? (Folytatja
a feltdltést?)

YES / NO (Igen / Nem)

Ha toltés kdzben elengedi a gombot, ez az lizenet
jelenik meg. Nyomja meg a (NO) nem nyilat, ha
tele van. Ha van hely, nyomja meg a (YES) nyilat
a feltoltés folytatasahoz.

0 F F (Ki)

O F F (Ki)

1.9.9 Edény afaradt olajhoz (csak 6mlesztett)

Mivelet

Bal oldali kijelzé
Végezze el az 1-11. oldalon talalhaté Belépés a sziirési menii médba részben lévé 1épéseket.

Jobb oldali kijelzé

LEFT (Splitvats only)
{BAL (Csak osztott
sUtékad esetén))

RIGHT (Splitvatsonly) {J0BB
(Csak osztott sutékad esetén))

Nyomja meg a megfelel6 nyilat az oldal
kivéalasztasahoz.

PAN TO WASTE
(Edény a faradt olajhoz)

Nyomja meg a v' gombot.

PAN TO WASTEP
(Edényt hazsnal a faradt
olajhoz?)

YES/NO (igen/nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A
visszavonashoz és az el6z6 allapotba valé
visszatéréshez nyomja meg a (NO) gombot.

WASTE TANK
FULL(A
hulladéktartaly megtelt)

CONFIRM (Megerésités)

Ha a hulladéktartaly megtelt, ez az lizenet jelenik
meg. Nyomja meg a gombot a megerdésitéshez és
szalittassa el a faradt olajat. A vezérloén a
kovetkezd jelenik meg: OFF.
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Mivelet

Bal oldali kijelzé
OPEN DISPOSE

VALVE (Nyissa Meg
Az Uritdszelepet)

Jobb oldali kijelzé

Hlzza meg a leereszt6 fogantydt.

DISPOSING (Urités)

Egyik sem sziikséges az olaj leeresztése kdzben.

REMOVE FILTER
P AN (Tavolitsa EI A
Sziir6edényt)

Nyissa ki az ajtét, majd hdzza ki a szlir6edényt a
szekrényhol.

IS PAN EMPTY?
(Az Edény Ures?)

YES/ND (Igen/nem)

Gy6z6djon meg réla, hogy az edény (res, majd
nyomja meg a (YES) nyilat. Ha nem Ures, nyomja
meg a (NEM) nyilat és kovesse a felhivasokat
(visszatér LEERESZTESHEZ).

INGERT FILTER
P AN (Helyezze be a
szlir6edényt)

Helyezze be az edényt.

CLOSE DISPOSE
VALVE (Zarjael a
uritészelepet)

Nyomija be a leereszté fogantyut.

0 F F (Ki)

0 F F (Ki)

1.9.10 Tisztitds (Melegen [kiforralas] vagy hidegen [hideg tisztitas (aztatas)])
(Leeresztés SDU-ba vagy mas tartalyba / Sttékad kézi feltdltése JIB-bdl)

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

Végezze el az 1-11. oldalon talalhat6 Belépés a sziirési menii modba részben 1évé lépéseket. FIGYELMEZTETES: A
sérulések megeldzése érdekeben tisztitas (meleg [kifézés]vagy [hideg aztatés] elétt ellenérizze, hogy a szomszédos,
olajat tartalmazo siitékadak Kl vannak-e kapcsolva és le vannak-e fedve.

LEFT (Splitvats only)
{BARL (Csak osztott
slit6kad esetén))

RIGHT (Split vats only)
(JOBB (Csak osztott stitékad
esetén)

Nyomja meg a megfelel nyilat az oldal kivalasztasahoz.

CLERN (Tisztitas)

Nyomja meg a v' gombot.

BOIL OUT NOUP
(Kiforralja most?) vagy
COLD CLEAN NOU
(Hideg tisztitas most?)

YES/ NG (Igen/nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A
visszavonashoz és az OFF allapothoz val6 visszatéréshez
nyomja meg a (NO) nyilat.

IS OIL REMOVEDSP
(Eltavolitotta az olajat?)

YES/ NG (Igen/nem)

Nyomja meg a (YES) nyilat és folytassa az ,,IS
SOLUTION IN THE VAT?“ (Tartalmazza a siit6kad az
oldatot?) parbeszéd panellel. Nyomja meg a (NO) nyilat
a kovetkez6 sorhoz.

REMOVE FILTER
PAN (Tavolitsael a
sziirGedényt)

Tavolitsa el a sziiréedényt és nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (MEGEROSITES) opci0 alatt.

INSERT DISPOSAL
UNIT (Helyezze be az
uritéegységet)

CONFIRM (Megerdsités)

Helyezze be a csokkentett leeresztési egységet
(shortening disposal unit - SDU-t) vagy olyan METAL
(fém) edényt, amely legalabb NEGY gallon (15 liter)
vagy nagyobb irtartalmd és nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (MEGEROSITES) alatt.

START DISPOSE
(Leeresztés inditasa)

Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott gombot.

DISPOSING (Urités)

Amennyiben a leeresztészelep eldugul, a Fryer Friend
(piszkavashoz hasonld szerszam) segitségével tisztitsa
meg az eltdmddést.

VAT EMPTY AN
CLEANP (Asutokad
ures és tiszta?)

CONFIRM (Megerdsités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES)
lehetdség alatt.
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Jobb oldali kijelzé

Mdvelet

Bal oldali kijelzé

REMOVE DISPOSAL
UNIT (Tavolitsa el az
Uritéegységet)

CONFIRM (Megerssités)

Tavolitsa el az Uritéegységet, majd nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt.

1S SOLUTION IN
THE VAT (Oldat van
a sutékadban?)

CONFIRM (Megerosités)

Gy6z6djon meg réla, hogy az oldat a sitékadban van,
majd nyomja meg a nyilat a CONFIRM
(MEGEROSITES) lehetdség alatt.

BOIL OUT (kiforralas)
vagy COLD CLERN
(hideg aztatas)

30:00 visszaszamlalé
idozitd

Ez id6zit elindul és meleg tisztitas esetén a slitékad
91°C-ra (195°F) melegszik fel.

BOIL OUT DONE
(kiforralas kész) vagy
COLD CLEAN

DO NE (hidegtisztitas
kész)

CONFIRM (Megerdésités)

A riasztas torléséhez nyomja meg a nyilat a CONFIRM
(megerésités) opcio alatt.

INGERT DISPOSAL
UNIT (Helyezze be az
uritéegységet)

CONFIRM (Megerdsités)

Helyezzen be legaldbb NEGY gallon (15 liter) tirtartalma
edényt a leeresztés ala és nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt-

OPEN DRAIN
VALVE (Nyissameg a
leeresztdszelepet)

Nyomja meg a villogdé LED-fénnyel ellatott gombot.

DRAINING
(LEERESZTES)

Nem sziikséges.

1S SOLUTION
REMOVEDP (Azoldat
el lett tAvolitva?)

CONFIRM (Megerdosités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (megerésités) alatt.

RINSE CONMPLETES?
(\Vége az dblitésnek?)

CONFIRM (Megerssités)

Oblitse ki a stitokadat vizzel és nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt.

VAT AND PAN
DRYP (Széraz-ea
slit6kad és az edény?)

CONFIRM (Megerssités)

Gondoskodjon réla, hogy a sutékad és a sztiréedény
teljesen széraz legyen, majd nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt.

REMOVE DISPOSAL
P AN (Tavolitsa el az
Uritéedényt)

CONFIRM (Megerssités)

Tavolitsa el az tritéedényt, majd nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt.

INSERT FILTER
P AN (Helyezze be a
szlir6edényt)

INSERT Filter PAN (Helyezze be a sziir6edényt)

FILL VAT (Sutskad
feltdltése)

CONFIRM (Megerdsités)

Toltse meg a siitékadat friss olajjal, majd amikor tele van,
nyomja meg a nyilat a CONFIRM (megerosités) alatt.

0F F (Ki)

OF F (Ki)

1.9.11 Tisztitas (meleg [kiforralas] vagy hideg [hideg tisztitas (dztatas)]) (Leeresztett
Omlesztett vagy ellilsé olaj tartalyba / stitékad kézi megtoltése JIB-bol)

Mivelet

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Végezze el az 1-11. oldalon talalhaté Belépés a sziirési menii modba részben 1évé lépéseket. FIGYELMEZTETES: A
sérilések megeldzése érdekében tisztitas (meleg [kifézés]vagy [hideg aztatas] elétt ellenérizze, hogy a szomszédos,
olajat tartalmazo sutékddak Kl vannak-e kapcsolva és le vannak-e fedve.

LEFT (Split vats only)
{BAL (Csak osztott
siitékad esetén))

RIGHT (Split vats only)
{J0BB (Csak osztott
stitékad esetén)

Nyomja meg a megfelelé nyilat az oldal kivalasztasahoz.

CLEAN (Tisztités)

Nyomja meg a v gombot.

BOIL OUT NOUWP

YES/NOT (lgen/nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A
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Mivelet

Bal oldali kijelzé

(KIFORRALJA MOST?)
vagy COLD CLEAN
NOW (Hideg tisztitas
most?)

Jobb oldali kijelzé

visszavonashoz és az OFF allapothoz val6 visszatéréshez
nyomja meg a (NO) nyilat.

WASTE TANK FULL
(A hulladéktartaly
megtelt)

CONFIRM (Meger6sités)

Ha a hulladéktartaly megtelt, ez az lizenet jelenik meg.
Nyomja meg a gombot a megerdsitéshez és szalittassa el a
faradt olajat. A vezérlén a kdvetkezd jelenik meg: OFF.

15 OiL REMOVEDS
{ELTRVOLITOTTA
AZ OLAJAT?

YES/ND (Igen/nem)

Nyomja meg a (YES) nyilat és folytassa az ,,IS
SOLUTION IN THE VAT?“ (Tartalmazza a siit6kad az
oldatot?) parbeszéd panellel. Nyomja meg a (NEM)
nyilat a ,,START DISPOSE*" (Leeresztés megkezdése)
parbeszédpanelhez val6 folytatashoz.

START DISPOSE
(Leeresztés inditasa)

Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott gombot.

DRAINING
(LEERESZTES)

Nem szilkséges. Amennyiben a leeresztészelep eldugul, a
Fryer Friend (piszkavashoz hasonld szerszam) segitségével
tisztitsa meg az eltomodést.

VAT ENPTY AN
CLEANP (Asitokad
{ires és tiszta?)

CONFIRM (Megerdsités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (megerésités) lehet6ség
alatt, ha ures.

OPEN DISPOSE
VARLVE (Nyissa meg az
Uritészelepet)

Huizza meg a leeresztd fogantyut. (MEGJEGYZES: Ha
egy elllsé leeresztétartalyt hasznal, gondoskodjon réla,
hogy a palca a gyorsan lekapcsolhatd porthoz
csatlakozzon . A leereszté fogantyd meghlzasa utan
nyomja le és tartsa lenyomva a kapcsolét az olaj
leeresztéséhez.)

DISPOSING (UriteS)

4:00 visszaszamlal6 idozito

Nem sziikséges.

REMOVE FILTER
PAN (Tavolitsael a
szliréedényt)

Nyissa ki az ajtot, majd huzza ki a sziir6edényt a
szekrénybél.

IS PAN EMRPTYP
(Az edény Ures?)

YES / NO (Igen/nem)

Gy6z6djon meg rola, hogy az edény lres, majd nyomja
meg a (YES) nyilat. Ha nem ires, nyomja meg a (NEM)
nyilat és kdvesse a felhivasokat (visszatér
LEERESZTESHEZ).

INSERT FILTER
P AN (Helyezze be a
sziirGedényt)

Helyezze be az edényt.

CLOSE DISPOSE
VALVE (Zarjael a
Urit6szelepet)

Nyomja meg a leereszt6 fogantyut.

15 SOLUTION | Gy6z6djon meg réla, hogy az oldat a siitdkadban van,
THE VATP (Oldatvan | CONFIRM (Megerésités) majd nyomja meg a nyilat a CONFIRM
a siitékadban?) (MEGEROSITES) lehetsség alatt.

BOIL OUT (kiforralas)
vagy COLD CLEAN
(hideg aztatas)

30:00 visszaszamlalo
idozitd

Az id6zito elindul. Meleg tisztitas esetén a sutékad 91 °C-
ra (195°F-ra) melegszik fel.

BOIL OUT DON

(kiforralas kész) vagy
COLD CLEAN

00 NE (hidegtisztitas
kész)

CONFIRM (Megerssités)

A riasztas torléséhez nyomja meg a nyilat a CONFIRM
(megerdsités) opcid alatt.

REMOVE FILTER
PAN (Tavolitsael a
sziiréedényt)

Nyissa ki az ajtot, majd hlzza ki a sziiréedényt a
szekrényhdl.
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Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

INSERT DISPOSAL
UNIT (Helyezze be az
Uritéegységet)

CONFIRM (Megerssités)

Helyezzen be legalabb NEGY gallon (15 liter) trtartalmd
edényt a leeresztés al4 és nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt-

OPEN DRAIN
SZELEP (Nyissamega
leeresztészelepet)

Nyomja meg a villogdé LED-fénnyel ellatott gombot.

ODRAINING
(LEERESZTES)

Nem sziikséges.

15 SOLUTION
REMOVEDP? (Azoldat
el lett tavolitva?)

CONFIRM (Megerssités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (megerésités) alatt.

RINSE CORMPLETES?
(Vége az dblitésnek?)

CONFIRM (Megerdsités)

Oblitse ki a siitékadat vizzel és nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt.

VAT AND PAN
DRYP (Széraz-ea
sttékad és az edény?)

CONFIRM (Megerdsités)

Gondoskodjon réla, hogy a stitékéad és a sziiréedény
teljesen széaraz legyen, majd nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt.

REMOVE DISPOSAL
PAN (Tavolitsa el az
urit6edényt)

CONFIRM (Megerdsités)

Tévolitsa el az Uritéedényt, majd nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerésités) alatt.

NSERT FILTER
P AN (Helyezze be a
sziir6edényt)

INSERT Filter PAN (Helyezze be a sziiredényt)

FILL VAT (Sutskad
feltoltése)

CONFIRM (Megerssités)

Toltse meg a sutékadat friss olajjal, majd amikor tele van,
nyomja meg a nyilat a CONFIRM (megerésités) alatt.

0 F F (Ki)

0 F F (Ki)

1.9.12 Tisztitas (meleg [kiforralas] vagy hideg [hideg tisztitas (dztatas)]) (Leeresztés
az Omlesztett vagy az elllso6 olaj tartdlyba / sitékad megtbltése az 6mlesztett olaj

tartalybol)

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mdvelet

Végezze el az 1-11. oldalon talalhat6 Belépés a sziirési menii modba részben 1évé 1épéseket. FIGYELMEZTETES: A
sérulések megeldzése érdekében tisztitds (meleg [Kifézés]vagy [hideg aztatas] elétt ellenérizze, hogy a szomszédos,
olajat tartalmazd siitékddak Kl vannak-e kapcsolva és le vannak-e fedve.

LEFT (Splitvats only)
(BAL (Csak osztott
sUtékad esetén))

RIGHT (Split vats only)

(JOBB (Csak osztott stitékad

esetén)

Nyomja meg a megfelel6 nyilat az oldal kivalasztasahoz.

CLERN (Tisztitas)

Nyomja meg a v gombot.

BOIL OUT NOUWr
(Kiforralja most?) vagy
COLD CLEAN NOU
(Hideg tisztitas most?)

YES/ NG (lgen/nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A
visszavonashoz és az OFF allapothoz val6 visszatéréshez
nyomja meg a (NO) nyilat.

WASTE TANK FULL
(A hulladéktartaly
megtelt)

CONFIRM (Megerssités)

Ha a hulladéktartaly megtelt, ez az izenet jelenik meg.
Nyomja meg a gombot a megerdsitéshez és szélittassa el
a faradt olajat. A vezérlén a kdvetkezé jelenik meg:
OFF.

IS 0!L REMOVEDP
(ELTRAVOLITOTTA
AZ OLAJATP

YES/ NGO (lgen/nem)

Nyomja meg a (YES) nyilat és folytassa az ,,IS
SOLUTION IN THE VAT?* (Tartalmazza a sutékad az
oldatot?) parbeszéd panellel. Nyomja meg a (NO) nyilat
a START DISPOSE (leeresztés megkezdée)
parbeszédpanelre val6 folytatashoz.

START DISPOSE
(Leeresztés inditasa)

Nyomja meg a villogdé LED-fénnyel ellatott gombot.
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Mivelet

Bal oldali kijelzé

DRAINING
(Leeresztés)

Jobb oldali kijelzé

Nem sziikséges. Amennyiben a leeresztészelep eldugul, a
Fryer Friend (piszkavashoz hasonld szerszam)
segitségével tisztitsa meg az eltdémodést.

VAT EMNPTY AND
CLEANP (Asutokad
Ures és tiszta?)

CONFIRM (Megerdsités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (megerdsités)
lehetdség alatt, ha dres.

OPEN DISPOSE
VALVE (Nyissa meg az
uritészelepet)

Hlzza meg a leereszté fogantydt. (MEGJEGYZES: Ha
egy elilsé leeresztdtartalyt hasznal, gondoskodjon
rola, hogy a palca a gyorsan lekapcsolhat6 porthoz
csatlakozzon . A leereszté fogantyl meghtzésa utén
nyomja le és tartsa lenyomva a kapcsolét az olaj
leeresztéséhez.)

DISPOSING (Urités)

4:00 visszaszamlalo idozité

Nem szlikséges.

REMOVE FILTER
PAN (Tavolitsael a
sziir6edényt)

Nyissa ki az ajtot, majd hlzza ki a sziiréedényt a
szekrényhdl.

IS PAN EAPTYP
(Az edény Ures?)

YES / NO (Igen / Nem)

GY6z6djon meg réla, hogy az edény tres és nyomja meg
a (YES) gombot, vagy nyomja meg a (NO) gombot és
kovesse a felhivasokat (visszatér a leeresztéshez).

INSERT FILTER
P AN (Helyezze be a
szlir6edényt)

Helyezze be az edényt.

CLOSE DISPOSE
VALVE (Zarjael a
uritészelepet)

Nyomija be a leereszts fogantyut.

IS SOLUTION 1 Gy6z6djén meg réla, hogy az oldat a siitékadban van,
THE VATP (Oldatvan | CONFIRM (Megerdsités) majd nyomja meg a nyilat a CONFIRM
a siitékadban?) (MEGEROSITES) lehetéség alatt.

BOIL OUT (kiforralas)
vagy COLD CLERAN
(hideg aztatas)

30:00 visszaszamlalo
id6zitd

Az id6zit6 elindul. Meleg tisztitas esetén a sitékad 91 °C-
ra (195°F-ra) melegszik fel.

BOIL OUT DONE
(kiforralas kész) vagy
COLD CLEAN

0 0 NE (Hidegtisztitas
kész)

CONFIRM (Megerdsités)

A riasztas torléséhez nyomja meg a nyilat a CONFIRM
(megerdésités) opcid alatt.

REMOVE FILTER
PAN (Tavolitsael a
sziirbedényt)

Nyissa ki az ajtot, majd hlzza ki a sziiréedényt a
szekrényhdl.

INGERT DISPOSAL
UNIT (Helyezze be az
uritéegységet)

CONFIRM (Megerdsités)

Helyezzen be legalabb NEGY gallon (15 liter) trtartalma
edényt a leeresztés ala és nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerdésités) alatt-

OPEN DRAIN
SZELEP (Nyissamega
leeresztiszelepet)

Nyomja meg a villogdé LED-fénnyel ellatott gombot.

DRAINING
(Leeresztés)

Nem sziikséges.

1S SOLUTION
REMOVED? (Azoldat
el lett tavolitva?)

CONFIRM (Megerdsités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (megerésités) alatt.

RINSE CONMPLETES?
(\Vége az Oblitésnek?)

CONFIRM (Megerssités)

Oblitse ki a stitékadat vizzel és nyomja meg a nyilat a
CONFIRM (megerdsités) alatt.

VAT AND PAN
DRY P (Széraz-ea

CONFIRM (Megerdsités)

Gondoskodjon réla, hogy a siitékad és a sziiréedény
teljesen széraz legyen, majd nyomja meg a nyilat a
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Bal oldali kijelzé Jobb oldali kijelzé Muvelet

slit6kad és az edény?) CONFIRM (megerésités) alatt.

REMOVE DISPOSAL Tavolitsa el az iirftsedénvt. maid . ilat
sl CONFIRM (Megerdsité avolitsa el az Uritéedényt, majd nyomja meg a nyilat a

.'.D,H,,H gTavohtsa elaz F (Megerdsites) CONFIRM (megerésités) alatt.

Uritéedényt)

INSERT FILTER

P AN (Helyezze be a INSERT Filter PAN (Helyezze be a sziiréedényt)

szlir6edényt)

FILL VAT FRON

BULK? (Feltdltia YES / NO (Igen /Nem) Nyomja meg a (YES) nyilat a siitékad feltdltéséhez vagy

sltékadat az dmlesztett a (NO) nyilat az OFF-ra valtashoz.
olaj tartalybol?)
PRESS AND HOLD
YES TO FILL(A

feltoltéshez nyomja meg SES (lgen)

A feltdltéshez nyomija le és tartsa lenyomva a (YES)

. gombot.

és tartsa lenyomva a yes

gombot)

FILLING (Feltoltés) A siitékad feltoltése kézben jelenik meg a kijelzon.
CONTINUE

Nyomja meg a (NO) nem nyilat, ha tele van. Ha van hely,

ILLING? j YES / NO (l IN ; .
FILLING? (Folytatjaa (Igen /Nem) nyomja meg a (YES) nyilat a feltdltés folytatasahoz.

feltoltést?)
OFF (Ki) OFF (Ki)

1.10 Takaritas (fényesités)

A FilterQuick™ vezérlé egymast kdvetd parbeszédpaneleket jelez ki a takaritasi és szlirési folyamat kdzben. A takaritas
megkezdéséhez nyomja le és tartsa lenyomva egyidejiileg a < P> nyilakat, ha a vezérls a READY (készen all) lizenetet
jelzi ki. A miivelet 1épéseit a kdvetkezdkben ismertetjik. Egy “waiting to polish” (varakozas a takaritasra) (izenetet jelenhet
meg, addig, mig egy jelet nem kap a vezérld, hogy a siitékad készen &ll a takaritasi ciklus megkezdésére.

Bal oldali kijelzé Jobb oldali kijelzé

LEFT (Splitvats
only) (BAL (Csak
osztott suitékad
esetén))

RIGHT (Split vats only)
(JOBB (Csak osztott Nyomja meg a megfelel6 nyilat a sziiré adott oldalan.
slit6kad esetén)

Nyomja meg a (YES) nyilat a foltatdshoz. Nyomja meg a (NEM)
nyilat a takaritas kihagyasahoz és az el6z6 allapotra vald
visszatéréshez; ekkor megjelenik a POL DYLD (takaritas halasztva)
Uizenet. Nyomja meg a <« P> nyilakat azzal egyidejtileg, amikor a
vezérl6 POL DLYD Kijelzése takaritasra kérdez ra. Ha a vezérl6 ki
van kapcsolva a takaritasra valo felhivas kdzben, akkor megjelenik a
felhivas. Ha nincs kivalasztva, a takaritas parbeszédpanelje
visszatér, ha a vezérlé Ujbdl szoftverrél mitkddik. Ha a vezérlé Ki
van kapcsolva a POL DYLD (takaritas elhalasztva) Uizenet
kijelzésekor, a takaritsi parbeszédablak visszatér, ha a vezérl6 Ujbol
szoftverr6l mikddik. Ha engedélyezte a takaritas kihagyasat, el kell
végeznie egy takaritast a kovetkez6 parbeszédpanel megjelenésével.

POLISH NOUP

(Takaritas most?) JES MO (lgen Nem)

5K ”'7 VAT CONFIRM (Megersités) | Strolja le a sitdkadat és nyomja meg a gombot a CONFIRM
(Sutdkad surolasa) vagy OIL 700 Low | (MEGEROSITES) opcid alatt. Haaz olajszint tul alacsony, a

vagy Oit TG00 (Tl alacsony olajszint) vezérls az ,,OIL TOO LOW* (TUL ALACSONY OLAJSZINT)
L0 W (Tal alacsony Kiielzés yolg) tzenetet jeleniti meg. Toltse meg a stitdkadat és nyomja meg az
olajszint). ) egyik nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetéség alatt.
TAKARITAS Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott gombot.

1-28



Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé Mivelet

N
[N

ELINDITASA

ORAINING

) Nem szikséges.
(Leeresztés) g

OLISHING
(Takaritas)

Nem sziikséges. Olaj aramlik a sziiréedénybdl a serpenyébe, majd

15:00 visszaszamlalas . PN - ; .
oE vissza a sziirdedénybe 15 percig. Az alapértelmezett érték a 15 perc.

FILLING

(Feltoltés) Nem sziikseges.

vagy
LOW TENMP
(Alacsony
hémérséklet) a
hémérsékletnek
megfelelden valtozik.

1
w

vagy LO
TEMP (Alacsony
hémérséklet) a
hémérsékletnek
megfelelden valtozik.

Az olajsiité ujra megkezdi a felmelegitést egy adott hémérsékletre.

1.11 SCAN mod

A napi statisztika mod segitségével gyorsan megtekintheti barmely termék aktudlis statisztikait a nap soran. A statisztika

megtekintéséhez kovesse a kvetkezd lépéseket.

Bal oldali

kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Magyarazat/Miivelet

KESZEN KESZEN ALL Nyomja meg az Exit/Scan gombot.

ALL

SELECT A napi statisztika megtekintéséhez nyomjon meg egy termékgombot.
PRODULT

(Vélassza ki a

terméket)

LONG NAME |8 karakterbdl allé A kovetkezd termék statisztikajanak megtekintéséhez nyomja meg a »
(Hosszl név) terméknév gombot.

SHORT 4 karakterbél allg, roviditett | A kovetkezd termék statisztikajanak megtekintéséhez nyomja meg a
NAME (Rovid |termeknév gombot.

név)

CO00KS Szam vagy NEM A sziirési felsz6litasig hatralévo siitések szama. Nyomja meg a Press
REMAINING |ENGEDELYEZETT gombot.

(Hatralévo

slitések)

CO00KS Szam Az adott napon elvégzett siitések szama. Nyomja meg a Press gombot.
TODARY

(Sitések ma)

CO00KS Szam Az utolso Urités 6ta elvégzett siitések szama. Nyomja meg a Press
SINCE LRST gombot.

DISPOSE

(Sutések az

utolsé Urités 6ta)

1 TIME (I1d6) | Time (1d8) A termékhez bedllitott siitési id6. Nyomja meg a Press gombot.

1 TEMPR (1 |HO6mérséklet A termékhez bedllitott siitési hémérséklet. Nyomja meg a Press
hémérséklet) gombot.
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Bal oldali
kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Magyarazat/Miivelet

1 Szam A termék slitéséhez beallitott érzékenységi szint. Nyomja meg a Press
SENSITIVITY gombot.
(Erzékenység)

1 ALARN Shake Time (Razasi id6) Annak idétartama, hogy egy siités soran a razasi riasztas mennyi ideig

TIME (Riasztasi
ido)

jelenjen meg. Nyomja meg a P gombot.

1 ALARN
NAME

(Riasztas neve) *

SHRRKE. STIR. or
numbered alarm (Razas,

keverés, szamozott riasztas)

A riasztas neve. Nyomja meg a P> gombot.

1 ALARN AUTO or MANUAL A termékhez beprogramozott riasztasi méd. Nyomja meg a P gombot.
MO DE (Riasztas | (Automatikus vagy
méd) * manualis)

1 ALARN SHORT. MEDIUN, A termékhez beprogramozott razas riasztasi hang. Nyomja meg a »
TONE LONG DOUBLE or gombot.
(Riasztésihang) |LONG SHORT.

*

N O NE (Rovid, kdzepes,
hosszu dupla vagy hosszu
révid, nincs)

FILTER SZAM A sziirési felszdlitasig hatralévé sitési ciklusok szama. Nyomja meg a
PRONMPT » gombot.

(Sziirési

felszolitas)

INSTANT ON| O Ez az az id6 (méasodpercekben), amennyivel a siit6 elébb kezd el
(Azonnali melegiteni, miel6tt a szamitogép ellendrzi a hémérsékletet.

bekapcsolas)

MEGJEGYZES: A helytelen beallitas a siité tGlmelegedését és
bizonyos termékek tulstitését eredményezheti. Nyomja meg a P>
gombot.

HOLD TIME
(Tartasi id6)

0:00 vagy a korabban
megadott id6.

Az az id6, amig a rendszer megtartja a terméket a kidobas elétt. Nyomja
meg a P gombot.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.

* MEGJEGYZES: Ha nincs riasztasi id6 beprogramozva, ezek a mez6ék nem jelennek meg.
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2. FEJEZET: FILTERQUICK™
GEPKEZELOI HIBAELHARITO

2.1 Bevezetés

Ez a fejezet egy egyszeri hivatkozasi GUtmutatd azon problémakhoz, amelyek a berendezés miikddése alatt
el6fordulhatnak. A hibaelharitdé Gtmutatdé megprébalja feldllitani a helyes vagy legalabb megkdzelits, a
berendezéssel kapcsolatos probléméakra vonatkozo6 diagndzist. A fejezet a leggyakrabban el6forduld probléméakra
fekteti a hangsulyt, ennek ellenére eléfordulhat, hogy olyan problémaval all szemben, amelyre ez a hibaelharitd
Utmutaté nem tér ki. Ebben az esetben, a Frymaster Mtiszaki Szervizszolgalatanak személyzete mindent el fog
kovetni a probléma beazonositasa és megoldasa érdekében.

A hiba elharitasa soran kezdje mindig a lehet6 legegyszeriibb megoldassal, majd haladjon tovabb a bonyolultabb
megoldassal. A legfontosabb, hogy igyekezzem tiszta képet kapni a probléma okardl. Az On altal végzett
helyeshité intézkedés részeként biztositsa, hogy a probléma tébbé ne fordulhasson elé. Amennyiben egy
vezérlékapcsold nem miikddik megfeleléen az érintkezési problémak miatt, valamennyi csatlakozast ellenérizze.
Amennyiben egy biztositék kiégett, keresse meg annak okat Mindig gondoljon arra, hogy egy kisebb alkatrész
meghibasodasa egy fontosabb alkatrész vagy a rendszer potencidlis hibajat okozhatja vagy azok nem megfelelé
mitkddéséhez vezethet.

Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen mtveletet kell elvégeznie, nyugodtan vegye fel a kapcsolatot a
Frymaster miiszaki osztalyaval vagy a Frymaster hivatalos, helyi szervizével.

Mielstt kihivna a szervizszakembert vagy felhivna a Frymaster FORRODROTJAT
(1-800-551-8633):

e Ellenérizze, hogy az elektromos vezetékek csatlakoztatva vannak-e, és a megszakitok be
vannak-e kapcsolva.

Ellendrizze, hogy a gazvezeték gyorslevalasztoi megfeleléen vannak-e csatlakoztatva.
Ellenérizze, hogy minden gazvezeték elzardszelep nyitva van-e.

Ellenérizze, hogy a serpenyé leereszté szelepei teljesen le vannak-e zarva.

Kéznél van-e a suté modell és sorozatszdma, amennyiben a technikusnak sziiksége
van ezekre.

A\ VESZELY
A forrd olaj stlyos égési sériiléseket okozhat. Soha ne prébéalja a forrd sitéolajat tartalmazé
olajsitét megmozditani vagy a forré sttdolajat az egyik kadbél a méasikba athelyezni.

A\ VESZELY
Ezt a berendezést a karbantartdsi munkalatok alatt aramtalanitani kell, kivétel amikor
aramkdrrel kapcsolatos teszteket végez. Ezen tesztek elvégzése kilénds Ovatossagot
igenyel.

Eléfordulhat, hogy a berendezés tdébb mint egy tapegység csatlakozasi ponttal is
rendelkezik. A karbantartdsi munkalatok megkezdése elétt huzza ki az 0©sszes
aramvezetéket.

Az ellenérzéseket, a teszteléseket és az elektromos alkatrészek javitaséat kizarolag az erre
felhatalmazott Gzemi technikus végezheti el.
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2.2

Suték hibaelharitasa

2.2.1 HibalUzenetek és Kijelzé Problémak

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

Nincs semmi megjelenitve
a vezérlén.

A. A vezérlé nincs bekapcsolva.

B. A slit6 nincs &ram alatt.

C. Meghibasodott vezérlé vagy egyéb
alkatrész

A. A vezérl6 bekapcsolasahoz nyomja meg a BE/KI
gombot.

B. Ellendrizze, hogy a siité hal6zati kdbele
csatlakoztatva van-e és a megszakitd nem
aktivalodott-e.

C. Tovabbi segitségért hivja a FAS-t.

A siité folyamatosan ki- és
bekapcsol az elsé inditaskor,
mikodzbenaz MLT CYCL

felirat lathato a kijelzén.

A siit6 olvasztasi fazisban van.

Ez teljesen normalis, ha a siit6t gy kapcsolja be,
hogy az olaj hémérséklete 38C° alatt van.

A fiités jelzé lampa
vilagit, a légbeflvé
miikddik, de az égé nem
gyullad be.

Kiégett biztositék az interfész
tablan vagy a gydjtomodulban.

A szervizelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az
FAS szervizzel.

A sité nem melegit a
sziirés utan.

A leeresztd szelep nyitva van.

Ellendrizze, hogy a leeresztészelep teljesen el van-e
Zarva.

A vezérlé a kdvetkezot
jeleniti meg:
HOT HI-1
(Forré hi-1).

A serpenyé hémérséklete magasabb
mint 210°C vagy a CE (Eur6pai
Kozbsség) orszagai esetében ez az
érték: 202°C.

Azonnal kapcsolja ki a slitét €s a szervizelés
érdekében hivja az FAS-t.

A vezérlé a kovetkezot
jelenitimeg: H! TENP
(magas homérséklet).

A serpenyé hémérséklete 4°C-al
meghaladja a bedllitott értéket.

Nyomja meg a bekapcsolégombot, majd hagyja lehiilni,
mielétt visszakapesolja a siit aramellatasat.
Amennyiben a probléma tovabbra is fennall, tovabbi
informaciokért vegye fel a kapcsolatot a FAS szervizzel.

A vezérlé a kdvetkezét
jeleniti meg:
RECOVERY
FRULT/ YES
(visszadllitas hiba/igenés)
egy hangjelzés hallhato.

A visszadllitasi id6 tallépi a
maximalis idélimitet.

Tordlje ki a hibat és némitsa el a hangjelzést az A
(IGEN) gomb megnyomésaval. Amennyiben a hiba
tovabbra is fennall, tovabbi informéaciokért vegye fel a
kapcsolatot a FAS szervizzel.

Az értékek nem
megfelelé
mértékegységgel
jelennek meg a kijelzén
(Fahrenheit vagy
Celsius).

Helytelen Kijelz6 opcidra van
beprogramozva.

A F° és C° mértékegység kozott a v/ gomb segitségével
valtogathat, mig megjelenik a Product setup mendpont. A
Tech lizemmaédra gorgetéshez hasznélja a P gombot,
majd nyomja meg a v gombot. Adja meg a 1658 kddot.
Nyomja meg a scan gombot. A vezérlén a kdvetkezd
jelenik meg: OFF (Ki). Kapcsolja be a vezérlét a
hémérséklet ellenérzése érdekében. Amennyiben a kivant
skala nem jelenik meg, ismételje meg a folyamatot.

A vezérlé a kovetkezét
jeleniti meg: HIGH
LIMIT (hiba vélassza le
az aramot).

Hibas felsé limit

Azonnal kapcsolja ki a siit6t és a szervizelés
érdekében hivja az FAS-t.

A vezérlé a kovetkezot
jelenitimeg: TEMPR
PROBE FRILURE
(Hémérsékletszonda
meghibasoda).

Hiba a hémérsékletmérd aramkorben,
ideértve a szondat, a sériilt vezérls
kabelkdteget vagy csatlakozot is.

Kapcsolja ki a sitét és a szervizelés érdekében hivja
az FAS-t.
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A vezérlé a kovetkezot
jeleniti meg:
HEARTING
FRILURE (Hiba).

Erintkezé hiba, a gazszelep el van
zarva, hibas vezérld, hibas
transzformator, nyitott magas
hémérsékleti termosztat.

Ez az lizenet normal esetben akkor is
megjelenik, ha az inditas soran a gazsito
vezetékeiben levegé van. Ellendrizze, hogy a
gazszelep nyitva van-e. Ha a hiba tovabbra is
fennall, a tovabbi informaciokért vegye fel a
kapcsolatot az FAS szervizzel.

A vezérlé a kdvetkezot
jeleniti meg:
SERVICE
REQUIRED, melyet
egy hibaizenet kovet.

Olyan hiba tértént, ami
szerviztechnikus beavatkozasat

igényli..

A siités folytatasahoz nyomja meg a ¥
(NEM) gombot, majd tovabbi informaciokért
hivja fel az FAS-t. Bizonyos esetekben a siités
folytatasa nem lehetséges.

Avezérlgaz 1S
VAT FULLP
YES NO lzenetet
jelenitimeg YES
N 0 f6zés soran
vagy Uresjarat
modban hallhatd
riasztassal.

A. Hiba tortént az olajszint-

érzékeldn torténd szénképzodés
miatt.

B. CAN kommunikacios

problémak, alkatrészhibaval
kapcsolatos problémak.

A. Haaigenvélasz esetén az OlIL SENSOR
CLEAN? (Olajérzékels tiszta?) lizenetre
1ép, MEGEROSITES, tisztitsa meg az
olajszint-érzékel6t csiszoldpapirral és
inditsa Ujra a vezérlot.

B. Amennyiben a hiba tovabbra is fennall,
segitségért vegye fel a kapcsolatot a FAS
szervizzel.

Avezérl6az 15
OIL SENSOR
CLEANP
(Olajérzékels
tiszta?) Uzenetet
jeleniti meg
megerosités f6zés
soran vagy Uresjarat
maodban hallhatd
riasztéassal.

A. Lehet, hogy az olajszint-

érzékel karamellizalt olajjal
van bevonva?

B. CAN kommunikaciés

problémak, alkatrészhibaval
kapcsolatos problémak.

Tisztitsa meg az érzékelét csiszolopapirral.
Amennyiben a hiba tovabbra is fennall,
segitségért vegye fel a kapcsolatot a FAS
szervizzel.

w >

2.2.2 Szirési Problémak

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A. Hiba tortént az olajszint-
érzékeldn torténd
szénképz6dés miatt.
Toltés sordn néhany
menifunkciot kdvetéen

A. Haaz igen vélasz az olajérzékels
tisztitasdhoz vezet, tisztitsa meg az
olajsziirét csiszoldpapirral és probalja

Avezérlbaz IS VAT
FULLe? YES NO

(a sutdékad tel) Gzenetet
jeleniti meg igen/nem
sztiréfunkciot kdvetsen.

normalis.

B. Lehet, hogy nem minden
olaj jutott vissza egy
sziir6funkcié soran koszos
vagy eltémodott
sziirébetét vagy papir,
eltomodott szirépumpék,
rosszul bekotott sztirébetét
alkatrészek, elhasznalddott
vagy hianyz6 O-gyiiriik,

Gjra. Ellenkez6 esetben, ha a siitékad tele
van, nyomja meg a A (IGEN) gombot,
ellenkezé esetben nyomjamega ¥
(NEM) gombot és kdvesse az
utasitasokat.

Ellendrizze, hogy a lehetséges okok el
lettek-e héritva. A tartaly djratoltéséhez
kovesse a promptokat.
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

hideg olaj vagy az
inditokar hibaja miatt.

CLEAN, POLISH.
FILTER OR DISPOSE
(Tisztitas, takaritas, sziirés

vagy urités) nem indul el.

A. A hémérséklet talsdgosan

alacsony, vagy a vezérlé
kijelz6jén az OFF széveg
lathato.

B. Uzenetek vagy hibak a

tobbi vezérlon.

C. A szlir6edény nincs

teljesen rogzitve.

A. Az elindités elétt biztositsa, hogy a siité
121°C-on (250°F), illetve a beéllitasi
ponton legyen; biztositsa, hogy a vezérl
be legyen kapcsolva.

B. Uzenetek vagy hibak torlése a tobbi
vezérlén.

C. Ugyeljen arra, hogy a sziiréedény a
helyén legyem és teljesen be legyen
helyezve a sltobe, illetve hogy az ,,A“
felirat legyen lathaté a MIB kartyan.

A vezérlé a kovetkezdét jeleniti
meg: WAIT FOR

FILTER FILTER BUSY,
CLEAN AND FILTER,
DISPOSE, DRAIN TO
PAN POLISH, FILL
VAT FRONM BULK, FILL
VAT FRONM PAN, BOIL
QUT, PAN TO WASTE
(Tisztitas és sziirés, Urités,
leeresztés az edénybe,
tisztitas, sutékad feltdltése
Omlesztett olaj tartalybol,
tartaly feltdltése edénybél,
kifézés, edény Uritése)

A. Egy maésik funkcié még

folyamatban van.

B. A MIB nem torolte az

ellenérzérendszert.

C. Uzenetek vagy hibak a

tobbi vezérlon.

D. A szliréedény nincs

teljesen rogzitve.

A. Vérjon amig az el6z6 funkcio
befejezédik, csak akkor kezdje el a
kovetkez6 sziirési ciklust.

B. Varjon egy percet és probalja Ujra.

C. Uzenetek vagy hibak torlése a tobbi
vezérlon.

D. Ugyeljen arra, hogy a sziiréedény a
helyén legyem és teljesen be legyen
helyezve a slitbe, illetve hogy az ,,A“
felirat legyen lathaté a MIB kartyan.

A vezérlo a kdvetkezét jeleniti
meg: CHANGE FILTER

PAPER?P (Sziirépapir
cseréje)

Sziiréhiba tortént, a
szlirépapir eldugult, 25 6ras
szlirépapir csere
figyelmeztetés aktiv, illetve
a sziirépapir cseréjére
vonatkoz6 felszdlitast
figyelmen Kivil hagytak.

Nyomja meg a A (IGEN) gombot, majd
kdvesse a megjelend lizeneteket és cserélje ki
a sziirépapirt. Gy6z6djon meg réla, hogy a
szliréedény legalabb 30 masodpercre el lett
tavolitva a sitébsl. NE hagyja figyelmen
kivila CHANGE FILTER PARAPER
(SZUROPAPIR CSERE) lizeneteket.

A vezérlo a kdvetkezét jeleniti
meg: HELYEZZE BE AZ
EDENYT.

A. Teljesen normaélis Uizenet
a papirsziir6 cseréje
mivelet soran.

A. Helyezze be az eglérlyt,' majd nyomja
meg a A (MEGEROSITES) gombot.

A vezérlé a kdvetkezdét jeleniti
meg: OLAJ A
LEERESZTOEDENYBEN
| MEGEROSITES

A leeresztoszelep nyitva
van, illetve fennall a
lehet6sége, hogy olaj van a
leereszté edényben.

Nyomja meg a A (MEGEROSITES)
gombot, majd kovesse az utasitasokat a
FILL VAT FRONMN DRAIN PAN(A
SUTOKAD FELTOLTESE A
LEERESZTOEDENYBOL) miivelet
elvégzéséhez.

A vezérlé a kovetkezét jeleniti
meg: FLT DYLD

Egy sztirési ciklus késett.

Ez teljesen normalis (izenet, ha egy sziirés
késleltetve lett. Amennyiben a megjelenik a
kdvetkezé sziirés felszolito lizenete, a sziirés
megkezdéséhez valassza a YES (IGEN)
opciét.
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A vezérlo a kdvetkezét jeleniti
meg: POL DYLD

Takari

Ez teljesen normalis lizenet, ha egy takaritas
késleltetve lett. A kdvetkezo takaritasra
felszolitd Gizenet esetén valassza a YES
(Igen) opciot.

tasi ciklus késleltetve.

megszakitasa?)

Avezérl6a CANCEL
FILTER P (Sziirés

jelenitimeg YES/NO
(lgen/nem)

Uzenetet

A rendszer sziirémen
funkciot kért egy mésik
funkcio végrehajtasa kdzben.

A Kkivéant funkci6 rogzitéséhez a memaridban
nyomja meg az IGEN gombot. Amint a
jelenlegi funkcié miikddése befejezodik, a
gép felszélitja a masodik kért funkcid
inditasara. A kért funkcid torléséhez és a Kl
maodba vald visszalépéshez nyomja meg a
NEM gombot.

2.2.3 A Tech tzemmodok hasznéalata

A FilterQuick™ vezerl6 a 3000 kdddal elérheté Muszaki Mod menivel rendelkezik, melybél
torolheti az E-naplokat, visszaallithatja a jelszavakat, beéllithatja a sorszdmlalokat, a sziinet modot,
és a magas taréshatar tesztet.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali

Mivelet

kijelzé

OFF (Ki) OFF (Ki) /A BAL oldali vezérlével kezdje a miiveletet. Addig nyomkodja a
v gombot, amig a vezérl6 az Info izemmaodra ugrik, majd elészor
a Main (F6), majd a PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS)
men(pontot valassza ki.

PRODUCT SETUP BLANK (Ures)  |A > segitségével gorgessen a Tech tizemmaodra. Nyomja meg a v/

(Termékbeallités) gombot.

TECH NODE (Tech ENTER CODE (IrjajAdja meg a 3000 kodot.

Uzemmad) be a kddot)

CLEAR E-L0G (E-Log |[BLANK (Ures) A hibakodok torléséhez nyomja meg a v gombot. Nyomja meg a

torlése) » gombot. Torli a rogzitett hibakodokat.

CLEAR PASSWORDS  |BLANK (Ures) A jelszavak térléséhez nyomja meg a v gombot. Nyomja meg a »

(Jelszavak torlése) gombot.

LANE COUNT 2 A sorok szamanak modositasahoz hasznalja a A ¥ gombokat.

(Sorszamlalé) Nyomja meg a P> gombot.

HOLD MODE (tartas  |STANDARD Nyomja meg aA ¥ gombot a LANE (SOR) mdédba valtashoz.

mad) (Standard) Nyomja meg a P> gombot.

HILIAIT TEST* BLANK (Ures)  |A magas homérsékleti teszt inditasahoz nyomja meg a v" gombot.

(Magas

homérsékleti teszt*)

HILIMIT TEST* YES NO(lgen Az inditashoz nyomja meg a A gombot; az elutasitashoz nyomja

(Magas nem) meg a ¥ gombot. Nyomja meg a P gombot.*

hémérsékleti teszt*)

EXIT (Kilépés) EXIT (Kilépés)  [Nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.

OFF (Ki) OFF (Ki)

*A teszt tonkreteszi az olajat, tovabbé azt csak technikus végezheti el.
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2.2.4 Hibanaplé kodok

Kaod HIBAUZENET MAGYARAZAT

EO3 |ERROR ]’EI\{IP PROBE FAILURE A hémérsékletszonda értéke kivil esik a
(HIBA HQMERSEKLETSZONDA tartomanyan
MEGHIBASODAS)
EO4 |HI 2 BAD (HI 2 ROSSZ) A magas hémeérséklet érték kivil esik a
tartomanyan.
EO5 [HOT HI 1 (FORRO HI 1) A magas (fels6) hémérséklet 210°C (410°F), vagy a
kozép-eurépai orszagokban 202°C (395°F) felett
van
E06 |HEATING FAILURE (FUTESI HIBA) Egy alkatrész meghibasodott, példaul vezérlé,
interfész tabla, érintkez8, gazszelep, gydjtomodul
vagy aktivalédott felsé limit.
EO07 |[ERROR MIB SOFTWARE (HIBA MIB Belsé MIB szoftverhiba
SZOFTVER)

E08 |[ERROR ATO BOARD (HIBA ATO A MIB elvesztett ATO alaplap csatlakozast érzékelt;
ALAPLAP) ATO alaplap hiba

E09 [ERROR PUMP NOT FILLING (HIBA Koszos betét, amit cserélni kell, vagy meg lett
SZIVATTYU NEM TOLT) keriilve; szlir6szivattyl probléma

E10 [ERROR DRAIN VALVE NOT OPEN A leeresztészelep megprébalt kinyilni, és a
(HIBA LEERESZTOSZELEP NINCS jovahagyas hianyzik
NYITVA)

E1l |ERROR DRAIN VALVE NOT CLOSED |A leeresztdszelep megprobalt lezarni, és a
(HIBA LEERESZTOSZELEP NINCS jovahagyés hianyzik
ZARVA)

E12 [ERROR RETURN VALVE NOT OPEN |A visszavezetd szelep megprobalt kinyilni, és a
(HIBA VISSZAVEZETO SZELEP jovahagyas hianyzik
NINCS NYITVA)

E13 |ERROR RETURN VALVE NOT | A visszavezet6 szelep megprébalt lezarni, és a
CLOSED (HIBA VISSZAVEZETO jovahagyas hianyzik
SZELEP NINCS ZARVA)

E14 ERROR AIF BOARD (HIBA AIF A MIB hianyzé AIF kartyat észlelt; AlF-kartya hiba
KARTYA)

E15 |ERROR MIB BOARD (HIBA MIB A siutd szamitbgépe elvesztette a kapcsolatot a
ALAPLAP) MIB-el; MIB &ramkdr hiba

E16 |[ERROR AIF PROBE (HIBA AlF Az AIF RTD értéke kivil esik a tartomanyan
SZONDA)

E17 |ERROR ATO PROBE (HIBA ATO Az ATO RTD értéke kivil esik a tartomanyan
SZONDA)

E20 (INVALID CODE LOCATION SD-kartya eltavolitva a frissités soran
(ERVENYTELEN KOD HELY)

E21 |[FILTER PAPER PROCEDURE ERROR |A 24 6ras id6zitd letelt

(Change Filter Paper) (SZUROPAPIR
CSERELESI HIBA (Cserélje ki a
sz(répapirt))
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Kod

HIBAUZENET

MAGYARAZAT

E22 |OIL IN PAN ERROR (OLAJ AZ Olaj lehet a szlréedényben.
EDENYBEN HIBA)

E23 [CLOGGED DRAIN (Gas) (ELDUGULT |A tartaly a szlireés soran nem urdlt le
LEFOLYO (Gaz))

E24 [OIL LEVEL SENSOR FAILED (Gas) Az olajszint-érzékeld hiba.
((OLAJSZINT-ERZEKELO HIBA (Gaz))

E25 [RECOVERY FAULT (VISSZAALLITAS |A visszadllitasi idd thllépi a maximalis idélimitet.
HIBA)

E26 [RECOVERY FAULT CALL SERVICE A visszadllitasi id6 tallépi a maximalis idélimitet két
(VISSZAALLITASI HIBA HIVJON vagy annal tobb visszadllitasi teszt alkalméval.
SZERVIZT)

E28 [HIGH TEMP ALARM (MAGAS Az olaj 4°C-al (40 °F) meghaladta a beallitasi
HOMERSEKLET RIASZTAS) pontot.

E70 |OQS TEMP HIGH Az olaj hémérséklete tul magas egy érvényes OQS

olvasés. Szlirjiuk kdzotti hémérsékleten 300°F
(149°C) és 375°F (191°C).

E71 |OQS TEMP LOW Az olaj h6mérséklete tul alacsony egy érvényes
OQS olvasés. Szirjuk kdzotti hémérsékleten 300°F
(149°C) és 375°F (191°C).

E72 |TPM RANGE LOW A TPM tul alacsony az érvényes OQS olvasas. A
nem megfeleld olaj tipusa lehet kivalasztani a
beallitas meniben. A szenzor nem lehet kalibralni
az olaj tipusat. Lasd olajfajta chart. Ha probléma
tovabbra is fennall, forduljon a FAS..

E73 |TPM RANGE HIGH A TPM olvasasi tul magas érvényes OQS olvasas.
Dobja az ola,j.

E74 |OQS ERROR A OQS egy belsé hiba. Ha probléma tovabbra is
fenndll, forduljon a FAS.

E75 |OQS AIR ERROR A OQS észlel leveg6 az olajban. Ellenérizze az O-
gylrik és ellenérizze / hizza prescreen sz(irét,
hogy biztositsa nincs levegé belép az OQS
érzékelét. Ha probléma tovabbra is fennall, forduljon
a FAS..

E76 |OQS ERROR A OQS érzékeld egy kommunikaciés hiba.

Ellenérizze a csatlakozasokat a OQS érzékel6t.
Inditsa Ujra a teljes olajsiité akkumulatort. Ha
probléma tovabbra is fennall, forduljon a FAS.
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2.2.5 0QS (olaj mindségét érzékeld) hibaelharitas

Probléma Korrekcids intézkedéseket

Ellendrizze a kdvetkezdket, és hajtson végre egy Ujabb OQS sziirét.

« Biztositani kell a kadat a beallitott h6mérsékletet.

* Vizsgéalja meg a pre-es sziir6, és gy6z6djon meg csavarva szorosan.

* Vizsgélja meg az O-gyiiritket a sziir6betét és biztositsa, hogy a jelen és
hogy nem hianyzik, torott vagy kopott. Ha igen cserélje ki 6ket.

* Ellendrizze, hogy a sztiré papirt nem szennyezédnek, és tiszta sziiré papirt
hasznél. Vajon a kadat toltsiik elészor az el6z6 sziir6? Ha nem valtoztatja
meg a sziirépapiron.

Nem TPM
eredmeények jelennek
meg.
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3. FEJEZET: FILTERQUICK™ OLAJMINOSEG-ERZEKELG (0QS)

3.1 OQS Sziiré bedllitasa
Mikozben a vezérlé ki van kapcsolva, végezze el a kovetkezo lépéseket. *MEGJEGYZES: Ezt a miiveletet kizarolag a
bal oldali (f6) vezérlén szabad elvégezni.

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali

kijelzd

Addig nyomkodja a v' gombot, amig a vezérlé az INFO lizemmadra ugrik,

ki ki majd elészor a MAIN (FO), majd a PRODUCT SETUP
(TERMEKBEALLITAS) meniipontot vélassza ki.
TERMEKBERLLITAS A } gomb _segl'tségével gorgessen a Vat setup (Sitékad beallitasa) elemre,
majd nyomja meg a v' gombot
VAT SETUP (Sitokad | CHTER.
beallits CODE (Irja Adja meg a 1656 kodot.
eallitasa) .
be a kodot)
SYSTEN (Rendszer) A P gomb segitségével gorgessen a FILTER (SZURO) elemre.
FILTER (Szlrés) Nyomja meg: v'.
CO0RS TiILL . , , ) .
[LTER (Sittések szama | O Nyomja meg a <« gombot kétszer a OQS-re ugrashoz, majd nyomja meg a
L v’ gombot.
a sziirésig)
nicapLep | A'Y megnyomasaval gorgessen az ENABLED (ENGEDELYEZVE)
0as (Letiltva) lehetSségre, majd nyomja meg a P> gombot. (Az alapértelmezett beallitas a
DISABLED (LETILVA)).
A V¥ A gombbal gorgesse végig az olajtipusokat (OC01, OC02 sth.). A
005 TYPE (Oags 0co kovetkezd tablazat a hasznélati utasitison 8197316 meghatarozésahoz az
Tipus) olaj tipusat. Gyszsdjon meg rola, hogy a bedllitott olajtipus megegyezik az
Uzlet altal hasznalttal. Amikor végzett, nyomja meg a > gombot.
A V A gombbal valasszon a NUMBER (SZAM) vagy TEXT (SZOVEG)
lehetéségek koziil, majd nyomja meg a > gombot. (Az alapbedllitas a
NUMBER (SZAM)). MEGJEGYZES: Ha a SZAM beéllitast valasztja, a
DISPLAY TYPE NUMBER Total Polar Materials (6sszes Polar anyag) adat szamként jelenik meg. Ha a
(Kijelzétipus) (Szam) szdveges beallitast valasztja, csak a DISCARD SOON/CONFIRM (CSERE
ESEDEKES/JOVAHAGYAS), OIL IS GOOD (AZ OLAJ ALLAPOTA
MEGFELELO), illetve DISCARD NOW (AZONNAL CSERELJE)
Uzenetek jelennek meg.
niscaRD NoUu A szamozott gombok segitségével allitsa be a TPM DISCARD NOW (TPM
- o4 AZONNAL CSERELJE) érték alapértelmezését, majd nyomja meg a »
(Azonnal cserélje) s per -€Sel, majd nyomja meg
gombot. (Az alapbeéllitds 24. A minimum érték 15, a maximum érték 30.)
A szamozott gombok segitségével allitsa be a TPM DISCARD SOON
(TPM CSERE ESEDEKES) érték alapértelmezését, majd nyomja meg a »
gombot. Ez a DISCARD NOW eltolasi értéke, amely szerint a DISCARD
DISCARD S0ON y SOON (izenet megjelenik. Példa: Ha a DISCARD NOW értéke 24, és a
(Csere esedékes) DISCARD SOON uzenetnek 4 TPM értékkel ez alatt kell megjelennie,
allitsa a DISCARD SOON értékét 4-re. (Az alapbedllitas 4. A minimum
érték O=letiltva, a maximum érték 15.) A DISCARD SOON iizenet
kikapcsolaséhoz allitsa az értéket ,,0“-ra.
A szamozott gombok segitségével allitsa be a DISCARD NOW (izenet
DISPOSE DELRS késleltetésének alapértelmezését, majd nyomja meg a P gombot. Ezzel azt
TIMER (Csere késleltetés | 30 az idét adja meg, amelynek elteltével az elutasitott DISCARD NOW {izenet
id6zit6) ismét megjelenik. (Az alapbedllitas: 30 perc. A minimum érték: 00=
letiltva, a maximum érték 4:00 dra.)
EXIT (Kilépes) (%Igpe’s) A vezérl3 kikapcsolasdhoz nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.
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3.2 INFO MOD: A

QQS Total Polar Material (TPM) statisztikak megtekintése

A FilterQuick™ rendszer informaciokat gyiijt és tarol a TPM értékekrél. Ezek az adatok az info izemmddban talalhatéak,
melyet a pipa gomb megnyomasaval érhet el, fliggetlendl att6l, hogy a vezérls be vagy ki van kapcsolva. Az adatok
t a kdvetkezbékben ismertetjik.

megtekintésének lépései

Bal oldali Jobb oldali Mivelet
kijelzé kijelzé
OFE/ON OFF/ON Nyomkodja a v" gombot, mig az INFO MODE jelenik meg a kijelzén, majd
(Ki/be) (Ki/be) engedje el a gombot.
LAST

DISPOSE
STATS (Utolso
Urités statisztikai)

Nyomja meg kétszer a € gombot a TPM lehetdségre gdrgetéshez.

TPA Amikor megjelenik a kivéant statisztika, nyomja meg a v" gombot.
Nap Datum Nyomja meg a ¥ gombot a TPM érték megjelenitéséhez.
A 'V A gombok segitségével gorgessen a nap legutébb mért TPM értékéhez.
PR Szam/-- Jelenlegi | Nyomja meg a » gombot.
nap MEGJEGYZES: Haa QQS nincs telepitve, vagy a mérés érvénytelen, illetve
hidnyzik, az érték helyén kotojelek jelennek meg.
PR Szam/-- Jelenlegi | Nyomja meg az « gombot az el6zé hét TPM-értékeinek kivalasztasahoz. Nyomja

nap meg a A gombot a TPM érték megjelenitéséhez.

EXIT (Kilépés) | EXI

T (Kilépés) | A vezérls kikapcsolaséhoz nyomja meg kétszer a Scan gombot.

3.3 QQS-sziiré mentk

Kdvesse az alabbi l1épéseket a QQS-sziir6 meniik lehetéségeinek hasznalatdhoz. Ezek a Szlirés gomb megnyomaséval és
lenyomva tartasaval érhetdk el, addig kell lenyomva tartani, amig a vezérlé ki nem jelzi a Sziirési meniit. Amennyiben a
siité hémérséklete 149°C alatt van, a vezérlé a kévetkezo lizenetet jeleniti meg , VARJON A SZURESSEL“. A vezérlének
bekapcsolt allapotban kell lennie legalabb 149°C mellett ahhoz, elvégezhesse a tisztitast, a sztirést és a QQS-sziirést. A
sz{irési folyamat megkezdése el6tt az dsszes vezérldn jova kell hagyni vagy torolni kell az Gizeneteket.

Belépés a Sziirémeni médba

Bal oldali kijelzé Jobb oldali Mivelet
kijelzé
READY (Készen RERDY Nyomja meg a SZURES gombot, amig a SZURO MENU harom
all) (Készen all) mésodpercre, ezzel atvaltva a SZURESRE.

FILTER (Sztrés)

Nyomja meg az P> gombot a Tisztitas és Sziirés, QQS vagy Kilépés
lehetdségek kivalasztasdhoz. Amikor megjelenik a kivant elem, akkor nyomja
meg a v gombot. Kovesse a kovetkezé oldalak utasitasait az izemmddok
irdnyitasdhoz. Amennyiben a sziiréedény nincs teljesen régzitve, a
szamitogép a CHK PAN (EDENY ELLENORZESE) feliratot jeleniti meg.
Ha a sztir6edény mar teljesen a helyére kertlt és a MIB-fellilet ,,A“-t jelez, a
sziirés folytatodik.

3.3.1 Tisztitas és sziirés QQS-szel (Hatarozza meg a szamot)

Bal oldali kijelzé
Végezze el az 3.3. oldalon talalhaté Belépés a sziirési menii modba részben talalhat6 l1épéseket.

Jobb oldali kijelzé Miivelet

LEFT (Split vats only)
{BAL (Csak osztott
siitékad esetén))

RIGHT (Splitvats
only) (JOBB (Csak Nyomja meg a megfelel6 nyilat az oldal kivalasztasahoz.
osztott siitékad esetén))

CLEAN NOWP —
(Tisztitas és sziirés) yomja meg: v.
CLEAN NOW. SES /[ NO (Igen/ A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A visszavonashoz
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Mdvelet

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

SENSOR (Olaj-
szenzor tisztitasa)

(MEGEROSITES)

(Tisztitdas most?) nem) és az el6z6 allapotba val6 visszatéréshez nyomja meg a (NO)

gombot. A tovéabbi informacidkért 1asd az 1.9.2 fejezetet.
| T (QUHALA

Sifo: aZa)V' AT (Sitokad sarolja ki a siitokadat.

START

FILTRATID N (Sziirés Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott gombot.

inditasa)

DRAININ Nem sziikséges. Amennyiben a leeresztiszelep eldugul, a Fryer

i n . . e s PN - y

(Leeresztés) Friend (pls"zkz}va,shoz hasonlé szerszam) segitségével tisztitsa
meg az eltomdédést.

CLEAN OIL CONEIRN (Csak gaz esetén) Tisztitsa ki az olajszenzort egy nem karcold

feluletti anyaggal, majd nyomja meg a nyilat a CONFIRM
(MEGEROSITES) lehetdség alatt.

FLUSHING (Oblités)

Tavolitsa el a port és a maradék olajat a serpenyd falardl és a
habanyagrol egy kefe és forrd olaj segitségével. Hasznaljon egy
nem karcol6 feluletii anyagot a maradékolaj eltdvolitdsdhoz. A
serpenyd feliilete forro, ezért hasznaljon h6allo kesztylit és
legyen rendkivill 6vatos.

SCRUB VAT
COMPLETES?
(Sutokad tisztitasa
befejez6dott?)

CONFIRM
(Megerésités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetség
alatt.

<+—| QQS-SZURO

YES / NO (lgen/
nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A lenti
POLISHING (FENYESITES) lépésre val6 tovabbhaladéshoz
nyomja meg a (NO) gombot. (Kdvesse a baloldalra mutaté
nyilakat.)

POL I,S,Hl NG 5:00 IDOZITES: Nem sz_ukseges. "O”Iaj gramllk a szi_irc’jedenybél a serpenyébe,
(Takaritas) majd vissza a sziiréedénybe 5 percig.

CLOSE DRAIN CONFIRRM Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetdség
(Leeresztés lezarasa) (Megerésités) alatt.

FILLING (Feltoltés)

Nem szlikséges.

TRM

X—/ — X véltakozva

Nem szikséges. A szivatty( leall és a QQS-szenzor kiszamitja az
olaj TPM-értékét.

FILLING
(FELTOLTES)

Nem sziikséges. A szivattyu folytatja a serpenyd feltdltését.

IS VAT FULLP (A
sUtékad tele van?)

YES / NO(lgen/
nem)

Nyomja meg a (YES) gombot, ha a siitékad tele van. Nyomja
meg a (NO) gombot a siités folytatasahoz.

WAIT FOR FILTER
(\Vérakozés a sziirére)

TPM ###

Kijelzi a TPM-értéket. Ha kijelzett TPM-érték az értékhatarokon
beliil van, ugorjon a lentebb talalhaté PFF (kikapcsolas) lépésre
vagy folytassa a kdvetkez6 1épéssel.

DISCARD NOUur
(Azonnal Cseréli?)

YES / NO(lgen/
nem)

Ez akkor lathatd, ha elérte a QQS SETUP — DISCARD NOW
(QQS-BEALLITAS — AZONNALI CSERE) opcidban lathato
értéket. Nyomja meg a (YES) gombot a DISCARD (csere)
funkcidval valo folytatdshoz. Nyomja meg a (NO) gombot az
alap izemmddhoz vald visszatéréshez és az OFF-ra ugrashoz
(lentebb).

» POLISHING ) PP Nem szlikséges. Olaj aramlik a sziiréedénybdl a serpenydbe,
(Fényesités) 5:00 IDOZITES: majd vissza a sziiréedénybe 5 percig.
CLOSE DRAIN CONFIRRM Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetéség
(Leeresztés lezarasa) (Megerésités) alatt.

FILLING (Feltdltés)

Nem sziikséges.

IS VAT FULLP (A
sUtékad tele van?)

YES / NO(lgen/
nem)

Nyomja meg a (YES) gombot, ha a siitékad tele van. Nyomja
meg a (NO) gombot a sités folytatasahoz.

OFF (Ki)

Kl
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A

3.3.2 Tisztitas és sziirés QQS-szel (Megadas széveggel)

Mivelet

Bal oldali kijelzé
Végezze el az 3.3. oldalon talalhaté Belépés a sziirési menii modba részben talalhat6 l1épéseket.

Jobb oldali kijelzd

LEFT (Split vats only)
{BAL (Csak osztott
siitékad esetén))

RIGHT (Splitvats
only) {J0OBB (Csak
osztott siitékad esetén))

Nyomja meg a megfelel6 nyilat az oldal kivalasztasahoz.

CLEAN AND
FILTER (Tisztitas és
sz{irés)

Nyomja meg: v'.

CLERN NOUP
(TISZTITAS MOST?)

YES / NO(lgen/
nem)

A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A visszavonashoz
és az el6z¢6 allapotba valo visszatéréshez nyomja meg a (NO)
gombot. A tovabbi informaciokért lasd az 1.9.2 fejezetet.

SKIMN VAT (Sutskad
strolasa)

Surolja ki a suitékadat.

START
ILTRATION (Sztirés
inditasa)

Nyomja meg a villogdé LED-fénnyel ellatott gombot.

Nem sziikséges. Amennyiben a leeresztészelep eldugul, a Fryer

szenzor tisztitasa)

(Megerésités)

DRAINING . ) ) . PPN

(LEERESZTES) Friend (p|§;kaiva,shoz hasonlé szerszam) segitségével tisztitsa
meg az eltdémaodést.

CLEAN OIL CONFIRR (Csak gaz esetén) Tisztitsa ki az olajszenzort egy nem karcold

SENSOR (Olaj- fellletti anyaggal, majd nyomja meg a nyilat a CONFIRM

(MEGEROSITES) lehetdség alatt.

FLUSHING (Oblités)

Tavolitsa el a port és a maradék olajat a serpenyé falarol és a
habanyagrol egy kefe és forro olaj segitségével. Hasznaljon egy
nem karcolo fellletii anyagot a maradékolaj eltavolitasahoz. A
serpenyé fellilete forro, ezért hasznaljon h6allo kesztyt és
legyen rendkiviil vatos.

CRUB VAT
COMPLETE? CONFIRM Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetéség
(Sutokad tisztitasa (Megerdésités) alatt.
befejez6dott?)
YES / NO(lgen/ A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. A lenti
005-6701 R0 nem) POLISHING (FENYESITES) lépésre valé tovabbhaladashoz
nyomja meg a (NO) gombot. (Kdévesse a baloldalra mutaté
nyilakat.)
POLISHING 5.00 1D ZITES. Nem szilkséges. Olaj aramlik a sztiréedénybdl a serpenyébe,
(TAKARITAS) ' ' majd vissza a sziiréedénybe 5 percig.
LEERESZTES CONFIRR Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetéség
LEZARASA (Megerésités) alatt.

FILLING (Feltoltés)

Nem sziikséges.

TenM

X— [ — X felvaltva

Nem szilkséges. A szivattyu leall és a QQS-szenzor kiszamitja az
olaj TPM-értékét.

FILLING (Feltoltés)

Nem szlikséges. A szivatty( folytatja a serpenyé feltoltését.

IS VAT FULLP
(A Sutékad Tele Van?)

YES / NO(lgen/
nem)

Nyomja meg a (YES) gombot, ha a siitékad tele van.

Ha leolvasott TPM-érték a QQS SETUP — DISCARD NOW
(QQS-BEALLITAS - AZONNALI CSERE) és DISCARD
SOON (CSERE HAMAROSAN) értékek alatt van, folytassa az
OIL IS GOOD (AZ OLAJSZINT MEGFELELO) [épéssel.

Ha a TPM-érték a QQS SETUP — DISCARD NOW (QQS-
BEALLITAS — AZONNALI CSERE) érték alatt, de a DISCARD
SOON (LEERESZTES HAMAROSAN) értékhatarok felett van,
folytassa a DISCARD SOON (LEERESZTES HAMAROSAN)
lépéssel.

Ha a TPM-érték a QQS SETUP — DISCARD (QQS-

3-4




Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mdvelet

BEALLITAS — CSERE) értékhatarai felett van, folytassa a
DISCARD NOW (CSERE MOST) lépéssel.

OIL 15 6000 (Az
olaj megfelels)

Nem szikséges. Térjen vissza az alap izemmaodhoz és folytassa
az OFF lépéssel (lentebb).

DISCARD SOON
(Csere esedékes)

CONFIRNM
(Megerésités)

Akkor jelenik meg a kijelzén, ha a TPM-érték a OQS SETUP —
DISCARD NOW (QQS-BEALLITAS — AZONNALI CSERE)
alatt van, de a TPM-érték elérte a DISCARD SOON (CSERE
HAMAROSAN) értékhatéarait, nyomja meg a CONFIRM
(MEGEROSITES) alatt talalhatd gombot és folytassa az OFF-
Iépéssel (lentebb).

DISCARD NOUWrP
(Azonnal cseréli?)

YES [/ NG (lgen/
nem)

Ez akkor lathato, ha az érték tallépte a QQS SETUP — DISCARD
NOW (QQS-BEALLITAS — AZONNALI CSERE) opci6ban
lathatd értéket. Nyomja meg a (YES) gombot a DISCARD NOW
(azonnali csere) funkcioval vald folytatashoz. Nyomja meg a
(NO) gombot az alap tizemmaodhoz val6 visszatéréshez és az
OFF-al val6 folytatashoz (lentebb).

A 4

POLISHING
(Fényesités)

5:00 IDOZITES:

Nem sziikséges. Olaj aramlik a sziiréedénybél a serpenydbe,
majd vissza a sziiréedénybe 5 percig.

CLOSE DRAIN
(Leeresztés lezérasa)

CONFIRRM
(Megerdosités)

Nyomja meg a nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) lehetéség
alatt.

FILLING (Feltdltés)

Nem szlikséges.

IS VAT FULLP (A
Sutékad Tele Van?)

YES [/ NO (Igen/
nem)

Nyomja meg a (YES) gombot, ha a siitékad tele van. Nyomja
meg a (NO) gombot a siités folytatdsahoz.

OFF (Ki)

0FF (Ki)

3.3.3 QQS-Sziiré QQS-szel (Megadas szammal)

Mivelet

Bal oldali kijelzé

FILTER (Sziirés)

Jobb oldali kijelzé

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SZURES gombot a SZURES
Uizenet kijelzéséig.

LEFT (Splitvats only)
{BAL (Csak osztott

RIGHT (Split vats
only) (JOBB (Csak

Nyomja meg a megfelel nyilat az oldal kivalasztasahoz.

siitékad esetén)) ‘e’:gttg;t))s“t"kad

6as Nyomja meg a v gombot.

ous FILTER YES |/ NO A folytatashoz nyomja meg a (YES) gombot. Az étereszts

NI A ! (Igen/ g . v £ AT L. .

N0 U P (Qgs-Sziirés nem) szliréshez és az el6z6 allapotba vald visszatéréshez nyomja meg a

Most?) (NO) gombot.

SKIN VAT

(SU:I'("jKAD' CONFIRA Surolja le a siitskadat és nyomja meg a gombot a CONFIRM

SUROLASA) vagy (Megerdésités) vagy (MEGEROSITES) opcid alatt. Ha az olajszint til alacsony, a
OIL TO00 LOW vezérlé az ,,OlIL TOO LOW* (TUL ALACSONY OLAJSZINT)

OIL 70O LOW (TUL
ALACSONY
OLAJSZINT).

(Tl alacsony
olajszint) kijelzés

lizenetet jeleniti meg. Toltse meg a S'l:]t('i'ké.'dat, majd nyomja meg az
egyik nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) opcié alatt.

START
FILTRATID N (Sziirés
Inditasa)

Nyomja meg a villogdé LED-fénnyel ellatott gombot.

ODRAININ
(Leeresztés)

Nem szilkséges. Amennyiben a leereszt6szelep eldugul, a Fryer
Friend (piszkavashoz hasonl6 szerszam) segitségével tisztitsa meg
az eltdmodést.

FLUSHING (Oblités)

Nem sziikséges.

FILLING (Feltoltés)

Nem sziikséges.

TPM

X— [ — X felvaltva

Nem sziikséges. A szivattyl leall és a QQS-szenzor kiszamitja az
olaj TPM-értéket.
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Jobb oldali kijelzé

Mdvelet

Bal oldali kijelzé

FILLING (Feltoltés)

Nem szikséges. A szivatty( folytatja a serpenyé feltdltését.

A SUTOKAD TELE | YES [/ NO (Igen/ | Nyomja meg a (YES) gombot, ha a siitékad tele van. Nyomja meg
VANP nem) a (NO) gombot a siités folytatasahoz.
Kijelzi a TPM-értéket. Ha a TPM-érték az értékhatarokon belll
(%/Zr;Lofégi Sinil;éTrf) R 11PN sun van, ugorjon a ----------- vagy ALACSONY HOMERSEKLET
Iépésre lentebb.
Ez akkor lathatd, ha elérte a QQS SETUP — DISCARD NOW
(QQS-BEALLITAS — AZONNALI CSERE) opciéban lathato
DISCARD NOUWr YES [/ NO (Ilgen/ | értéket. Nyomja meg a (YES) gombot a DISCARD NOW (azonnali
(Azonnal Cseréli?) nem) csere) funkcidval vald folytatdshoz. Nyomja meg a (NO) gombot
az alap lizemmddhoz val6 visszatéréshez és a kdvetkezo 1épéssel
val6 folytatashoz.
-------- vagy LOU --------vagy LOU
TEMP TER
{ALACSON {RLACSONY Nem sziikséges. Megkezdddik a serpenyé alapértékre valo

HOMERSEKLET a
hémérsekletnek
megfeleléen valtozik.

HOMERGSEKLET a
hémérsékletnek
megfeleléen valtozik.

melegitése.

READY (Készen All)

READY (Készen All)

Nem sziikséges. Megjelenik a kijelzén, ha a hémérséklet visszaallt
az alapértékre.

3.3.4 QQS-Sziiré QQS-szel (Megadas szammal)

Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

FILTER (Sziirés)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SZURES gombot a SZURES
Uzenet kijelzéséig.

LEFT (Splitvats only)
(BAL (Csak osztott

RIGHT (Split vats
only) (JOBB (Csak

Nyomja meg a megfelelé nyilat az oldal kivalasztasahoz.

slit6kad esetén)) g:z:g,:t))s (tokad
0as Nyomja meg a v gombot.
00s-57RES YES / NO (igen/ A folytatdshoz nyomja meg a (YES) gombot. Az ateresztd
mosTo nem) szliréshez és az el6z6 allapotba val6 visszatéréshez nyomja meg a
] (NO) gombot.
CONFIRNM

SkiM VAT (Sutdkad
srolasa) vagy OIL
T0O LOVW (Tal
alacsony olajszint).

(MEGEROSITES)
vagy O0IL TOO
LOW (TUL
ALACSONY
OLAJSZINT) kijelzés

Sdrolja le a sit6kadat és nyomja meg a gombot a CONFIRM
(MEGEROSITES) opci6 alatt. Ha az olajszint til alacsony, a
vezérlé az ,,OIL TOO LOW* (TUL ALACSONY OLAJSZINT)
Uzenetet jeleniti meg. Toltse meg a stitékadat, majd nyomja meg az
egyik nyilat a CONFIRM (MEGEROSITES) opci alatt.

SZIRES . I ) .

INDITASA Nyomja meg a villogé LED-fénnyel ellatott gombot.
DRAINING Nem sziikséges. Amennyiben a leeresztészelep eldugul, a Fryer
(LEERESZTES) Friend (piszkavashoz hasonl6 szerszam) segitségével tisztitsa meg

az eltdmadést.

FLUSHING (Oblités)

Nem sziikséges.

FILLING (Feltoltés)

Nem sziikséges.

TeNM

X— [ — X felvaltva

Nem sziikséges. A szivatty( leall és a QQS-szenzor kiszdmitja az
olaj TPM-értékét.

FILLING (Feltoltés)

Nem szikséges. A szivatty( folytatja a serpenyé feltdltését.

1S VAT FULL?
(A sltokad tele van?)

YES
nem)

/[ NO (lgen/

Nyomja meg a (YES) gombot, ha a siitékad tele van.
Ha leolvasott TPM-érték a QQS SETUP — DISCARD NOW (QQS-

3-6




Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

BEALLITAS — AZONNALI CSERE) és DISCARD SOON
(CSERE HAMAROSAN) értékek alatt van, folytassa az OIL IS
GOOD (AZ OLAJSZINT MEGFELELO) lépéssel.

Ha a TPM-érték a QQS SETUP — DISCARD NOW (QQS-
BEALLITAS — AZONNALI CSERE) érték alatt, de a DISCARD
SOON (LEERESZTES HAMAROSAN) értékhatarok felett van,
folytassa a DISCARD SOON (LEERESZTES HAMAROSAN)
lépéssel.

Ha a TPM-érték a QQS SETUP — DISCARD (QQS-BEALLITAS -
CSERE) értékhatarai felett van, folytassa a DISCARD NOW
(CSERE MOST) lépéssel.

Ha a TPM az értéktartomanyon kivil van vagy hiba torténik,
folytassa az utolsé lépéssel, lasd lentebb.

O!L 15 G000 (Az
olaj megfelels)

Nem szukséges. Térjen vissza az alap izemmodra és ugorjon a ----
------- vagy a LOW TEMP (ALACSONY HOMERSEKLET)
Iépésre lentebb.

DISCARD SCON
(Csere esedékes)

CONFIRNM
(Megerdsités)

Akkor jelenik meg a kijelzén, ha a TPM-kijelzés a OQS SETUP —
DISCARD NOW (QQS-BEALLITAS — AZONNALI CSERE) alatt
van, de a TPM-érték elérte a DISCARD SOON (CSERE
HAMAROSAN) értékhatarait, nyomja meg a CONFIRM
(MEGEROSITES) alatt talalhaté gombot és folytassa az OFF-
lépéssel (lentebb).

DISCARD NOUuP
(Azonnal cseréli?)

YES [/ NO (lgen/
nem)

Ez akkor lathato, ha az érték tallépte a QQS SETUP — DISCARD
NOW (QQS-BEALLITAS - AZONNALI CSERE) opcidban
lathat6 értéket. Nyomja meg a (YES) gombot a DISCARD NOW
(azonnali csere) funkcidval valo folytatashoz. (Lasd: DISPOSE
(hulladékkezelés) funkcié a 2. fejezetben). Nyomja meg a (NO)
gombot az alap Uzemmodhoz val6 visszatéréshez és a kdvetkezd
Iépéssel vald folytatashoz.

-------- vagy LOU
TERMP (Alacsony
hémeérséklet) a
hémérsékletnek
megfeleléen valtozik.

-------- vagy LOU
TEMP (Alacsony
Homérséklet) a
hémérsekletnek
megfelel6en valtozik.

Nem sziikséges. Megkezdédik a serpenyé alapértékre valo
melegitése.

READY (Készen All)

READY (Készen All)

Nem sziikséges. Megjelenik a kijelzén, ha a hémérséklet visszaallt
az alapértékre.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon
hagyva.
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