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MEGJEGYZES

AMENNYIBEN A GARANCIA IDOTARTAMA ALATT, AZ UGYFEL EZEN FRYMASTER BERENDEZESHEZ KOZVETLENUL
A FRYMASTER CEGTOL VAGY A HIVATALOS SZERVIZKOZPONTJAIBAN VASAROLT NEM MODOSITOTT UJ VAGY
KICSERELT ALKATRESZEN KivUL BARMILYEN EGYEB ALKATRESZT HASZNAL, ES/VAGY A FELHASZNALT
ALKATRESZ EREDETI KONFIGURACIOJAT MODOSITOTTAK, EZ A GARANCIA ERVENYESSEGET VONJA MAGA
UTAN. TOVABBA, A FRYMASTER ES LEANYVALLALATAI NEM FELELOSEK A VASARLO OKOZTA IGENYEKERT,
KARERT VAGY KOLTSEGEKERT, AMELYEK KOZVETLENUL VAGY KOZVETVE, RESZBEN VAGY TELJES EGESZEBEN
BARMILYEN MODOSITOTT ALKATRESZ ES/VAGY AZ ARRA NEM FELHATALMAZOTT SZERVIZ KOZPONTBOL
SZARMAZO ALKATRESZ BESZERELESEBOL KELETKEZETT HIBABOL SZARMAZIK.

MEGJEGYZES
Ezt a késziiléket kizardlag szakember és kizarélag szakképzett személyzet hasznalhatja. A berendezés 6sszeszerelését,
karbantartasat és javitasait a Frymaster gyar markaszervize (FAS) vagy egyéb szakképzett személy végezheti.
Amennyiben nem szakember végzi ezeket a munkalatokat, a gyarté megvonhatja a gyartéi garanciat. A szakképzett
személyzetre vonatkozé definicidkat lasd az 1. fejezetben.

MEGJEGYZES
Ezt a berendezést a nemzeti és helyes helyi vagy nemzeti el6irasok vagy szabalyok betartasa mellett kell elvégezni.
Lasd: E kézikonyv 2. fejezete: NEMZETI ELOIRASI KOVETELMENYEK.

MEGJEGYZES USA- UGYFELEK RESZERE
A berendezést az USA Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA) és a Food Service Manual
(kozétkeztetési higiéniai kézikonyv) altal el6irt elbirt alap vizelvezetési szabalyok betartasa mellett kell beszerelni.
Elelmiszer- és Gyogyszeriigyi Hivatal.

MEGJEGYZES
Az ebben a kézikonyvben szerepl6 abrak és fotok miikodési, tisztitasi és miiszaki eljarasok bemutatasara szolgalnak
és nem biztos, hogy pontosan visszaadjak az adott teriileten végzett miiveleti eljarasokat.

MEGJEGYZES
Az berendezés kereskedelmi célra, pl. éttermek, biifék vagy kérhazak konyhajaban, illetve kereskedelmi vallalatoknal
(pl. pékségekben, hentesboltokban) torténé hasznalatra lett tervezve, nem hasznalhaté azonban élelmiszerek
folyamatos tomeggyartasara.

MEGJEGYZES A VEZERLOKKEL RENDELKEZO EGYSEGEK TULAJDONOSAI SZAMARA
USA

Ez az eszkoz az FCC szabalyok 15. részének kovetelményeinek felel meg. A miikodés feltételei a kovetkezék: 1) Ezen
eszk6z nem okozhat karos interferenciat és “) Ezen eszk6znek minden interferenciat at kell engednie, beleértve azt az
interferenciat is, amely nem kivanatos miikodést okozhat. Bar ezt a késziiléket ,,A” osztalyu késziiléknek mindsitették,
a "B" osztalyu hatarértékeknek felel meg.

Kanada

A digitalis berendezés nem haladhatja meg a Kanadai Tavkozlési Hatésag altal kiadott ICES-003 szabalyokban leirt
a zajkibocsatasokra vonatkozé “A” és “B” limiteket.

A\ veszELy
A helytelen O6sszeszerelés, bedllitds, karbantartds vagy javitas, valamint a nem engedélyezett valtoztatas vagy
modositas anyagi kart, balesetet vagy halalt okozhat. A berendezés 6sszeszerelése és lizemeltetése el6tt figyelmesen
olvassa el az 6sszeszerelésre, miikodésre és karbantartasi munkalatokra vonatkozé utasitasokat. A berendezést kizarélag
szakképzett szervizes alakithatja at az eredeti gaztipusrol egyéb gaztipusra.

A VESZELY

Az olajsiito semmilyen szerkezeti anyagat nem szabad megvaltoztatni vagy elmozditani annak érdekében, hogy
a szagelszivoé ala lehessen behelyezni. Egyéb kérdése van? Hivja a Frymaster szerviz forrédrétjat a 1-800-551-8633
(USA) szamon.

A FIGYELMEZTETES
A gazsiité lizembe helyezését, illetve a gazrendszer valamely részén végzett karbantartast kovetéen, pl. gazsiito elosztécsonk,
szelep, gazégok stb. — ellendrizze az 6sszes csatlakozast, hogy nincs-e gazszivargas. Vigyen fel siri szappanos oldatot az
osszes csatlakozasra, és ellendrizze, hogy nem jelennek-e meg rajta buborékok. Nem szabad gazszagot éreznie.

MEGJEGYZES
A Commonwealth of Massachusetts azt irja el6, hogy a gazzal miikodé termékeket csak engedéllyel rendelkezd
gazszereld vagy csészerel6 szerelheti be.




A\ veszELY
Megfelel6 eszkdzoket kell biztositani, hogy a késziilék ne mozdulhasson el, ne hagyatkozzon kizarélag a gazvezeték
csatlakozasaira. A labbal ellatott kiilonall6 siitéket rogzitbhevederek segitségével stabilizalni kell. A gorgokkel ellatott
sitoket tartélancok felszerelésével stabilizalni kell. Rugalmas gazcsé hasznalata esetén egy tovabba tartokabelt is
csatlakoztatni kell minden alkalommal, amikor a siité6t hasznaljak.

A\ vigyAzat
A mobil vagy tengeri létesitményekben, vagy koncesszioban iizembe helyezett Frymaster sitokre nem vallalunk
garanciat. A garancia kizarélag a jelen utmutatoban leirt utasitisoknak megfeleléen lizembe helyezett siitékre
vonatkozik. Az optimalis teljesitmény érdekében keriilje a mobil, tengerészeti vagy koncesszids koriilményeket.

A\ veszELy
A siit6 eliils6 talapzata nem lépcséként szolgal! Ne Iépjen a siitére! Elcsuszhat vagy a forré olajhoz érhet, amely
sulyos balesetet okozhat.

A\ veszELy
Ne taroljon vagy hasznaljon benzint vagy egyéb gyulékony parolgdé anyagot vagy folyadékot ezen vagy egyéb
berendezés kozelében.

A\ veszeLy
Ne fujjon aeroszolokat a késziilék kozelében, amikor az hasznalatban van.

A\ veszELY
Az arra az esetre vonatkozo6 utasitasokat, amikor a kezel6 gazszagot érez, vagy egyéb modon gazszivargast észlel,
a késziilék kozelében, jol lathato helyen kell elhelyezni. Ezt az informaciét a helyi gazszolgaltatotél lehet beszerezni.

A\ veszELy
A termék olyan vegyszereket tartalmaz, melyek California allam térvényei alapjan rakkelté hatasuak és/vagy sziiletési
rendellenességeket vagy reprodukciés problémakat okoznak.

A termék hasznalatakor, lizembe helyezésekor és szervizelésekor a termékbdl liveggyapot vagy keramia rost, kristalyos
szilikat és/vagy szén-monoxid keriilhet a levegébe. A levegoben szallé részecskék belégzése (pl. liveggyapot vagy
keramia rostok) Kalifornia torvényeinek megfeleléen rakot okozhat. A szén-monoxid belégzése Kalifornia térvényeinek
megfeleléen sziiletési rendellenességeket vagy reprodukciés problémat okoz.

A\ vEszELY
Minden nap a siitési miiveletek utan a sziirérendszerrel ellatott siitokben 1évé morzsa talcat ki kell iiriteni egy tiizallo
tartalyba. Némely étel szemcséi spontan meggyulladhatnak, ha sokaig aznak bizonyos zsiradékban sokaig azik.

/\ FIGYELMEZTETES
Ne iitogesse a sutokosarat vagy a siit6 Osszeilleszt6 alatétjén 1évé tobbi eszkozt. Az alatét a siitéedények kozotti
osszeillesztés lezarasat szolgalja. Amennyiben a zsiradék eltavolitsa érdekében a siitokosarakat elkezdi az alatéten
razogatni, ez a miivelet elferditi az alatétet és meglazitja az 6sszeillesztést. Ez az alatét szoros illesztést kivan és
kizarodlag tisztitas alkalmaval lehet eltavolitani.

A\ VESZELY
A helytelen o6sszeszerelés, beallitds, karbantartas vagy javitas, valamint a nem engedélyezett valtoztatas vagy
modositas anyagi kart, balesetet vagy halalt okozhat. A berendezés 6sszeszerelése és lizemeltetése elé6tt figyelmesen
olvassa el az 6sszeszerelésre, miikodésre és karbantartasi munkalatokra vonatkozé utasitasokat.

MEGJEGYZES
A berendezést ugy kell telepiteni és hasznalni, hogy a viz ne érintkezhessen a zsirral vagy olajjal.

A\ veszELY
A lefolyocsovek kozelébdl tegyen el mindent. Az inditokarok bezarasa kart vagy sériilést okozhat.

A\ veszeLy
A Frymaster siitén elmozditasa, tesztelése, karbantartasa vagy barmilyen egyéb javitasai munkalatai el6tt, VALAMENNY!I
elektromos vezetéket huizza ki a tapegységbdl.

/\ FIGYELMEZTETES
Legyen 6vatos és viseljen megfelel6 védéfelszerelést, hogy elkeriilje a forro olajjal vagy feliiletekkel torténé érintkezést,
ami sulyos égési sériiléseket okozhat.
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FILTERQUICK™ FQG30 SOROZATU GAZSUTO
1. FEJEZET: ALTALANOS INFORMACIOK

MEGJEGYZES: A Frymaster FQG30 olajsiité normal éttermi lizemelése elétt szilkség van

a berendezés lizembe helyezésére, bemutatasara és a készulék hasznalatdnak betanitasara.

1.1 Alkalmazhatosag és érvényesség

A SMART4U ® technoldgiaval felszerelt FilterQuick™ FQG30 sorozatl gazsutéket az
Eurdpai Unio a kovetkezé orszagokban torténé Uzembe helyezésre és értékesitésre hagyta
jova: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, PT és SE.

A jelen Utmutaté az angol nyelvet beszélé 0sszes orszagban eladott FilterQuick™ FQG30
sorozatu gazsutohoz hasznalhato, ideértve az Eurodpai Unidéban lévé angol anyanyelvii
orszagokat is. Amennyiben a hasznalati itmutatd és az Gzembe helyezési orszag helyi vagy
nemzeti jogszabalyai ellentmondanak egymasnak, minden esetben ezek jogszabalyokat kell
figyelembe venni az lizembe helyezés és a miikddtetés soran.

A berendezés csak professziondlis célokra, képzett személyek &ltal hasznalhaté az 1.7.
fejezetben leirtaknak megfeleléen.

1.2 Biztonsagi adatok

A készulék belizemelése elétt korlltekintéen olvassa el az ebben a hasznalati utasitasban szereplé
Utmutatasokat. A hasznélati utasitasban dupla szegélyii mezékben szereplé jelmagyaréazatokat talal,
melyek az alabb lathatd jelmagyarazatokhoz hasonlitanak.

, A\ VIGYAZAT
A VIGYAZAT b tipust mezdk olyan tevékenységekrdl és korulményekrél szold
informaciokat tartalmaznak, amelyek a rendszer meghibdsodéasat eredményezhetik.

/\ FIGYELMEZTETES
A FIGYELMEZTETES tipusti mez8k olyan tevékenységekrél és korilményekrél sz616
informaciokat tartalmaznak, amelyek kart tehetnek a rendszerben és igy annak
meghibasodasat eredményezhetik.

A\ VESZELY
A VESZELY tipusi mezék olyan tevékenységekrdl és korilményekrél szolé informéaciokat
tartalmaznak, amelyek a személyzet sériléséhez vezethetnek, és amelyek kart tehetnek
a rendszerben vagy annak meghibasodasat eredményezhetik.

A siit6 automata biztonsagi funkciokkal rendelkezik:

1. A magas hémérséklet érzékel6 elzarja az égot ellaté gazt, amennyiben a vezérlé
termosztat meghibasodik.
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2. A leeresztoszelepbe beépitett opcionalis biztonsagi kapcsolé megakadalyozza az ég6 begyujtasat,
ha a leereszt6 szelep nyitva vagy részben nyitva van.

1.3 A vezérlével kapcsolatos informaciok

FCC MEGFELELOSEG

A berendezés a tesztelés sordn az FCC (Szdvetsegi Kommunikécids Bizottsdg ) elbirasok 15.
fejezete alapjan megfelelének bizonyult az , A” osztalyu digitalis eszkdzokre vonatkozd
hatarértékeknek. Bar ezt a késziléket ,,A” osztalyu keésziléknek mindsitették, a "B" osztalyl
hatarertékeknek felel meg.
A hatarértékek arra szolgalnak, hogy ésszerii védelmet nyujtsanak a karos interferenciak ellen, ha
a berendezést kereskedelmi kornyezetben lzemeltetik. Ez a berendezés radiéfrekvencias energiat
allit elé, hasznal és ezt ki is sugarozhatja. Ha nem a hasznalati utasitdsnak megfeleléen helyezték
Uzembe és hasznaljak, akkor zavar6 interferenciat okozhat a radibkommunikéciéban.

A berendezés lakokorzetben torténé mukodtetése karos interferenciat okozhat.
a felhasznélonak a sajat koltségere kell korrigélnia az interferenciat.

Ilyenkor

Felhivjuk a felhasznald figyelmét, hogy a megfeleléségért felelos fél kifejezett engedélye nélkili
barmilyen moédositas vagy valtoztatas megsziinteti a felhasznalonak a berendezés kezeléséhez
val6 jogosultsagat.

Szlikség esetén a felhasznaldnak konzultélnia kell a forgalmazoéval vagy egy képzett radio- és
televizio-szerelével tovabbi javaslatokért.

A felhaszndld hasznosnak taldlhatja az amerikai Szovetségi Kommunikéciés Bizottsdg (Federal
Communications Commission) altal 6sszeallitott konyvecskét: "How to Identify and Resolve Radio-Tv
Interference problems™ (Hogyan Ismerjiik Fel és Oldjuk Meg a Radio-tv Interferenciaval kapcsolatos
Problémakat). Ez a konyv az Egyesilt Allamok kormanyzati nyomdajabol rendelheté meg
(Washington, DC 20402, Cikkszam: 004-000-00345-4).

1.4 Eurbpai Kozosség (angol roviditése CE) Altal Kiadott Specidlis Informéaciok

Az Eurdpai Kozosség (tovabbiakban CE) bizonyos specidlis standardokat allitott fel az ilyen tipusd
berendezésekhez.  Amennyiben eltérés van az ,,CE” és a ,nem CE” standardok kozott, a
kilénbseggel kapcsolatos informéciok/utasitasok hasonléképpen mint az alabb lathato arnyékolt
mezoében

lesznek olvashatoak.
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Nem CE szabvany
bementé gaznyomashoz
Tipus Minimum | Maximum

6" W.C. 14" W.C.

Foldgaz 1,49 kPa 3,49 kPa
14,68 mbar | 34,72 mbar

11"W.C. 14" W.C.

LP 2,74 kPa 3,49 kPa
27,28 mbar | 34,84 mbar




1.5 A berendezés bemutatasa

A FilterQuick™ FQG30 sorozathoz tartoz6 nagyteljesitményii gazsutok egy egyedilalld infravoros
égorendszert alkalmaznak, ami a hagyomanyos, nyitott égés sitokhdz keépest 43%-kal kevesebb
energiat fogyaszt ugyanannyi étel elkészitése esetén. A sorozatba tartoz6 modellek az FQG
valtozatokat is tartalmazzak. Ezek a modellek egy beépitett FilterQuick™ ujjhegyes
szirorendszerrel rendelkeznek, mely a leginkabb bal oldalt 1év6 sitd alatt, egy akkumulatorban
helyezkedik el.

Az 06sszes FilterQuick™ FQG30 sorozathoz tartozéd gazsuté nyitott serpenyds kialakitassal
rendelkezik, ami nem tartalmaz csdveket, tovabba egy kézméretii, hideg zonaba nyil6 nyilassal is
rendelkezik, ami a rozsdamentes acél serpeny6 gyors és egyszerii tisztitasat teszi lehetove.

A fitést egy par infravoros égo szerelveny biztositja, melyek a serpenyé oldalara vannak felszerelve.
Az égok szamara sziikséges levegot egy erre célra kialakitott, a serpenyé elejére felszerelt légbefuvo
biztositja. A FilterQuick™ FQG30 sorozatl gazsitok az tgyfél kérésére foldgazhoz, propanhoz
(LP) vagy feldolgozott gazhoz is atalakithatok.

Az egyes serpeny6k homérséklet szondaval is rendelkeznek a preciz hémérsékletszabalyozas érdekében.

A FilterQuick™ FQG30 sorozatu gazsutok alapfelszereltségként elektronikus gyujtassal és
olvasztasi ciklus madddal is rendelkeznek. A FilterQuick™ FQG30 sorozatu gazsiték egy
FilterQuick™ vezérlé segitségével vezérelheték. Az ezen sorozathoz tartozo6 sitok teljes vagy
osztott serpenyés elrendezesben, és kett6, harom vagy négy sutékaddal is kaphatok.

Az ezen sorozathoz tartozo sttok mikodéséhez kils6 AC aramforras szilkséges. Az egységek 100
VAC és 240 VAC kozti halozati feszultséghez konfiguralhatok.

A FilterQuick™ FQG30 sorozatu sitéket teljesen dsszeszerelt allapotban szallitjuk. Az dsszes sitét
a standard kiegészitokkel egyutt szallitjuk. A szallitoladakba tortén6é behelyezés elétt a gyarban
minden sutét bedllitunk, letesztellink és ellendrziink.

1.6 Uzembe helyezés, Miikodtetés és Technikusok

Az 1.7 pontban alapjan a Frymaster berendezés mikodtetésével kapcsolatos informaciok kizarolag
szakképzett és /vagy felhatalmazott személy szdméra késziltek. Az 1.7 pontban leirtak alapjan
valamennyi Frymaster berendezés belizemelését és szervizelését szakképzett, igazolt,
engedéllyel rendelkezé és/vagy erre felhatalmazott Uzemelteté vagy technikusoknak Kkell
végeznie.

1.7 Fogalmak
SZAKKEPZETT ES/VAGY FELHATALMAZOTT UZEMELTETO SZEMELYZET

Szakkepzett/felhatalmazott lzemeltet6 személyzetnek szadmitanak azok az egyének, akik
figyelmesen &ttanulmanyoztdk ebben a kézikdnyvben leirt informaciokat és megismerkedtek a
berendezés funkciodival, illetve akiknek mar korabbi tapasztalata van ebben a kézikényvben leirt
berendezés lizemeltetésével kapcsolatosan.
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SZAKKEPZETT UZEMELTETO SZEMELYZET

Szakkepzett zemelteté személyzet olyan egyének, cégek, vallalatok, és/vagy cégek, amelyek vagy
egyénileg vagy azok képvisel6i az ilyen gaziizemii berendezések Uzemeltetéséért felelések. A
szakképzett személyzetnek rendelkeznie kell tapasztalattal az ilyen munkak terén, valamennyi gazzal
ovintézkedésekkel tisztdban kell lennie, illetve a szikséges nemzeti és helyi el6irdsok
kovetelményeinek mindegyikét be kell tartania.

SZAKKEPZETT TECHNIKUSOK

A szakképzett technikusok azok az egyének akik jaratosak a Frymaster berendezéssel kapcsolatban
és akiket a Frymaster, L.L.C felhatalmazott e berendezésen végzett karbantartasi munkalatokra.
Valamennyi felhatalmazott technikusnak rendelkeznie kell a berendezésre vonatkozo teljes karbantartési
és alkatrész kézikonyvvel, valamint raktaron kell tartania a Frymaster berendezéshez sziikséges
minimalis mennyiségt alkatrészt. A Frymaster gyar hivatalos szervizeinek (FAS) listajat a Frymaster
weboldalan talalja: www.frymaster.com/service. Nem szakképzett technikus alkalmazésa esetén

a berendezésre vonatkoz6 Frymaster garancia érvényét veszti.

1.8  Szallitaskor Bekovetkezett Karigénylési Eljaras

A Fyrmaster berendezés a gyarbol torténé elszallitast megel6zéen alapos ellenérzésen esik at.
A szallitmanyozo cég a berendezés atvételekor a teljesen felelosséget vallal a biztonsagos
szallitasért.

Mi a teendd, ha a berendezés sériilten érkezik:

1. Asériulésekre azonnal nyudjtsa a karigenyét, fuggetlenil attol, hogy mekkora karrol van szo.

2. Valamennyi hianyossagot vagy kéart vizsgaljon meg és irjon le, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
az ezzel kapcsolatos 6sszes informéacié le legyen jegyezve a széllitlevélen vagy az aru blokkjan,
valamint a szallité személlyel ala legyen iratva.

3. A rejtett karokat vagy sériléseket, melyeket a berendezés kicsomagolasaig nem lehet
felfedezni, rogziteni kell, és a felfedezést kdvetéen azonnal jelenteni kell a szallitmanyozo
vallalat vagy futar szamara. A rejtett sériilésekkel kapcsolatos igényeket a szallitds napjatol
szamitott 15 napon belll adhatja le. A szallitbdobozt ne dobja ki, mert az ellenérzéshez sziikség
lehet ra.

A FRYMASTER NEM VALLAL FELELOSSEGET A SZALLITAS SORAN FELLEPO
KAROKERT VAGY HIANYOSSAGOKERT.
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1.9 A modellszam leolvasasa

Uzemanyag® Ossthsok
Modellcsalag: | Sttokad OS2a5%K sziirse Eloszte® KW vagy
Sutékadak kapacitésas Szama l i gaz

szama y l y *

3EQE30U37Q32714

1 = FilterQuick ?

2 = E-elektromos, G-gaz Sutékad Osztasok Vezérld Kosaremels®
3 =30 font tipusa® helyzete® tipusa’

4 = U - nyitott

5 = L-a sz(r6tdl balra; R-a sz(irétél jobbra; M-kozépen;
X-vegyes; Z-mind

6 = Q-félautomata, ATO-val

7 = FilterQuick 3000

8 = S-eloszto; Z-nincs

9 = B-Koséremeld; Z-nincs

10 = Kilowatt -14, 17, 22kW; Gas-NG (féldgaz),

PG(Propan), BG(Butan), LG(keverék)

1.10 Alkatrészek rendelése és szervizinforméaciok

A gyors segitség erdekében a Frymaster FAS-nek vagy a Szerviz Részleg kepviseljének a berendezéssel
kapcsolatos bizonyos informaciokra is sziiksége van. Ezen informaciok tobbség az olajsuté belsé
ajtajara rogzitett adatlapon szerepel. A sorozatszamok a Szerviz és Alkatrész Kézikdnyvben
talalhatdak. Az alkatrész-megrendeléseket kozvetlentl a helyi FAS-nél vagy értékesitonél kell
igenyelni. A Frymaster gyar hivatalos szervizeinek (FAS) listajat a Frymaster weboldalan talalja:
www.frymaster.com/service Amennyiben nem rendelkezik ezzel a listaval, 1épjen kapcsolatba
a Frymaster szerviz részlegével az 1-800-551-8633 vagy 1-318-865-1711 szdmok valamelyikén
(USA szam) vagy irjon e-mailt a kdvetkez6 cimre: service@frymaster.com.

A szervizeléssel kapcsolatos informaciokat a helyi FAS/Forgalmazé megkeresésével szerezhet.
A szervizelést a Frymaster szervizosztalyanak felhivasaval megrendelheti. Telefonszdm: 1-800-551-8633
vagy 1-318-865-1711, email: service@frymaster.com. Alkatrészek vagy szerviz rendelésekor
kérjuk,tartsa készen a kdvetkez6 informaciokat:

Termékazonosito:

Sorozatszam:

Gaz és halozati

feszultség tipusa:

Elem cikkszéma:

Sziikséges mennyiség:
A modellszdmon, a sorozatszdmon és a gaz tipuséan felll, kérjuk, legyen felkésziilve a probléma
ismertetesére, illetve készitsen el6 minden olyan informaciot, amirél agy gondolja, hogy segithet
megoldani a problémat.

ORIZZE MEG ES TAROLJA EZT A HASZNALATI UTASITAST BIZTONSAGOS
HELYEN A KESOBBI FELHASZNALAS ERDEKEBEN.
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FILTERQUICK™ FQG30 SOROTZATU GAZSUTO
2. FEJEZET: UZEMBE HELYEZESI UTMUTATO

2.1 Uzembehelyezés altalanos kévetelményei

Valamennyi Frymaster berendezés Gizembe helyezését és az azokon végzett szervizmunkékat e
keézikonyv 1.7 pontjaban leirtak alapjan szakképzett, igazolt, engedéllyel rendelkezé és/vagy
erre felhatalmazott Gizemelési szemelyzetnek vagy technikusnak kell végeznie.

A berendezés egyik gaztipusrdl masik gaztipusra torténé atalakitasat a jelen kézikényv 1.7.
fejezetében leirtak alapjan kizardlag szakképzett, igazolt, engedéllyel rendelkezé és/vagy erre
felhatalmazott Gzemelési személyzetnek vagy technikusnak kell végeznie.

Amennyiben berendezés tizembe helyezését, més gaztipushoz torténé atalakitasat és az azokon
végzett szervizmunkakat nem szakképzett, igazolt, engedéllyel rendelkezé és/vagy erre
felhatalmazott Uzemelési személyzet vagy technikus (e kézikdnyv 1.7 pontjdban leirtak
alapjan) vegzi a Frymaster garancia ervényessegének elvesztését vonja maga utan, és
eléfordulhat, hogy a berendezés karosodasat vagy személyi sértlést okozhat.

Amennyiben ellentmondas merl fel az ebben a kézikdnyvben leirt utasitasok és informéciok
valamint a helyi vagy nemzeti eléirasok vagy szabalyok kozoétt, a berendezés tizembe helyezését
és miikodtetesét

A\ VESZELY
Az épitészeti szabalykddexek alapjan tilos nyitott forré olajtartalyos olajsiitét barmilyen
nyilt langot bocsato készilék melle, tobbek kdzott grillsiték vagy tlzhelyek kdzelében.

A megérkezést kovetéen alaposan vizsgalja meg a sutét, és keressen lathatd vagy rejtett sériiléseket.
(Lasd az 1. fejezetben talalhatd Szallitasi sértilések karigénylési eljarasa cimi részt.)

2.1.1 Tavolsag és szell6zés

A suté(ke)t agy kell tzembe helyezni, hogy mindkét oldalan és a hatuljanal legalabb 150 mm szabad
hely legyen, amennyiben gyulékony konstrukcié kdzelében helyezi azt Gzembe; nem gyulékony
konstrukci6 esetén ez az elGirds betartdsa nem sziikséges. A siit6 el6tti részen minimum 600 mm
szabad helyet kell hagyni.

A\ FIGYELMEZTETES
Ne blokkolja az alapzat koérili vagy a suté alatti teruletet!

A\ VESZELY

Az olajsité semmilyen szerkezeti anyagat nem szabad megvaltoztatni vagy
elmozditani annak érdekében, hogy a szagelszivd ald lehessen behelyezni. Egyéb
kérdése van? Hivja a Frymaster szerviz forrodrétjat a 1-800-551-8633 (USA)
szamon.Hivja a Frymaster Dean szerviz forrédrotjat a 1-800-551-8633 (USA) szadmon.
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A suté hatékony mukodésének egyik legfontosabb eleme a szell6zés. Biztositsa, hogy a sité oly
modon legyen beszerelve, hogy az égéstermékek hatékonyan el tudjanak tavozni, a konyha
szelléztetérendszere ne hozzon létre olyan légaramlatokat, melyek negativan befolyasolndk a gazégo
muikddesét.

A suté a gazelvezet6 nyilasat nem szabad a gaz eltavolitasaért felelés ventilator bemenete kézelébe
helyezni, tovabba a siité gazait soha nem szabad "kéményes" megoldassal elvezetni. A meghosszabbitott
elvezetés megvaltoztatja a sit6 égesi jellemzéit, ami hosszabb visszallitasi id6t eredményez. Ezen
felil gyakran késleltetett begyujtast is eredményez. A megfelelé égéshez és az égé megfeleld
mukodéséhez sziikséges légaram biztositasa érdekében a siité elétt, oldalainal és a hatuljanal lévé
részeket tisztan és akadalymentesen kell tartani.

A\ VESZELY
A készilékeket oly médon kell tizembe helyezni, hogy kelléképp szellézni tudjon,
ellenkezé esetben a készilékkel azonos helyiségben |évé alkalmazottak szamara
elfogadhatatlan koncentracidoban gyilhet 6ssze karos anyag.

A sutoéket olyan terlileten kell izembe helyezni, ahol megfelel6 levegéforras és megfelel6 szell6zés
all rendelkezésre. Kell6 tavolsagot kell fenntartani a gazkivezetés és 1égsziiré alsd pereme kozott.
A sziir6ket 45°-0s doléssel kell beszerelni. Helyezzen egy csepegtetétalcat a sziré alsé pereme ala.
Az Egyesilt Allamokban torténd telepités esetén a 96. szami NFBPA szabvany értelmében
»Legalabb 450 mm szabad helyet kell fenntartani a gazkivezetés és a zsirsziir alsé pereme kdzott.”
A Frymaster azt javasolja, hogy oranként 120000 BTU egységnél nagyobb fogyasztas esetén a
gazelvezetés kimenete és a sz:irg alsd pereme kozti tavolsag legaldbb 600 mm legyen..

Az Egyesilt Allamokban (izembe helyezett berendezések esetén a paraelszivok konstrukcidjara és
uzembe helyezésére vonatkozo informaciokat a fentiekben idézett NFPA szabvanyban talalja.
A szabvany maésolata a National Fire Protection Association nevii szervezettol szerezhet6 be, cimik:
Battery March Park, Quincy, MA 02269.

2.1.2 Nemzeti jogszabalyi kovetelmények

A siitéhoz hasznalhatd gaztipust a sito ajtajanak bels6 részére rogzitett adattabla tartalmazza. A
“NAT” felirattal ellatott sutét csak foldgazhoz, a “PRO” felirattal ellatott siitét csak propanhoz, az
“MFG” felirattal ellatott stt6t pedig csak feldolgozott gazhoz hasznalja.

Az lzembe helyezést a nemzeti és helyi el6irasoknak, és ahol ez sziikséges, a CE el6irasoknak
megfelelé gazcsatakozoval végezze el. Ehhez hasonldéan a gyorslevalasztdo eszkézoknek is (ha
vannak) meg kell felelnitik a nemzeti, helyi, és amennyiben érinti ¢ket, a CE el6irdsok altal
tamasztott kovetelmenyeknek. Helyi eldirasok hidnyaban az tizembe helyezést a gazokra vonatkozd
nemzeti el6irds, ANSI Z223.1/NFPA 54 vagy a Foldgaz és Propan berendezésekre vonatkozo
eloirds, a CSA B149.1 rendelkezései szerint vegezze el, ideértve példaul a kovetkezd
rendelkezéseket:

1. Olyan nyomastesztelések soran, ahol a tesztnyomas meghaladja a Y2 psi (3,5 kPa) értéket,
a készuléket és annak kulonallo elzaroszelepét le kell valasztani a gazvezeték rendszerrél.
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2. A gazcsé rendszeren végzett olyan nyomastesztelések soran, ahol a tesztnyomas meghaladja
a % psi (3,5 kPa) értéket, a késziiléket a kulonalldé manuélis elzardszeleppel kell levalasztani
a gazrendszerrol.

2.1.3 Foldelési Kovetelmények

Valamennyi elektromosan miikodtetett késziiléket a nemzeti és helyi és ahol csak lehetséges a CE
(Europai Kozosseg) eloirasok szerint kell foldelni. Helyi eléirdsok hianyaban a keszuléket az
Nemzeti Villanyszerelési Kddex, az ANSI/NFPA 70, vagy a Kanadai Elektronikai Kédex CSA
C22.2 eloirasai alapjan kell elvégezni. Az 6sszes egységet foldelt halozathoz kell csatlakoztatni
(flggetlenul attdl, hogy tapkabellel vannak csatlakoztatva vagy véglegesen be vannak kotve). A
huzalozasi abrak a sité ajtajanak hatoldalan talalhatok. A megfelelé merteki

feszultségek értékeihez hivatkozzon az olajsuté hatoldalan taldlhat6 adattabléara.

Az ekvipotencidlis foldel6ful lehetévé teszi az ugyanazon helyen 1évé berendezések @
elektromos 0sszekapcsolasat anélkil, hogy veszélyes potencialkilonbség lenne kozottuk. f—
A\ VESZELY

Ez a berendezés egy specialisan foldelt csatlakozorugdéval rendelkezik, ami megvédi
Ont az aramutéstdl. Ezt a csatlakozdt egy kozvetlenil egy megfeleléen foldelt
foglalthoz kell csatlakoztatni. Ne véagja le, tavolitsa el, illetve semmilyen médon ne
kerlilje meg a csatlakozédug6 foldel6 villajat!

A\ VESZELY
A berendezés miikodéséhez elektromos aram szikséges. Hosszabb &ramsziinet
esetén allitsa a gazszabalyoz6 szelepet az OFF (KI) pozicioba. Ne kisérelje meg a
berendezést &ramsziinet soran hasznalni.

2.1.4 Ausztral Kdévetelmények

A berendezést a AS 560-es eléirasokkal valamint a helyi hat6sagi, gaz, elektromos és egyéb relevans
hatalyos szabalyokkal 6sszhangban kell izembe helyezni.

Amennyiben a berendezés gorgékkel van ellatva, abban az esetben az (izembe helyezéshez az AS5601
és az AS1869 kovetelményeit is figyelembe kell venni.

2.2 Gorgd/lab felszerelése

A megrendelt konfiguraciotol figgoen felszerelt gorgok vagy labak nelkil is leszallitasra kerulhet.
NE HELYEZZE UZEMBE A BERENDEZEST UGY, HOGY A GORGOK VAGY A LABAK
NINCSENEK FELSZERELVE. Amennyiben a gérgok vagy labak felszerelésére van sziikség,
ezeket a kiegészité csomagban talalhat6 utasitasoknak megfeleléen szerelje fel.

Gorgos berendezés esetén az izembe helyezést egy olyan csatlakozdval kell ellatni, ami megfelel
a Mozg6 Géazberendezésekre vonatkozd ANSI Z21.69 « CSA 6.16 szabvanynak, tovabba egy olyan
gyorslevalasztd eszkozzel kell felszerelni, ami megfelel a gazberendezéseknél hasznalt
gyorscsatlakozdkra vonatkozd ANSI Z21.41 « CSA 6.9 szabvanynak.
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2.3 Csatlakoztatas elotti elokésziletek

~ A\VESZELY
A berendezést CSAK AZUTAN csatlakoztassa a gazvezetékhez, miutan a jelen
fejezetben leirt 6sszes Iépést elvégezte.

Miutan a sutét az elszivo ala helyezte, biztositsa, gy6zédjon meg réla, hogy a kévetkezok is
teljestilnek-e:

1. Megfelel6 eszkdzoket kell biztositani, hogy a siték ne mozdulhassanak el, ne hagyatkozzon
kizarolag a gazvezeték csatlakozéasaira. Rugalmas gazcsé hasznélata esetén egy tartdkabelt is
csatlakoztatni kell minden alkalommal, amikor a siit6t hasznaljak. A tartdkabelt és a hasznalati
Utmutatét a rugalmas téml6é csomagolésa tartalmazza, mely a készllékkel egyutt leszallitott
tartozékdobozban talalhato.

A\ VESZELY
Ne csatlakoztasson szaritoallvanyt egymagaban allo olajsitéhdz. Az olajsité instabilla
valhat vagy fel is borulhat, igy sérulést okozhat. A készulék koruli teruletet
szabadon kell hagyni és minden esetben gyulékony anyagoktol mentesnek Kell
lennie.

2. A labbak ellétott sttéket Ggy szintezze ki, hogy kb. 1 hiivelyk tavolsagra kicsavarozza éket, majd
gy allitsa be 6ket, hogy vizszintesek legyenek, és megfelel6 magassagra legyenek az elszivotol.
A Frymaster azt javasolja, hogy 6ranként 120000 BTU egységnél nagyobb fogyasztas esetén
a gazelvezetés kimenete és az elszivo alsd pereme kozti tavolsag legalabb 600 mm legyen.
MEGJEGYZES: A gorgokkel ellatott siitok nem rendelkeznek beépitett szintezékkel. A siit6
alatt lévé padldnak vizszintesnek kell lennie.

3. Tesztelje le a siit6 elektromos rendszerét:

a. Dugja be a siit6 tapkebelét/tapkabeleit egy foldelt konnektorba.

b. Allitsa a szamitogép fékapcsolojat ON (BE) pozicioba. Ellendrizze, hogy a kijelzén
megjelenik-eaz MLT-CYLCLEN felirat.

c. Allitsa a szamitogép tapkapcsoldjat OFF (KI) pozicioba. Ellendrizze, hogy a kijelzn
megjelenik-e az O F F (KI) felirat.

4. Mielétt csatlakoztatna a sité gyorslevalasztdjat, vagy levalasztana a cstvet a gazvezetékrol,
tekintse meg a sité ajtajanak bels6 részén talalhatd adatlapot, hogy a suté égéje a megfelels
gaztipushoz van-e konfiguralva.

5. Ellendrizze a minimalis és maximalis gaznyomast a hasznalni kivant gaztipushoz a kovetkez6
oldalon lévé mellékelt tablazatok alapjan.
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CE szabvany
bementé gaznyomashoz

1999 aprilisa utan gyartott siitékhoz Nem CE szabvany
Nyilas 4tmérdje |Szabalyozé nyoméasa be me ntO gaznyomaShOZ
nyomas [ Szimpla| Dupla [Szimpla] Dupla Gas (Gaz) | Minimum [ Maximum
Gas (Gdz)| (mbar)® | sSiutékad [ Siitékad | Siitékad | Sutékad 6" W.C. 14" W.C.
G20 20 2x3,18 | 2x3,18 7 mbar 8 mbar

Foldgaz 1,49 kPa 3,48 kPa
14,93 mbar | 34,84 mbar
11"W.C. 14" W.C.
LP 2,74 kPa 3,48 kPa
(1) mbar = 10,2 mm Hz0 27,37 mbar | 34,84 mbar

G25 20vagy 25 | 2x3,18 | 2x3,18 | 10 mbar | 11,2 mbar
G30 28/30vagy 50| 2x 1,95 | 2x1,95 | 17 mbar 17 mbar
G31 37vagy50 | 2x1,95 | 2x1,95 |20,6 mbar| 20,6 mbar

6. A FootPrint Pro rendszerrel vagy kosaremelékkel felszerelt siitok esetén dugja be a tapkabelt
a suté hatso részén talalhato tapcsatlakozoba.

2.4  Csatlakoztatas a gazvezetékhez

A\ VESZELY
Miel6tt Uj csdvet csatlakoztatna a készllékhez, a csbvet elébb alaposan at kell fajni,
ezzel eltavolitva a benne |1évé idegen anyagokat. Az égében vagy a gazvezérlében
lévé idegen anyagok helytelen vagy veszélyek miikodést eredményezhetnek.

A\ VESZELY
Olyan rendszer olyan nyomastesztjei soran, ahol a tesztnyomas meghaladja a %2 psi
(3,5 kPa) értéket, a készlléket és annak kulonalld elzardszelepét le kell valasztani
a gazvezeték rendszerrdl, ezzel elkerilve a suté gazcsdveinek és a gazszelep(ek)
sériulését.

A\ VESZELY
A gézcsé rendszeren végzett olyan nyomastesztelések soran, ahol a tesztnyomés
meghaladja a ¥z psi (3,45 kPa) értéket, a késziléket a kulénall6 manualis elzarészeleppel
kell levéalasztani a gazrendszerrél.

A\ VESZELY
A készillék “szarazon torténd begyujtasa” a serpenyd sérilését és tizet okozhat.
Az egység begyujtasa elétt mindig gy6zé6djon meg réla, hogy van-e olaj vagy viz
a serpenyében.

A\ VESZELY
Barmely lang felkapcsolasa el6tt minden csatlakozast a hasznalni kivant gaznak
megfelelé tomitéssel kell ellatni, tovabba minden csatlakozast tesztelni Kell
Szappanos viz segitségével.

A szivargas ellenérzéséhez soha ne hasznaljon gyufat, gyertyat, vagy hasonlé
gyujtoforrast. Ha gézszagot érez, zarja el a készilék felé tartd gazcsé 6 elzardszelepét,
majd azonnal vegye fel a kapcsolatot a helyi gazszolgéltatoval vagy egy hivatalos
szervizzel a szervizelés érdekében.
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A berendezésnél hasznalt gazcs6 mérete nagyon fontos. Ha a vezeték tdl Kicsi, az égé
elosztocsonkjan mért gaznyomas tulsagosan alacsony lesz. Ez lassu visszaallitast és késleltetett gyujtast
eredményezhet. A bemend gazcsé vastagsdganak minimum 38 mm atméréjiinek kell lennie. A
csatlakozdcsovek minimalis méreteivel kapcsolatos informaciokért tekintse meg a lenti tablazatot.

Gazcsatlakoz6 cs6 méretei
(A bemend csé méretének minimum 1 1/2" (41 mm) méretlinek kell lennie)
4 vagy tdbb
Gas (Gaz) legység 2-3egység egység*
Foldgaz 22 mm 28 mm 36 mm
Propan 15 mm 22 mm 28 mm
Gyartva 28 mm 36 mm 41 mm

* 6 méternél hosszabb tavolsag vagy 4-nél tébb csatlakozas vagy
konyok esetén egy csomérettel ndvelje a csatlakozast.

A FilterQuick™ FQG30 gazsutd a kovetkezd tablazatban talalhato orszagokhoz és gazkategoriakhoz
kapta meg a CE jeldlést. MEGJEGYZES: A névleges hobemenet (QN) 21kW, kivéve AT, DE,
LU és a 3P/B kategoria esetén, ahol ez 23kW.

MEGJEGYZES- Csak Ausztralia esetén
A légbefuvon lathatd nyomaskapcsolonak a kovetkezét kell mutatnia: Teli sttékad
egységek esetén: 122pa’ mig osztott stitékad egységek esetén: 180pa.

CE jovahagyassal rendelkezé gazkategdriak orszagonként
ORSZAGOK KATEGORIAK GAZ NYOMAS (MBAR)
G20 20
AUSZTRIA (AT) 112H3B/P 530, G31 =
I2E(R)B G20, G25 20, 25
BELGIUM (BE) 13+ G30, G31 28-30, 37
] G20 20
DANIA (DK) 112H3B/P 530 Gal 30
. G20, G25 20, 25
I12Esi3+ : v
. G30, G31 28-30, 37
FRANCIAORSZAG (FR) —— G20 G25 20 25
G31 50
. G20 20
FINNORSZAG (FI) 112H3B/P 530, Gl 30
G20, G25 20
NEMETORSZAG (DE) lI2ELL3B/P G30, G31 50
I3P G31 50
. ] G20 20
GOROGORSZAG (GR) 112H3+ 530, G31 2830, 37
. G20 20
OLASZORSZAG (IT) 112H3+ 530, Ga1 2830, 37
- ] G20 20
IRORSZAG (IE) [12H3+ 530, G31 2830 37
G20 20
LUXEMBURG (LU) 112E3B/P 530 Gal 50
112L3P ggf gg
HOLLANDIA (NL)
112L3B/P G25 25
G30, G31 30
NORVEGIA (NO) 13B/P G30, G31 30
. G20 20
PORTUGALIA (PT) 12H3+ 530, G31 2873037
. [12H3+ G20 20
SPANYOLORSZAG (ES) G30, G31 28-30, 37
112H3P G20 20




G31 37,50
- - G20 20
SVEDORSZAG (SE) i2H3B/P G30, G31 30
- - - G20 20
EGYESULT KIRALYSAG (UK) [12H3+ 530, G31 2830, 37

CE standard

Az égést taplald levegé minimalis térfogatarama 2 m%h per kW.

1. Csatlakoztassa a gyorsan levalaszthatd tomlét a sité aljan lévé gyorslevalaszto csatlakozohoz és
az épllet gazvezetékéhez.

MEGJEGYZES: Bizonyos siiték merev csatlakozéassal rendelkeznek a gazvezetékre torténd
csatlakozashoz. Ezek az egységek az egység hatuljan vannak csatlakoztatva a gazforrashoz.
Menetrogzité anyag hasznalata esetén csak nagyon kevés mennyiséget vigyen fel az apa
menetekre. Olyan menetrdgzitét hasznéljon, ami nem lép reakciéba az LP gazokkal (pl.
Loctite™ PST56765 Sealant). NE vigyen fel kenéanyagot az elsé két menetre. Ezen utasitas
figyelmen kivil hagyasa esetén valamennyi kenéanyag kerilhet be a gdzaramba, ami a gazégé
nyilasainak és/vagy a vezérlészelep elttmodéset okozhatja.

2. Nyissa meg a gazt a suté6 szamara, majd ellendrizze az 0©sszes csOvet, rogzitést és
gazcsatlakozast, hogy nem szivarognak-e. Erre a célra szappanos oldatot hasznéaljon.

3. Zarja el a suto leeresztoszelepét, majd toltse fel a serpenyét vizzel vagy olajjal a serpenyé aljan
talalhaté OIL LEVEL vonalig. A jelen kézikonyv 3. fejezetében 1évé ,,BegyUijtéasi utasitasok*
cimi részében leirtaknak megfeleléen gyujtsa be a sutét.

A\ VESZELY
A készillék “szarazon torténd begyujtasa” a serpenyd sérilését és tlzet okozhat.
Az egység begyujtadsa elétt mindig gy6zédjon meg rbla, hogy van-e olaj vagy viz
a serpenyében.

4. Ebben a Iépésben a helyi gazszolgaltatoval vagy egy hivatalos szervizzel ellenériztesse a gazégo
csonkjanak nyomasat. A kovetkezé tablazatban és a kovetkezé oldalon 1évé tablazatban
a berendezéshez hasznalhaté gaztipusokra vonatkozd gazégé elosztdécsonk gaznyomasokat

talalja.

Foldgaz Lacq 7 8
(G20) 20 mbar alatt
Foldgaz Gronique * 10 1.2
(G25) 25 mbar alatt
Foldgaz Gronique 10 1.2
(G25) 20 mbar alatt
Butan/Propan 17 17
(G30) 28/30 vagy 50 mbar-on
Propan

20,6 20,6
(G31) 37 vagy 50 mbar alatt
* Belgian G25=7,0 mbar (szimplavagy dupla)
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Nem CE szabvany
Gazégo elosztécsonk gaznyomasok

Gas (Gaz) Nyomaés
P 3,20" W.C.
Foldgaz 0.80 kPa
. 8,25" W.C.

Propan > 5 kPa

5. Ellendrizze a beprogramozott hémérseklet termosztat beallitasokat. Az adott vezérlo bedllitasi
pontjanak programozasi utasitasaiért tekintse meg a FilterQuick™ vezérlé kézikdnyvének 1.
fejezetét.

2.5 A berendezés atalakitasa mas gaztipushoz

A\ VESZELY
A berendezés a gyarban egy adott gaztipushoz lett konfiguralva. Az egyik gaztipusrol
egy masik gaztipusra torténé atalakitashoz specialis gazatalakitdé alkatrészek
beszerelésére van szikség. Az atalakitasra vonatkoz6 utasitasokat az atalakitd
készletek tartalmazzak.

Ha a megfelel6 atalakito alkatrészek nélkul alakitja at a berendezést egy masik gaztipushoz,
az tlzet vagy robbanast okozhat. SOHA NE CSATLAKOZTASSA A BERENDEZEST
A KONFIGURALTTOL ELTERO GAZFORRASHOZ!

A berendezés egyik gaztipusrdél masik gaztipusra torténd atalakitaséat a jelen kézikonyv
1.7. fejezetében leirtak alapjan kizarolag szakképzett, igazolt, engedéllyel rendelkezé
és/vagy erre felhatalmazott izemelési személyzetnek vagy technikusnak kell végeznie.

A nem CE orszagokhoz gyartott FilterQuick™ FQG30 sorozatl gazsuték minden egyes gaztipushoz
mas-mas gazégovel vannak felszerelve. A propan gazhoz gyartott égék egy specidlis, szlrke szini
bevonattal rendelkeznek, melynek kdszénhetéen a propdn gaz nagyobb égéshéjének is ellendllinak. A
propén egységekhez tervezett gazégok foldgazhoz is csatlakoztathatdak, de ez visszafelé nem igaz.

Nem CE géazatalakito készletek
Foldgéz - propan (LP) gaz Propan (LP) gaz - Féldgaz
Teljes sttékad PN 826-2965 Teljes sttékad PN 826-2967
Dupla sutékad PN 826-2966 Dupla sutékad PN 826-2968

Nem CE gézatalakito készletek Ausztrélia szadmara
Foldgéz - propan (LP) gaz Propan (LP) gaz - Féldgaz
Teljes sttékad PN 826-2969 Teljes sutékad PN 826-2971
Dupla sutékad PN 826-2970 Dupla sutékad PN 826-2972

A CE orszagokba torténé exportalashoz gyartott siiték “univerzalis” gazégoékkel rendelkeznek, melyek
foldgazzal (G20, G25) vagy butan (G30) vagy propan (G31) gazokkal is hasznalhatok.

| CE gazatalakito készletek a 810-1715 gazszeleppel felszerelt egységekhez I
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G20 vagy G25 (foldgaz) - G30 vagy G31 gaz: G30 vagy G31 - G20 vagy G25 foldgaz:
CIKKSZAM: 826-2975 CIKKSZAM: 826-2976

CE GAZ-ATALAKITASI UTASITASOK

1. A G20- és G25-tipusu foldgaz esetén allitsa be a gaznyomast a szabalyozon. (Tekintse meg a Refer to the CE
standard gazégo elosztocsonk gaznyomas tablazatot.) Ne modositsa a nyilas méretét.

2. Egy 2. tipusu (G20 vagy G25) és egy 3. tipusu (G30 butan vagy G31 propan) géz atalakitasahoz:
a. Mddositsa a nyilasokat.
b. Maodositsa az elosztocsonk nyomasat.

3. Tavolitsa el a régi adattablat, majd kiildje vissza a Frymaster szdméra. ROgzitse az atalakito keszlet
csomagjaban talalhat6 Uj adattablat, a régi gazra vonatkozo régi adattabla helyére.

4. Amennyiben a célnyelv megvaltozik, cserélje le az adattablat. A cimkekészlet érdekében vegye fel
a kapcsolatot a helyi szervizzel vagy a KES-sel. A nyelv a cimke sarkan van feltiintetve.

2.6 A suté pozicionalasa

1. Amint az olajstit6 a végleges helyére kerlt, hasznaljon vizmértéket a sutéedény teteje felett, igy
meggy6zédhet arrol, hogy a slitéegység azonos szinten van mindkét oldalt valamint az elulsé és
hatso részét tekintve.

Az olajsiité kiegyenlitéséhez Ovatosan allitsa be a gorgoket, igy biztositva, hogy az olajité(k)
magassaga a sttéblokkban megfelels legyen

Amint az olajsltét a végeleges pozicioba helyeztilk, szerelje fel a KES altal biztositott rogzitoket,
ezzel minimalizadlva a készilék elmozdulasat, igy az nem fog huzofeszultseget létrehozni. A
rogzitoket

a mellékelt utasitasok szerint kell felszerelni. Amennyiben a rogzitéket karbantartasi vagy egyeb
munkalatok soran lekapcsolja, az olajsiité Ujboli hasznalata el6tt Gjra kell csatlakoztatni azokat.

A\ VESZELY
A forrd olaj sulyos égési seéruléseket okozhat. Kerllje el az érintkezést. A olaj
kilottyenése, kiomlése illetve a sulyos égeési serulése elkerilése végett az olajat
mindenféleképpen el kell tavolitani az olajstitébél mielétt megprébélna elmozditani
a készuléket. Az olajsiték megbillenhetnek és személyi sérilést okozhatnak,
amennyiben nincsenek alland6 pozicidéba rogzitve.

A\ VESZELY
Megfeleld eszkdzokkel kell biztositani, hogy a készllék csak korlatozott mértékben
tudjon elmozdulni, és ne csak a csatlakozé és a gyorslevélaszté eszkdz, vagy a
hozza kapcsol6do csévezeték tartsa azt.
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ASUTO A sUTO
ELEJE HATULJA

Lancos tart6 vagy
régzitéheveder

Megfelelé rogzitéelemek
segitségével rogzitse

a hevedert vagy a tartét
a padléhoz. T
_—

MEGJEGYZES: Hajlitott

lancszem a lancos tarton

apadl6 fele. | b vagy gorgs J
régzitécsavarja

2. Zarjael asuto leeresztoszelepét/leeresztoszelepeit.

3. Tisztitsa meg a serpenyd(ke)t, majd az also olajszint jelolésig toltse fel sttéolajjal. (Lasd: 3. fejezet,
Készulék beallitasai és kikapcsolasi modszerei.)

2.7 Atartalydoboz-tarté beszerelése

Nyissa ki a sté ajtajat (altalaban a jobb oldali ajto),
majd a 4 csavar Kicsavarozasaval tavolitsa el

a szallitasnal hasznalt keresztmerevitét (lasd 1. abra).
Az el6z6 1épésben eltavolitott csavarok segitségével
szerelje be a kiegésziték csomagjaban lévo
tartalydoboz-tartot (2. bra). A szilard névényi
zsiradek hasznéalata esetén tekintse meg a jelen
kezikonyv hatuljan l1évo A mellékletet. Telepitse

az opcionélis TARTALYDOBOZ frécskolésterel 1. abra 2. abra
lemezt a TARTALYDOBOZ also részének
védelme érdekében (lasd 3. abra).

3. abra
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FILTERQUICK™ FQG30 SOROTZATU GAZSUTO
3. FEJEZET: HASZNALATI UTASITAS

ISMERKEDES A FILTERQUICK™
FQG30™ SOROZATU GAZSUTOVEL

Kosarakaszt) — Elvezets
/ fedél
Vezeérl6panel
(FilterQuick Felsd fedél
vezérld A/
lathat6) \
Eldla
MIB- -~ p
Kartya Leeresztd
szelep
gombja
LED-del
ﬁ TARTALYDOBOZ

nullazé gombja

Suto \
Azonosito

Adatcimkék  Hulladék ~ SZUrO€dENY  +ARTA| YDOBOZ olajtartalya
(modell és fogantyja
sorozatszam)

TIPIKUS KONFUIGURACIO (FILTERQUICK FQG430 KESZULEKEN SZEMLELTETVE)

MEGJEGYZES: Az On olajsiitSje kissé eltérhet a képen lathaté
olajsiitétél, a konfiguraciotol valamint a gyartasi datumtol figgden.



3.1 Avezérléd mikddtetése és programozasa
Ez a suté FilterQuick™ vezeérlével rendelkezik (lasd lentebb). A FilterQuick™ vezérlékkel ellatott sutok

programozasaval és hasznalatdval kapcsolatos informéciokért tekintse meg a FilterQuick™ vezerlg
8197295 szadmU hasznalati Utmutatojat.

FILTERQUICK™ VEZERLO

A beépitett sztirérendszer hasznélati utasitdsdhoz hivatkozzon e kézikdnyv 4. fejezetére.

3.2 A berendezés bedllitasi és beinditasi miveletei

A\ FIGYELMEZTETES
A helyszini ellenérzé személy felelés azért, hogy az lUzemeltetok a forré olaj
szlirérendszerrel kapcsolatos veszélyekkel tisztdban legyenek, kilonésen az
olajsziréshez, olajkitritéshez és tisztitashoz szilkséges eljaras tekintetében.

A\ VIGYAZAT
Az FilterQuick™ FQG30 sorozatu gazsuté sutéolaj-kapacitasa kb. 14 kg (32 font). (3,8
gallon/14,5 liter) 21°C-on teljes sutékad esetén és 18 font. (2,2 gallon/8,33 liter) 21°C-on
dupla sutékad egy-egy felén.

A suté begydujtasa elétt gy6zoédjon meg réla, hogy a sité ki legyen kapcsolva és
a serpenyo leeresztészelepe(i) el van/vannak zarva. Ha van, tavolitsa el a kosartarto
racsokat, majd toltse fel a serpenyét az als6 OLAJSZINT vonalig.

3.2.1 Bedllitas

A\ FIGYELMEZTETES
Soha ne lUzemelje a készlléket Ures sutéedénnyel. A gazégék begyujtasa elétt
a serpenyét vizzel vagy olajjal kell feltdlteni. Ennek elmulasztasa esetén a serpenyé
megseérulhet és tlizet okozhat.

A\ VESZELY
Miel6tt olajjal toltené meg a sutéedényt, minden vizcseppet tavolitson el az
edénybdl. Ennek elmulasztasa esetén a forro folyadék frécskolni fog, amint az olaj
eléri a sutési hémérsékletet.
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/\ FIGYELMEZTETES
The FilterQuick™ FQG30 sorozatl gazsité NEM hasznélhato szilard sziradékkal az
erre szolgalo készlet nélkil. Ha nincs felszerelve szilardzsiradék-készlet, hasznaljon
folyékony zsiradékot. A szilard zsiradék szilardzsiradék-készlet nélkul torténéd
hasznalata eltomiti az feltolté olajvezetékeit.

1. Toltse tele a sutéedényt f6z6olajjal a sutéedény hatso részén talalhatd als6é OLAJSZINT jelzésig.
Ez lehet6vé teszi, hogy a slt6olaj Kkitaguljon, amikor hevitjik. Ne toltse az als6 vonalnal
magasabbra a hideg sit6é olajat, mert tulcsordulds kovetkezhet be az olaj hé hatasara torténd
kitagulasakor. Omlesztett olaj rendszerek esetén olvassa el az 1.9.8 fejezetet az 1-16 oldalon
a FilterQuick™ vezerlg 8197295 szamu kézikonyvében fa sitokad omlesztett olajjal torténd
feltoltesével kapcsolatban.

2. Gondoskodjon rola, hogy a haldozati vezeték(ek) a megfelel6 konnektorba legyen(ek)
csatlakoztatva. Gyo6z6djon meg arrél, hogy a csatlakozé fej része ugy érjen tal a konnektor
burkolatan, hogy a dug6 villainak semmilyen része se latszodjon.

3. Gondoskodjunk rola, hogy a sutéolaj szintje a fels6 OLAJSZINT jelzénél legyen, amikor a siitéolaj
eléri a sttesi homeérsékletet (forrd).

3.2.2 A sité begyujtasa

1. Allitsa a vezérls BE/KI kapcsoldjat Kl pozicioba.

CE siiték esetén Nem CE siuték esetén

A vezérldn lévs ON/OFF (BE/KI) kapcsolé A vezérlén talalhato ON/OFF (BE/KI) gomb
OFF (KI) poziciéba éallitasa a gazszelepet is  OFF (KI) pozicidba allitasét kdvetden forditsa a
elzarja. Varjon 5 percet, mielétt tovabblépne a2.  gazszelep gombjat OFF poziciora. Varjon
lépésre, ami szintén bekapcsolja a gazszelepet. 5 percet, majd allitja a gombot ON poziciora és
MEGJEGYZES: A CE géazszelepeken nincs  ugorjon a 2. Iépésre.

fizikai ON/OFF gomb.

2. Allitsa a vezérls ON/OFF (BE/KI) kapcsol6jat ON (BE) pozicioba, majd programozza be
a vezérldn a normal sutési homérsékletet.

3. Amennyiben a gazégék nem gyulladnak be, allitsa a vezérl6 ON/OFF (BE/KI) kapcsolojat OFF
(K1) pozicidba, majd varjon 60 masodpercet. Ismételje meg a 2. lépést.

4. Ha a serpenyd hémerseklete 82°C alatt van, a sit6 automatikusan belép az olvasztasi ciklusba.
(MEGJEGYZES: Az olvasztas sordn a gazégok egymast kovetéen tobbszor bekapcsolnak
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néhany mésodpercre, majd egy hosszabb idére lekapcsolnak.) Amikor a serpenyé hémérséklete
eléri a 82°C hoémérsekletet az egység automatikusan atkapcsol teljes fiités Uzemmodra.
A gazégok addig maradnak bekapcsolva, amig a siité homérséklete eléri a beprogramozott
sutési homérsékletet. A FilterQuick™ vezérlé esetén, ha a sito eléri a beallitott homérsékletet, a
kijelzén pedig a READY (KESZEN ALL) felirat jelenik meg, akkor a siité készen all a
hasznalatra. Az olvasztas modtol torténd kilépéshez (3000 vezérlé esetén) nyomja meg az
gombot. Valaszoljon a YES (BE) gombbal az EXIT MELT? (VALOBAN KILEP AZ
OLVASZTAS MODBOL?) izenetre. (Megjegyzés: A sitd kb. 6 percig tovabb folytatja az
olvasztasi ciklust, amig az olajérzékelé homérséklete el nem éri az olvasztasbol torténé kilépest
megel6z6 értéket.)

5. Miutan a gazégok legalabb 90 masodpercig égtek, a légbeflvé oldalain talalhatdé kémlelényilasokon
keresztul ellenérizze a langokat.

Frymaster Optimal
is égés
esetén
vilagos
narancss

arga-
M @E .
¢ ] B o piros

o .
3 m - 3 lang
lathato.
Amenny
Jobb oldali kémlelényilasok iben kék

langot
lat, vagy
sOtét pontok vannak a gazégon, a levegé/gaz arany maddositasara van szikség, melyet a kovetkezo
maodon végezhet el: A légbefuvo haz motorral ellentétes oldalan talalhatd egy lemez, melyet egy
ellenanya rogzit. Lazitsa meg annyira az anyat, hogy a lemezt el lehessen tavolitani, majd médositsa

=z

Bal oldali kémlelényilasok
a motor haza mogott.

kapjon. Ovatosan tartsa a helyén a lemezt, majd hiizza meg az ellenanyat.

3.3 Asiité lekapcsolasa

Amennyiben a munkanap soran rovid idére kivanja leéllitani a sutét, allitsa a vezérl6 ON/OFF
(BE/KI) kapcsoléjat OFF (KI) pozicidba, majd tegye a helyére a serpenyé fedeleit (ha a sité
rendelkezik fedékkel).

Amikor a zaraskor kivanja lekapcsolni a sttoket, szirje meg az olajat €s tisztitsa meg a sttoket.
Allitsa a vezérl6 BE/KI kapcsol6jat OFF (KI) pozicidba. Ezt kdvetéen helyezze a gézszelepet
kikapcsolt helyzetbe. Lasd az alabbi abrat.
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CE sutok esetén Nem CE sitok esetén

A vezérlén 1évé BE/KI kapcsol6 Kl pozicioba A vezérlén talalhato ON/OFF (BE/KI) gomb
allitésa a gézszelepet is elzarja. MEGJEGYZES: OFF (KI) pozicioba allitasat kovetsen forditsa
A CE gézszelepeken nincs fizikai ON/OFF — a gazszelep gombjat Kl poziciora.

(BE/KI) gomb.

Tegye fel a serpenyére a fedeleit (ha a stt6 rendelkezik fedokkel).
3.4 Oil Attendant® automata olajfelts1td

Ha a sité Oil Attendant® olajfeltolté
rendszerrel is rendelkezik, a siitéedényekben
az olaj fo[yamgtosan teIeF'dItc’Sdik a kamré}bar,\ TARTALYDOBOZ nullazé
leve tartalybol. A tartaly 35 font sulyd  gombja: Az olajcsere utan
olajtartaly tarolésara képes. A szokasos (jraindita az ATO rendszert.
muikodtetés esetén ez kb. 2 napig elegendé
mielstt Gjra kellene tolteni. A rendszer Specidlis fedél: Olyan /
alkotorészei a jobb oldalon tekintheti meg ~ SSOvezetekkel rendelkezk,
amely olajat sziv a tartalybol

(I4sd 1. bra). a slitdkadakba /
MEGJEGYZES: A rendszer a siitéedények,  Tartalydoboz (JIB):

nem pedig a sitékadak olajtartdlybdl A JIB maga az olajtartaly.
torténé  feltoltésére  szolgél. A
sutéedényeket az elinditaskor és az Qritést

N . - N ] 1 4bra
kovetden manualisan kell feltdlteni.

3.4.1 Az olajtartaly Gzembe helyezése

Tavolitsa el az eredeti olajtartalytdl és foliaalatétrol. Cserélje le a mellékelt fedelet, amely a
szivattyUs hardverhez van kétve. Gy6z6djon meg arrol, hogy a fedélbél kijové adagoldcsé az olajtartaly
aljaig elér.

Helyezze az olajtartalyt a kamréba és csusztassa a helyére (mint ahogy azt a kdvetkez6 oldalon
lathatja). Lehet6leg ne fogja meg a kamra belsejében talalhatd szivattyd-hardvert, amikor a kamréat
a sutébe helyezi.

A rendszer most mar Uzemképes. Amint az olajsuté az elére beprogramozott hdmérsékletet eléri,

a rendszer aram ala kertl, majd szlikség szerint lassan olajat adagol a sutéedénybe, addig amig az
olaj el nem éri az optimalis szintet.
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3.4.2 Rutin olajcsere

Ha az olajtartaly szintje alacsony, a vezérls6 a TOPOFF 0IL EMPTY (FELTOLTOOLAJ URES)

feliratot jeleniti meg a bal oldali kijelzén, a jobb oldali kijelzén pedig a CONFIRM (MEGEROSITES)

felirat jelenik meg. Nyomja meg a A CONFIRM (MEGEROSITES) gombot. Bizonyos miiveletek

eltérhetnek a képen latottaktol. Szilard novényi zsiradék hasznélata esetén tekintse meg a C mellékletet.

Kdvesse a gyartd altal kiadott utasitasokat a JIB (TARTALYDOBOZ) cseréjéhez.

1. Nyissa ki a kamrat és a kamrabol 2. Tavolitsa el a fedelet és egyenletesen dntse bele
csUsztassa ki a tartalydobozt (lasd 2. a tartalyban maradt 0sszes olajat a sutékadakba
abra). (lasd 3. abra).

3. abra
2. adbra

3.) A tartalyt fliggolegesen tartva tavolitsa el 4. Helyezze a csdvet az (j teli tartalyba (lasd 5. abra).
a fedelet és a foliabevonatot (lasd 4. abra).

5. 4bra
4. 4bra 5. CsUsztassa a tartalydobozt a siité kamrajanak
belsejében lévé polcra (2. dbra alapjan).
FIGYELMEZTETES: } o _ )
Ne 6ntsén FORRO vagy 6. A feltdltérendszer nullazasahoz nyomja meg és tartsa
HASZNALT olajat lenyomva a narancssarga JIB (TARTALYDOBOZ)
a TARTALYDOBOZBA. nullazé gombot tiz (10) méasodpercig. (lasd 6. abra).
—
6. abra:
. . A kép és az elhelyezkedés
3.4.3 Omlesztett olaj rendszerek eltérhet a képet latottaktol.

Az dmlesztett olaj rendszerek tizembe helyezésére és hasznalatara vonatkozé
utasitasokért tekintse meg a jelen kézikényv hatuljan talalhaté6 C mellékletet.
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FILTERQUICK™ FQG30 SOROZATU GAZSUTOK
4. FEJEZET: SZURESI UTASITASOK

41. Bevezetés

Az ujjhegyes sziirérendszerrel szerelt FilterQuick™ sztir6rendszer lehetévé teszi az olaj az egyik
sltéserpenydbe torténé biztonsdgos és hatékony atszirését, mig a tébbi sltéserpenyok tovabb
muikodnek.

Az 4.2 fejezet a szlrérendszer hasznalatdnak elékészitését irja le. A rendszer mikoédését az
4.3 fejezetben olvashatja.

A\ FIGYELMEZTETES
A helyszini ellen6rzé személy felelés azért, hogy az Uzemelteték a forré olaj
szirérendszerrel kapcsolatos veszélyekkel tisztdban legyenek, kiléndsen az
olajsziréshez, olajkitritéshez és tisztitashoz szikséges eljaras tekintetében.

A\ FIGYELMEZTETES
A sziirébetétet vagy -papirt naponta, vagy akkor KELL cserélni, ha az Gledék szintje
meghaladja a leszoritogylri magassagat.

rr oy

4.2 A beépitett, ujjhegyes sziirérendszerrel szerelt FilterQuick™ el6készitése
a szlirépapirral vagy sziiréelemmel térténdé hasznalathoz

A beépitett, ujjhegyes sziirérendszerrel szerelt FilterQuick™ sziirérendszer lehet6vé teszi az olaj az
egyik sutéserpenyodbe térténé biztonsagos és hatékony atsztirését, mig a tébbi sitéserpenydk tovabb
mikddnek. A FilterQuick™ sziirérendszer szirépapiros konfiguraciét hasznal, ami egy

morzsatalcat, egy nagyméretii leszoritogydrit
és egy fém sziiréracsot tartalmaz.

—><— Morzsa

, . Y p ” . Talca

1. Hazza ki a sziréedényt a szekrénybél, majd

tavolitsa el a morzsatalcat, a leszoritd gyurit,

a sztirépapirt és a sztiréracsot (lasd az 1. abrat).

Mosdszeres forré viz segitségével tisztitson

meg minden alkatrészt, majd alaposan
szaritsa meg azokat.

Leszoritod
Gydri

A sziir6edény fedelét kizarolag a kdvetkezé
alkalmakkor szabad levenni: tisztitaskor,
bels6é hozzaférés alkalmaval illetve az
2004 januérja elétt készilt SDU lefolyocsé
ala torténé behelyezésekor. A kidobasra
vonatkozé utasitasokat a vezérlé 8197295
szam( kézikonyvében talalja. Szlréedeny

<+— Sz(r6 Betét
vagy Papir

-« Sz(0r6

1 abra
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2. Ellendrizze a sziiréedény csatlakoz6 szerelvényét, hogy
mindkét O-gyiiri jo allapotban van-e (lasd a 2. abrat).

Ellenérizze a sziir6

3. Ezt kovetden forditott sorrendben helyezze a fém csatlakozasi
sziiréracsot az edény aljanak kozepére, majd szerelvenvet.
helyezzen egy sziropapirt a racs tetejére gy, hogy
minden oldalt lefedjen (lasd az 1. abrat). Szirébetét
hasznalatakor biztositsa, hogy a betét durva oldala
felfelé alljon, majd helyezze a betétet a racsra Ugy,
hogy a betét a sziiréedény domborl gerincfellletén
legyen.

2. adbra

4. Helyezze a leszoritdgytrit a szarépapir folé, majd
eressze le a gyirit az edénybe gy, hogy a papir
érintkezzen a sziiréedény oldalaival (lasd a 3. abrat).

3. adbra

5. Amikor a leszoritdgytiri a helyére kerult, sziirépapir
hasznélata esetén szorjon egy csomag sztiréport
egyenletesen a papirra. (Lasd 4. abra)

6. Helyezze vissza a morzsatalcat a sziiréedénybe, majd
tolja vissza a sziiréedényt a sttébe Ugy, hogy a leeresztd
ala keraljon.

4. abra

BETETTEL EGYUTT NE HASZNALJON SZUROPORT!

7. Nyomja vissza a sziiréedényt a siitébe, a siit ala helyezve azt. Ugyeljen arra, hogy az ,, A” jelzés
lathat6 legyen a MIB-kéartyan. A sziir6 rendszer most mar lizemképes.

A\ VESZELY
A beépitett szilréegységbe ne eresszen le tobb mint egy serpenyé mennyiségi
olajat, igy elkeruli a forr6 olaj tulcsordulasat vagy kilottyenését, amely sulyos égési
sérlléseket, elcsuszast és elesést okozhat.

A\ VESZELY
Minden nap a sutési miveletek utdn a sziirérendszerrel ellatott sutékben |évé

morzsa talcat ki kell Uriteni egy tizall6 tartdlyba. Némely étel szemcséi spontan
meggyulladhatnak, ha sokaig aznak bizonyos zsiradékban sokaig azik.

A\ FIGYELMEZTETES
Ne Utogesse a sutékosarat vagy a sutdé osszeilleszté alatétjén 1évé tobbi eszkdzt.
Az aldtét a sutéedények kozotti 0sszeillesztés lezarasat szolgélja. Amennyiben
a zsiradék eltavolitsa érdekében a sutékosarakat elkezdi az alatéten razogatni, ez
a mivelet elferditi az alatétet és meglazitja az 6sszeillesztést. Ez az alatét szoros
illesztést kivan és kizarolag tisztitds alkalmaval lehet eltavolitani.

4.3 FilterQuick™ ujjheggyel torténd sziiréssel
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A FilterQuick™ vezérl6 egyik funkcioja jelzi a kezel6 szdmara a félautomata sztirési folyamat
megkezdését egy elére beprogramozott szama sitési ciklust kdvetéen.

A FilterQuick™ vezérl6 vezérli a FilterQuick™ sutok félautomata szirérendszerét. Bizonyos
szamu siitési ciklust kovetéen a vezérls felvaltvaa FILTER NOWP (SZURES MOST?) és YES
N 0 (BE KI) kijelzéseket jeleniti meg. A K1 lehetséget valasztva vagy egy sutési ciklus indulasakor
a vezérlé egy adott szamu sutésig normal médon tovabb mikddik, azt kévetéen pedig ismét sziirést
kér. SZURES MOST? prompt a sziirésig hatralévé siitések szaméanak vagy a sztirési promptok
szamanak teljesiilése esetén jelenik meg. A sztrési lépésekért lasd a FilterQuick™ vezérlo
kézikonyvét. A sziresi folyamat megkezdese el6tt az 0sszes vezérlon jova kell hagyni vagy torolni
kell az Uzeneteket.

4.4  Hibaelhéritas - FilterQuick " ujjheggyel t6rténd sziiréssel
4.4.1 Befejezetlen sziirés

Ha a szirési folyamat a sziirépapir vagy -betét cseréjét kdvetéen meghiusul, egy hibaiizenet jelenik
meg.

A vezérisnaz 1S VAT FULLP (A SUTOKAD TELE VAN?) ésa YES —

NO —
(BE KI) tzenet felvaltva jelenik meg. A MIB-kartyan harom vizszintes vonal
jelenik meg.

1. Haas(tskad tele van, nyomja le a A YES (IGEN) gombot a folytatashoz.
A vezérl6 Uresjarati f6zési modba valt vagy OFF (KIKAPCSOL).

Amennyiben az edény nincs teljesen feltdltve ugorjon a kdvetkezo 1épéshez.

2. Nyomja le a ¥ NO (NEM) gombot, ha az edény nincs teljesen feltéltve.

A vezérl$ a szivatty( ismételt mikodése soran a FILLING (FELTOLTES) Uizenetet jeleniti meg.
Ha a szivatty( leéll, a vezérlén ismétaz 1S VAT FULLP (A SUTOKAD TELE VAN?) ésa YES
N O (BE KI) Uzenet jelenik meg felvaltva. Ha a sutékad tele van, ugorjon az 1. Iépéshez. Ha a
sitokad nincs teljesen tele, folytassa.

3. Nyomja le a ¥ NO (NEM) gombot, ha az edény nincs teljesen feltoltve.
A vezérl a szivatty( ismételt mikodése soran a FILLING (FELTOLTES) iizenetet jeleniti meg. Ha
a szivattyu ledll, a vezérlon ismét az FILLING (A SUTOKAD TELE VAN?) ésa YES NO (BE KI)

Uzenet jelenik meg felvaltva. Ha a stitékad tele van, ugorjon az 1. Iépéshez. Ha a stitékad nincs teljesen tele,
folytassa.

4. Nyomja le a ¥ NO (NEM) gombot, ha az edény nincs teljesen feltoltve.
Ha ez az egymast kovet6 hatodik sikertelen sziirés, ugorjon a 8. lepéshez.

Avezérlona CHANGE FILTER PRPERP (CSERELI A SZUROPAPIRT?) ésa YES NO
(BE KI) felirat jelenik meg és egy riasztas hallhato.

5. A folytatashoz nyomja meg a A YES (BE) gombot.



AV NO (K1) gombot lenyomva a siité négy percig visszatér siités tizemmaddba
(ha a papir lejart, 15 percig*), végill pediga CHANGE FILTER PRPERS
(CSERELI A SZUROPAPIRT?) ésa YES NO (BE KI) lizenet jelenik meg
felvaltva. Eza Y E S (BE) gomb lenyomasaig ismétlodik.

A vezérlén a kovetkezo jelenik meg: REMOVE PAN (TAVOLITSAEL
AZ EDENYT).

* MEGJEGYZES: Ha a sziirépapir cserélési ideje lejart (altalaban

25 oranként),a CHANGE FILTER PRAPERP (CSERELIA
SZUROPAPIRT?) lizenet négy perc helyett 15 percenként ismétlédik.

6. Tavolitsa el az edényt. A kijelz6a CHRANGE PAPER (papirt cserélnie) tizenetre valt. Cserélje
Ki sziirébetétet és gy6z6djon meg arrol, hogy a sziréedény ki legyen hlzva a kamrabdl, legalabb
30 masodpercre. Ha az edény 30 masodperce kint van, a kijelzén az O F F (K1) felirat jelenik

meg. Gy6z6djon meg réla, hogy az edény szaraz és megfeleléen Gssze van szerelve. Nyomja
vissza
a sztiréedényt a siitébe. Ugyeljen arra, hogy az ,, A” jelzés lathatd legyen a MIB-kartyan.

7. Kapcsolja be a vezérlét. A vezérlé megjeleniti a sité hémérsékletét amig a sité eléri a beallitott
értéket.

8. Ha egymas utan hat alkalommal sztrési hiba torténik, a visszacsapd szelep lezar, a kijelzén pedig
a SERVICE REQUIRED (SZERVIZELES SZUKSEGES) ésa YES (BE) felirat jelenik meg
felvéltva és riasztas hallhato.

9. Nyomjalea A YES (BE) gombot a riasztas kikapcsolasahoz és a folytatashoz.

AKkijelzéna SYSTEM ERROR (RENDSZERHIBA) lizenet jelenik meg,
majd 15 masodperciga SYSTEM ERROR FIXED (RENDSZERHIBA
JAVITVA)

a YES N O (BE KI) tzenet jelenik meg felvaltva.

10. Nyomja le a¥ NO (K1) gombot a siités folytatasahoz. Hivja a FAS-t
a suit6 javitasahoz és nulldzasahoz. Az lzenet a hiba kijavitasaig
15 percenként megjelenik. A félautomata sziirés és az automatikus
feltoltes a sit6 nullazasaig nem érheté el.

4.4.2 Eldugult lefoly6 hiba

Az eldugult lefolyd hiba az automatikus sziiréskor torténik, ha az olajszint érzékel6je ugy észleli,
hogy az olaj nem Urllt ki teljesen a sttéedénybél. Ez az eldugult lefolyd vagy az érzékel6 hibaja
miatt lehet.

llyenkor a kijelzona CLEAR DRAIN (TISZTA LEERESZTES) lizenet jelenik meg, majd 15
mésodpercigaz 1S DRAIN CLEARP (TISZTA ALEERESZTES?) ésa YE S (BE) lizenet jelenik
meg felvaltva.

1. Tisztitsa ki a tormeléket a lefolydbol Fryer’s friend hasznalataval és nyomja le a A YES (BE)
gombot a folytatashoz.



A vezérlon a kovetkezo jelenik meg: DRAINING (LEERESZTESE). Ha az olajszint-érzékeld ugy
észleli, hogy az olaj kilrilt, a normal automatikus sztirési folyamat folytatodik.

4.5 Sziiré Foglalt
Amikor a FILTER BUSY (SZURO FOGLALT) felirat jelenik meg a vezérlsn, a rendszer egy

kovetkez6 sutokad sziirésére vagy egy masik hiba torlésére var. Varjon 15 mp-ig, hogy a probléma
megoldddik-e. HA nem, hivja a helyi FAS-t.

A\ VESZELY
A beépitett szilirdegységbe ne eresszen le tébb mint egy serpenyd® mennyiségu
olajat, igy elkeruli a forrdé olaj talcsordulasat vagy kilottyenéseét, amely sulyos
eégési sériléseket, elcsuszast és elesést okozhat.

A\ FIGYELMEZTETES
A szirépumpa manualis Gjrainditast kapcsoloval rendelkezik arra az esetre, ha
a szliré motorja talmelegszik, vagy aramkimaradas esetén Amennyiben ez a
kapcsolé nem mukodik, kapcsolja ki a sziiré rendszert és hagyja a pumpa motorjat
lehdlni
20 percre mielétt Ujra megprobalna elinditani a kapcsolot (lasd a lenti képet).

A\ FIGYELMEZTETES
Legyen oOvatos és viseljen megfelelé veédoéfelszerelést amikor a sziiré pumpa
Gjrainditd kapcsoldjat bekapcsolja. A kapcsold Ujrainditdsakor legyen Ovatos a
leeresztd csoévezeték és a serpenyd korili esetleges rossz manéverbdl szarmazo
sulyos égési sérilés elkerulése végett.

_

Szlirészivattyl Ujraindité kapcsolé

4.6 A Sitékadak Kilritése és Utantoltése, Valamint az Olaj Eltavolitasa

Amikor a sutési olaj cseréjére van sziikseg, Uritse ki az olajat a megfelelé tartalyba, amely késébb
a hulladéktartalyba kerll. (A faradt olaj biztonsagos és kényelmes leeresztése és artalmatlanitasa
érdekében a Frymaster a Frymaster SDU egység hasznalatat ajanlja a JIB (TARTALYDOBOZ)
rendszerekhez. Az SDU a helyi forgalmazotol vasarolhat meg.) Ne folyasson kifézési oldatot
az SDU-ba. *MEGJEGYZES: Amennyiben 2004 januérja elétt gyartott SDU-t hasznal, tavolitsa
el

a sziiréedény burkolatat és igy helyezze az egységet a lefolydcso ala. A burkolat levételéhez emelje fel
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finoman az eliilsé végét, csusztassa felfelé az olajért és egyenesen hizza azt ki a kamrabdl.
Uzemelési utasitasokért hivatkozzon az olajkiiiritd egység hasznalati utasitdsara. Amennyiben
olajkitrité egység nem all rendelkezésre, engedje, hogy az olaj 38°C-ra lehiiljon, majd folyassa az
olajat a FOUR (4) gallonos (15 literes) vagy annal nagyobb FEM tartalyba, megakadalyozva az olaj
kilottyenését. Omlesztett olaj rendszer hasznalata esetén kovesse az dmlesztett olaj eltavolitasaval
és Ujratoltésével kapcsolatos utasitasokat a FilterQuick vezérlé 8197295 szamu kézikényveében.

A VESZELY
Amikor az olajat a megfelel6 METAL (FEM) tartalyba folyatja, gy6zédjon meg arrol,
hogy a tartaly legalabb 15 liter vagy annal nagyobb kapacitasua, kilénben a forro olaj
talcsordulhat és sérulést okozhat.

A\ VESZELY
Miel6tt a megfelelé6 FEM tartalyba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra lehiiljon.

A\ VESZELY
Amennyiben az eltavolitd egységbe olajat folyat, ne toltse a tartadlyon talalhato
maximalis toltési vonalnal feljebb.

A\ VESZELY
A siltéolajat kulonds odafigyelés mellett kell leereszteni és megszirni, igy
elkertlheték a gondatlan kezelésbél szarmaz6 sulyosa égési sérulések. Az olajat
177°C vagy akoruli hémérsékleten szirje. Az olaj leeresztésekor vagy szirésekor
viseljen megfelelé biztonsagi védéfelszerelést.

A FIGYELMEZTETES
Soha ne folyasson kifézési oldatot az SDU-ba. A kifézési oldat kart tehet az SDU-
ban.

1. Allitsa a vezérls bekapcsoldgombjat Kl poziciora.
2. Tavolitsa el a sziiréedényt és helyezze az MSDU-t vagy egy FEM NEGY gallonos (15 literes)

vagy annél nagyobb tartalyt a siité al4, hogy az olajat kiiritse. A FEM edénynek ki kell birnia
az olaj homérsékletet, illetve alkalmasnak kell lennie forro folyadékok tarolaséra.

3. Az olaj eltavolitasaval vagy lelritésével kapcsolatos Iépésekért olvassa el a FilterQuick™
vezérl6 eltavolitasal kapcsolatos utasitasait. Amennyiben az ételdarabok miatt a leeresztészelep
eldugul a Fryer Friend (piszkavashoz hasonlé szerszam) segitségével tisztitsa meg az eltomaodést.

A\ VESZELY
NE Utogesse a leeresztészelepet a tisztitéruddal vagy egyéb targyakkal. A benne
[évo golyo sérlilése esetén szivargas Iéphet fel, tovabbé a Frymaster garancia érvényét
veszti.

4. Az olaj leeresztését kovetéen tavolitson el minden ételmaradékot és maradék olajat a
serpeny6bol. VIGYAZAT, ez az anyag a borre kertlve tovabbra is sulyos égési sériiléseket
okozhat.

5. Ha a leereszt6szelep el lett zarva, tiszta és sziirt vagy friss sitéolajjal toltse fel a serpenyét az
als6 OLAJSZINT vonalig.
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FILTERQUICK™ FQG30 GAZSUTO
5. FEJEZET: MEGELOZO KARBANTARTAS

5.1 A sité megeldz6 karbantartasi ellendérzései és szervizelése

A\ VESZELY
Minden nap a siutési miiveletek utan a sziirérendszerrel ellatott sitékben [évé morzsa talcéat
ki kell Uriteni egy tlzall6 tartdlyba. Némely étel szemcséi spontdn meggyulladhatnak, ha
sokdig aznak bizonyos zsiradékban sokéig azik.

A\ VESZELY
Soha ne prébaélja a sitét a sitési folyamat alatt tisztitani vagy akkor amikor a serpenyé
olajjal teli. Amennyiben viz keril a sutési forrésagu olajba, a forr6 olaj frocskdlni fog, amely
a kdzelben 1évé személyeken sulyos égési sériiléseket okozhat.

A\ FIGYELMEZTETES
Tob célu tisztitészert hasznaljon. Haszndlat elétt olvassa el a haszndlati utasitast és az
ovintézkedéseket. Kulonods tekintettel olvassa el a tisztitd koncentraciojara vonatkozo
szabalyokat, illetve azon eléirasokat amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen hosszu ideig

maradhat a tisztitdszer az étellel érintkezé feliileteken,

5.2 NAPIELLENORZESEK ES SZERVIZ
5.2.1 Ellenérizze a sltét és a tartozékokat, hogy nem sérlltek-e meg

Keressen meglazult vagy kirojtosodott vezetékeket vagy kabeleket, szivargast, idegen anyagokat a serpenydben
vagy a szekrényben, tovabba keressen egyéb olyan jeleneket, melyek arra utalnak, hogy a sité vagy a tartozékok
nem &llnak készen vagy nem hasznalhatok biztonségosan.

5.2.2 Tisztitsa meg a kamrajanak belsejét és kiilsejét - Naponta

Tisztitsa meg a siité kamrajanak belsejét egy tiszta és szaraz torlokenddvel. Tordlje le az 6sszes elérheté fém
fellletet és alkatrészt, tvolitsa el roluk a felhalmozddott olajat és koszt.

Egy tiszta, zsirtalanitoval aztatott ruha segitségével tisztitsa meg a suté kamrajanak kiilsé részét, és tavolitsa el rdla
az olajat, a port és a szoszoket. Majd torolje at egy tiszta, nyirkos kendével.

e

5.2.3 Tisztitsa meg a FilterQuick  szlirérendszert - Naponta

A\ FIGYELMEZTETES
Soha ne Uzemelje Ggy az olajrendszert, hogy nincs olaj a rendszerben.

/\ FIGYELMEZTETES
Soha ne hasznélja a szilréedényt a hasznélt olaj szallitaséra.

A\ FIGYELMEZTETES
Soha ne 6ntsdn vizet a sziliréedénybe. A viz tonkreteszi a sziiré pumpét.
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A FilterQuick sziirérendszer esetében nincsenek egyéb rendszeres megel6z6 karbantartasi ellenérzések és
szervizelési munkalatok, csupan a sziiréedényt kell naponta meleg viz és mososzer segitségével megtisztitani.

Amennyiben azt veszi észre, hogy a rendszer lassan vagy egyéaltalan nem szivattylzik, ellenérizze, hogy a
szliréedény szilirgje a szliréedény aljan van-e, és a betét a sziir tetején van-e. Ellendrizze, hogy a jobb oldali
szlirbedény jobb oldalan 1év6 csatlakozason talalhatd O-gyiirii(k) jelen vannak-e, illetve megfelelé allapotban
vannak-e.

5.2.4 Tisztitsa meg a szliréedényt, a levalaszthat6 alkatrészeket és a tartozékokat

Megszenesedett olaj gytlhet 0ssze a sziiréedényen, a levalaszthaté alkatrészeken és a tartozékokon, pl. a
kosarakon, az (iledéktalcadkon vagy a halas talcakon.

Egy mosoOszeres oldatha aztatott tiszta ruhaval tordlje at a levalaszthatod alkatrészeket és a tartozékokat (illetve
a mosogatdgépben moshatd alkatrészeket). Oblitse 4t és alaposan szaritsa meg az egyes alkatrészeket. Ezen
alkatrészek tisztitdisahoz NE hasznaljon fém dorzsit vagy hasonlé eszkozoket. A dorzsolés okozta karcok
megnehezithetik a jovobeli tisztitasokat.

A\ FIGYELMEZTETES
Az élelmiszerekkel érintkezé fellletek hatékony tisztitdsa és fertétlenitése érdekében
kereskedelmi osztélyu tisztitdszert hasznaljon. Hasznalat el6tt olvassa el
a hasznalati utasitast és az 6vintézkedéseket. Kiilénds tekintettel olvassa el
a tisztité koncentracidéjara vonatkozo szabalyokat, illetve azon eléirasokat
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen hosszu ideig maradhat a tisztitoszer

az étellel érintkezo felileteken,

5.2.5 Tisztitsa meg az olajszint-érzékel 6t

1. Eressze le az olajat a Sziir6 ment Leeresztés az edénybe opcidjanak segitségével.

2. Hasznéljon nem do6rzsdl6 anyagot a a karamellizalédott olaj érzékelérol
torténd eltavolitdsahoz (lasd a jobb oldali képet).

3. Engedje vissza az olajat a Sziir6 menu Sutékad feltdltése edénybdl
opcidjanak segitségével.

5.3 HETI ELLENORZESEK ES SZERVIZ

5.3.1 A serpenyod leeresztése és tisztitdsa

A\ VESZELY
Soha ne Uzemeltesse a késziléket Ures sUtéedénnyel. A gazégék begyujtasa elott
a serpenyét vizzel vagy olajjal kell feltélteni. Ennek elmulasztasa esetén a serpeny6
megsérilhet és tlizet okozhat.

A suté hosszabb ideig térténd hasznalata sordn a megégett sutéolajbol képzédott kemény filmréteg rakédik le
a serpenyd belsejében. A siitd hatékonysaganak megdrzése érdekében ezt a lerakddast rendszeresen el kell
tavolitani.

A serpenys tisztitasahoz tekintse meg a FilterQuick " vezérl3 kézikonyv Tisztitas és Sziirés fejezetének utasitsait.
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A\ VESZELY
Mieldtt artalmatlanitéds céljabdl a megfelelé tartalyba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra
(100°F-re) lehiiljon.

5.3.2 A serpenyé kifézése

A serpenyd normal hasznalata soran karamellizalt olaj rakodik le a serpenyd belsejében. Ezt a filmréteget a
kovetkezokben ismertetett kifézési miivelet segitségével rendszeresen el kell tavolitani. A serpenyd
kif6zéséhez kovesse
a FilterQuick™ vezérlé kézikonyvében leirt utasitasokat.

/\ FIGYELMEZTETES
A sérllések megelézése érdekében kifézés eldtt ellendrizze, hogy a szomszédos, olajat
tartalmazé sutékadak Kl vannak-e kapcsolva és le vannak-e fedve.

Az bsszes serpenyd egyideji kifozéséhez engedje le az 6sszes olajat a FilterQuick " vezérl3 kézikonyvében lévé
utasitasok szerint. Az olaj leengedését kdvetden kdvesse az alabbi eljarasokat:
1. Programozza be az egyik termékgombot 90,5°C homérsékletre és kovesse a tisztitdszer tartalyan
Iév6 utasitisokat.
2. Haaz oldat megnyugodott, kapcsolja ki a vezérlét.
3. Tavolitsa el a sziiréedényt és helyezzen egy NEGY gallonos (15 literes) vagy annal nagyobb zéarhatd
fedelii FEM tartalyt a siit kifolyocsove ala, hogy az kifézott oldatot kitritse. A FEM edénynek ki
kell birnia a forré folyadék homérsékletét.
4. Engedje le az oldatot a FilterQuick " vezérls kézikonyvének Leeresztés edénybe oopciéra vonatkozé
utasitasa szerint és tisztitsa meg a serpenyé(ke)t.

A\ FIGYELMEZTETES
A kifézési miivelet soran soha ne hagyja a sutét érizetlenul. Ha az oldat tulfolyik, azonnal
kapcsolja a tdpkapcsolét OFF (KI) allasba.

A\ FIGYELMEZTETES
SOHA ne engedje le a kifézési oldatot az olajkitritd egységbe (SDU), egy beépitett
szlréegységhbe vagy egy hordozhatdé sziiréegységbe. Ezek az egységek nem ezt a célt
szolgaljak, az oldat kart tehet bennuk.

A VESZELY
Amikor a forré kifézéoldatot a megfelelé FEM tartalyba folyatja, gy6ézédjén meg arrél, hogy
a tartaly legalabb 15 liter (4 gallon) vagy annal nagyobb kapacitasu, ktlénben a forré olaj
talcsordulhat és sérilést okozhat.

5. Toltse fel Ujra a serpenyd(ke)t tiszta vizzel. Két alkalommal 6blitse at a serpenyé(ke)t, eressze le, majd egy
tiszta torolkdzovel tordlje at 6ket. A serpenyd alsd OLAJSZINT szintig olajjal torténd feltdltése elott
alaposan tavolitson el minden vizet a serpeny6bél.

A\ VESZELY
Olajjal torténd feltdltés elétt ellenérizze, hogy a serpenyé teljesen vizmentes-e. Fézési
hémérsékletre melegedett olaj esetén a serpenydben lévé viz frocskdlést okoz.

5.4 HAVIELLENORZESEK ES SZERVIZ
5.4.1 A FilterQuick™ vezérld beallitasi pontossaganak ellenérzése
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1. Helyezzen egy jél méré hémérét vagy héméré szondat az olajba, melynek vége érinti a siit6 hémérsékleti
érzékels szondajat.

2. Amikor a szamitogép kijelzsje a KESZEN ALL {izenetet mutatja (jelezve, hogy a serpenyé tartalma a siitési
tartomany kozétt van), egyszer nyomja meg a hdmérséklet gombot, és megmutatja a hdmérsékleti szonda altal
mért olaj homeérsékletét illetve a bedllitott értéket. A beéllitott hdmérsékleti értéket a fok jel jeloli.

3. Jegyezze meg a hémérdn vagy a hémérd szondan 1évé hémérsékletet. A hémérén vagy a hémérd szondan
Iév6 aktudlis homérsékletnek max. £ 3 °C eltérésen belil kell lennie. Amennyiben tobb az eltérés, 1épjen
kapcsolatba a Gyar Markaszerviz Kézpontjaval és kérjen segitséget tolik.

55 NEGYEDEVES ELLENORZESEK ES SZERVIZ
5.5.1 AZ O-GYURU VISSZAHELYEZESE

AZ O-gyiiriik ellenérzését 1asd a 4-2 oldalon.

5.6 FELEVES ELLENORZESEK ES SZERVIZELESEK

5.6.1 Tisztitsa meg a gazszelep levegécsovét

MEGJEGYZES: Ezen miiveletet nem kell elvégezni a CE orszagokba térténé exportalasahoz

konfiguralt sttéknél..

1. Allitsa a siitd bekapcsolégombjat és a gazszelepet K1 poziciora.

2. Ovatosan csavarozza le a levegécsovet a gazszeleprsl. MEGJEGYZES: Az egyszeriibb eltavolitas
érdekében a levegdcsé kiegyenesithetd.

3. A dugulésok eltavolitasa érdekében vezessen at egy hagyomanyos kot6zédrotot a csévon

4. Tavolitsa el a vezetéket, majd fujjon at a csévon, ezzel biztositva, hogy megsziint az esetleges dugulés.

5. Szerelje vissza a csovet, és hajlitsa meg, hogy a nyilas lefelé nézzen.

5.6.2 Ellenérizze az ég6 elosztdcsonkjanak nyomasat

A\ VESZELY
Ezt a miiveletet kizarélag szakképzett szervizszemélyzet végezheti el. A szervizelés
megszervezése érdekében vegye fel a kapcsolatot az FAS-sel.

5.7 EVES/IDOSZAKONKENTI RENDSZERELLENORZES

Ezt a berendezést egy szakképzett technikusnak idészakonként &t kell vizsgélnia és be kell allitania a
szokéasos konyhai karbantartasi program részeként.

A Frymaster javasolja, hogy a gyar markaszervizének szervizese a kovetkezéképpen, évente egyszer
vizsgalja at a berendezést:

5.7.1 Olajsiutdé

e Ellendrizze, hogy a kamran kivil és belil, el8l és hatul van-e kicsapott felesleges olaj.
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e Ellendrizze, hogya térmelék vagy a felhalmozddott megszilardult olaj nem zéarja-e el a gazelvezet6 nyilast.

e Ellendrizze, hogy az égok, és a hozz& kapcsolddo alkatrészek (pl. gazszelepek, gyujtoszerkezetek sth.) jo
allapotban vannak-e és megfeleléen mikddnek-e. Ellenérizzen minden gazcsatlakozast, hogy nincs-e
szivargas, illetve, hogy minden csatlakozas megfeleléen meg van-e hlzva.

o Ellendrizze, hogy a gazégé elosztocsonk nyomésa egyezik-e a berendezés adattablajan talalhaté nyoméssal.

e Ellendrizze, hogy a hémérséklet és a magas hémérsékleti szondak megfeleléen vannak-e csatlakoztatva,
rogzitve és mitkddésik megfelel6-e, valamint a szondat biztosito szerkezet meg jelen van-e és megfeleléen van-e
felszerelve.

e Ellendrizze, hogy az alkatrészdobozban Iévé alkatrészek (pl. vezérls, transzformatorok, relék, interfész tablak stb)
j6 allapotban vannak-e, és nincs-e rajtuk olaj vagy egyéb szennyezédés. Ellendrizze, hogy az alkatrészek doboza
és az érintkez6 doboz kébeleinek csatlakoztatasa szoros-e, valamint, hogy a kabelek jo allapotban vannak-e.

e Ellenérizze, hogy a biztonséagi funkciok (pl. Gjraindité gombok stb.) megvannak-e, és megfeleléen miikddnek-e.

e Ellendrizze, hogy a sitdserpenyd jé allapotban van-e és nincsenek-e rajta szivargasok, valamint, hogy a
serpenyé szigetelése miikoddképes allapotban legyen.

e Ellendrizze, hogy a kébelkdtegek és vezetékek szorosak-e és jo allapotban vannak-e.

e

5.7.2 FilterQuick™ szirdrendszer

e Ellenérizzen minden olaj-visszavezet6 és leeresztd vezetéket szivargas szempontjabdl és gondoskodjon arrol,
hogy valamennyi csatlakozas szoros legyen.

e Ellenérizze a sziréedényt szivargas és tisztasdg szempontjabdl. Amennyiben a morzsatalcaban nagy mennyiségu
morzsa halmozddott fel, javasolja a tulajdonosnak/iizemeltetdnek, hogy a morzsatalcat ki kell Uritenie egy
tizalld tartalyba és naponta ki kell tisztitani azt.

e Ellendrizze, hogy valamennyi O-gyiiriik és plombak meg vannak-e és j6 allapotban vannak-e. Amennyiben az
O-gyiirtik és szigetelések elhasznalodtak vagy tonkre mentek, cserélje ki azokat.

o A kovetkezéképen ellenérizze a sziirérendszert:
— Ellendrizze, hogy a sztiréedény meg van-e és megfeleléen van-e felszerelve.

— Ures sziiréedénnyel toltse fel az egyes siitdkadakat a Sutékad feltdltése edénybdl opcioval (lasd
a FilterQuick™ vezérlé kézikonyvét), egyesével. A szirépumpa aktivalasaval, amelyet a Siitékad
feltoltése edénybél funkcioval érhet el, ellenérizze, hogy valamennyi visszacsapd szelep helyesen
miikodik-e. Ellenérizze, hogy a pumpa mukddésbe Iép-e és a buborékok csak a kivant sitéolajban
jelennek-e meg.

— Ellenérizze, hogy a sziréedény megfeleléen fel van-e készitve a szirésre, majd eressze le egy
serpenyényi, 149°C-ra felmelegitett olajat egy sziiréedénybe a Leeresztés az edénybe funkcid
hasznélataval (lasd
a FilterQuick™ vezeérl6 kézikonyvét). Majd Sttokad feltdltése leeresztéedénybdl funkcidval toltse tele az
edényt (lasd a FilterQuick™ vezérls kézikonyvét), engedje, hogy az Osszes olaj visszafolyjon a
serpenydbe (a sutéolajban 1évé buborékok jeldlik a visszafolyast). Amikor az 6sszes olaj visszafolyt,
nyomja meg felfelé nyil gombot. A siitéserpenyének kb. 2 perc 30 mp alatt fel kell t6ltédnie.

5-5



5.7.3 Tisztitsa meg a légbefuvo szerelvényt
1. Valassza le a 1égbeflvo kabelkdtegét, majd tavolitsa el a négy régzitéanyat.

(Lasd a lenti 1. abrat)
Kéabelcsatlakozas /

1. &bra

2. Tavolitsa el a harom rogzitéelemet, melyek a Iégbeflivo motorjat a 1égbefivd hazahoz rogzitik, majd valassza
szét a két komponenst. (Lasd 2. abra)

Tévolitsa el ezen
‘V régzitelemeket
%

2. abra

3. Csavarja be a motort miianyag csomagoldanyagba, ezzel megakadalyozva, hogy viz keriljon bele. Fujjon
zsirolddt vagy mososzert a légbeflvd jardkerekére és a légbefivé hdzéra. Hagyja 5 percig allni. Forré
csapvizzel 6blitse le a kereket és a hazat, majd egy szarat ruha segitségével térolje szarazra. (Lasd 3. abra)

Csavarja be a motort és a vezetékeket
miianyag csomagoléanyaggal vagy
miianyag zacskéval.

Légbeflivé haza

- Légbefiivé jarokerék

3. &bra
4. Tavolitsa el a miianyag csomagolast a légbefivé motor szerelvényérél. Szerelje vissza a motor szerelvényét
a légbefavo hdzara. Szerelje vissza a légbefuvo szerelvényt a sitébe.

5. Szerelje vissza a léghefavé terelélemezét vagy a lemez szerelvényét.
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6. A 3.fejezet, 3.2.2. pontjaban leirtaknak megfeleléen gyujtsa be a siitét.

7. Miutan a gazégok legalabb 90 masodpercig égtek, a Iégbeflvo oldalain talalhatd kémlelényilasokon keresztill
ellenérizze a langokat. (Lasd 4. abra).

A bal oldali Jobb oldali

kémlel6-nyilas kémlelé-nyilas
/ a motor mégott

4. dbra

A leveg6/gaz keveréke akkor van megfeleléen beéllitva, ha a gdzégé elosztocsonkjanak nyoméasa megfelel a 2-7. oldalon
Iévo tablazatban leirtaknak és a gazégék vildgos narancssarga-piros szinnel égnek. Amennyiben kék langot Ilat,
vagy sotét pontokat lat a gazégon, a levegdé/gaz arany madositasara van sziikség.

A légbeflvd haz motorral ellentétes oldalan talalhatd egy lemez, melyet egy vagy két ellenanya rogzit (lasd az
abrat a kovetkezé oldalon). Lazitsa meg annyira az anyakat, hogy a lemezt el lehessen tavolitani, majd mddositsa a
lemez poziciojat Ugy, hogy a léghedmlé nyilds akkora legyen, hogy vildgos narancssarga langot kapjon. Ovatosan
tartsa

a helyén a lemezt, majd hizza meg az ellenanyakat.

TIPIKUS LEGBEFUVO SZERELVENY BIZONYOS CE LEGBEFUVO SZERELVENYEK
IS KONFIGURALHATOK iGY
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FILTERQUICK™ FQG30 SOROZATU GAZSUTOK
FEJEZET GEPKEZELOI HIBAELHARITO

6.1 Bevezetés

Ez a fejezet egy egyszerii hivatkozasi Utmutaté azon problémakhoz, amelyek a berendezés miikdése alatt
el6fordulhatnak. A hibaelhéritd Gtmutatd megprobélja felallitani a helyes vagy legaldbb megkdzelits, a
berendezéssel kapcsolatos problémékra vonatkozé diagnézist. A fejezet a leggyakrabban eléforduld
problémakra fekteti a hangsulyt, ennek ellenére eléfordulhat, hogy olyan problémaval all szemben, amelyre ez a
hibaelharité Gtmutatd nem tér ki. Ebben az esetben, a Frymaster Miszaki Szervizszolgalatanak személyzete
mindent el fog kdvetni a probléma beazonositasa és megoldasa érdekében.

A hiba elhéritasa soran kezdje mindig a lehet6 legegyszeriibb megoldassal, majd haladjon tovabb
a bonyolultabb megoldassal. A legfontosabb, hogy igyekezzem tiszta képet kapni a probléma okarél. Az On
altal végzett helyeshits intézkedés részeként biztositsa, hogy a probléma tobbé ne fordulhasson el6.
Amennyiben egy vezérlékapcsold nem miitkddik megfeleléen az érintkezési problémak miatt, valamennyi
csatlakozast ellenérizze. Amennyiben egy biztositék kiégett, keresse meg annak okat Mindig gondoljon arra,
hogy egy Kisebb alkatrész meghibasodasa egy fontosabb alkatrész vagy
a rendszer potencidlis hibajat okozhatja vagy azok nem megfelel6 miikodéséhez vezethet.

Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen miveletet kell elvégeznie, nyugodtan vegye fel
a kapcsolatot a Frymaster miiszaki osztalyaval vagy a Frymaster hivatalos, helyi szervizével.

Mielstt kihivna a szervizszakembert vagy felhivna a Frymaster FORRODROTJAT
(1-800-551-8633):

e Ellenérizze, hogy az elektromos vezetékek csatlakoztatva vannak-e, és a
megszakitok be vannak-e kapcsolva.

e Ellenérizze, hogy a gézvezeték gyorslevalasztoi megfeleléen vannak-e
csatlakoztatva.

e Ellenérizze, hogy minden gazvezeték elzardszelep nyitva van-e,

e Ellendrizze, hogy a serpenyé leereszté szelepei teljesen le vannak-e zarva.

e Keéznél van-e a sité modell és sorozatszama, amennyiben a technikusnak sziiksége
van ezekre.

A\ VESZELY
A forrd olaj sulyos égési sériiléseket okozhat. Soha ne prébalja a forro sitéolajat
tartalmazé olajstutét megmozditani vagy a forré siutéolajat az egyik kadbol
a masikba athelyezni.

A\ VESZELY
Ezt a berendezést a karbantartdsi munkélatok alatt &ramtalanitani kell, kivétel
amikor aramkorrel kapcsolatos teszteket végez. Ezen tesztek elvégzése kulonos
Ovatossagot igényel.

Eléfordulhat, hogy a berendezés tobb mint egy tdpegység csatlakozasi ponttal
is rendelkezik. A karbantartasi munkalatok megkezdése el6tt hluzza ki az
0sszes aramvezetéket.

Az ellenérzéseket, a teszteléseket és az elektromos alkatrészek javitaséat kizardlag az
erre felhatalmazott technikus végezheti el.

6-1




6.2

Suték hibaelharitasa

6.2.1 Vezérlési és flitési problémak

PROBLEMA

Nincs semmi megjelenitve
avezérlén.

LEHETSEGES OKOK

A. A vezérlé nincs bekapcsolva.
B. A siité nincs aram alatt.
C. Meghibésodott vezérlé vagy

egyéb alkatrész

B.

A

HELYESBITO INTEZKEDES

A vezérl6 bekapcsolasdhoz nyomja meg
a BE/KI gombot.

Ellendrizze, hogy a sit6 haldzati kabele
csatlakoztatva van-e és a megszakito
nem aktivalédott-e.

Tovébbi segitségeért hivja a FAS-t.

Avezérldaz IS VAT
FULLP (ASUTOKAD
TELE VAN?) (zenetet
jelenitimeg YES NO
(BE KI) f6zés soran vagy
Uresjarat modban hallhat6
riasztéssal.

A. Hiba tortént az olajszint-érzékelén

torténd szénképzsdés miatt.

B. CAN kommunikécids problémak,
alkatrészhibaval kapcsolatos
problémak.

Ha a igenvalasz esetén az OlIL SENSOR
CLEAN? (Olajérzékel§ tiszta?) lizenetre Iép,
CONFIRM, tisztitsa meg az olajszint-érzékelst
csiszoldpapirral és inditsa Ujra a vezérlét.
Amennyiben a hiba tovabbra is fennall,
segitségért vegye fel a kapcsolatot

a FAS szervizzel.

Avezérlsaz 15 OIL
SENSOR CLEANP?
CONFIRM(TISZTA
AZ OLAJ-
SZENZOR?) lizenetet
jeleniti meg
MEGEROSITES fozés
soran vagy Uresjarat
maédban hallhato
riasztassal.

Lehet, hogy az olajszint-érzékeld

karamellizalt olajjal van bevonva?
CAN kommunikécios problémak,

alkatrészhibaval kapcsolatos
problémak.

w >

Tisztitsa meg az érzékelét csiszolépapirral.
Amennyiben a hiba tovabbra is fennall,
segitségért vegye fel a kapcsolatot

a FAS szervizzel.

A vezérlé a kovetkezét
jelenitimeg: CHANGE
FILTER PRPERC
(SZUROPAPIR
CSEREJE)

A napi sztirépapir-csere Uizenet
jelent meg.

Nyomja meg a A YES (IGEN) gombot, majd
kdvesse a megjelend tizeneteket és cserélje ki
a sztirépapirt.

A suté folyamatosan ki-
és bekapcsol az elsé
inditasanal.

A siit6 olvasztasi fazisban van.

Ez teljesen normélis miivelet. Ez egészen addig
folytatddik, amig a siit6 hémérséklete el nem éri
a 82°C értéket.

A sité6 nem melegit.

A. A leereszt6 szelep nincs teljesen

lezarva.

B. A gazszelep nincs megnyitva.
C. A manualis gazelzaro-szelep el

van zarva.

D. A gyorslevalaszto csatlakozd

helyteleniil van csatlakoztatva
a gazvezetékre.

E. Eltémasdétt vagy megsérilt

Iégbefavo.

A.

B.

Ellenérizze a MIB allapotat — Gy3z6djon meg
réla, hogy az R jelenik-e meg.

Forditsa a gazszelep gombjat az ON (BE)
poziciora.

Ellenérizze, hogy a vezetékbe épitett manudlis
elzardszelep és a gaz fszelep nyitva van-e.
Ellenérizze, hogy a rugalmas gazcsévon 1évé
gyorslevalaszto csatlakozé megfeleléen van-e
csatlakoztatva a sutéhoz.

Ellendrizze, hogy a légbeflvo miikddik-e. Ha
nem, vegye fel a kapcsolatot az FAS szervizzel.
Amennyiben a légbeflvo miikadik, a jelen
kézikonyv 5. fejezetében leirt utasitdsoknak
megfelel6en tisztitsa meg a késziiléket.

A siité normalisan
miikodik, de a visszadllitas
lassu a sutés kdzben.

Koszos vagy eltomoédott 1égbefavé.

A jelen kézikonyv 5. fejezetében leirt utasitdsoknak
megfeleléen tisztitsa meg és allitsa be.

A fiités jelzé lampa
vilagit, a légbefivo
miikddik, de az égé

Kiégett biztositék az interfész tablan
vagy a gyujtémodulban.

A szervizelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az
FAS szervizzel.
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PROBLEMA

nem gyullad be.

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A siité normalisan
miikodik, de egy pukkand
hang hallatszik.

w >

Koszos vagy eltdmédott léghefavo.
Koszos vagy eltémédstt gazszelep
1égcs6 (csak a nem CE siiték esetén).

C. A légbefivo meghibasodott.

A. A jelen kézikonyv 5. fejezetében leirt
utasitdsoknak megfelel6en tisztitsa
meg és allitsa be.

B. A jelen kézikdnyv 5. fejezetében leirt
utasitdsoknak megfeleléen tisztitsa meg.

C. Amennyiben a légbefavé lassan gyorsul fel,
a szervizelés érdekében vegye fel a kapcsolatot
az FAS szervizzel.

A vezérlé a kovetkezét
jeleniti meg:
HERTING FARILURE
(FUTESI HIBA))

A gazszelep el van zarva, hibas vezérlo,
hibas transzformator, nyitott magas
hémérsékleti termosztat.

Ez az lizenet normal esetben akkor is megjelenik,
ha az inditas soran a vezetékekben levegé van.
Ellendrizze, hogy a gézszelep nyitva van-e. Ha

a hiba tovabbra is fennall, a tovabbi informéciokért
vegye fel a kapcsolatot az FAS szervizzel.

6.2.2 Hibalzenetek és Kijelzé Problémak

PROBLEMA

A vezérlé a kdvetkezét
jelenitimeg: LOW
TENP (ALACSONY
HOMERSEKLET).

LEHETSEGES OKOK

A serpenyé hémeérséklete tobb, mint
30°F-tel (17°C) csokkent a beéllitott
érték ala Uresjarati médban, vagy
45°F-tel (25°C) a sttés modban.

HELYESBITO INTEZKEDES

Ez a felirat egy rovid ideig teljesen normalis, ha
nagy mennyiségii fagyasztott terméket helyet

a serpenyébe, vagy a siit6é nincs megfeleléen
felmelegitve. Amennyiben a hiba tovabbra

is fennéll, tovabbi informaciokért vegye fel

a kapcsolatot a FAS szervizzel.

A vezérlé a kdvetkezot
jeleniti meg: HI-1
(FORRO HI-1).

A serpenyé hémérséklete magasabb
mint 210°C (410°F) vagy a CE
(Eurdpai Kozosseg) orszagai
esetében ez az érték: 202°C (395°F).

Azonnal kapcsolja ki a siitét €s a szervizelés
érdekében hivja az FAS-t.

A vezérlé a kdvetkezét
jeleniti meg:

HI TEMP (MAGAS
HOMERSEKLET).

A serpeny$ hémérséklete
meghaladja a 4°C-ot (40 °F).

Nyomja meg a bekapcsologombot, majd hagyja
lehiilni, miel6tt visszakapcsolja a siité aramellatasat.
Amennyiben a probléma tovabbra is fennall,
tovabbi informaciokért vegye fel a kapcsolatot
a FAS szervizzel.

A vezérlé a kovetkezét
jeleniti meg:
RECOVERY
FARULT/I YES
(VISSZAALLITAS
HIBA / IGEN) és egy
hangjelzés hallhatd.

A visszaallitasi id6 tallépi
a maximalis idglimitet.

Tordlje ki a hibat és némitsa el a hangjelzést a A
(IGEN) gomb megnyomasaval. A maximalis
visszaallitasi id6 2:25. Amennyiben a hiba
tovéabbra is fennall, tovabbi informéaciokért
vegye fel a kapcsolatot a FAS szervizzel.

Az értékek nem megfelelé
mértékegységgel
jelennek meg
a kijelzén (Fahrenheit
vagy Celsius).

Helytelen kijelz6 opcidra van
beprogramozva.

A FilterQuick ™ vezérlével ellatott siitk esetén a F° és
C° mértékegység kozott a v gomb segitségével
valtogathat, mig megjelenik a Product setup mentipont.
A Tech lizemmddra gorgetéshez hasznalja a > gombot,
majd nyomja meg a v" gombot. Adja meg a 1658 kodot.
Nyomja meg a scan gombot. A vezérlén a kdvetkezd
jelenik meg: OF F (KI). Kapcsolja be a vezérlét

a hémérséklet ellenérzése érdekében. Amennyiben

a kivant skala nem jelenik meg, ismételje meg

a folyamatot.

A vezérlé a kovetkezot
jelenitimeg: HIGH
LimT

FRILURE

A. Nyissa meg a leeresztészelepet
B. Hibas fels limit

A. Zérjael a leeresztészelepet.
B. Azonnal kapcsolja ki a slitét és a szervizelés
érdekében hivja az FAS-t.
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DISCONNELCT
POWER (FELSO LIMIT)
hiba vélassza le az aramot.

A vezérlé a kovetkezét
jelenitimeg: TENMNP
PROBE FRILURE
(HOM SZONDA HIBA)

Hiba a hémérsékletmérd aramkaorben,
ideértve a szondat, a sériilt vezérlé
kabelkoteget vagy csatlakozot is.

Kapcsolja ki a siitét és a szervizelés érdekében
hivja az FAS-t.

A vezérlé a kdvetkezot
jelenitimeg: SERVICE
REQUIRED
(SZERVIZELES
SZUKSEGES), melyet egy
hibaiizenet kovet.

Olyan hiba tortént, ami szerviztechnikus
beavatkozasat igényli..

Ha javitasra kertilt, nyomja meg a A (IGEN) gombot,
a siités folytatasahoz és a FAS felhivasahoz nyomja
meg a ¥ (NEM) gombot. Bizonyos esetekben a siités
folytatdsa nem lehetséges.

6.2.3 Kosaremelo
PROBLEMA

roblémak
LEHETSEGES OKOK

P

HELYESBITO INTEZKEDES

A kosaremelé szaggatottan
és/vagy zajosan mozog.

A kosaremel6 radjai kenést
igényelnek.

Lubriplate™ vagy hasonlé kénnyi, fehér kendzsirral
kenje meg a rudat és a perselyeket.

6.2.4 Szirési Problémak

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A stité minden sutési
ciklus utan sziirést végez.

A sziirési felszdlitas bedllitasa helytelen.

Médositsa a sziiré prompt beallitast.

A Sziiré menu
funkciéi nem indulnak
el vagy a kijelzén
aWRIT FOR
FILTER
(VARAKOZAS
SZURORE) iizenet
jelenik meg.

A. A hoémérséklet tilsagosan
alacsony, vagy a vezérl6 kijelzéjén
az OFF szoveg lathato.

Egy masik funkcié még
folyamatban van.

A MIB nem térélte az
ellendrzérendszert.
Uzenetek vagy hibék a tébbi
vezérlon.

A szliréedény nincs teljesen
régzitve.

w
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A. Az elinditas elétt biztositsa, hogy a sité

a beéllitasi ponton legyen; biztositsa, hogy

a vezérlé be legyen kapcsolva.

Vaérjon amig az el6z6 funkcid befejezédik, csak
akkor kezdje el a kovetkezd sziirési ciklust.
Vérjon egy percet és prébalja Gjra.

Uzenetek vagy hibak torlése a tobbi vezérlén.
Ugyeljen arra, hogy a sziiréedény a helyén legyem
és teljesen be legyen helyezve a siitdbe, illetve
hogy az ,,A“ felirat legyen lathat6 a MIB kartyan.

moo w

A vezérlé a kdvetkezét
jelenitimeg: FLT
DYLD OR POL

DLYD (FLT DYLD
vagy POL DLYD).

Masik funkcié van folyamatban vagy
a sziiré meg lett keriilve.

Masik sztirési ciklus inditasahoz varja meg, hogy
az el6zo funkceiod véget érjen, vagy nyomja meg
a,,YES“ (Igen) gombot a “FILTER NOW?” (Sziirés
most?) lizenetenél, ha az mésik vezérl6n talalhato.

A sziir6pumpa nem
indul el vagy a pumpa
a sziirés kdzben megall.

A. A hélozati kabel nincs
csatlakoztatva vagy a megszakito
kikapcsolt allapotban van.

B. A pumpa motorja taimelegedett
és a kapcsolot kikapcsolta.

C. A szirépumpa eltdmaodott.

A. Ellenérizze, hogy a haldzati kdbel csatlakoztatva
van-e és a megszakitd nincs-e kikapcsolt
allapotban.

B. Amennyiben a motor tul forr6, ahhoz hogy par mp
erejéig hozzaérjen a kapcsolé valoszinti kikapcsolt.
Engedje, hogy a motor legalabb 45 percig hiiljon,
majd nyomja meg a Pump Reset Switch
(Pumpadjraindité gombot) (lasd 4-3. oldal).

C. Tovabbi segitségért hivja a FAS-t.

A sziirészivattyu
miikodik, de az
olajvisszavezetés
nagyon lassd.

A. Helytelenll beszerelt vagy
elokészitett sziir6edény alkatrész
vagy hideg olaj.

A. Tavolitsa el az olajat a sziiréedénybél, és
cserélje ki a sziirdpapirt, és biztositsa, hogy
a szliréracs a helyén maradjon a papir alatt.
Ellenérizze, hogy a sziiréedény csatlakozasanal

1év6 O-gyiirtik jelen vannak-e és jé &llapotiak-e.
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A vezérlé a kovetkezot
jelenitimeg: OIL IN
DRAIN PAN /
CONFIRM (OLAJA
LEERESZTO-
EDENYBEN/
MEGEROSITES)

A leeresztdszelep nyitva van, illetve
fennall a lehetésége, hogy olaj van a
leereszt6 edényben.

Nyomja meg a A (MEGEROSITES) gombot,
majd kovesse az utasitasokata FILL VAT FRON
DRAIN PAN(ASUTOKAD FELTOLTESE A
LEERESZTOEDENYBOL) miivelet elvégzéséhez.

A leereszté szelep vagy
a visszacsapo szelep
nyitva van.

A. Az AlF tabla hibés.
B. Az inditékar hibas.

Tovabbi segitségért hivja a FAS-t.

A vezérlé a kovetkezot
jelenitimeg: INSERT
PAN. (HELYEZZE
BE AZ EDENYT).

A. A szliréedény nincs teljesen a
sttébe illesztve.

B. A sziiréedény méagnese hianyzik.

C. A sziiréedény kapcsoldja hibas.

A. Hulzza ki a szliréedényt és helyezze be ismét
teljes mértékben a sutébe.

B. Gy6zédjon meg arrdl, hogy a sziirGedény méagnese
a helyén legyen és pétolja azt, ha hianyzik.

C. Amennyiben a sziiré edény magnese ellentétes
irAnyban van a kapcsoloval és a szamitdgép
tovabbra is az INSERT PAN (Edény
BEHELYEZESE) feliratot jelzi ki, akkor
valészintleg hibas a kapcsolo.

A félautomata sziirés
nem indul.

az olajszint tal alacsony.

Ellenérizze, hogy a MIB tabla

nincs-e kézi vezérlésii

(manudlis) modban.

C. Ellenérizze, hogy a MIB fedele
nem rongalddott-e meg és
nincsenek-e lenyomva a gombok.

D. A sziirérelé hibas.

w >

A. Ellendrizze, hogy az olajszint a felsé érzékel
felett van-e.

B. Gyd6z6djon meg arrdl, hogy a MIB tabla ,,A”
automata moédban van-e. Inditsa Gjra a siit6t.

C. Tavolitsa el és helyezze vissza a fedelet és
nézze meg, hogy a sziirés megindul-e.

D. Tovabbi segitségért hivja a FAS-t.

Avezérléaz O1L
SENSOR FRIL

(AZ OLAJ-SZENZOR
MEGHIBASODOTT).
Uzenetet jeleniti meg.

Lehet, hogy az olajérzékelé hibas.

Tovébbi segitségért hivja a FAS-t.

Avezérlbaz 1S VAT
FULLP YES NO
(A SUTOKAD TELE
VAN?) lizenetet
jeleniti meg (BE KI)
sztir6funkciot
kovetoen.

A. Hiba tortént az olajszint-érzékelén
torténd szénképz6dés miatt. Toltés
soran néhany menufunkciot
kdvetéen normalis.

B. Lehet, hogy nem minden olaj jutott
vissza egy sziir6funkcio soran
koszos vagy eltomadott szirGbetét
vagy papir, eltdmasdott
szlir6pumpak, rosszul bekotott
sziir6betét alkatrészek,
elhasznalédott vagy hianyzo6 O-
gydriik, hideg olaj vagy az
inditokar hibdja miatt.

A. Haaz igen vélasz az olajérzékelé tisztitdsahoz
vezet, tisztitsa meg az olajsziirét csiszolopapirral
és prébalja Gjra. Egyébkeént ha a sttékad tele van,
nyomja meg a A YES (IGEN) gombot,
ellenkezé esetben nyomja meg a ¥ NO (NEM)
gombot és kdvesse az utasitasokat.

B. Ellendrizze, hogy a lehetséges okok el lettek-e
héritva. A tartaly Ujratoltéséhez kdvesse a
promptokat.

Avezérldaz 15
DRAIN CLERRSP
(TISZTAA
LEERESZTES?)
lizenetet jeleniti meg

A lefoly6 eltomddétt, az olaj pedig
nem tud lefolyni.

Tisztitsa meg a lefoly6t Fryers Friend
tisztitdszerrel és nyomja meg a A YES (IGEN)
gombot.

A sziirés folytatodik.

A vezérlé kijelzéjén a
FILTER BUSY
(SZURO FOGLALT)

Egy masik sziiréciklus vagy a
szlirbpapir cseréje még
folyamatban van.

Varjon amig az el6z6 sziirési ciklus be nem fejezédik,
csak akkor kezdje el a kdvetkezé sztirési ciklust. Cserélje
ki a sztir6papirt, ha a rendszer kéri.
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PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

(SZURO FOGLALT).

6.2.5 Automata Teletoltési Problémak

PROBLEMA

LEHETSEGES OKOK

HELYESBITO INTEZKEDES

A serpenyoék feltdltése
hideg olajjal torténik.

Helytelen beallitasi érték.

Biztositsa, hogy megfelel6 érték legyen bedllitva.

A serpenyék
nem toltédnek
fel teljesen,

A suté homerséklete

tal alacsony.

Az olaj tul hideg.

AlJIB
(TARTALYDOBOZBOL)
kifogyott az olaj

. Lehet, hogy a suté ki lett

hlzva vagy az ATO-dobozzal
szerelt siité nincs aram alatt.
Toérmelék képzodik az
érintkezo kordl.

A. Asité hdmérsékletének a beallitott értéken
kell lennie.

B. Gondoskodjon arrél, hogy a JIB-ben
(tartdlydobozban) 1évé olaj 21°C-os legyen.

C. C. Biztositsa, hogy aJIB
(TARTALYDOBOZ) ne fogyjon ki az olajbol
és a tapvezeték a JIB
(TARTALYDOBOZBAN) legyen. Cserélje ki
aJIB (TARTALYDOBOZT) és nyomja meg
az A gombot, ha a rendszer kéri, majd tartsa
nyomva a ORANGE (NARANCSSARGA)
nullazé gombot tiz (10) méasodpercig
a feltoltérendszer nulllazasahoz.
Amennyiben a probléma tovébbra is
fennall, tovabbi informacidkért vegye
fel a kapcsolatot az FAS-sel.

F. .Szervizelés szikseges™ hiba D. Ellenérizze a csatlakozdkat, biztositékokat
és kapcsoldkat.
E. Tisztitsa meg az érzékelst korilvevos nyilast
a tormeléktsl.
F. Tovabbi segitségeért hivja a FAS-t.
A. Sziiréhiba. A. Megfeleléen tordlje a sziiré hibajat. Amennyiben
Egy siitékad nem B. ,,Szerviz_elés gzuksé,ges" hiba a probllémla 'Eovébbra is fennall, tovabbi
C. Szolenoid, szivatty(, csapszeg informéciokért vegye fel a kapcsolatot az FAS-sel.

toltédik fel.

hiba, RTD vagy ATO hiba.

B. Tovabbi segitségért hivja a FAS-t.
C. Tovabbi segitségért hivja a FAS-t.

A vezérlé a kovetkezét
jeleniti meg:
TOPOFF OIL
EAPTY /

CONFIRM
(MEGEROSITES)

A feltdltorendszerbdl kifogyott az olaj.

Toltse fel olajjal a feltdltérendszert, majd nyomja meg
a A CONFIRM (MEGEROSITES) gombot. A JIB
(TARTALYDOBOZ) cseréjét kivetéen nyomja meg
az A gombot, ha a rendszer kéri, majd tartsa nyomva
a ORANGE (NARANCSSARGA) nullazé gombot tiz
(10) mésodpercig a feltdltérendszer nulllazasahoz.

6.2.6 Hibanaplokdédok (Csak FilterQuick™ vezérléhdz)

Kéd HIBAUZENET MAGYARAZAT
EO3 |ERROR TEMP PROBE FAILURE A hémérsékletszonda értéke kivill esik
(HIBA HOMERSEKLETSZONDA a tartomanyan
MEGHIBASODAS)
E04 [HI 2 BAD (HI 2 ROSSZ) A magas hémérséklet érték kivil esik
a tartomanyan.

6-6




Kod

HIBAUZENET

MAGYARAZAT

EO5 |HOT HI 1 (FORRO HI 1) A magas (felsd) hémérséklet 410°F (210°C),
vagy a kdzép-eurdpai orszagokban 395°F
(202°C) felett van

E06 |HEATING FAILURE (FUTESI HIBA) Egy alkatrész meghibasodott, példaul vezérlé,
interfész tabla, gazszelep, gyujtdémodul vagy
aktivalodott felsd limit.

EO7 |ERROR MIB SOFTWARE Bels6é MIB szoftverhiba
(HIBA MIB SZOFTVER)

EO8 [ERROR ATO BOARD Az ATO alaplap csatlakozasa elveszetett; ATO
(HIBA ATO ALAPLAP) alaplap hiba

E09 |ERROR PUMP NOT FILLING Koszos papir/betét amit cserélni kell, vagy
(HIBA SZIVATTYU NEM TOLT) meg lett kerllve; szlrészivattyd probléma

E10 |ERROR DRAIN VALVE NOT OPEN (HIBA |A leeresztszelep megprobalt kinyilni,
LEERESZTOSZELEP NINCS NYITVA) és a jovahagyas hianyzik

E1l |ERROR DRAIN VALVE NOT CLOSED A leereszt6szelep megprébalt lezarni,

(HIBA LEERESZTOSZELEP NINCS ZARVA) [ és a jovahagyas hianyzik

E12 |ERROR RETURN VALVE NOT OPEN A visszavezet6 szelep megprobalt kinyilni,
(HIBA VISSZAVEZETO SZELEP és a jovahagyas hianyzik
NINCS NYITVA)

E13 |ERROR RETURN VALVE NOT CLOSED |A visszavezet6 szelep megprobalt lezarni,
(HIBA VISSZAVEZETO SZELEP és a jovahagyas hianyzik
NINCS ZARVA)

E14 |ERROR AIF BOARD (HIBA AIF KARTYA) |A MIB hianyzé AIF kartyat észlelt; AlF-kartya hiba

E15 |ERROR MIB BOARD (HIBA MIB ALAPLAP) |A sltésvezérl6 az MIB csatlakozasok

megsziinését detektalta; Ellenérizze

a szoftver verzibszamat az egyes vezérlékon.
Amennyiben a verziok hianyoznak, ellenérizze
a AN csatlakozasokat az egyes vezérlék
kozott; MIB alaplap meghibasodas

E16 [(ERROR AIF PROBE (HIBA AlIF SZONDA) Az AIF RTD értéke kivill esik a tartomanyan

E17 |ERROR ATO PROBE (HIBA ATO SZONDA) [Az ATO RTD értéke kivil esik a tartomanyan

E20 |INVALID CODE LOCATION SD-kartya eltavolitva a frissités soran
(ERVENYTELEN KOD HELY)

E21 |FILTER PAPER PROCEDURE ERROR Lejart a 25 oras id6zit6, vagy egy koszos
(Change Filter Paper) (SZUROPAPIR sz(r6 nem teljes szlrést eredményez.
CSERELESI HIBA (Cserélje ki a szlrépapirt))

E22 |OIL IN PAN ERROR Olaj lehet a szlréedényben.

(OLAJ AZ EDENYBEN HIBA)

E23 |CLOGGED DRAIN (Gas) A tartaly a szlrés soran nem urtilt le
(ELDUGULT LEFOLYO (Gaz))

E24 |(OIL LEVEL SENSOR FAILED (Gas) Az olajszint-érzékeld hiba.

(OLAJSZINT-ERZEKELO HIBA (Gaz))
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Kod HIBAUZENET MAGYARAZAT

E25 (RECOVERY FAULT A visszadllitasi idd tullépi a maximélis idélimitet.
(VISSZAALLITAS HIBA A visszadllitasi id6 nem haladhatja meg
a 2:25 id6t gaz esetén.
E27 |LOW TEMP ALARM (ALACSONY A serpeny6 hédmérséklete tobb, mint 17°C-kal
HOMERSEKLET RIASZTAS) (30°F) csokkent a beallitott érték ala tUresjarati

mddban, vagy 25°C-kal (45°F) a siités modban.
(Ez az Uzenet akkor jelenhet meg, ha a termék
bedobasra keriilt, de a siités inditdsa gomb
nem lett azonnal megnyomva, vagy nagy
mennyiség( élelmiszert dobott be.)

E28 |HIGH TEMP ALARM (MAGAS Az olaj hémérséklete 22,2°C-kal (40°F) a beallitott
HOMERSEKLET RIASZTAS) érték folé emelkedett. Amennyiben a hémérséklet
tovabb emelkedik, a felsé limit kapcsolo lekapcsolja

a gazégoét, amikor a hémérséklet eléri a 218°C
(425°F) hémérsékletet a nem CE orszagokban vagy
a 202°C (395°F) hémérsékletet a CE orszagokban.

6.2.7 MAGAS HOMERSEKLETI TESZT MOD

A magas hémérsékleti teszt a magas hémérséklet limitalo aramkor tesztelésere hasznalt mavelet.
A magas hémeérsékleti teszt tonkreteszi az olajat. Kizardlag hasznalt olajjal lehet elvegezni.
Kapcsolja ki a sutét és azonnal hivja a szervizt, ha a fa homérséklet anélkil haladja meg a 238°C
értéket, hogy a magas hémérséklet védokapcsold bekapcsolt volna és a szamitogépen a HIGH
LIMIT FRILURE (FELSO LIMIT HIBA) ésa DISCONNECT POWER (VALASSZA LE
AZ ARAMOT) felirat jelenik meg felvaltva, tovabba egy hangjelzés szdlal meg a tesztelés soran.

A tesztet azonnal meg lehet szakitani amint a sit6t kikapcsolja. Amint a siitét Gjra bekapcsolja,
a szamitogép visszatér az operacios modba és a kijelzén a terméket jeleniti meg.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a pipa (v) gombot, amig a MAIN ME NU (FOMENU), majd
ezt kovetéena PRODUCT SETUP (TERMEKBEALLITAS) megjelenik.

2. Nyomja meg a bal nyilat (), amiga TECH MODE (TECH UZEMMOD) felirat megjelenik a
kijelzon.

3. Nyomja meg a pipa (¥) gombot.
4. Adja meg a 3000 kddot.

5. Nyomja meg a bal nyilat («), amiga H! LIMIT TEST (MAGAS HOMERSEKLETI TESZT)
felirat megjelenik a kijelzén.

6. Nyomja meg a pipa (v) gombot.
A vezérls a kdvetkezot jeleniti meg: HIGH LIMIT YES/NO (FELSO LIMIT IGEN/NEM).

7. Nyomja meg a felfelé mutatd nyil (A) gombot.
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8. Avezérlsna PRESS AND HOLD CHECK (NYOMJIA MEG ES TARTSA LENYOMVA
A PIPAT) felirat jelenik meg.

9. A magas hémérsékleti teszt aktivalasdhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a (v') gombot.

A siitokad elkezd felmelegedni. A szamitdgep a sitokad aktuélis homérsékletét mutatja a teszt
folyamat alatt.
A siité egészen addig melegit, mig a felss limit bekapcsol. Altalaban ez akkor torténik, amikor
a hémérséklet a nem CE (EU) jel6lésii magas homérsékleti termosztat eléri a 217°C - 231°C-ot
(423 - 447°F), mig a CE jel6lésii magas hémérsékleti termosztat esetében ez 207°C - 219°C-ot
(405 - 426°F)

A magas hémérséklet limit aktivalasakor a szamitogép a HELP HI-2 (SUGO HI-2) feliratot és az
aktualis hdmérsékletet jelenti meg felvaltva (pl. 4 30 F).

10. Engedije el a (v") gombot.

Amennyiben a magas hémersékleti limit nem sikerdl, a szamitogépen a HIGH LIMIT FAILURE
(FELSO LIMIT HIBA) ésa DISCONNECT POWER (VALASSZA LE AZ ARAMOT) felirat
jelenik meg felvéltva. Ebben az esetben valassza le a sut6 tapellatasat és azonnal hivjon szervizest.

A sutékad nem melegszik tovabb és a szamitdgép felvaltva az aktuélis hémérséklet-beallitast és az
aktualis hémérsékletet (pl. 4 3 8 F) jeleniti meg, amig a hdmérséklet 204°C (400°F) ala nem esik.

11. A riasztas lekapcsolasahoz és a kikapcsolashoz O F F (ki) nyomja meg a szoftveres ki/bekapcsold
gombot.

12. Vegezze el az olaj kidobaséra vonatkoz6 miiveleteket.



FILTERQUICK™ FQG30 SOROTZATU GAZSUTO
A MELLEKLET: OMLESZTETT OLAJ UTASITASOK

A.1.1 Omlesztett olaj rendszerek

Az Omlesztett olaj rendszerek nagy kapacitasi
olajtartalyokkal rendelkeznek, melyek altaldban az
étterem hatsé6 részén talalhatoak. Ezen
rendszerek az olajsité hatoldalan 1évé
csoévezetékkel vannak 0Osszekotve. A faradtolajat
Kiszivattylzza az olajsiitéhsl a sité hatoldalan
talalhato URITES felirat( csatlakozon keresztiil (Iasd
1. &bra), majd a friss olajat a tartdlybol a sité
hatoldalan talalhatd TOLTES felirati csatlakozon
keresztil a sitébe szivatty(zza (lasd 2. abra).
Csatlakoztassa az Omlesztett olaj csatlakozéjat
a sut6 hatuljgn 1évé dugbhoz (lasd 3. abra).
A huzalozasi dbra a kivetkezé oldalon talalhato.

A friss vagy faradt olaj bedllitasainak
modositasat  kdvetéen a sutérendszer teljes
Ujrainditasa sziikséges.

Az  Omlesztett olaj rendszerrel felszerelt

FilterQuick™ suték egy beépitett friss olaj
tartalydobozt tartalmaznak, melyet az émlesztett olaj
beszallitéja biztosit. Tavolitsa el a sapkat, majd
helyezze be a  standard csatlakozot
a tartdlydobozba gy, hogy a fém sapka
a tartalydoboz peremén uljon. Az olaj
tartdlydobozba és tartdlydobozbdl torténé
szivattylzdsa ezen a csatlakozason Kkeresztil
torténik (lasd 4. abra).

4. abra.

/

i Friss olaj
1. dbra

2. abra csatlakozo

FIGYELMEZTETES:
Ne 6ntsén FORRO vagy
HASZNALT olajat

3. &bra: a TARTALYDOBOZBA.

Az ATO-rendszer nullazasara hasznalt pillanatkapcsolé a
tartalydoboz feltoltésére is hasznalhatd omlesztett friss olaj
rendszerekben. EGY FELTOLTOOLAJ-TARTALY URES
kijelzés torlését kovetéen a TARTALYDOBOZ feletti
pillanatkapcsol6 nyomva tartdsaval a kezelonek
lehetésége van a tartdlydoboz o©mlesztett olaj tartalybdl
torténé feltoltésére (lasd 5. abra).

A tartdlydoboz feltdltéséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a TARTALYDOBOZ nullaz6 gombot addig
amig a tartdlydoboz tele nem lesz, majd engedje el
a gombot.*

MEGJEGYZES: Ne toltseN
a tartalydobozt.

A tartdlydoboz dmlesztett
olaj tartalybdl torténé
feltoltésevel kapcsolatban lasd a
FilterQuick vezérl
kézikonyvenek 1.9.8
fejezetének 1-16. oldalat.

5. abra.

* MEGJEGYZES: A TARTALYDOBOZ gomb megnyomésa és a friss olaj szivatty(izasanak megkezdése

kozott kb. 12 mésodperc telik el.
l[évé szint emelkedni
feltoltése altalaban kb. 3 percet vesz igénybe.

TARTALYDOBOZBAN

20 masodpercet vehet igénybe, mig a
kezd. A TARTALYDOBOZ
Az osztott sltékad feltdltése kb.

1 percet, a teljes stitékad feltdltése pedig 2 percet vesz igénybe.



A.1.2 Omlesztett olaj vezetékei
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FILTERQUICK™ FQG30 SOROTZATU GAZSUTO
B MELLEKLET: A TARTALYDOBOZ elékészitése a szilard
novenyi zsiradékkal tortené hasznalatra

1. Nyissa ki a st6 jobb oldali ajtajat, majd tavolitsa el
a TARTALYDOBOZ szekrényben lévé tartot.
2. Csatlakoztassa az igazitokonzolt az ATO-doboz tart6janak
aljahoz a mellékelt csapszegekkel. Lasd 1. bra.
3. Helyezze az olvasztoegységet a szekrény elsd részéhez.
4. Csusztassa az olvasztoegység filleit a vezetésin nyilasaiba.
Lasd 2. abra.
5. A vezetdsin nyilasaiba helyezett olvasztéegységgel helyezze 1. abra: Csatlakoztassa az igazitokonzolt
a belsé olajtartaly edényét a talcaba. Lasd 3. abra. az ATO-doboz tartjanak aljahoz.
6. Helyezze az olvasztéegység fedelét az egységre és cslsztassa az
olajfelvevé csé gombjéat az elszivotartaly csatlakozdjahoz. Lasd 4. dbra.
7. A csomagban talalhaté csavarok segitségével rogzitse az
olvasztéegységet a belsé sinek aljahoz mindkét oldalon,
a meglévo lyukak hasznélataval. Lasd 5. abra.
8. Az olvaszto hatso oldalén csatlakoztassa a fehér két tis
csatlakozokat és csatlakoztassa a fekete dugdt a kiilsé
dobozhoz az abrén lathaté mddon.
9. Gy6z6djon meg rola, hogy az olvasztéegység ,,BE* allasban van.
Lasd 7. abra.

2. abra: Helyezze az olvasztét
\ a szekrénybe és helyezze be
a flleket a vezet8sin nyilasaiba.

4. 4bra: Helyezze az fedelet az
edényre és csusztassa az olajfelvevd
csovet az elszivotartly csatlakozéjahoz.

A narancssérga gomb reteszeli 5. dbra: Csatlakoztassa az olvasztoegységet
a rendszert az alacsony olajszint a ket oldalon |eévo sinekhez.

3. 4bra: Helyezze a belsé megjelenitését kovetden. \

olaltartaly edényét az
olvasztbegységbe.

\ Olvasztoe

gyseg
tapkapcs
oldja.

6. dbra: Csatlakoztassa a fehér két tlis csatlakozékat és
csatlakoztassa a fekete dug6t a dobozhoz a képen lathatd
maédon. * Megjegyzés: a fekete csatlakozo helye letérhet
a képen lathat6tol.

B-1 7. 4bra: Az 6sszeszerelt
olvasztéegység a megfeleld
poziciéban van.



FILTERQUICK™ FQG30 SOROTZATU GAZSUTO
C MELLEKLET: Szilard névényi zsiradekolvaszto
egység hasznalati utasitasok

Nulldzza az olajtartaly rendszert

Gydz8djon meg rola, hogy a szilard ndvényi
zsiradékolvasztd egység be van-e kapcsolva.

Toltse fel az olvasztoegységet zsiradékkal.

Hagyja, hogy a zsiradék 2-3 éra alatt
felolvadjon. NE kisérelje meg a feltéltérendszert
ugy hasznalni, hogy felolvasztatlan zsiradék van
a feltoltérendszerben. Amennyiben a sutének
meég azelbtt van sziksége olajra, hogy az
olvasztoban lévd zsiradék felolvadna, egy
alacsony olajszint jelzés fog megjelennl.

A zsiradék felolvadasat kovetéen
a feltoltérendszer nullazasahoz
nyomja meg €s tartsa lenyomva
a narancssarga nullazé gombot.

NE ONTSON forr6 olajat a zsiradékolvasztdba.
Az olajtartaly hémérséklete nem haladhatja
meg a 60°C . Adjon egy kevés mennyiség
szilard novényi zsiradékot a tartélyba, ezzel
ellenérizve, hogy elegendd olajjal rendelkezik-e
a feltoltérendszer mikodtetésehez.

A legjobb eredmények elérése érdekében
éjszakara NE KAPCSOLJA KI a szilard
zsiradékolvasztot.

Az olvaszto ki-/bekapcsoléja nullazé
kapcsolokeént is hasznalhatd, amennyiben
a rendszer elérte a magas hémeérsékleti
hatérértéket

C-1

N

*‘

Olvasztéegység
tédpkapcsoldja

FIGYELMEZTETES
A szilard zsiradékmelegité felllete
forré. Ne érintse meg puszta kézzel.
A zsiradék olvasztéegységbe torténd
betdltésekor viseljen védéruhazatot.

Ovatosan
emelje fel
anoévényi
zsiradék
hozzaadas
ahoz.



Ez az oldal szandékosan van szabadon
hagyva.
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