FilterQuick™: Gyors hasznalatba vételi utmutaté

% FRYMASTER

Kilép a hiités izemmaddbdl vagy belépés a hiités

Uzemmodba.

Kulén lenyomva:
Gorgetés a meniiben
és a programozasi f

lehetéségek kozott.
Egyutt lenyomva:
Elinditja a tisztitast.

Kilépés a
menikbal,
programozott
menilelemek
keresése.

Az aktudlis és a
bedllitott hémé-
rsékletek, illetve
a szoftver ver-
ziészamanak
ellendrzése.

Szlirési menl megnyitasa

A programozas megnyitasa,
vélasz a bal oldali kijelzén
megjelend Gzenetekre és a
visszaalliths megtekintése.

Kalon lenyomva: Gorgetés a
menuben és a programozasi
lehet6ségek kozott.

Egyuitt lenyomva: Atvalt a 2.
nyelvre (ha be van alljtva).

Nyomja le a termék-

gombokat a fé6zés
inditasahoz/
ledllitasahoz és a
razasi riasztas
nyugtazasahoz.
A gomb
megnyomasaval és
& lenyomva tartasaval
allithatja le a f(itést.

ONJ/OFF (BE/KI) /‘

Bal oldali termékgombok: Az 1-5 és 11-15
gombok a bal oldali kijelz6h6z tartoz6 termékek.

ON/OFF (BE/KI)

Nyomja meg a BE/KI gombot. A siit6 belép az olvasztasi
ciklusba, mielétt teljes hémérsékletre melegedve és felflitene
a bedllitasi pontra.

Az Exit Cool gomb vagy barmely beprogramozott termék-
gomb megnyomasaval és elengedésével Iéphet ki az ol-
vasztasi ciklusbdl. A bal oldali kijelzén az Exit Melt? kérdés,
a bal oldalon pedig a YES NO szoveg jelenik meg. A
kilépéshez nyomja meg a A gombot.

Sutés

A kijelz6n a COOL szoveg lathat6: Nyomja meg a termék-
gombot vagy az Exit Cool gombot; a siité a beallitott értékre
melegszik fel, a kijelz6n pedig a READY felirat jelenik meg.
Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.

A kijelzén a - - - - felirat lathat6: A siitékad hémérséklete a
READY (Készen) zénan kivil van.

A kijelzén a READY (Készen) szbveg lathat6: Nyomja
meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.

A kijelzén a SHAKE (Réazéas) szbéveg lathatd: Amennyiben
razas sziikséges, egy hangjelzés szdlal meg. A riasztas
torléséhez nyomja meg a villogé termékgombot.

A kijelzén a DONE (Kész) felirat lathato: A riasztas tor-
léséhez nyomja meg a termékgombot.

A kijelzén a HOLD (Tartés) felirat lathaté: A tartas riaszt-
aséanak torléséhez nyomja meg a villogé termékgombot.

AN

esetén vilagit.

Sutési ciklus megszakitdsa: Nyomja meg és tartsa
lenyomva a termékgombot.

Navigalas a vezérlé gombjaival

Termék: Nyomja meg a sitési ciklus elinditdsahoz. A sutési
ciklus végén ezen gomb megnyomasaval éllithatja le a ri-
asztast.

Exit/Scan: Nyomja meg egyszer, akkor az 6sszes program-
ozott termékgomb vilagitani kezd; Megjelenik a Termék
kivalasztasa rész. A termék nevének megtekintéséhez
nyomja meg a termék gombjat. A paraméterek megtekin-
téséhez nyomja meg a jobbra nyilat. Az ismétléshez nyomja
meg az Exit/Scan gombot. A kilépéshez nyomja meg kétszer
az Exit/Scan gombot.

Bal/jobb nyilak («4P): Navigalasi lehetéség a bal oldali
kijelzén. A gombok egyszerre torténé megnyomasaval és
lenyomva tartasaval indithatja el a Takaritas ciklust.

Fel/le nyilak (¥ A): Navigélasi lehet6ség a jobb oldali ki-
jelzén. A gombok egyszerre torténd lenyoméasaval és
lenyomva tartasaval valthat nyelvet, ha be van allitva.

Exit Cool (Kilépés a hiitésbél): Belépés/ a hiités modba
vagy kilépés a hiités médbol.

H6éméro (§ ): Fryer ON: Nyomja meg és engedije el a bedl-
litsi pont bedllitAsahoz a bal oldalon; a stit6kad hémé-
rsékletének beallitasahoz a jobb oldalon.

Termékgomb LED: Sités vagy tartas

BE/ON/OFF (BE/KI)

Jobb oldali termékgombok: Az 6-10 és 16-20
gombok a jobb oldali kijelz6hoz tartoz6 termékek.

H6éméro (§): Fryer (KI): A gomb megnyomaséaval és
elengedésével megtekintheti a hémérsékletet, az idét, a
datumot, a FilterQuick verziészamat és az aramkori kartya
verziészamat.

Pipa (v ): Fryer (BE): Nyomja meg, majd engedje el:
Tekintse meg a visszaallitast; Nyomja meg és 3 masod-
percig tartsa lenyomva: Gorgessen a sz(ir§ hasznalatara;
Nyomja meg és 10 masodpercig tartsa lenyomva: Fémena-
Termékbedllitas

Pipa (v ): Fryer (BE): Nyomja meg, majd engedje el:
Tekintse meg a visszadllitast; Nyomja meg és 4 masod-
percig tartsa lenyomva: Info méd.

Filter: Nyomja meg és tartsa lenyomva: Sz(ré opciok:
FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, DRAIN TO PAN,
BOIL OUT (SZURES, TISZTITAS ES SZURES, URITES,
LEERESZTES AZ EDEBNYBE, KIFOZES) vagy CLEAN,
FILL VAT FROM PAN, PAN TO WASTE (TISZTITAS,
SUTOKAD FELTOLTESE EDENYBOL, FARADTOLAJ
KIURITESE AZ EDENYBOL) (csak 6mlesztett) és FILL VAT
FROM BULK (SUTOKAD FELTOLTESE OMLESZTETT
OLAJ TARTALYBOL) (csak émlesztett).

Filter: Nyomja meg, majd engedje el: Megjeleniti a f6z6tt
termékek teljes szdmanak szazalékos aranyat és a szlrési
ciklusig hétralévé f6zések szamat. remaining to filter cycle.
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A kovetkez6kben az altalanos programozast és navigaciot mutatjuk be. A bal oldali és a
kdzépsé oszlop a szamitogep kijelzojét; a jobb oldali oszlop pedig a folytatashoz szlikséges
miiveletet mutatja. Barmely programozaési lépés soran kiléphet, ha egészen addig lenyomva
tartja a Scan gombot, amig a kijelzg visszalép a programozas el6tti allapotra. Termék tor-
léséhez a gombbdl adjon meg 0:00 idétartamot és nyomja meg a SCAN gombot.

Programozas
Bal oldali kijelzé

Jobb oldali kijelzé

Mivelet

OFF (Ki) OFF (Ki) Nyomja meg a v" gombot, amig a Fémenu atvalt a Termékbeal-
litas oldalra.

PRODUCT SETUP Ures Nyomja meg a v gombot

(Termékbedllitas)

PRODUCT SETUP ENTER CODE (irja be a Adja meg a 1650-es kddot.

(Termékbedllitas) kadot)

SELECT PRODUCT Ures Nyomja meg a kivant termékgombot.

(Termék kivalasztasa)

LONG NAME (Hossza PRODUCT NAME or BUTTON | A betiigombok segitségével irja be a termék nevét. Nyomja meg

név) NUMBER a P> gombot.

SHORT NAME (Rovid
név)

TERMEK NEVE vagy A GOMB
SZAnA

A betiigombok segitségével irja be a réviditett terméknevet.
Nyomja meg a P> gombot.

CO0KING MODE (Sutés
moéd )

SINGLE SETPOINT (Egyetlen
beéllitasi pont)

Nyomja meg a P> gombot. Ha t6bb bedllitasi pontos fézést
szeretne, nyomja le a ¥ MULTIPLE SETPOINT gombot.

17iE (1d8)

0:00 vagy a korabban
megadott idé

A szdmgombok segitségével irja be az idst. Nyomja meg a P
gombot. (Irja be ide a 0:00 értéket, majd a gomb levalaszt-
4sahoz nyomja meg az Exit/Scan gombot.)

1 TEMPR (H6mérséklet)

TEMP (Hmérséklet)

Irja be az Uj hémérsékletet. Nyomja meg a P gombot.

1 SENSITIATY
(Erzékenység)

NURBER (Szam)

A ¥ A gombok segitségével allitsa a kivant poziciéra. Nyomja
meg a P> gombot.

1ALARN TIME (Riasztési
IDO)

0:00 Auto or manual
(Automatikus vagy
manualis)

Irja be, hogy a siitési ciklus soran mikor van sziikség razasi
hangjelzésre. Nyomja meg a P> gombot.

1 ALARM NAME (riasztas
neve)

SHAKE

A ¥ A gombok segitségével llitsa a kivant poziciéra. Nyomja
meg a P gombot.

1 ALARM MODE (Riasztési
mod)

AUTO OR MANUARL
(Automatikus vagy
manualis)

A V¥ A gombok segitségével allitsa a kivant poziciéra. Nyomja
meg a P gombot.

2 ALARM TINE (Riasztési
id6)

SHORT (Rovid)

A V¥ A gombok segitségével éllitsa a kivant poziciéra. Nyomja
meg a P> gombot.

2 ALARM TINE (Riasztési
idd)

00

Ez a masodik riasztas, melyet az elsé6hdz hasonl6an kell meg-
adni.

FILTER PROMPT (Sziirési
felszolitas)

n
u

Irja be a siitési ciklusok azon szamat, mielétt a rendszer fel-
szblitjaa sziirésre.

INSTANT 0N (Azonnali
bekapcsolas)

5 vagy a korabban
beéllitott szdm

Ez az az id (mésodpercekben), ami alatt a siit6 100%-ra mele-
gedik miutdn megnyomta a termékgombot és mielétt a vezérls
bedllitana a hémérsékletet. Irja be az értéket, majd nyomja meg
a P gombot. (Az alapbeallitas 5. 0=KI). MEGJEGYZES: Az
azonnali bekapcsolasi idét alacsony hémérsékleten torténé

sutés esetén kell mddositani.

HOLD TINE (Tartési id6)

©

Adja meg percekben azt az id6t, amig a termék megtartasra
kertl a kidobas elétt. Nyomja meg a P> gombot.

EXIT (Kilépés)

EXIT (Kilépés)

A kilépéshez nyomja meg a Scan gombot, a tovabbi programo-
zéashoz pedig a v gombot .

SELECT PRODUCT Ures Tovabbi programozast szeretne végezni? Nyomja meg a termék-

(Termék kivélasztasa) gombot, majd kdvesse az Exit Programming? feletti utasitasokat
Nyomja meg a Scan gombot.

PRODUCT SETUI Ures Nyomja meg a Scan gombot

(Termékbedllitas)

OFF (Ki) OFF (Ki)

Sziiré mend navigalasa

LO0L vagy RERDY
(Htités vagy KESZ)

Bal oldali kijelzd

Jobb oldali kijelzé

CO0L vagy READY
(Hiités vagy KESZ)

Nyomja meg és 10 masodpercig tartsa lenyomva a
Sziirés gombot

Mivelet

FiL

TER (Sztirés) Ures

A P gomb segitségével gorgessen a valasztasi le-
hetéségek kozott: Sziirés, Tisztités és sziirés, Urités,
Leeresztés az edénybe, Kifzés vagy Tisztitas,
Sutdkad feltdltése edénybdl, Faradtolaj kilritése az
edénybdl (csak omlesztett) Stitékad feltdltése 6m-
lesztett olaj tartalybdl (csak 6mlesztett) és Kilépés.
Amikor megjelenik a kivant elem, akkor nyomja meg
a v gombot . (MEGJEGYZES: néhany le-
hetéség csak ,BE” médban, mig masok csak
»KI" médban érheté el.)

Valaszadas a siité

szurési felszoélitasaira

Igen a sziirési felszolitasra

1.

10.

Avezérlsa FILTER NOW? (SZURES
MOST?) lizenetet jelenitimeg YES N O.
(lgen Nem)

Nyomja meg a A (IGEN) gombot.
Avezérlsa SKIM VAT (Megosztott Kad)
lizenetet jeleniti meg.

A habszed6 kanal segitségével tavolitsa el a
szennyezddést a siitéedénybdl.

Avezérlba STRART FILTRATION
(Sztirés inditasa ) Uizenetet jeleniti meg, a
kék leereszté LED pedig villog.

Nyomja meg a gombot a villogé LED.

A vezérld a sztirés sorana DRRINING
(Leirités) és FLUSHING (Oblités)
Uzeneteket jelenti meg.

A vezérl a sutokad feltdltése soran
AFILLING (Toltés) tizenetet jeleniti meg.
A vezérl6 a hémérséklet valtozasakor a
LOUW TEMP (Alacsony hdmérséklet), az
Uzemi hémérsékletre torténd visszaallasig
pedig

a------ lizenetet jeleniti meg.

A vezérl6 a ready Uizenetet jeleniti meg.

Nem a szlrési felszolitasra

=

Avezérlba FILTER NOUWP (SZURES
MOST?) lizenetet jeleniti meg Y£5 no.
(lgen Nem)

Nyomja meg a (NO) (NEM) gombot.

A siit6 folytatja a normal miikddést.

Valasz az alacsony
olajszintre tortend

figyelmeztetésre

JIB- (tartdlydoboz-)rendszer

1.

A vezérlé a bal oldali kijelzén a
TOPOFF OIL EMPTY (Ures tartalyok
feltoltése) in the left display and £8 N-
F1R M (Jovahagyas) in the right display.
Press A (Confirm).

Nyissa ki a szekrényajtot a
TARTALYDOBOZ eléréséhez.

Téavolitsa el az olajvezetéket a
TARTALYDOBOZBOL

Tavolitsa el a TARTALYDOBOZT

Nyissa fel az Uj olajtartalyt és tavolitsa el a
kupak alatt 1évé alatétet.

Helyezze a felvevicsovet az Uj dobozba Ugy,
hogy a csatlakoztatott kupak a helyén
legyen.

Helyezze az (j tartalyt a stitészekrénybe.
Tartsa nyomva a narancssarga nullazé gom-
bot harom (3) masodpercig a rendszer nul-



