FilterQuick™: Cabuk Referans

» FRYMASTER

Tek bagina basildiginda:
Mentler arasi gegis yap-
ma, secenekleri program- f

lama.
Ayni anda basildiginda:
Parlatmayi Baslatir.

Cikis Mentleri,
Tarama programli
menu 6geleri.

COOL MODE (SOGUTMA MODU) 'na Girer/Gikar

Gergek ayar
noktasi
sicakligini ve
yazilim
surimuna
kontrol edin.

/

Programlamaya erisin, sol
ekrandaki yonergeleri takip edin
ve geri almayi kontrol edin.

Filtre Menlistine Erisin.

Tek bagina basildiginda:
Menller arasi gecis yapma,
secenekleri programlama.
Ayni anda basildiginda:
Programlanmis ise 2.dile gegis.

Bir pisirmeyi baslat-

mak/durdurmak ve
calkalama alarminin
alindigini bildirmek
icin Griin digmel-
erine basin.

Bir pisirmeyi dur-
durmak icin basin
ve tutun.

ON/OFF (AGMA/KAPAMA) f

Sol Taraf Urtin Digmeleri: 1-5 ve 11-15 sol

ekran drtnleridir.

ON/OFF (ACMA/KAPAMA)

ON/OFF (ACMA/KAPAMA) digmesine basin. Fritdz tam
sicakliga gecmeden ve ayar noktasina kadar 1sitmadan 6nce
eritme dongusiine girer.

Sogutmadan Cikma veya herhangi bir programlanmis
Urtin dugmesine basarak Eritme déngulisunden cikin.
Ekran sol tarafta erime'den ¢ikilsin mi? sag tarafta YES
NO (EVET HAYIR) gosterir. Cikmak icin A semboliine
basin.

Pisirme

SOGUTMA gésterilir. Uriin diigmesine veya Sogut-
madan Cik digmesine basin; fritdz ayar noktasina isinir
ve HAZIR gorundr.

Uriin digmesine basin ve Griind birakin.

----- gOsterilir: Kazan sicakhgr HAZIR bélgesi disin-
dadir.

READY (Hazir) gosterilir: Uriin digmesine basin ve
arund birakin.

SHAKE (Calkala) gosterilir: Calkalama gerekirse alarm
calar. Alarmini iptal ekmek i¢in yanip sénen Uriin digme-
sine basin.

DONE (Yapildi) gdsterilir: Alarmi iptal ekmek igin trtin
digmesine basiniz.

.

Uriin Diigme LEDI: Uriin piserken
veya beklerken yanar.

HOLD (Bekleme) gosterilir: Bekleme alarmini iptal
ekmek icin yanip sénen uriin digmesine basin.

Pigirme dongusunii iptal et: Uriin digmesine basin ve
tutun.

Denetleyici Dugme Gezinme

Uriin: Pisirme dongusii baglatmak icin basin. Alarmi
durdurmak igin pisirme dénglsunin sonunda basin.

Exit/Scan (Cikig/Tarama): Bir kere basin, tim program-
lanmig driin diigmeleri yanar; Uriinii Segin gosterilir.
Uriin adini gérmek igin Griin digmesine basin. Para-
metreleri géruntilemek igin sag oka basin.. Tekrar etmek
icin, tekrar Cikis/Tarama'ya basin. Cikmak icin, Cikig/
Tarama'ya iki kez basin.

Sol/Sag Oklari (4P): Sol ekrandaki seceneklerde gezi-
nin. Parlatma islemini baglatmak icin ayni anda basih
tutun.

Yukari/Agag: Ok Dugmeleri (W A): Sag ekrandaki
seceneklerde gezinin. Programlanmis ise, dili
degistirmek icin ayni anda basili tutun.

Sogutma'dan ¢ikma: Sogutma Moduna girmek/gikmak
icin basin.

Termometre ( § ): Fritdz ON (ACIK): Ayar noktasi/sol
icin basih tutun; kazan sicakligi./sag.

ON/OFF (AGMA/KAPAMA)

Sag Taraf Uriin Digmeleri: 6-10 ve 16-20
sag ekran Urunleridir.

Termometre ( § ): Fritdz (KAPALI): Sicaklik, zaman,
tarih, sistem versiyonu, FilterQuick versiyonu, devre
paneli versiyonu i¢in basin ve birakin.

isaret koyma (v ): Fritvz OFF (KAPALI): Basin ve
birakin: Geri kazanimi kontrol edin; Basin ve 3 saniye
basili tutun: Filtre kullaniminda gezinin; 10 saniye boyun-
ca basili tutun: Ana Menii-Uriin kurulumu

isaret koyma (v ): Fritvz ON (ACIK): Basin ve birakin:
Geri kazanimi kontrol edin; Basin ve 4 saniye basili
tutun: Bilgi Modu.

Filtre: Basin ve basil tutun. Filtre secenekleri: FiL-
TREME, TEMIZLEME VE FILTRELEME, IMHA ETME,
TAVAYA BOSALTMA, KAYNATMA veya TEMIZLEME,
KAZANI TAVADAN DOLDURMA, TAVADAN ATIGA
(Sadece dékme) ve KABI YIGINDAN DOLDURMA
(sadece dokme)

Filtre: Basin ve birakin: Filtre déngusune kadar pigirilen
toplam drtinlerin ve kalan Grinlerin ytizdesini gosterir.
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Genel programlama ve gezinme asagida gosterilmektedir. Sol ve orta sutun bilgisayar
ekranini gosterir; sag stitunda yapilmasi gereken eylem vardir. Ekran énceden programla-
ma durumuna dénene kadar, istediginiz zaman Tarama tusuna basarak programlama
adimindan ¢ikin Bir drlind digmeden silmek i¢in zamani 0:00 girin ve SCAN (TARAMA)

diigmesine basin.

Filtre Menusiu Gezinme

Sol Ekran Sag Ekran Onlem
COOL (S06UK) veya READY | COOL (SOGUKI veya Press and hold Filter button for 10 seconds
(HARZIRY RERDY [HAZIR)
FILTER (FILTRELEME ) Bosluk Secenekler arasinda gezinmek igin »'ye basin: Filtreme,

Temizleme ve Filtreleme, Imha Etme, Tavaya Bosaltma,
Kaynatma veya Temizleme, Kazani Tavadan Doldurma,
Tavadan Atiga (sadece D6kme) Ve Kabi Yigindan Dol-
durma (sadece Dékme) Istenen segenek goriintiilenince
v'diigmesine basin. (NOT: Bazi segenekle sadece
“ON” (ACIK) modunda mevcuttur ve bazilari ise
sadece “OFF” (KAPALI) modunda mevcuttur.

Programlama
Sol Ekran Sag Ekran Onlem
OFF (Kapali) OFF (Kapali) Main Menu (Ana Menii)'niin Product Setup (Uriin Kurulumu)
‘na dontismesine kadar v'diigmesine basin.
PropuCT seTuP (Uriin Bosluk v_ diigmesine basin.
kurulumu)
PROBUCT SETUP (Uriin ENTER CODE (Kodu Girin) 1650 tuslayin.
kurulumu)
SELECT PRODUCT Bosluk Istenilen tiriin diigmesine basin.
(Uriin Segin)
LONG NAME (Uzun PRopUCT NAME (Urin Harf tuslartyla Uriin ismini girin. P> digmesine basin.

Adi)

adi) veya BUTTON NUf-
BER (digme numarasi)

SHORT NAME (Kisa
Adr)

PRopUCT Name (Uriin
adr) veya BUTTON NUf-
BER (digme numarasi)

Harf tuslariyla Uriin ismini girin. B> diigmesine basin.

CODKING MODE

(PISIRME MODU)

SINGLE SETPOINT (TEK
AYAR NOKTASI)

P digmesine basin. Sayet coklu ayar noktali pisirme is-
teniyorsa ¥ MULTIPLE SETPOINT (COKLU AYAR NOK-
TASI) ‘na basin.

1 TINE 01 SURES

0:00 veya daha 6nce
girilen zaman.

Numaralari tuglarla zamani girin. P diigmesine basin.
(Burada 0:00'a basin ve bir digmenin atamasini kaldirmak igin
Exit/Scan (Cikis/Tarama) 'ya basin.)

17EMPR (1 Sicaklik®)

TENP (Sicaklik)

Yeni sicakligi girin. P> diigmesine basin.

1 SENSITIATY {1 HAS-
SASLIKI

NUMBER (Say1)

V A tuslariyla istenilen pozisyona ayarlayin. Pdiigmesine
basin.

T ALARM TINE (1 0:00 veya daha 6nce Calkalama igin duyulabilir seste, pisirme igleminde sureyi
Alarm ZAMANI) girilen zaman. girin. B> diigmesine basin.

1ALARM NAME (1 SHAKE (Calkalama) V A tuslaniyla istenilen pozisyona ayarlayin. Pdiigmesine
alarm ad1) basin.

1ALARM MODE (1 AUTD OR MANUAL V A tuslariyla istenilen pozisyona ayarlayin. Pdiigmesine
Alarm Modu) (OTONATIK VE MANDEL) basin.

T ALARM TOME (1 SHORT (Kisa) V A tuslariyla istenilen pozisyona ayarlayin. Pdiigmesine
Alarm ZAMANI) basin.

2 RLARM TINE (2 :00 Bu ikinci alarmdir ve ilki gibi girilir.

Alarm ZAMANI)

{CIL TER PROMPT (Filtre
Istemi)

n
u

Filtreleme iglemi sorulana kadar, Griin igin pisirme islemi
sayIsini girin.

INSTANT O (Tam 5 veya daha 6nce ayar- Bu saniye cinsinden stredir, tiriin diigmesinde bastiktan sonra,

Zamaninda) lanan say!. denetleyici sicakhig ayarlamadan 6nce fritoz %100 ‘e isinir.
Degeri girin ve P'ye basin. (Varsayilan 5 'tir. 0=OFF
(KAPALLI)) NOT: Hafif pisirme yukleri i¢in tam zamanin-
da pisirme ayarlama gerektirebilir.

HOLD TimE a Uriini atmadan 6nce tutulacak stireyi dakika cinsinden girin.

(BEKLEME P diigmesine basin.

SURESI)

EXIT (Cikis) EXIT (Cikis) Cikmak icin tarama dugmesine veya ek programlama igin v/
diigmesine basin.

SELECT PRODUCT Bosluk Daha fazla programlama? Uriin diigmesine basin ve Program-

(Uriin Segin) lamadan Cik tizerindeki y6nergeleri uygulayin? Tarama
diigmesine basin.

PrRopuCT seTuP (Uriin Bosluk Taramaya basin

Kurulumu)

0FF (KAPALLI)

0FF (KAPALLI)

Fritoz Filtre iletilerine

Yanitlar

Filtre etme komutuna evet

1.

i

©»

10.

Denetleyicide FILTER NOUW?
(Simdi filtre edilsin mi) ibaresi

gorlntdlenir.
p (YES) (EVET)’e Basin .

Denetleyicide SK!M Y ART (Yagalma

kazani) gorintilenir.

Filtre Etme Komutuna Hayir

1. Denetleyicide FILTER NOUWP (Simdi
filtre edilsin mi) gorinttlenir. YES
NO (Evet/Hayir).

2. (NO) (HAYIR) ‘a basin.

3. Fritdz normal isleme kaldig yerden
devam eder.

Dusuk yag uyarisini
Yanitlar

YES NO (Evet/Hayir).

Atiklari kizartma kabindan sokmek igin

kevgir kullanin.

Denetleyicide START FILTRA-
T10 N (Filtrelemeye basla)
gorintiilenir ve mavi tahliye LEDI
yanip soner.

Yanip sonen LED ile diigmeye basin.
Denetleyici filtreleme sirasinda
DRAINING ve FLUSHING

(BOSALTMA, YIKAMA) gériintiiler.

Kazan dolarken denetleyicide FILL-
I NG (Dolduruyor) ibaresi goriine-
cektir.

Calisma sicakligina doniinceye kadar
denetleyici sirasiyla LOW TEMP

(Dustk sicaklik) ve sicaklik veya - - - -

- - gorlintuler.
Denetleyici RER DY (hazir)
gorunttler.

Duslk yag uyarisini Yanitlar

1. Denetleyici sol ekranda TOPOF F
OIL EMPTY (Tamamlama yagi bos)
vesag EKRANDACONFIRN
(Onayla) gorintiler. A (Confirm)
(Onayla) ‘ya basin.

2. KS’ye ulasmak igin kabin kapisini

acin.

KS’den yag kanalini ¢ikariniz.

KS'yi ¢ikariniz.

Yeni yag kazanini agin ve kapagin

altindaki astari ¢ikarin.

6. Emme tiiplinu ekteki kapak yardimi
ile yerine oturacak sekilde yeni kazani
yerlestir.

7. Yeni yag surahisini fritoz kabinine
yerlestirin.

8. Sistemi resetlemek icin turuncu reset
digmesine (3) saniye basin ve basili
tutun.
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