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BEMARK

DENNE GARANTI BORTFALDER, HVIS KUNDEN | LOBET AF GARANTIPERIODEN BRUGER EN
DEL TIL DETTE FRYMASTER DEAN-UDSTYR ANDET END EN UMODIFICERET NY ELLER
GENBRUGT DEL, SOM ER K@BT DIREKTE FRA FRYMASTER DEAN ELLER ETHVERT AF DE
AUTORISEREDE SERVICECENTRE, OG/ELLER DELEN, SOM ANVENDES, ER MODIFICERET
FRA DENS ORIGINALE KONFIGURATION. DESUDEN ER FRYMASTER DEAN OG DENNES
TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN KRAV, ERSTATNINGER ELLER
UDGIFTER, SOM KUNDEN PADRAGER SIG, OG SOM OPSTAR DIREKTE ELLER INDIREKTE,
HELT ELLER DELVIST, PA GRUND AF INSTALLATIONEN AF ENHVER MODIFICERET DEL
OG/ELLER DEL, SOM ER MODTAGET FRA ET UAUTORISERET SERVICECENTER.

BEMARK
Dette apparat er kun beregnet til professionel brug og ma& kun anvendes af kvalificeret
personale. Et Frymaster Dean fabriksautoriseret servicecenter (FASC) eller anden kvalificeret
professionel skal udfgre installation, vedligeholdelse o0g reparationer. Installation,
vedligeholdelse eller reparationer af ukvalificeret personale kan annullere fabrikantens garanti.

BEMARK
Dette udstyr skal installeres i overensstemmelse med de geeldende landsdaekkende og lokale
regler for landet og/eller omradet, hvor i apparatet skal installeres.

MEDDELELSE TIL EJERE AF ENHEDER, SOM ER UDSTYRET MED KONTROLENHEDER

USA

Denne enhed er i overensstemmelse med Part 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt falgende to
betingelser: 1) Denne enhed ma ikke forarsage skadelig forstyrrelse, og 2) Denne enhed skal
acceptere enhver modtaget forstyrrelse, deriblandt forstyrrelse, som kan forarsage ugnsket drift.
Selv om denne enhed er en godkendt Klasse A-enhed, har den vist sig at imgdekomme Klasse B-
greenserne.

CANADA

Dette digitale apparat overskrider ikke Klasse A eller B greenserne for radiostgjudsendelser som
fastlagt af ICES-003 standard fra Canadian Department of Communications.

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectrigues depassany les limites de classe A
et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

A\ FARE
Far beveegelse, testning, vedligeholdelse og reparation af Frymaster frituregryden skal du
afbryde ALLE elektriske ledninger fra stramforsyningen.

BEM/AERK
Instruktionerne i denne vejledning til brug af et masseoliesystem til fyldning og kassering af olie
er til et Frontline eller RTI-system. Disse instruktioner er muligvis ikke geeldende for andre
masseoliesystemer.

A\ FARE
Hold alle genstande veek fra aflgb. Lukning af aktiveringsenheder kan medfgre skade eller
kveestelser.

A\ FARE
Fjern alle vanddraber fra stegegryden far den fyldes med olie. Hvis det ikke gares, vil det
medfgre sprgjtning af varm vaeske, nar olien er varmet op til stegetemperatur.




AADVARSEL
Tilfgj ikke VARM eller BRUGT olie til en JIB.

AADVARSEL
Du m& ALDRIG temme udkogt oplgsning i en SDU. Udkogte oplgsninger kan forarsage skader pd en SDU
og bevirker at garantien bortfalder.

A FARE

Nar olien temmes i en enhed til bortskaffelse, ma der ikke fyldes over maksimum fyldstregen, som er
placeret pa beholderen.

A FARE

Lad olien kgle ned til 38°C, far den tammes ud i en passende METAL-beholder til bortskaffelse.

A FARE

Nar du skal temme olie i en velegnet SDU eller METALBEHOLDER, skal du sgrge for at beholderen kan
rumme mindst 15 liter (4 gallons) eller mere for FQE30 eller FQG30 eller 30 liter (8 gallons) eller mere for
1814E eller 1814G frituregryder. Ellers kan olien flyde over og ggre skade.

A FARE

Nar du skal temme udkogt olieoplasning i en velegnet METALBEHOLDER, skal du sgrge for at beholderen
kan rumme mindst 15 liter (4 gallons) eller mere for FQE30 eller FQG30 eller 30 liter (8 gallons) eller mere
for 1814E eller 1814G frituregryder. Ellers kan den udkogte oplasning flyde over og forarsage skade.

A FARE

Abn filterbakken forsigtigt for at undga at der sprajter varm olie som kan resultere i alvorlige
forbreendinger, glidning og fald.

& FARE

Sarg for at stegegryden og filterbakken er fuldstaendig tarre og at der ikke findes vand nogen steder
inden du pafylder olie. | modsat fald, vil det medfgre sprgjtning af varm veeske, nar olien er varmet op til
stegetemperatur.

&ADVARSEL
Supervisoren péa stedet er ansvarlig for at sikre, at brugere er klar over de naturlige farer ved betjening af et
filtersystem til varm olie, iseer aspekterne ved oliefiltrering, tgamning og renggringsprocedurer.

A FARE

Teom ikke mere end én stegegryde ad gangen ind i den indbyggede filterenhed for at undga overstramning
og spild af varm olie, som kan medfgre alvorlige forbraendinger og fald.

AADVARSEL
Tem aldrig vand ind i filtergryden. Vand vil beskadige filterpumpen.

AADVARSEL
Du skal sgrge for at der er filterpapir/pude pa plads inden filtrering, temning eller bortskaffelse af olie.
Manglende anvendelse af filterpapir/pude kan medfgre tilstoppede slanger og/eller pumper.




& FARE

Tom ikke mere end én fuld stegegryde eller to delte stegegryder ad gangen ud i den indbyggede filterenhed

for at undga overstrgmning og spild af varm olie, som kan medfare alvorlige forbraendinger, glidning og
fald.

A ADVARSEL
Du ma aldrig betjene filtersystemet uden olie i systemet.

A ADVARSEL
Du ma aldrig anvende filterbakken til at transportere gammel olie til bortskaffelsesstedet.

AADVARSEL
Du ma aldrig efterlade frituregryden uden opsyn under udkogningsprocessen. Hvis oplgsningen flyder
over, skal du trykke pa TAND/SLUK kontakten omgaende.
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KAPITEL 1: FILTERQUICK™ VEJLEDNING TIL KONTROLENHED

1.1 Betjening af FilterQuick™ kontrolenheden
Indtast koder, besvar
promptjer pa venstre display
og kontroller genoprettelse.

Forlad afkelingsindstilling  «oneoller aktuel, Se side 1-2.

121 °C (250°F); indstillingsvaerdi Adgangsfilter

vend tilbage fil temperaturer og menu. Kontroller

indstillingsveerdi software versioner. filterprocentdele.
Se side 1-11.

Aktiveret individuelt: Rulle 1
menu, programmeringsmuligheder.

Aktiveret samtidigt: 4 4 * *
Starter polering.

Scan programmerede
menupunkter. /
ON/OFF \ /4 ON/OFF
Venstre side produkt-  LED-produktknap: Tryk pa produktknapper  Hgjre side produktknapper:
knapper: 1-5 og 11-15  Blinker under tilberedning for at starte/stoppe en 6-10 og 16-20 er produkter
er produkter til venstre eller ryst og tilbered tilberedning og til hgjre side visning.
side visning alarm. anerkend ryst alarm.

ON/OFF (TIL/FRA)

®  Tryk pd ON/OFF (TIL/FRA) knappen. Frituregryden begynder smeltecyklus for langsomt at opvarme fedt i fast form til den indstillede temperatur inden
temperaturen stiger til fuld og opvarmning til indstillingsveerdi eller hviletemperatur og viser: KLAR

(] Forlad smeltecyklussen nar du bruger flydende olie ved at trykke og give slip pa afslut kgling-knappen eller enhver anden forudindstillet produktknap. Viser Exit
Melt (Forlad smeltning)? til venstre og YES NO (JA NEJ) til hgjre. Tryk pa YES (JA) pilen for at forlade.

Tilberedning

(] COOL (AFK@LING) fremkommer: Tryk pa produktknappen eller Forlad afkgling; frituregryden opvarmes til indstillingsveerdien og KLAR fremkommer.

® READY (KLAR) fremkommer: Tryk pa produktknappen og nedsaenk produktet.

L fremkommer: Kartemperaturen ligger uden for Klar zonen.

(] DONE (FZARDIG) fremkommer: Tryk pd den blinkende produktknap for at annullere alarmen og afslutte en tilberedning.

®  HOLD (HOLD) fremkommer: Tryk pa den blinkende produktknap for at annullere alarmen.

(] Cancel a Cook (Annullering af tilberedning): Tryk og hold den blinkende produktknap nede for at annullere en tilberedningscyklus.

/Andring af tilberedningstemperatur: Tryk og hold produktknappen med den gnskede tilberedningstemperatur nede i 3 sekunder. En lyd angiver at temperaturen er
blevet sendret. Tryk igen pa produktknappen for at starte med den nye temperatur.

BEMARK: Nar en produktknap med en indstillingsvaerdi der er forskellig fra det nuveerende tilberedningsprodukt bliver valgt, lyder der en lav tone som angiver at den
nye tilberedning ikke vil starte fgrend tilberedningen er feerdig og tilberedningstemperaturen er blevet sendret.

Kontrolenhed knapnavigering

Produkt: Tryk for at starte en tilberedningscyklus. Aktiv nar ngerliggende LED er teendt. LED blinker under en tilberedningscyklus. Tryk og hold for at annullere en
tilberedningscyklus. Tryk og afslut tilberedningscyklus for at annullere en alarm. Tryk og hold et produkt med en anden indstillingsvaerdi for at sendre temperaturen
for indstillingsveerdien.

Exit/ Scan (Forlad/ Scan): Tryk en gang; alle produktknapper lyser. Veelg det viste produkt. Tryk pa produktknappen for at f& vist produktnavnet. Tryk pa P for at
gennemga alle produktparametre. Tryk igen pa Forlad scan for at gentage. Tryk p& Forlad scan to gange for at afslutte.

Left/Right Arrows (Venstre/hgijre pile): Navigationsmuligheder pa det venstre display. Tryk p& begge samtidigt for at starte en poleringscyklus.

Up/Down Arrows (Op/Ned pile): Navigationsmuligheder pa det hgijre display. Tryk pa begge samtidigt for at skifte til et andet sprog hvis der er valgt et i
opseetningen.

Exit Cool (Forlad afkgling): Forlader afkglingsindstilling og frituregryden vender tilbage til indstillingsvaerditemperaturen.

Thermometer (Termometer): Fryer ON (Frituregryde TANDT): Tryk og giv slip for indstillingsvaerdien pa det venstre display og kartemperaturen pa det hgjre
display.

Thermometer (Termometer): Fryer OFF (Frituregryde SLUKKET): Tryk for at vise temperaturen, klokkesleet, dato, systemversion, kontrolenhed og printplade
software-versioner.

Thermometer (Termometer): Fryer OFF (Frituregryde SLUKKET): Tryk og hold. Viser AIF/ATO temperatur

Checkmark (Afkrydsning): Fryer OFF (Frituregryde SLUKKET): Tryk for at kontrollere genoprettelse; tryk og hold i 3 sekunder: Brug af rullefilter; tryk og hold i
10 sekunder: Produktopseetning.

Checkmark (Afkrydsning): Fryer ON (Frituregryde TZANDT): Tryk for at kontrollere genoprettelse; indtast koder og besvar prompt pa det venstre display.

Filter (Filter): Press and release (Tryk og slip): . Viser den samlet procentdel af tilberedte produkter og resterende tilberedninger til filtreringscyklus. Press and
hold (Tryk og hold): Filtreringsmuligheder: Filtrer, renggar og filtrer, OQS, bortskaf, udtem i bakke, pafyld fra bakke, varm eller kold rengering, pafyld kar fra masse
(Kun masse) og bakke til affald (Kun masse).
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1.2 Menutreeer

1.2.1 FilterQuick™ kontrolenhed opsetningsmenutrae

Hovedmenu og tekniske indstilinger

[Med computer OFF (slukket), tryk og hold v'(check) knappen nede i 10 sek.,
vises Hovedmenu - Produktopsae tning]

[ Prod

— Tech

UKEOPSBBMING ..ottt et e et et bttt e e sttt e s ettt et e e e et ee e e 1.6
[Indtast 1650 ]

I~ Veelg produkt

— Langtnavn

— Kort navn

[ Tiberedningsindstilling
— 1Tid

— 1Temp

— 1 Sensitivitet BEMARK: Tre alarmtidspunkter er programmerbare.
— 1 Alarm Tid (Ryst) Trinene for programmering af den 2 alarm er ligesom den
— 1 Alamnavn (Ryst) forste. Er tredje alarmprompt folger udferslen af den 2 .
— 1 Alamindstilling (Ryt)
— 1 Alamtone (Ryst)
— 2 Alamtid (Ryst) Tid indtastet her, giver en 3 alamtid.
— Fiterprompt

— Omgaende teendt

— Holdetid

— Load Standard (Load Default Product Menu) Indlzes standard (Indlaes standard produktmenu)

M Vat Setup (KaropSBBENING) -« ««errueurtumtmtin ittt et et s e e e e e e e et e 1.4

[Indtast 1656 ]
|~ Systey

m
— 2sprog

I Landeindstiling (CE eller ikke CE)
—— Energi (Gas eller elektrisk)
[ Type (Kar)

— Systemvolumen (Lydniveau)
— Temperaturformat (F eler C)
— Forlad smeltetemp.

— Afkalingstemp.

| Standard afkglingsindstiling

— Frisk olie

— Affald

— Genoprettelsesalarm

— Basket Lift

— Holdetid

[ Time/Date (KIOKKESIZBYDAIO)..........c....viiiii i 14

— DST(Daylight Savings Time) Opsaetning af sommertid
—— FIEr (FIEI) L. ettt 1.4
[ Tibered indtil filter
— Filter Lockout
[ EOD filtertimer
— EOD filtertid
— Skylletimer
— Rengering (Vam eller kold)
— Renggringstimer (Vam eller kold)
— Polerings Lockout
— 1 Poleringstimer
— 1 Polerings prompt tid
— 1 Polerings forsinkelsestimer
I— 1 Polieringsvarighed
— Aktiver filtreringsprocent
— 1 Poleringsstarttemp
— Renggrings og filtertimer
— Renggrings og filterprompttid
— Rengerings og fiterforsinkelsestimer
— Renggrings og fiterstarttemp.
00O e e 3.1
OQS Type
Displaytype - Tekst / antal
Bortskaf nu
Bortskaf snart
Bortskaf forsinkelsestimer

[ E-Log List of last 10 error codes (Liste over de sidste 10 fejkoder) ..
— Change Password (Skift adgangskode).

Mode (Teknisk indstilling)
[Indtast 3000 ]
— SletE-Log BEMAERK: Hvis banetel leren ikke endrer sig,
— Slet adgangskoder skal du indstille basket lift p& deaktiveret
— Baneteeller i karopseetning

[ Hold indstilling

— Hagj-greensetest

POTISRING (POIEING) ... ettt ettt et e e e et e e e e et e e e et e e e e et e e et e et eae e 1.10

Scan Mode (ScanningSINASHITING) ... .coovvir i e e e 111



1.2.2 FilterQuick™ Filter og informationsindstilling menutrae

Fiter Menu (FIEEIrMENU) ....i it e e e e e e eaa 1.9

[Med computeren OFF (slukket), tryk og hold FILTERKNAP PEN]
— Dispose (Bortskaf)

(Bortskaf til SDU / fyld fra JIB)

(Bortskaf til masse eller front / fyld fra JIB)
(Bortskaf til masse / fyld fra masse)

— Drainto Pan (Aftap til bakke)

— Rengaring (Vam [Udkogning] eller Kold [Nedsaenkning]
(Bortskaf til SDU / fyld fra JIB)

(Bortskaf til masse eller front / fyld fra JIB)
(Bortskaf til masse / fyld fra masse)

— Bakke til affald (Kun bakke)

— Fyld kar fra bakke

— Fyld kar framasse (Kun masse)

Filter Menu (FILEIMENU) ..ot e e e e e e e e e e e e e et e e e e e 1.9

[Med computeren TZNDT, tryk pdog hold FILTERKNAPPEN]

— Filter

— Rengar og Filter

— OQS (Oliekvalitetssensor) (Kun tigaengelig hvis installeret og aktiveret.)
— Bortskaf

(Bortskaf til SDU / fyld fra JIB)

(Bortskaf til masse eller front / fyld fra JIB)

(Bortskaf til masse / fyld fra masse)

— Drainto Pan (Aftap til bakke)
— Klartil affald (Kun masse)

Info Mode (INFO-LISTANG) ... ...ttt e ettt e e
[Tryk og hold v'(check) knappen]
Last Dispose Stats (Sidste bortskaffelsesstatistik)
— Daily stats (Daglige statistikker)
— Selected Period Stats (Udvalgte periodestatistikker)
Last Load Stats (Sidste indlaesningsstatistik)
TPM
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1.3 Opseaetning: Hovedmenu

Ved at trykke og holde afkrydsningstasten nede i 10 sekunder, abnes opsatningsmenuen der fgrst viser Produktopsatning.
Sluk for kontrolenheden og falg nedenstaende trin for at navigere mellem mulighederne.

Venstre display Hgjre display Handling

Start med kontrolenheden laengst til venstre. Tryk og hold Check-knappen indtil
kontrolenheden viser I NFO MODE (INFORMATIONSINDSTILLING), skifter

OFF (sluk) OFF (sluk) GIMAIN MENU (HOVEDMENU) og derefter PRODUCT SETUP
(PRODUKTOPSATNING).

Produktonsatnin Tryk pa P> for at rulle til Product setup (Produktopsatning), Vat Setup (Karopsatning),

P 9 Tech Mode (Teknisk indstilling) og Exit (Forlad). Tryk pa v' med det gnskede valg vist.

Produktopsaetning Bruges til at programmere menupunkter og tilberedningsparametre.

Karopsetning Karopsatning er beksrevet i afsnit 1.4.

Teknisk indstilling 'Ijekm;k |ndst[II|ng bruges til at aktivere og deaktivere tilberednings- og
filtreringsmuligheder.

Forlad Forlad Tryk pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen for at vende tilbage til OFF (sluk) pa
kontrolenheden.

1.4 Karopseetning

Karopsetning tillader at kontrolenheden kan indstilles pa de viste sprog, karstarrelser og temperaturintervaller. Med
kontrolenheden i OFF (sluk), skal du falge nedenstaende trin. *BEMAERK: De fleste systemvalg er kun tilgeengelige pa
Master-kontrolenheden yderst til venstre. Kartype, afkglingsindstillingstandrd og basketlift er kun tilgeengelige pa

andre kontrolenheder.

Venstre display

Hgjre display

Handling

Start med kontrolenheden leengst til VENSTRE. Tryk og hold Check-knappen
indtil kontrolenheden viser INFO MODE (INFORMATIONSINDSTILLING),
0 F F [sluk] O F F [sluk] - .
skifter til MAIN MENU (HOVEDMENU) og derefter PRODUCT SETUP
(PRODUKTOPSATNING).
PRODUCLT
SETUP Tryk for at rulle til Karopsetning og tryk.
(Produktopsatning)
ENTER
VAT SETUP -
. CODE (Indtast | Indtast 1656.
(Karopsatning) kode)
SYSTEM(System) Tryk .
LANGURGE ENGLISH Trvk f lle til val K D
(Sprog) (Engelsk) ryk for at rulle til valg og tryk pa .
N SPANISH Tryk for at rulle til valg og tryk pa . (Denne valgmulighed tillader brugen af et
LANGURGE (Spansk) andet sprog kan skiftes pé fronten af panelet (fx Spansk er et andet sprog.)
(Andet sprog) P Standard er spansk.
_ Tryk for at rulle til valg: CE (European Conformity standards), eller ikke-CE
LOCALE NON-CE N : . -
e (non-European standards) og tryk pa . Denne valgmulighed er kun tilgeengelig
(Landeindstillinger) | (Ikke-CE) o ;
pa kontrolenhedens yderst til venstre.
ENERGY (Stram) | GRS (Gas) Tryk _for at ruI_Ie tiol valg: Gas eller elektrisk og tryk pa . Denne valgmulighed er
kun tilgengelig pa kontrolenhedens yderst til venstre.
Tryk for at rulle gennem valg: Gas- GL30 Full, GL30 Split, GL30 OSP Full,
TYPE (Type) GL30 FULL | GL30 OSP Split Elektrisk- EL30-14 Full, EL30-14 Split, EL30-17 Full,
(GL30 Fyldt) EL30-17 Split, 11817 Full. Med den nuveerende frituregryde kartype vist, tryk
pa.
SYSTERN . . . B
YOLUME (System | S Indstlller lydniveau for kontrolenheden. Indtast niveau mellem 1-9 (1=lavest
og 9=hgjest). Tryk .
volumen)
TEMPR
FORMAT F Tryk for at rulle gennem valg: F for Fahrenheit; C for Celsius. Tryk .
(Temperaturformat)
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Venstre display \ Hgjre display Handling
EXIT MELT . -
TENPR (Forlad 1802 Brug taltastern_e t||_ at @ndre standardindstillingen. Tryk . (Dette er
smeltningstempera- (g2 e} temperaturen til frlturegryden for at forlade smeltningscyklussen.) Intervallet
tur) er 100°F (38°C) til 200°F (93°C). Standard er 180°F (82°C).
CO0OL MOBDE
TEMPR ¢50F {121 | Brug taltasterne til at @ndre standardindstillingen. Tryk . (Dette er
g 9 yk. (
(Afkglingsindstillin | ¢CJ temperaturen under forsinkelse eller hviletilstand.) Standard er 250°F (121°C).
gstemperatur)
COOL MODE . T .
Brug taltasterne til at &@ndre standardindstillingen. (Dette er antallet af minutter
DEFARULT 0 . ) .o . L
T om frituregryden befinder sig i hvile inden den overgar til afkalingsindstilling.
(Afkglingsindstillin Standard 0 deakti funkti Trvk
gsstandard) tandar eaktiverer funktionen.) Tryk .
FRESH OIL .
(Frisk Olie) JiB (JIB) Tryk for at rulle gennem valg JIB eller Masse. Standard er JIB. Tryk pa.
YAST E (Affald) 53U (SDU) Eﬁ ;c;r at rulle gennem valg SDU, MASSE eller FRONT Standard er SDU
RECOVERY
Tryk for at rulle gennem valg DISABLED (DEAKTIVERET) og ENABLED
ALARN DISABLED . )
(Genoprettelsesalar | (Deaktiveret) (AKTIVERET). Tryk pa . (Dette er en genoprettelsesalarm der laser
m) frityregryden hvis den ikke varmer ordentligt. Standard er deaktiveret.
BRSKET LIFT DISABLED Tryk for at rulle gennem valg DISABLED (DEAKTIVERET) og ENABLED
(Kurvelgft) (Deaktiveret) (AKTIVERET). Tryk pé . Standard er deaktiveret.
Tryk for at rulle gennem valg AUTO (AUTOMATISK) og MANUAL
HOLD TINE ARUTO MANUEL). Tryk pa . (Dette er hold timer annulleringsalarmen.) Hvis den er
( ). Tryk pa.. ( g )
(Holdtid): (Automatisk) indstillet pa automatisk, bliver alarmen automatisk annulleret. Stadard er

automatisk.

EXIT (Forlad)

EXIT (Forlad)

Tryk pa knappen en gang for at vende kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).

Time/date Programming
(Klokkeslet/dato programmering)

Tryk indtil kontrolenheden ruller ned til INFO MODE

OFF [sluk] OFF [sluk] (INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED) og derefter
PRODUCT SETUP (PRODUKTOPS/ATNING.)

PRODULT

SETUP Tryk for at rulle til Karopsetning og tryk pa v

(Produktopsatning)

1 T T

(‘&Zr;p;;n'i:g’; (Indtast kode) Indtast 1656.

5495TEN (System) Tryk for at rulle til TIME/DATE (KLOKKESL/AT/DATO).

TIMEIDATE

(Klokkeslzt/Dato). Tryk.

TIME ENTRY (Klokkeslzt) Brug nummererede taster til at &@ndre klokkeslettet. Indtast klokkeslettet med

(Tidsindtastning) 24-timers ur. Tryk .

(BD’:tgfirrfw:t)R L (Mm/dd/ad) Tryk for at rulle gennem valg. Med det gnskede datoformat vist tryk pa.

EX1T (Indtast Dato) | (Dato) Brug nummererede taster til at endre datoen. Tryk .

EXIT (Forlad)

EXIT (Forlad)

Tryk pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen tre gange for at vende
kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).

Dette er opsatningen for klokkeslaet med sommertid. | USA begynder sommertid kl. 02.00 pa den

DST SETUP (DST | anden sgndag i marts. Uret skal stilles en time frem. Sommertid slutter kl. 02.00 p& den farste
OPSZAETNING) sgndag i november. Uret skal stilles en time tilbage. For de to amerikanske stater og internationale
lokaliteter som ikke benytter DST (sommertid), indstilles pa deaktiveret.
Tryk indtil kontrolenheden viser INFO MODE
OFF [sluk] OFF [sluk] (INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED) og derefter

PRODUCT SETUP (PRODUKTOPSATNING.)

1-5




Venstre display Hgjre display Handling
PRODUCLT

SETUP Tryk for at rulle til Karopsztning og tryk pa v
(Produktopsatning)

ENTER

VAT SETUP cnn
(Karopsetning) I:Ogel.), E (Indtast Indtast 1656.

SYSTEM(System) Tryk for at rulle til DST opsatningen.

DST SETUP

(Dst Opsatning)

Tryk pa v

Tryk for at rulle gennem valg DISABLED (DEAKTIVERET) og ENABLED

ST (DST) ENABLED (AKTIVERET). Tryk pé . (Standard er aktiveret.) Hvis deaktiveret er valgt,
(Aktiveret) fremkommer forlad hvis du trykker pa knappen. Tryk pa forlad scan knappen
tre gange for at forlade.
DST START . ) )
MONTH (Dst 3 Indtast den maned sommertid starter ved hjelp af tasterne 1-10. (Standard er
Startméned) startmaned i USA: 3.) Tryk pa .
OsT START Indtast d dag h tid start d hjelp af tast 1-10
UN 2 ndtast den sgndag hvor sommertid starter ved hjeelp af tasterne 1-10.
Si:rt 'Sgrﬁj:g)(DSt (Standard er den 2. sgndag i USA) Tryk pa .
DST END . . .
MONTH (Dst 11 Indtast den maned hvor sommertid slutter ved hjalp af tasterne 1-10. (Standard
Slutméned) maned i USA er den 11.) Tryk pa.
DST END

SUNDRY (Dst
Slut Sgndag)

p—

Indtast den sgndag hvor sommertid slutter ved hjelp af tasterne 1-10.
(Standard er den 1. sgndag i USA) Tryk pa .

EXIT (Forlad)

EXIT (Forlad)

Tryk pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen tre gange for at vende
kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).

Filter (Filter)

Tryk indtil kontrolenheden ruller ned til INFO MODE

OFF [sluk] OFF [sluk] (INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED) og derefter
PRODUCT SETUP (PRODUKTOPS/ATNING.)

PRODUCT

SETUP Tryk for at rulle til Karopsetning og tryk pa v

(Produktopsatning)

VAT SETU

(Karopsztning) (Indtast kode) Indtast 1656.

SYSTERM(System) Tryk for at rulle til FILTER

FILTER (Filter) Tryk .

CO0KS TILL

FILTER (Tilbered
til Filter)

(]

(Dette er det samlet antal tilberedninger der foretages inden filter prompt.
Standard er 0) Indtast et antal tilberedninger inden du gnsker at filter prompt
fremkommer. Tryk .

FILTER (Filter

NONE (Ingen)

Tryk for at rulle til valg NONE (INGEN), MAX (MAKSIMUM) eller MIN
(MINIMUM) of tryk pa . (Standard er INGEN)

NONE (INGEN) = deaktiveret, MIN (MINIMUM) filtrering skal foretages ved

Lockout) hver prompt. Omfaringsledninger er ikke tilladt. MAX (MAKSIMUM) = tillad
et filter at blive omgaet en gang. Ved naste filtermeddelelse skal karret
filtreres.

EOD FILTER 0ISABLED . . . o

TIMER (Eod oL Tryk for at rulle til at veelge aktiver eller deaktiver og tryk pa . (Standard er

Filtrerinasti (Deaktiveret) DEAKTIVERET)

iltreringstimer)
EOD FILTER Brug taltasterne til at programmere filtreringsalarmtidspunktet ved dagens
TIME (Eod £3:583 slutning. Indtast tidspunktet i 24-timers format. Efter dette tidspunkt anmoder

filtreringstid)

kontrolenheden om filtrering nar brugeren afbryder pa teend/sluk knappen.
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Venstre display \ Hgjre display

Handling
Indtast 23.59 hvis der ikke gnskes prompt om filtrering ved slutningen af
dagen. Tryk .

?;'ﬂUESRH NG 5 Bru_g taltastern_e ti.l at &ndre standa}rdinc.jst_illingen for skylletimeren. Indtast

(Skylletimer) tidsintervallet i minutter. Standardindstillingen er fem minutter. Tryk .
Tryk for at rulle til valg HOT (Boil Out) (VARM (Udkogning)) eller COLD

CLEAN [renger] | HOT (Varm) | (Cold Soak) (KOLD (Kold neds@nkning)) og tryk pa . (Standard er HOT (Boil
Out) (VARM (Udkogning))

CLEAN TIMER Brug taltasterne til at @ndre standardindstillingen for HOT (Boil Out) (VARM

(Rengaringstimen) 30 (Udkogning)) eller COLD (Cold Soak) (KOLD (Nedsznkning)) timeren.
Indtast tidsintervallet i minutter. Standardindstillinger er 30 minutter. Tryk .

POLISH Tryk for at rulle til at veelge aktiver eller deaktiver og tryk pa . (Standard er

LOCKOUT DISABLED DEAKTIVERET)

(Polerings-Lockout) (Deaktiveret) Huvis aktiveret kan en polering blive omgéet en enkelt gang. Ved naste
poleringsmeddelelse skal karret filtreres.

1 POLISH n L en . . . .

TIMER (En DISABLED Tryk for at rulle til at veelge aktiver eller deaktiver og tryk pd . (Standard er

poleringstimer ) (Deaktiveret) DEAKTIVERET) Tryk .

1 POLISH L . .

PROMPT TIME Brug taltasterng til at indtaste polerings prompttidspunktet. (Dette_er det

(Et poleringsprompt €3:59 tidspunkt poleringsprompt fremkommer hver dag.) 23.59 er deaktiveret.

tidspunkt.) Indtast tidspunktet i 24-timers format. Tryk .

1 POLISH . . .

DELAY TIMER Brug om ngdvendigt taltasterne t|I. at @ndre tldspunlftet (brug 10 for 0). (Dette

(En polerings 06:30 er dgt tidsrum operataren kan forsinke start af poleringen.) Tryk . Efter

Forsinkelsestimer) forsinkelsen skal operataren polere.

1 POLISH . . L

DURATICN (Et 15 Brug_taltasterne til at aen_dr_e med. (Dette_er tidsrummet i minutter for en

poleringstidsrum) polering.) Standardindstillingen er 15 minutter. Tryk .

ENRBLE

ILTERS Tryk . Tryk for at rulle til valg YES (JA) or NO (NEJ) og tryk pé . Standard er
PERCENT NO (NEJ). Tryk . Dette er den samlet procentdel af tilberedte produkter og
(Aktiver resterende tilberedninger til filtreringscyklus.

Filtreringsprocent)

1 POLISH

START TEMPR | {300F) Brug taltasterne til at endre temperaturen. (Dette er minimumstemperaturen
(En polerings {1490 der kraeves til en polering.) Standard er 300F (149C). Tryk .
starttemperatur)

CLEAN AND . . . .

ILTER TIMER | DISABLED Tryk for at rulle til at vaelge aktiver eller deak_tlver og tryk pa . (_Standard er
(Renggrings Og (Deaktiveret) D_EAP_(TIVERET) Tryk . Dette er en prompt til at udfare rengering og
Filtertimer) filtrering.

CLEAN AND

FILTER o . o .

PROMPT TIME Bru_g taltasterne til at_mdtaste rengerings- og f|Itrer_lngsprompttldspunkt. (Det’;e

(Rengarings- Og 14.00 er tidspunktet renggrings- og filtreringsprompten vil fremkomme hver dag hvis

Filtreringsprompttid den er aktiveret.) 23.59 er deaktiveret. Indtast tidspunktet i 24-timers format.

spunkt) Tryk . (Standard er 14:00)

CLEAN AND . . )

FILTER DELAY Brug om ngdvendigt taltasterne til at eendre tidspunktet (brug 10 for 0). (Dette

TIMER er tidsrummet som operatgren kan forsinke starten af en rengerings- og
01:00 filtreringsforsinkelsestimer.) Hvis forsinkelsestidsrummet = 0, er forsinkelse

(Rengerings- Og
Filtreringsforsinkels
estimer)

ikke tilladt. Tryk . Efter forsinkelsen skal operatgren udfgre en renggring og
filtrering.
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Venstre display
CLERAN AND
FILTER START

Hgjre display

Handling

Brug taltasterne til at &ndre temperaturen. (Dette er maksimumtemperaturen

TENPR (300F d akreevet for at start i filtreri Standard er 300F
(Rengarings- Og (14990 er er pakravet for at starte en renggring og filtrering.) (Standard er
Renge (149C)). Tryk .
Filtreringsstarttempe
ratur)
DISABLED L. . L
0as (Deaktiveret Huvis installeret, se afsnit 3.1 i kapitel 3.

EXIT (Forlad)

EXIT (Forlad)

Tryk pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen en gang for at vende kontrolenheden
tilbage til OFF (sluk).

E-LOG
Tryk indtil kontrolenheden ruller ned til INFO MODE
OFF [sluk] OFF [sluk] (INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED) og derefter
PRODUCT SETUP (PRODUKTOPSATNING.)
PRODUCLT
SETUP Tryk for at rulle til Karopsetning. Tryk .
(Produktopsatning)
ENTER
VAT SETUP
(Karopseetning) lfogeg, E (Indast Inditast 1656.
5Y95TENM (System) Tryk for at rulle til E-LOG.
E-LD0G (E-Log) Tryk . (Dette er en log over de ti seneste fejlkoder.)
TIME/IDARTE
NOUW (NU) (Klokkeslaet/ Tryk . (Aktuelt klokkeslet ofg dato)
Dato) .
T n T
A thru J ('Iglgkgk{aslait/' £ Fejl oplistede A-J. Tryk for at rulle gennem fejl. Fejlkoder er oplistede pa side
(Fra Atil j) 2-4. Hvis der ikke findes fejl, vil tryk pa vise Ingen fejl. Tryk .

Dato).

EXIT (Forlad)

EXIT (Forlad)

Tryk pé Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen tre gange for at vende
kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).

SKIFT
ADGANGSKODE
Tryk indtil kontrolenheden ruller ned til INFO MODE
OFF [sluk] OFF [sluk] (INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED) og derefter
PRODUCT SETUP (PRODUKTOPSATNING.)
PRODUCT
SETUP Tryk for at rulle til Karopsetning. Tryk .
(Produktopsatning)
ENTER
VAT SETUP
. CODE Indtast 1656.
) (Indtast kode)
5YS5TEN (System) Tryk for at rulle for at skifte adgangskode.
CHANGE
PRSSWORD Tryk .
(Skift Adgangskode)
PRODUCT
SETUP 1650 Brug taltasterne til at &ndre koden. Tryk .
(Produktopsatning)
] T [N}
VAT SETU 1656 Brug taltasterne til at &ndre koden. Tryk .

(Karopsatning)

EXIT (Forlad)

EXIT (Forlad)

Tryk pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen tre gange for at vende
kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).
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1.5 INFO-tilstand: Visning af driftsstatistikker

FilterQuick™ indsamler og gemmer oplysninger om tilberednings- og filtreringscyklusser. Disse data er tilgengelige i
informationsindstilling og du kan opné adgang til dem ved at trykke pé afkrydsningstasten med kontrolenheden tendt eller
slukket. Trinene for at fa vist dataene er beskrevet nedenfor.

Venstre display
OFF/ON
(Teend/Sluk)

Hgijre display

OFF/ON
(Teend/Sluk)

Handling
Tryk indtil INFO MODE (INFO-TILSTAND) fremkommer og giv slip.

LAST DISPOSE
STARTS (Sidste
Bortskaffelsesstatistik)

Tryk for at rulle: Sidste bortskaffelsesstatistik, valgte periodiske statistikker,
seneste indleste statistikker, TPM. Med de gnskede statistikker vist, tryk pa.

TOTAL COORKS

(Samlet Antal ('ZrL],t:I;E, ER Tryk . (Dette er antallet af tilberedninger siden sidste bortskaffelse.)
Tilberedninger
1 T N
('_Sijgté B:r’tgk’;fgfe?si) DATE (dato) Tryk . (Dette er datoen for den sidste bortskaffelse.)
FILTERS—SINCE
N
(?::E_fRDEiESi den ('A'\n t;f’ ER Tryk . (Dette er antallet af filtreringer siden sidste bortskaffelse.)
Bortskaffelse)
ILTERS BY-
PRASSED -
] r ni NI
(?::):I‘o;_gged:' 5POSE (‘A'\ntglf ER Tryk . (Dette er antallet af forbigdede filtreringer siden sidste bortskaffelse.)
Filtreringer - SIDEN
BORTSKAFFELSE)
POLISHES—
] r ni N
(i;);er'_inge'::;;eg oF (Xntgglf ER Tryk . (Dette er antallet af poleringer siden oliebortskaffelse.)
Bortskaffelse )
POLISHES BY-
PRSSED -
] r ni NI
(ié):jar'_ingge: I'DifBE’I'eSvE (‘Antglf ER Tryk . (Dette er antallet af forbigéede poleringer siden oliebortskaffelse.)
Forbigaet - Siden
Bortskaffelse)
OiL LIFE MUMBER
. - DAYS (Antal Tryk . (Dette er antallet af dage siden sidste bortskaffelse.)
(Oliebrugstid )
dage)
1 -
g:’éPLU";EE P]RIUR MUMBER
; - DARYS (Antal Tryk . (Dette er oliebrugstiden i dage 1 bortskaffelse inden.)
(Oliebrugstid-1 dage)
bortskaffelse inden)
OiL LIFE-¢
DISPOSES NUMBER
P R1OR (Oliebrugstid | DARYS (Antal Tryk . (Dette er oliebrugstiden i dage 2 bortskaffelser inden.)
- 2 bortskaffelser dage)
inden)
1 1
VG O L. - FE MUMBER Tryk . (Dette er den gennemsnitlige oliebrugstid for de sidste 3
(Gennemsnitlig DARYS (Antal bortskaffelser.)
oliebrugstid) dage) '
1
AVG O 0 H > NUMBER Tryk . (Dette er det gennemsnitlige antal tilberedninger i lgbet af de sidste 3
(Gennemsnitlig (Antal) bortskaffelser.)
tilberedninger) '
] N
S;ESSPEL.‘,TS EH;E'TTH Te n‘:‘ejE) > NGQa Tryk for at rulle eller nulstille sidste bortskaffelsesstatistik.
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Venstre display

(Nulstil sidste
bortskaffelsesstatistik)

Hgjre display

Handling

RESET LAST
DISPOSE STATS
(Nulstil sidste
bortskaffelsesstatistik)

ENTER
L 0D E (Indtast
kode)

Indtast 1656

COMPLETE
(Gennemfar)
Tryk pa knappen en gang for at rulle til det gnskede valg. Nar farst det
EXIT (Forlad) EXIT (Forlad) | gnskede valg bliver vist, tryk pa knappen eller tryk pd Scan-knappen en gang
for at vende kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).
DARILY STATS - . .
(Daglige Statistikker) Med de gnskede statistikker vist, tryk pa.
M0 N (MAN) DATE (dato) ;I;;)l/(kpf;r at rulle til en dag indenfor forrige uge. Med den gnskede dato vist,
NUMBER i . . .
FILTERS (Filtre) AND DAY Tryk_lforlft rulle til antallet af gange karret blev filtreret pa den dag i forrige
(Antal og dag) uge. TryK..

ILTERS — NUMBER Tryk for at rulle til antallet af daglige filtreringscyklusser i forrige uge. Tryk .
PRIOR LEEK AND DAY Tryk pa knappen_ en gang for at vende tilbage til Info Mode (Info-tilstand)
(Filtre . forrige uge) (Antal og dag) menuen eller EX|_t/Scan (_Forlad/Scan) knappen en gang for at vende

' kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).
FILTERS NUMBER ) L e
BYPASSED AND DAY gryk_ ;or gt rulle tljranliallet af gange filtreringsprompten blev forbigaet pa den
(Forbigaede filtre) (Antal og dag) ag 1 forrige uge. fryx.
NUMBER . . . o
CO0RS AND DAY Tryk for at rulle til det antal tilberedningscyklusser der blev gennemfart pa

(Tilberedninger)

(Antal og dag)

den dag i forrige uge. Tryk .

Tryk pa knappen en gang for at rulle til det gnskede valg. Nar farst det

EXIT (Forlad) EXIT (Forlad) gnskede valg bliver vist, tryk p& knappen eller tryk p& Scan-knappen en gang
for at vende kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).
SELECTED - . . -
PERIOD STATS Tryk for at rulle til info-tilstandsmenuen: Sidste bortskaffelsesstatistik,
Daglige statistikker, Udvalgte periodestatistikker, Sidste

(LRl indlaesningsstatistikker med de gnskede statistikker vist tryk pa
Periodestatistikker) '

TIME . o
URTE (Dato) (Klokkeslzt) Tryk . (Dette er datoen og klokkeslzttet den valgte periode startede pa.)
COOKS NUMBER Tryk . (Dette er det samlet antal tilberedninger siden starten pa den valgte
(Tilberedninger) (Antal) periode.)
QuiT COCRS NUMBER . . .
(Forlad nui Tryk . (Qette er det saml_et antal tilberedninger som blev annullerede siden
Tilberedninger) (Antal) starten pa den valgte periode.)
ON HOURS (P NUMBER Tryk . (Dette er det samlet antal timer som frituregryden har veeret teendt
Timer) (Antal) siden starten pé den valgte periode.)

]

RESfc'T USAGE YES NGO (a o _ N
(Nulstil nej) Tryk for at rulle eller indstille start af nye valgte periodestatistikker.
produktionsoversigt) )
RESET USRGE ENTER
(Nulstil { 0D E (Indtast Indtast 1656.
produktionsoversigt) kode)
COMPLETE
(Gennemfar)
EXIT (Forlad) EXIT (Forlad) Tryk pa knappen en gang for at rulle til det gnskede valg. Nar farst det

gnskede valg bliver vist, tryk pa knappen eller tryk pd Scan-knappen en gang
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Handling

Venstre display

Hgjre display

for at vende kontrolenheden tilbage til OFF (sluk).

LAST LOARD
STATS Med d kede statistikker vist, tryk pa
(Sidste ed de gnskede statistikker vist, tryk pa.
Indlasningsstatistik)
] T

PRODUCT PRODULT
(Produkt) NANME Tryk.

(Produktnavn)

NUMBER
STARTED (Startet) MINUTES Tryk . (Dette er tidspunktet den sidste tilberedning startede.)

(Antal minutter)
ARCTUARL TIN NUMBER
(Nuveerende MNUTES Tryk . (Dette er den reelle tilberedningstid inklusiv straektid.)
klokkeslet 7.38) (Antal minutter)

NUMBER

Am TN i

PROGRAI . i . £ MINUTES Tryk . (Dette er den programmerede tilberedningstid.)
(Programmeringstid) :

(Antal minutter)
MAX TENMP (Maks NUMBER . . . . .
TEMP. ) (Antal) Tryk . (Dette er oliens maksimumtemperatur under den sidste tilberedning.)
TN TEMP (Min. NUMBER . . . . .
TEMP. ) (Antal) Tryk . (Dette er oliens maksimumtemperatur under den sidste tilberedning.)
ARVG TEMP (Gen. NUMBER Tryk . (Dette er oliens gennemsnitlige temperatur under den sidste
TEMP.) (Antal) tilberedning.)
HERT ON(varme |, Tryk . (Dette er procentdelen af tilberedningstiden som varmen var tilsluttet
til) under den sidste tilberedning.)
READY FOR YES OR NO . . .
Co0K R Tryk . (Dette display viser, om frituregryden havde den korrekte temperatur,
(Klar til tilberedning) (Ja eller nej) far stegecyklusen blev startet.)
TPM(Tpm) Med de gnskede statistikker vist, tryk pa.
Aktuel dag Aktuel dato Tryk for at vise TPM.

Tryk for at rulle til sidste mélte TPM-veerdi den dag. Tryk .
- Antal/- - aktuel L . . . .
TP (Tpm) dag BEM/RK: Huvis ikke installeret; eller ugyldig eller ingen aflasning, bliver
der vist bindestreger.

TP (Tpm) Dato Tryk for at rulle til TPM-veerdier for den forrige uge. Tryk for at vise datoer.
EXIT (Forlad) EXIT (Forlad) glﬁlli)pé Scan-knappen to gange for at vende kontrolenheden tilbage til OFF
SELECLT For yderligere programmering bedes du se Produktopsatningen ovenover.
PRODUCLT (Valg For at forlade tryk pd EXIT SCAN (FORLAD SCAN) knappen to gange for
produkt) at sla fra (OFF).
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1.6 Hovedmenu: Produktopseetning (Enkel indstillingsveerdi tilberedning)

Programmering af fadevarer bliver vist nedenfor. Sgrg for at kontrolenheden er slaet fra (OFF) og falg disse trin. Den hgjre
kolonne indeholder handlingen der er pakraevet for at kunne fortsette. Forlad et programmeringstrin nar som helst ved at

trykke pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen indtil displayet vender tilbage til OFF (sluk).
Venstre display Hajre display Handling

Tryk indtil kontrolenheden ruller ned til INFO MODE

(Produktopsatning)

(Indtast kode)

OFF [sluk] OFF [sluk] (INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED) og derefter
PRODUCT SETUP (PRODUKTOPS/ATNING.)

PRODUCLT SETUP Trvk

(Produktopsatning) K.

PRODUCT SETUP | ENTER CODE Indtast 1650. Hvis du indlaser en standardmenu pa en Legacy frituregryde,

skal du bruge trinene i de gra felter nedenunder. Ellers kan du springe de gra
felter over.

(Shake Time) (Navn P&
Alarm)

SHARKE (Ryst)

SELECT
PRODULT (Velg Tryk pa den gnskede produktknap.
produkt)
LONG NARME Produktnavn eller | Indtast produktnavn med bogstavstaster Flyt cursor frem med. Tryk for at
(Langt navn) knapnummer flytte frem til neeste produktopsetningsfunktion.
SHORT NANME Forkortet Indtast fire bogstaver for produktnavnet som skifter med timeren under en
Kort produktnavn eller iIberedning. Trvk
(Kort navn) knapnummer tiloeredning. Tryk .
DN SINGLE
COOKING MODE SETPOINT Tryk . Hvis der gnskes flere indstillingsveerdier eller segmenteret
(Tilberedningsindstillin (Enkel tilberedning, skal du trykke pd FLERE INDSTILLINGSVZRDIER og ga til
0) - . 1.8 og folg vejledningen. Standard er ENKEL INDSTILLINGSV/RDI.
Indstillingsveerdi)
I TINEQ 0:00 eller
tidligere indtastet | Indtast samlet tilberedningstid med taltasterne. Tryk .
Klokkeslat)
klokkeslat
350F eller
I TEMPR (1 Temp.) | tidligere indtastet | Indtast stegetemperaturen. Tryk .
temperatur
TP SENSITIVITY .
(sensitivitet) Antal Indtast sensitivitetsniveauet 1-9 for dette produkt. Tryk .
(1 alarmtidspunkt) 0:00 eller Indtast klokkeslzt i tilberedningscyklus til harbar alarm for rystning. Tryk .
(Shake Time)p tidligere indtastet | Hvis den er indstillet pa 0:00 sa ga videre til FILTER PROMPT
klokkeslaet (FILTRERINGSPROMPT)
1 ALARNM NANE

Tryk for at rulle gennem navnene pa alarmer (fx Ryst, Rar rundt). Tryk .

T ALARNM NODE

Tryk . Standard er automatisk. Tryk for at rulle til Manuel ryst

(2 alarmtidspunkt)

(Alarmindstilling) AUTO alarmindstilling. Tryk . Alarm (Shake) indstilling ndr den er indstillet p&
(Shake Alarm Mode) (Automatisk) automatisk, annullerer alarmen automatisk efter nogle fa sekunder. Manuel
kreever handling fra brugeren.
1 ALARNM TONE
(Alarmtone) (Shake (Kort) Tryk for at rulle til valg af rystealarmtoner. Tryk . Standard er KORT.
Alarm tone)
Tryk . Efterlad pa 0:00 hvis der ikke er behov for en anden alarm. Indtast
¢ ALARM TINME 000 klokkeslzt efter behov og falg trinene ovenover for indtastning af andre

parametre. Gentag for tredje alarmtidspunkt. (Hvis 0:00 er blevet indtastet for
den anden alarm, fremkommer trinene for den tredje alarm ikke.)

ILTER PRONMPT
(Filter Prompt)

O eller tidligere

indtastet nummer .

Indtast antal tilberedningscyklusser inden en filterprompt og tryk pa.

INSTANT ON
(Omgaende Til)

S eller tidligere
indstillet nummer

Dette er tidsrummet i sekunder frituregryden opvarmer ved 100 % efter
produktknappen bliver aktiveret inden kontrolenheden justerer temperaturen.
Indtast veerdi og tryk pé. (Standard er 5 0=OFF) BEM/ZERK: Omgéaende til
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Venstre display

Hgjre display

Handling

tiden skal evt. justeres til sma portioner.

HOLD TIME 0 eller tidligere L .
(Holdtid): indtastet Indtast tidsrum i minutter til at holde produktet inden bortskaffelse. Tryk .

' klokkeslat
EXIT (Forlad) EXIT (Forlad) Tryk pé knappen for at gemme &ndringerne.
SELELT For yderligere programmering bedes du se Produktopsatningen ovenover.
PRODUCT (Veelg For at forlade tryk pd EXIT SCAN (FORLAD SCAN) knappen to gange for
produkt) at sl fra (OFF).

For at abne menustrimlen, skal du udtage skruerne der holder facet. Seenk facetten og fjern strimlen fra bagsiden pa
kontrolenheden. Nar farst menustrimlen er opdateret, skal du udfare trinene i omvendt reekkefalge for at samle. For at fjerne
tildeling af et produkt fra en knap indstilles tiloeredningstiden til 0:00 og tryk derefter pa EXIT/SCAN (FORLAD/SCAN).

1.7 Flere indstillingsveerdier (Segmenteret) tilberedningsoversigt

Nar segmenteret tilberedning er blevet valgt, kan produktet tilberedes ved forskellige tilberedningstemperaturer og med
temperaturaendringer der foregar pa brugerprogrammerede tidspunkter under tilberedningscyklussen.

Under programmering for segmenteret tiloeredning er det nemmest at forestille sig hele tilberedningscyklussen foregér med
en nedtallingstimer. Tilberedningscyklussen starter med en komplet tidstildeling f.eks. 13 minutter og den er feerdig nar
nedtaellingstimeren nar nul. De gnskede temperaturendringer der indtastes er baseret pa hvornar de skal forekomme i
relation til den resterende tilberedningstid.

. Indtast 13:00, som er det samlet tidsrum af alle tilberedningscyklusser og
+ 340°F, start indstillingsveerdien.

Tidsindtastningerne for temperaturaendringer er for den resterende tid i
tilberedningscyklussen og ikke den forgange tid. Grafikken nedenfor .
viser hvordan en 13 minutters tilberedningscyklus vil se ud. Det er
bedst at lave en tilsvarende tabel over tids/temperatureendringer inden
du pdbegynder programmeringsprocessen.

3:
Resterende 11
tilberedningstid

Minus -4
segmentleengde

Resterende 13
tilberedningstid

Minus 2
segmentleengde
Indtastet pd 11
computer

4

Resterende 7 .
tilberedningstid Der kraeves ingen

Minus 3 |ndl§stn|ng for de sidste
segmentlaengde— 4 minutter af
tilberedningstiden.
Computeren teeller

ganske enkelt ned fra

de resterende minutter,

i densidste indstillingsveerdi
som blev fastsldet i trin 4.

Indtastet p& 7
computer

Indtast 320°F,
den forste
temperatur-
endring.

Indtast 310°F,
den anden
temperatur-
aendring.

«Trin 1 angiver den samlet tilberedningstid og

oprindelige indstillingsveerdi.

« Trin 2 indstiller varigheden af det farste
tilberedningssegment til 2 minutter og
indstillingsveerdien af den farste
temperatureendring.

« Trin 3 indstiller varigheden af det andet
tilberedningssegment til 4 minutter og
indstillingsveerdien af den anden temperatureendring.

 Trin 4 indstiller varigheden af det tredje || || ] o || || ]

Indtastet p& 4
computer

Indtast 330°F,
den tredje
temperatur-
eendring.

4 min. 3 min.

2 min. 4 min.

340°F
330°F

320°F 310°F

4

tilberedningssegment til 3 minutter og | B | B

indstillingsveerdien af den tredje 13 12

temperatureendring.
De resterende fire minutter af tilberedningstidsrummet forlgber ved den endelige temperatur. Der
kraeves ingen indtastning til at anvende de sidste minutter.

Nedteelling til slut p& tilberedningscyk|u -

1.8 Hovedmenu: Produktopseetning (Flere indstillingsveerdier (Segmenteret)

tilberedning
Venstre display Handling

Tryk indtil kontrolenheden ruller ned til INFO MODE

(INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED) og

derefter PRODUCT SETUP (PRODUKTOPSATNING.)

Hgjre display

OFF [sluk] OFF [sluk]

1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PRODUCT SETUP

(Produktopsatning) Tryk.
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Venstre display

PRODUCLT SETUP
(Produktopsatning)

Hgjre display
ENTER

L 00 E (Indtast
kode)

Handling

Indtast 1650.

SELECT PRODUCT
(Velg produkt)

Tryk pé den gnskede produktknap.

LONG NAME (Langt Elrlztriuktnavn Indtast produktnavn med bogstavstaster Flyt cursor frem med. Tryk for at
navn) Knapnummer flytte frem til neeste produktopseetningsfunktion.
SHORT NARME (Kort Forkortet Indtast med bogstavstaster forkortet fire bogstavers produktnavn der skifter
produktnavn eller . SO
navn) knapnummer med tilberedningstiden. Tryk .
SINGLE . . .
COOKING MODE SETPOINT Tryk. Hyls der gnskgs_flere eIIe_r segmenterede tllberednlnge_r, ska_l du _
(Tilberedningsindstilling) | (Enkel trykke pa Flere indstillingsveerdier (Segmenteret) og fglge vejledningen i
- .\ | naeste afsnit. (Standard er ENKEL INDSTILLINGSVARDI)
Indstillingsveerdi)
0:00 eller
I THME (1 Klokkeslat) | tidligere indtastet | Indtast den samlet tilberedningstid for segmenteret punkt og tryk pa.
klokkeslat
3SOF eller
1 TEMPR (1 Temp.) tidligere indtastet | Indtast oprindelig tilberedningstemperatur og tryk pa.
temperatur
PSERSITIVITY Antal Ind i 1-9 ford dukt. Tryk . Standard er 0
(sensitivitet): ndtast sensitivitetsniveauet 1-9 for dette produkt. Tryk . Standard er 0.
0:00 eller . . .
2 TIME (2 Klokkeslzt) | tidligere inditastet :ndlias'f den resterende tid efter fgrste temperaturaendring (se side 1-9) og
klokkeslzet YK pa.

¢ TEMPR (2 Temp.)

O eller tidligere
indtastet

Indtast farste temperaturandring og tryk pa.

temperatur

c SENSITIVITY O eller tidligere . 0

(sensitivitet): indtastet vardi Indtast fleksveerdien 0-9 for produktet og tryk pa. Standard er 0.
0:00 eller

3 TIME (3 Klokkeslzt) | tidligere indtastet | Indtast den resterende tid efter anden temperaturendring og tryk pé.
klokkeslat

3 TEMPR (3 Temp.)

O eller tidligere
indtastet

Indtast temperaturen for det andet segment og tryk pa.

temperatur

3 SENSITIVITY 0 eller tidligere . o

(sensitivitet): indtastet vardi Indtast fleksvaerdien 0-9 for produktet og tryk pa. Standard er 0.
0:00 eller

4 TIME (4 Klokkeslet) | tidligere indtastet | Indtast den resterende tid efter tredje temperatureendring og tryk pa.
klokkeslat

Y TEMPR (4 Temp.)

O eller tidligere
indtastet

Indtast temperaturen for det tredje segment og tryk pa.

temperatur
Y SENSITIVITY 0 eller tidligere . 0
(sensitivitet): indtastet vardi Indtast fleksveerdien 0-9 for produktet og tryk pa. Standard er 0.
0:00 eller Efterlad pa nul hvis der ikke er behov for flere segmenter og tryk pa. Hvis
5 TIME (5 Klokkeslet) | tidligere indtastet | der er behov for flere segmenter, fortsattes programmeringen som vist
klokkeslat ovenover. Fem er gransen.

S TEMPR (5 Temp.)

O eller tidligere
indtastet

Indtast temperaturen for det tredje segment og tryk pa.

temperatur
S SENSITIVITY O eller tidligere . o
(sensitivitet): indtastet vaerdi Indtast fleksvaerdien 0-9 for produktet og tryk pa. Standard er 0.
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Venstre display Hgjre display Handling
0:00 eller
1 m rm
oA L ARM TIME( tidligere indtastet | Indtast klokkeslet i tilberedningscyklus til harbar alarm for rystning. Tryk .
alarmtidspunkt) Klokkeslat
1T ALARM NANMNE(Q
navn pa alar'm) ME( SHRAKE (Ryst) | Tryk for at rulle gennem navnene pé alarmer (fx ryst) Tryk .
1 ALARM MODE( ARUTO Tryk for at rulle og bekrafte Automatisk eller Manuel
alarmindstilling) (automatisk) rystealarmindstilling. Tryk . Standard er automatisk.
PALARM TONE( SHORT (Kort) | Tryk for at rulle til valg af rystealarmtoner. Tryk
alarmtone) ' '
0:00 eller
c SHA H.E TInE . tidligere indtastet | Indtast tilberedningstiden i en cyklus for en anden rystealarm. Tryk .
(2 Shake Time (rystetid) Klokkeslat
c ALARM NAME(2
navn FL)é ala|rm) ME( SHRKE (ryst/) | Tryk for at rulle gennem navnene pé alarmer (fx ryst) Tryk .
2 ALARM MODE@R | AUTO Tryk for at rulle og bekrafte Automatisk eller Manuel
alarmindstilling) (Automatisk) rystealarmindstilling. Tryk . Standard er automatisk.
o ALARM TONE (2 SHORT (Kort) | Tryk f lle til valg af | Tryk
alarmtone) i ryk for at rulle til valg af rystealarmtoner. Tryk .
0:00 eller
T1ME (3 Klokkeslet) | tidligere indtastet | Indtast tid for tredje harbare rystealarm. Tryk .
klokkeslat
3 ALARM NAME@ o
navn p alarm) SHAKE (Ryst) | Tryk for at rulle gennem navnene pa alarmer (fx ryst) Tryk .
3 ALARM MODE@ | AUTO Tryk for at rulle og bekrafte Automatisk eller Manuel
alarmindstilling) (automatisk ) rystealarmindstilling. Tryk . Standard er automatisk.
ALARM TON
3 ALARM TONEE SHORT (Kort) | Tryk for at rulle til valg af alarmtoner. Tryk .

alarmtone)

FILTER PROMPT
(Filter Prompt)

0 eller tidligere
indtastet

Indtast antal tilberedningscyklusser inden en filterprompt og tryk pa.

nummer .

INGTANT ON Dette er tidsrummet i sekunder frituregryden opvarmer ved 100 % efter

(Omgaende Til) 0 produktknap_pen bliveroaktiveret inden kontrolenheden justerer temperaturen.
Indtast veerdi og tryk pa. Standard er 0.

HoLD TIME _5' eller tidligere

(Holdtid): indtastet Indtast tidsrummet produktet skal holdes inden bortskaffelse. Tryk .

klokkeslzt

EXIT (Forlad)

EXIT (Forlad)

Tryk pa knappen for at gemme &ndringerne.

SELECT PRODUCLT
(Velg produkt)

For yderligere programmering bedes du se Produktopsatningen ovenover.
For at forlade tryk pa EXIT SCAN (FORLAD SCAN) knappen to gange
for at sla fra (OFF).

For at abne menustrimlen, skal du udtage skruerne der holder facet. Seenk facetten og fjern strimlen fra bagsiden pa
kontrolenheden. Nar farst menustrimlen er opdateret, skal du udfare trinene i omvendt reekkefalge for at samle. For at fjerne
et produkt fra en knap indstilles tilberedningstiden til 0:00 og tryk derefter pA EXIT/SCAN (FORLAD/SCAN).

1.9 Filtermenu

FilterQuick™ kontrolenheden har fglgende filtermenuvalgmuligheder: Filtrer, renggr og filtrer, OQS (hvis installeret),
bortskaf (SDU eller anden beholder / manuel fyld kar fra JIB, bortskaf til masse eller front / manuel fyld kar fra JIB,
bortskaf til masse / fyld fra masse), tem i bakke, rengar (Hot [Boil Out] (varm udkogning) eller Cold [Cold Clean] (Kold
nedseankning)) (Bortskaf til SDU eller anden beholder / Manuel fyld kar fra JIB, bortskaf til masse eller front / manuel fyld
kar fra JIB, bortskaf fra masse), fyld fra bakke, bakke til affald (kun front eller masse) og fyld kar fra masse (kun masse).
Der kan opnas adgang til alle ved at trykke og holde pa filtreringsknappen indtil displayet viser Filtermenu. Hvis
stegetemperaturen er under 300°F, vil kontrolenheden vise “WAIT FOR FILTER (VENT PA FILTER)” eller “FILTER
BUSY (FILTER ER OPTAGET)”. Kontrolenheden skal vaere teendt og pa eller over 300°F for at gennemfare en filtrering,
en renggring og filter eller en polering. Alle meddelelser skal bekreftes eller ryddes pa alle kontrolenheder inden start af en
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filtreringsproces. BEMARK: Visse funktioner er kun tilgeengelige nar kontrolenheden er teendt mens andre kun er
tilgeengelige nar den er slukket (OFF). Visse er tilgeengelige nar den er teendt eller slukket. Se menutraeet pé side 1-2.

Abning af filtreringsmenuindstillingen

Venstre display
REARDY (Klar)

Hgijre display
READY (Klar)

Handling

Tryk p& FILTER-knappen indtil FILTER MENU vises i tre sekunder og
skifter til FILTER.

FILTER (Filter)

Tryk for at rulle til Rengering og Filter, OQS (hvis installeret), Bortskaf, Tam i
bakke, Fyld kar fra bakke, Fyld kar fra masse (kun masse), Bakke til affald (kun
masse og front), Renger eller Forlad. Med det anskede valg vist tryk pa . Felg
vejledningen pa falgende sider for at navigere Huvis filterbakken ikke sidder helt
fast, viser computeren INSERT PAN (Ise&t bakke). Nar farst filterbakken er
skubbet helt pa plads og MIB-kortet viser et “A”, fortsaetter filtreringsfunktionen.

1.9.1 Filter (Filter
Venstre display

ILTER (Filter)

Hgijre display

Handling
Tryk og hold FILTER-knappen indtil FILTER fremkommer.

VENSTRE (Kundelt
kar)

H8 JRE (Kun delt
kar)

Tryk pé den tilhgrende pil for at veelge side.

FILTER (Filter)

Tryk pa knappen.

FILTER NOUP
(Filtrer Nu?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ) pilen for at
forbiga filtrering og vende tilbage til forrige tilstand. Hvis
filterprompten blev startet af kontrolenheden, vil den fremkomme
igen nar farst tilberedningstealleren nar en brgkdel af filtertaelleren.
Hvis (NEJ) valges med en filterprompt og aktiveret filter lockout
der blev startet med kontrolenheden, fremkommer FIL DYLD.
Hvis du trykker pa kontrolknappen i over 3 sekunder nar FIL
DYLD fremkommer pa displayet anmodes om et filter. Hvis
kontrolenheden er slukket (OFF) under filtrer nu prompten eller
mens FIL DYLD vises pa displayet, vil den vende tilbage ligesa
snart kontrolenheden Hvis filter lockout er aktiveret, skal en
filtrering gennemfares ved naste prompt.

SKIM VAT Or OIL
TOO LOW.(SKIM
VAT Eller OIL TOO

CONFIRRM
(CONFIRM) eller
gIL T80 LOU(OIl

Skum karret og tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAEFT). Hvis
olieniveauet er for lavt, viser kontrolenheden “OIL TOO LOW
(OLIENIVEAU ER FOR LAVT)”. Fyld karret og tryk pa en af

LOW.) Too Low) display pilene under CONFIRM (BEKRAFT).
START

ILTRATION (Start Tryk pa knappen med blinkende LED.
Filtrering)
ORAINING Ingen pékreaevet. Hvis dranet bliver tilstoppet, kan du bruge Fryer’s
(Draening) Friend til at fjerne tilstopningen.
FLUSHING .
(Skylning) Ingen pakraevet.

ILLING (Péafyldning) Ingen pakravet.
-------- eller LOU --------eller LOY . . R . o

. . Frituregryden starter opvarmning fra indstillingsverdien. Nar den

TEMP skifter med T E NP skifter med farst ergti)llbage til indstFi)IIingsvae?dien vises RE?ADY (KLAR).
temperatur. temperatur.

1.9.2 Renggring ogq filter

Venstre display

Hgjre display

Handling

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pé side 1-11.

VENSTRE (Kun delt
kar)

H2 JRE (Kun delt kar)

Tryk pa den tilhgrende pil for at vaelge side.

CLERAN AN

Tryk .
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Venstre display
FILTER (Renggring
Og Filter)

Hgjre display

Handling

CLERN NOUP
(Renggr Nu?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ) pilen for at
annullere og vende tilbage til forrige tilstand. Hvis (NEJ) er
blevet valgt til en tidsindstillet rengaring og filter lockout er
aktiveret, vises filterprompten FIL DYLD pa displayet. Hvis du
trykker pa kontrolknappen i over 3 sekunder nar FIL DYLD
fremkommer pa displayet anmodes om et filter. Hvis
kontrolenheden er slaet fra (OFF) under renggring nu prompten
eller nér FIL DYLD vises pa displayet, vil den vende tilbage nar
farst kontrolenheden teendes igen. Hvis filter lockout er aktiveret,
skal en renggring og filtrering gennemfares ved naste prompt.

SKIM VAT (Skum

Skum karret.

Kar)
START
FILTRATION (Start Tryk pa knappen med blinkende LED.
Filtrering)
DRAINING Ingen pakraevet. Hvis draenet bliver tilstoppet, kan du bruge
(Dreening) Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.
CLEAN OIL (Kun gas) Renger oliesensoren med en pude eller klud som ikke
SENSOR (Renger CONFIRM (Bekreft) ridser og tryk pa pilen under BEKR/EFT (se afsnit5.2.5 i
Oliesensor) FilterQuick gasinstallation og brugsanvisning).
Brug en barste og varm olie til at fjerne krummer og urenheder
FLUSHING fra siderne pa frituregryden og skumaggregatet. Brug ikke
(Skylning) skuremiddel til at fjerne urenheder med. Frituregrydens overflade
vil veere varm, brug derfor termiske handsker og veer forsigtig.
Renger karret med en barste. Fjern urenheder fra
SCRUB VAT omraderne omkring AIF og ATO sensorerne med
con P.L ETEP (Er CONFIRM (Bekraeft) en skruetraekker eller lignende vaerkt;aj; fqr at fjerne
Renggring Af Kar alle urenheder fra sensorerne. Tryk pa pilen under
Feerdig?) CONFIRM (BEKRAFT) for at fortsette efter du
er feerdig.
POLISHING 5:00 TIMER Ingen pakraevet. Olien flyder fra filterbakken til frituregryden og
(Polering) (5:00 Timer) tilbage til filterbakken i 5 minutter.
CLOSE DRAIN CONFIRM (Bekrft) | Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAFT)
(Luk Dreen)

FILLING (Pafyldning)

Ingen pakraevet.

IS VAT FULL? (Er
Karret Fyldt?)

YES / NO (Janej)

Tryk péa (JA) hvis karret er fyldt. Tryk pa (NEJ) for at fortseette
opfyldning.

OFF [sluk]

OFF [sluk]

1.9.2.1 OQS (Oliekvalitetsensor) se kapitel 3

1.9.3 Bortskaf (til SDU eller anden beholder / manuel fyld kar fra JIB)

Af hensyn til sikkerheden, anbefales det at brugt olie eller fedtstof tammes fra Frymaster ved hjalp af Frymaster Shortening
Disposal Unit (SDU). SDU’en kan kgbes hos din lokale forhandler.

Venstre display

Hgijre display

Handling

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11. FARE! Nar du temmer olien i en egnet beholder af
METAL, skal du sgrge for at beholderen kan rumme minimum 15 liter (4 gallons) for FQE30 eller FQG30
frituregryder eller 30 liter (8 gallons) for 1814E eller 1814G frituregryder ellers vil varm vaeske kunne flyde over

og forarsage personskade.

VENSTRE (Kun delt
kar)

H2 JRE (Kun delt kar)

Tryk pé den tilhgrende pil for at veelge side.

DISPOSE (Bortskaf)

Tryk .
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Venstre display Hgjre display Handling
DISPOSE NOUWP . Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ) pilen for at
(Bortskaf Nu?) JES [ NT (Janej) annullere og vende tilbage til forrige tilstand.
REMOVE FILTER
PAN (Fjern Fjern filterbakke .
Filterbakke)
INGERT Iszet (SDU) bortskaffelsesenheden tjl fedtstoffer eller en
DISPOSAL UNIT METAL bakke der kan_ rumme 15 liter (4 ggllons) eller mere for
(Iszet CONFIRM (Bekreft) FQE30 eller FQG30 frituregryder eller 30 liter (8 gallons) eller

Bortskaffelsesenhed)

mere 1814E eller 1814G frituregryder under dreaenet og tryk pé
pilen under CONFIRM (BEKRAFT).

START DISPOSE
(Start Bortskaffelse)

Tryk pa knappen med blinkende LED.

DISPOSING
(Bortskaffelse)

Ingen pékraevet. Hvis draenet bliver tilstoppet, kan du bruge
Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.

VAT EMPTYS AND
CLERANP (KarEr
Tomt Og Rent?)

CONFIRM (Bekreft) Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAFT)

REMOVE
DISPOSAL UNIT
(Fjern
Bortskaffelsesenhed)

CONFIRM (Bekraft) (FéeErr'lg(l)qrEtlszlfrE;ffelsesenheden og tryk pa pilen under CONFIRM

NSERT FILTER
PARN(SET
filtreringsbakke)

Isat filtreringsbakke

FILL VAT (Fyld Kar)

m Manuelt fyld kar med frisk olie og tryk pa pilen under
CONFIRT (Bekreft) | o0\ |RM (BEKR/FT) ndr den er fuld.

OFF [sluk]

OFF [sluk]

1.9.4 Bortskaf (til masse eller front / manuel fyld kar fra JIB)

Venstre display

Hajre display Handling

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11.

VENSTRE (Kun delt

kar) H 2 J R E (Kun delt kar) Tryk pa den tilherende pil for at valge side.
DISPOSE (Bortskaf) Tryk .

, , Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ)
DISPOSE NOWP YES | NO (Ja/nej) pilen for at annullere og vende tilbage til forrige
(Bortskaf Nu?) tilstand
WASTE TANK Hvis affaldsbeholderen er fuld fremkommer denne
FULL meddelelse. Tryk pa knappen BEKRAFT og
(Affaldsbeholder Er CONFIRM (Bekrft) tilkald olieleverandgren. Kontrolenheden viser
Fuld) OFF (sluk).

START DISPOSE
(Start Bortskaffelse)

Tryk péa knappen med blinkende LED.

DRAINING (Drening)

Ingen pakraevet. Hvis draenet bliver tilstoppet, kan
du bruge Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.

VAT EMPTY AN
CLEANP? (KarEr
Tomt Og Rent?)

CONFIRM (Bekreft) Tryk pé pilen under CONFIRM (BEKRAFT)

OPEN DISPOSE
VALVE (Abn
Bortskaffelsesventil)

Treek i bortskaffelseshandtaget. (Bemeerk: Hvis
du anvender frontal bortskaffelse, skal du sgrge
for at staven er forbundet til lynkoblingsporten.
Tryk og hold kontakten efter du har trukket i
bortskaffelseshdndtaget for at smide olie ud.)
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Venstre display
DISPOSING
(Bortskaffelse)

Hgjre display

4:00 nedtallingstimer

Handling

Ingen pakraevet.

REMOVE FILTER
PAN
(Fjern Filterbakke)

Abn dgren og trak filterbakken ud af kabinettet.

IS PAN EMPTYP YES I NO (Ja/ng)) Sarg for at bakken er tom og tryk pa (JA) eller s

(Er Bakken Tom?) skal du trykke pa (NEJ) og falge prompterne
(vender tilbage til DISPOSING
(BORTSKAFFELSE).

INGERT FILTER Iseet bakken.

PAN
(iset filtreringsbakke)

CLOSE DISPOSE

Skub bortskaffelseshandtaget ind. (Bemark: Hvis

VALVE (Luk du anvender frontal bortskaffelse, skal du
Bortskaffelsesventilen) afbryde bortskaffelsesstangen.)

FILL VAT? CONFIRM (Bekraft) Manuelt fyld kar med frisk olie og tryk pa pilen
(Fyld Kar?) under CONFIRM (BEKRAFT) nar den er fuld.
O FF [sluk] O FF [sluk]
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1.9.5 Bortskaf (til masse eller front / fyld kar fra masse)

Venstre display

Hajre display

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11.

Handling

VENSTRE (Kundelt
kar)

H 8 JRE (Kun delt kar)

Tryk pa den tilhgrende pil for at veelge side.

DISPOSE (Bortskaf)

Tryk .

DISPOSE NOUWP

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsatte. Tryk pa (NEJ)
pilen for at annullere og vende tilbage til forrige

(Bortskaf Nu?) tilstand.

WASTE TANAK Hvis affaldsbeholderen er fuld fremkommer denne
FULL m meddelelse. Tryk pa knappen BEKRAFT og
(Affaldsbeholder Er CONFIRM (Bekreft) tilkald olieleverandgren. Kontrolenheden viser
Fuld) OFF (sluk).

START DISPOSE o .

(Start Bortskaffelse) Tryk pa knappen med blinkende LED.
DRAINING Ingen pakraevet. Hvis dranet bliver tilstoppet, kan
(Dreening) du bruge Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.

VAT EMPTY AND
CLEANP (KarEr
Tomt Og Rent?)

CONFIRM (Bekraeft)

Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAFT) nar
den er tom.

OPEN DISPOSE
VALVE (Abn
Bortskaffelsesventil)

Treek i bortskaffelseshandtaget. (Bemeerk: Hvis
du anvender frontal bortskaffelse, skal du sgrge
for at staven er forbundet til lynkoblingsporten.
Tryk og hold kontakten efter du har trukket i
bortskaffelseshandtaget for at smide olie ud.)

DISPOSING
(Bortskaffelse)

4:00 nedteellingstimer

Ingen er pakreaevet sa leenge olien bliver bortskaffet
mens timeren teeller ned.

REMOVE FILTER
PAN
(Fjern Filterbakke)

Abn daren og trak filterbakken ud af kabinettet.

1S PAN EMPTYP
(Er Bakken Tom?)

YES / NO (Ja/nej)

Sarg for at bakken er tom og tryk pa (JA) pilen,
ellers skal du trykke pa (NEJ) pilen og falge
prompterne (vender tilbage til
BORTSKAFFELSE).

INSERT FILTER
PAN (Isxt
filtreringsbakke)

Ist bakken.

CLOSE DISPOSE
VALVE (Luk
Bortskaffelsesventilen)

Skub til bortskaffelseshandtaget. (Bemaerk: Hvis
du anvender frontal bortskaffelse, skal du
afbryde bortskaffelsesstangen.)

FILL VAT FRON
BULK? (Vil Du Fylde
Kar Fra Masse?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fylde kar eller (NEJ) pilen
for at ga til OFF (sluk).

(Tryk Og Hold Ja For At
Fylde)

YES (JA)

Tryk og hold (JA) pilen for at fylde.

FILLING (Pafyldning)

Vises mens du fylder kar.

CONTINUE . . 2 5
: Tryk pa (NEJ) pilen nar den er fuld ellers tryk pa

FILLINGP? (Fortseet YES | NO (Ja/nej) : .

Opfyldning?) (JA) pilen for at fortsette opfyldning.

OFF [sluk] OFF [sluk]
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1.9.6 Aftap til bakke
Venstre display

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen p side 1-11.

Hgijre display

| Handling

VENSTRE (Kun delt
kar)

H& JRE (Kun delt kar)

Tryk pa den tilhgrende pil for at vaelge side.

DRAIN TO PAN
(Aftap Til Bakke)

Tryk .

ORAIN NOWP (Vil
Du Tgmme Nu?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ) pilen for
at annullere og vende tilbage til forrige tilstand.

OPEN DRAIN
VALVE (Abn
Aftapningsventil)

Tryk pa knappen med blinkende LED.

DRAINING (Drening)

Vises under temning. Hvis dranet bliver tilstoppet, kan du
bruge Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.

VAT EMPTYP (Er
Karret Tomt?)

CONFIRM (Bekreft)

Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKR/A&FT)

FILL FROM PANP?
(Fyld Fra Bakke?)

YES / NO (Janej)

Tryk pa (JA) for at fylde kar fra bakke. Tryk pa (NEJ) for
at ga til OFF (sluk)

FILLING (Pafyldning)

Ingen pakravet.

IS THE VAT Tryk pa (JA) hvis Kkarret er fyldt ellers tryk pa (NEJ) og
; falg prompten (vender tilbage til FILLING om 45
I YES / NO Qo . o .
If LI" d,'E’:S (Er Karret (Ja/ne) sekunder). Hvis karret er fyldt efter to forsgg skal du ga til
ylat: naste linje.
REMOVE FILTER
PAN (Fjern Abn dgren og traek filterbakken ud af kabinettet.

Filterbakke)

IS PAN EMPTYP
(Er Bakken Tom?)

YES / NO (Jaej)

Sarg for at bakken er tom og tryk pa (JA) pilen og ga til
naeste linje ellers skal du trykke pa (NEJ) pilen og falge
prompten til CHANGE FILTER PAPAER (SKIFT
FILTERPAPIR).

INGERT FILTER
P AN (Iset
Filtreringsbhakke)

Iszt bakken.

OFF [sluk]

OFF [sluk]

1.9.7 Pafyld kar fra bakke

Venstre display

Hgijre display

| Handling

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11. ADVARSEL Sgrg for at olien er pa eller teet pa
tilberedningstemperaturen for at undga at beskadige pumpen.

VENSTRE (Kun delt
kar)

H @ J R E (Kun delt kar)

Tryk pa den tilhgrende pil for at valge side.

FILL FROM PAN
(Fyld Fra Bakken)

Tryk .

(FILL VAT FRON
PA NP (PafyId Fra

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortseette. Tryk pa (NEJ) pilen for
at annullere og vend tilbage til OFF (sluk)

Bakke?)

FILLING (Pafyldning) Ingen pakravet.

I5 THE VAT Tryk pa (JA) pilen hvis karret er fyldt ellers skal du trykke
FULLP (ErKarret SES /[ N0 (Ja/nej) pé (NEJ) pilen og falge prompten (vender tilbage til
Fyldt?) FILLING (PAFYLDNING).

O F F [sluk] O F F [sluk]
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1.9.8 Pafyld kar fra masse (Kun masse)

Venstre display

Hajre display
Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11.

Handling

VENSTRE (Kundelt

Og Hold Ja For At

kar) H @ J R E (Kun delt kar) Tryk pa den tilhgrende pil for at veelge side.
FILL VAT FRON
BULK (Fyld Kar Fra Tryk .
Masse)
FILL VAT FRON . . o
BULK? (Vil Du Fylde YES/ N O (Ja/Nej) T_ryk pa (JA) pilen for at fortsagtte. Try_k pa (NEJ)
pilen for at annullere og vend tilbage til OFF (sluk)

Kar Fra Masse?)
PRESS AND HOLD

T
JES TO FILL (Tryk YES (Ja) Tryk og hold (JA) pilen for at fylde.

Fylde)
FILLING (Pafyldning) Vises mens du fylder Kar.
TINII Nar der gives slip pa knappen under pafyldning

Conminue bliver d ddelelse vist pa displayet. Tryk p3
FILLING? (Fortset | YES / NGO (Janej) h:‘é‘jr ?I””e me ; ¢ esfe }gs Ifa 'tSpkay? . Ary _rl)a
Opfyldning?) (NEJ) pilen nar den er fuld ellers try pa (JA) pilen

P ' for at fortsatte opfyldning.
O F F [sluk] O F F [sluk]

1.9.9 Kar til affald (Kun masse)

Venstre display

Hajre display

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11.

Handling

VENSTRE (Kun delt
kar)

H 2 J R E (Kun delt kar)

Tryk pa den tilharende pil for at valge side.

PAN TO WASTE
(Bakke Til Affald)

Tryk .

PAN TO WASTEP
(Bakke Til Affald?)

YES/ NGO (Ja/Nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsatte. Tryk pa (NEJ)
pilen for at annullere og vende tilbage til forrige
tilstand.

Filterbakke)

WASTE TAN Hvis affaldsbeholderen er fuld fremkommer denne
FULL meddelelse. Tryk pa knappen BEKRAFT og
(Affaldsbeholder Er COMFIRM (Bekrf) tilkald olieleverandgren. Kontrolenheden viser
Fuld) OFF (sluk).

OPEN DISPOSE

VALVE (Abn Treek i bortskaffelseshandtaget.
Bortskaffelsesventil)

DISPOSING . .

(Bortskaffelse) Ingen er pakraevet mens olien bortskaffes.
REMOVE FILTER . .
PAN (Fiem Abn dgren og traek filterbakken ud af kabinettet.

1S PAN EMNPTYP
(Er Bakken Tom?)

YES / NO (Ja/nej)

Sarg for at bakken er tom og tryk pa (JA) pilen,
ellers skal du trykke pa (NEJ) pilen og falge
prompterne (vender tilbage til
BORTSKAFFELSE).

NSERT FILTER
PAN

Is®t bakken.
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Venstre display
(Isaet Filtreringsbakke)

Hgijre display |

Handling

CLOSE DISPOSE
VALVE (Luk
Bortskaffelsesventilen)

Skub bortskaffelseshandtaget ind.

O F F [sluk]

O F F [sluk]

1.9.10 Renggar (Hot [Boil Out] eller Cold [Cold Clean (Soak)]) (Bortskaf til SDU eller
anden beholder / manuel pafyld kar fra JIB)

Venstre display

Hgijre display |

Handling

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11. ADVARSEL For at undgé personskade, skal du sgrge
for at kar i neerheden som indeholder olie er afbrudt og tildeekkede inden du udfarer rengering (Hot [Boil Out]

eller Cold [Cold Soak]).

VENSTRE (Kun delt
kar)

H & J R E (Kun delt kar)

Tryk pa den tilhgrende pil for at vaelge side.

CLER N[renger]

Tryk.

BOIL OUT NQUr
(Udkog Nu?)or COLD
CLERN NOUWP
{Kold renggring nu?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ) pilen for at
annullere og vend tilbage til OFF (sluk)

IS OIL REMOVEDS?
(Er Olien Fjernet?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pé& (JA) pilen og ga til “IS SOLUTION IN THE VAT? (ER
DER OPL@SNING | KARRET?) Tryk pa (NEJ) pilen for at
fortsatte til neeste linje.

REMOVE FILTER

Fjern filterbakken og tryk pa pilen under CONFIRM

PAN (Fjern
Filterbakke) (BEKRAFT)
INGERT Iset (SDU) bortskaffelsesenheden til fedtstoffer eller en METAL
bakke der kan rumme 15 liter (4 gallons) eller mere for FQE30
OSAL UNIT CONFIRM
(IIJs’;tP GsRL Uni (BEI'<R/EF:I") eller FQG30 frituregryder eller 30 liter (8 gallons) eller mere

Bortskaffelsesenhed)

1814E eller 1814G frituregryder under draenet og tryk pé pilen
under CONFIRM (BEKRAFT).

START DISPOSE

(START Tryk pé& knappen med blinkende LED.
BORTSKAFFELSE)
DISPOSING

(Bortskaffelse)

Huvis dreenet bliver tilstoppet, kan du bruge Fryer’s Friend til at
fjerne tilstopningen.

VAT ENPTY AN
CLEANP (KarEr
Tomt Og Rent?)

CONFIRM (Bekraft)

Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAEFT)

(Fjern m Fjern bortskaffelsesenheden og tryk pa pilen under CONFIRM
Bortskaffelsesenhed) CONFIRM (Bekrefy) (BEKRAFT)
1S SOLUTION |

THE VAT (ErDer
Oplgsning | Karre?)

CONFIRM (Bekraeft)

Sgrg for at oplsgningen er i karret og tyk pa pilen under
CONFIRM (BEKRAFT).

BOIL 8UT Or
COLD CLEAN (Boil
Out Eller Cold Clean)

30:00
nedteellingstimer

Timeren starter og hvis varm rengering vaelges vil karret opvarmes
til 91°C (195°F).

BOIL OUT DONE
Or COLD CLERAN
0 0 NE (Boil Out Done
Eller Cold Clean Done)

CONFIRM (Bekraft)

Tryk pa pilen under CONFRIM (BEKRZFT) for at annullere
alarmen.

INSERT

CONFIRM (Bekrft)

Isat en bortskaffelsesbakke der er stor nok til at rumme 15 liter
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Venstre display
DISPOSAL PAN

Hgjre display
(fire gallons) eller mere for FQE30 eller FQG30 fryituregryder

Handling

(Isat eller 30 liter (8 gallons) eller mere for 1814E eller 1814G

Bortskaffelsesbakke) frituregryder under tgmning og tryk pa pilen under CONFRIM
(BEKRAFT).

OPEN DRAIN

VALVE (Abn Tryk pa knappen med blinkende LED.

Aftapningsventil)

DRAINING (Draening)

Ingen pakraevet.

15 SOLUTION
REMOVED? (Er
Oplgsningen Fjernet?)

CONFIRM (Bekraeft)

Tryk pé pilen under CONFIRM (BEKRAFT)

RINSE

o ﬂ_P LETEPR (Er CONFIRM (Bekraft) Skyl karret med vand og tyk pé pilen under CONFIRM

Skylningen (BEKRAFT)

Gennemfgrt?)

VAT AND PAN Sarg for at kar og filterbakke er fuldsteendig tarre og tryk pé pilen
CONFIRM (Bekraef rg ror g Titer ulas [0] gty |

DR 7 (BrKarOg NRIRM (Bekreefl) | | der CONFRIM (BEKR/EFT).

Bakke Tarre?)

REMOVY

B_! SPOSAL PAN CONFIRM (Bekreft) Fjern bortskaffelsesbakke og tryk pa pilen under CONFRIM

(Fjern (BEKRAFT)

(Bortskaffelsesbakke)

INSERT FILTER

PAN (isxt Iszt filtreringsbakke

filtreringsbakke)

FILL VAT (Fyld Kar)

CONFIRM (Bekraft)

Fyld kar med frisk olie og tryk pa pilen under CONFIRM
(BEKRAFT).

OF F [sluk]

O FF [sluk]

1.9.11 Rengger (Hot [Boil Out] eller Cold [Cold Clean (Soak)]) (Bortskaf til masse eller
front / manuel fyld kar fra JIB)

Venstre display

eller Cold [Cold Soak]).

Hgijre display

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11. ADVARSEL For at undgé personskade, skal du sgrge
for at kar i neerheden som indeholder olie er afbrudt og tildeekkede inden du udfagrer renggring (Hot [Boil Out]

Handling

VENSTRE (Kun Delt Kar)

H 2 Jd R E (Kun Delt Kar)

Tryk pa den tilhgrende pil for at vaelge side.

CLEA N[Rengar]

Tryk .

(Udkog Nu? Or Kold Renggring

Nu?)

YES / NO (Ja/Nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk p& (NEJ)
pilen for at annullere og vend tilbage til OFF (sluk)

WwASTE TANK FULL

(Affaldsbeholder Er Fuld)

CONFIRM (Bekraft)

Huvis affaldsbeholderen er fuld fremkommer denne
meddelelse. Tryk pa knappen BEKRAFT og tilkald
olieleverandgren. Kontrolenheden viser OFF (sluk).

15 OIL REMOV
Olien Fjernet?)

P (Er

YES / NO (Ja/Nej)

Tryk pa (JA) pilen og ga til “IS SOLUTION IN THE
VAT? (ER DER OPL@SNING | KARRET?) Tryk
(NEJ) pilen for at fortseette til “START DISPOSE
(START BORTSKAFFELSE)” prompten.

START DISPOSE (Start

Bortskaffelse)

Tryk pé& knappen med blinkende LED.

DRAINING (Draening)

Ingen pakreaevet. Hvis draenet bliver tilstoppet, kan du
bruge Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.

VAT EMPTY AND

CONFIRM (Bekraft)

Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRZFT) nar
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Venstre display
CLERNP (Kar Er Tomt Og
Rent?)

Hgajre display

Handling
den er tom.

OPEN DISPOSE VALVE
(Abn Bortskaffelsesventil)

Treek i bortskaffelseshandtaget. (Bemaeerk: Hvis du
anvender frontal bortskaffelse, skal du sgrge for
at staven er forbundet til lynkoblingsporten. Tryk
og hold kontakten efter du har trukket i
bortskaffelseshandtaget for at smide olie ud.)

DISPOSING (Bortskaffelse)

4:00 Nedtellingstimer

Ingen péakraevet.

REMOVE FILTER PAN
(Fjern Filterbakke)

Abn dgren og traek filterbakken ud af kabinettet.

IS PAN EAPTYP
(Er Bakken Tom?)

YES / NO (Ja/Nej)

Sgrg for at bakken er tom og tryk pa (JA) pilen, ellers
skal du trykke pa (NEJ) pilen og falge prompterne
(vender tilbage til BORTSKAFFELSE).

INGERT FILTER PAN
(Isaet Filtreringsbakke)

Iseet bakken.

CLOSE DISPOSE VALVE
(Luk Bortskaffelsesventilen)

Skub til bortskaffelseshandtaget.

IS SOLUTION IN THE
VAT (Er Der Oplgsning |
Karre?)

£ONFIRM (Bekraft)

Serg for at oplsgningen er i karret og tyk pa pilen
under CONFIRM (BEKR/FT).

BOIL OUT Or COLD
CLER N (BOIL OUT Eller
COLD CLEAN)

30:00 nedtaellingstimer

Timeren starter. Hvis du veelger varm renggring,
opvarmes karret til 91°C (195°F)

BOIL OUT DONEorCOLD
CLEAN DONE (Boil Out Done
eller Cold Clean Done)

CONFIRM (Bekreft)

Tryk pa pilen under CONFRIM (BEKRAFT) for at
annullere alarmen.

REMOVE FILTER PAN
(Fjern Filterbakke)

Abn daren og trak filterbakken ud af kabinettet.

INSERT DISPOSAL PAN
(Isxt Bortskaffelsesbakke)

CONFIRM (Bekraft)

Iszt en bortskaffelsesbakke der er stor nok til at
rumme 15 liter (fire gallons) eller mere for FQE30
eller FQG30 fryituregryder eller 30 liter (8 gallons)
eller mere for 1814E eller 1814G frituregryder under
tgmning og tryk pa pilen under CONFRIM
(BEKRAFT).

OPEN ORAIN VALVE
(ABN AFTAPNINGSVENTIL)

Tryk pa knappen med blinkende LED.

ODRAINING (Draening)

Ingen péakraevet.

15 SOLUTION REMOVED?
(Er Oplgsningen Fjernet?)

CONFIRM (Bekraft)

Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAFT)

RINSE COMPLETER (Er
Skylningen Gennemfgrt?)

CONFIRM (Bekraft)

Skyl karret med vand og tyk pa pilen under
CONFIRM (BEKRFT)

VAT AND PAN DRYP (Er
Kar Og Bakke Tarre?)

CONFIRM (Bekraft)

Sgarg for at kar og filterbakke er fuldsteendig terre og
tryk pa pilen under CONFRIM (BEKRZEFT).

REMOVE DISPOSAL PAN
(Fjern Bortskaffelsesbakke)

CONFIRM (Bekraft)

Fjern bortskaffelseshakke og tryk pa pilen under
CONFRIM (BEKRZFT)

INSERT FILTER PARN (isxt
filtreringsbakke)

Isat filtreringsbakke

FILL VAT (Fyld Kar)

CONFIRM (Bekraft)

Fyld kar med frisk olie og tryk pa pilen under
CONFIRM (BEKRAFT).

OF F [sluk]

OF F [sluk]
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1.9.12 Renggr (Hot [Boil Out] eller Cold [Cold Clean (Soak)]) (Bortskaf til masse eller
front / fyld kar fra masse)

Venstre display

Hgjre display

Handling

Falg trinene for at Abne filtermenuindstillingen pa side 1-11. ADVARSEL For at undgé personskade, skal du sgrge
for at kar i neerheden som indeholder olie er afbrudt og tildeekkede inden du udfagrer rengaring (Hot [Boil Out]

eller Cold [Cold Soak]).

VENSTRE (Kun delt

Kar) H@JRE (Kundeltkar) | Tryk pd den tilharende pil for at veelge side.
CLERNJrengar] Tryk .

BOIL OUT NQUur

(Udkog Nu?) Or . . . .

coLD CLEAN YES/NT (janej) Tryk pa (JA) pilen for at fortseette. Tryk pa (NEJ) pilen for at

NO WP (Rengering
Nu?)

annullere og vend tilbage til OFF (sluk)

WASTE TANK
FULL
(Affaldsbeholder Er
Fuld)

CONFIRM (Bekreft)

Hvis affaldsbeholderen er fuld fremkommer denne meddelelse.
Tryk pa knappen BEKRAFT og tilkald olieleverandgren.
Kontrolenheden viser OFF (sluk).

15 OIL REMOVEDP?
(Er Olien Fjernet?)

YES /| NO (Ja/nej)

Tryk p& (JA) pilen og gé til “IS SOLUTION IN THE VAT? (ER
DER OPL@SNING | KARRET?) Tryk (NEJ) pilen for at
fortsatte til “START DISPOSE (START BORTSKAFFELSE)”.

START DISPOSE
(Start Bortskaffelse)

Tryk pa knappen med blinkende LED.

DRAINING (Draening)

Ingen pakraevet. Hvis draenet bliver tilstoppet, kan du bruge
Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.

VAT EMPTYS AND
CLEANP? (KarEr
Tomt Og Rent?)

CONFIRR
(BEKRAFT)

Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAFT) nar den er tom.

Treek i bortskaffelseshandtaget. (Bemerk: Hvis du anvender

OPEN DISPOSE

YALYE (Abn frontal bortskaffelse, skal du sgrge for at staven er forbundet

Bortskaffelsesventil) til Iynkqblmgsporten. Trzlk og hold kontakFen efj[er du har
trukket i bortskaffelseshandtaget for at smide olie ud.)

BisPOSING 4:00 nedteellingstimer ak

(Bortskaffelse) ) g Ingen pakrevet,

REMOVE FILTER

PAN (Fjern Abn daren og traek filterbakken ud af kabinettet.

Filterbakke)

IS PAN EMNPTYP
(Er Bakken Tom?)

YES / NO (Ja/nej)

Sarg for at bakken er tom og tryk pa (JA) eller s skal du trykke pa
(NEJ) og falge prompterne (vender tilbage til DISPOSING
(BORTSKAFFELSE).

NSERT FILTER
PAN
(ISAET filtreringsbakke)

Iset bakken.

CLOSE DISPOSE
VALVE (Luk
Bortskaffelsesventilen)

Skub bortskaffelseshandtaget ind.

15 SOLUTION IN
THE VAT (ErDer
Oplgsning | Karre?)

CONFIRM (Bekraft)

Sgrg for at oplsgningen er i karret og tyk pa pilen under
CONFIRM (BEKRAFT).

BOIL OUT Or
COLD CLEAN (Bl
Out Eller Cold Clean)

30:00
nedteellingstimer

Timeren starter. Hvis du veelger varm renggring, opvarmes karret
til 91°C (195°F)

BOIL OUT DONE
Oor LOLD CLEAN

CONFIRM (Bekraft)

Tryk pé pilen under CONFRIM (BEKR/FT) for at annullere
alarmen.
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Venstre display

0 0 NE (Boil Out Done
Eller Cold Clean Done)

Hgjre display

| Handling

REMOVE FILTER

P A N (Fjern Abn dgren og trak filterbakken ud af kabinettet.

Filterbakke)

INGERT Iseet en bortskaffelsesbakke der er stor nok til at rumme 15 liter

DISPOSAL PAN (fire gallons) eller mere for FQE30 eller FQG30 fryituregryder

(Iszet CONFIRM (Bekreeft) | eller 30 liter (8 gallons) eller mere for 1814E eller 1814G
frituregryder under tamning og tryk pa pilen under CONFRIM

Bortskaffelseshakke) (BEKR/EFT)

OPEN DRAIN

VALVE (Abn Tryk p& knappen med blinkende LED.

Aftapningsventil)

ODRAINING (Draening)

Ingen pakraevet.

IS SOLUTION
REMOVEDP (Er
Oplgsningen Fjernet?)

CONFIRM (Bekraft)

Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAEFT)

RINSE

o f’?_P LETEP? (Er CONFIRM (Bekreft) Skyl karret med vand og tyk pa pilen under CONFIRM
Skylningen (BEKRAFT)
Gennemfart?)

VAT AND PAN
DR Y7 (Er Kar Og

CONFIRM (Bekraft)

Sgrg for at kar og filterbakke er fuldsteendig tarre og tryk pa pilen
under CONFRIM (BEKRZFT).

Bakke Tarre?)

REMOVE

DISPOSAL PAN Fjern bortskaffelsesbakke og tryk pa pilen under CONFRIM
NFIRM

(Fjern CONFIRM (Bekrett) | ey REFT)

Bortskaffelseshakke)

INGERT FILTER
P AN (isxt
filtreringshakke)

Isat filtreringsbakke

FILL VAT FRON
BULKP (Vil DuFylde
Kar Fra Masse?)

YES / NO (Jaej)

Tryk pé (JA) pilen for at fylde kar eller (NEJ) pilen for at ga til
OFF (sluk).

PRESS AND HOLD
YES TO FILL(Tryk

Og Hold Ja For At 9E5 (Ja) Tryk og hold (JA) for ay fylde.
Fylde)
M
(’;’:&‘-FvILNDGNING) Vises mens du fylder kar.
CONTINUE . ) . . )
FILLINGP (Fortsat YES / NO (Ja/nej) ;I'ryk pa (NEJ)Ié:nI_en nar den er fuld ellers tryk pa (JA) pilen for at
Opfyldning?) ortsaette opfyldning.
O F F [sluk] OFF [sluk]

1-27




1.10 Polering

FilterQuick™ kontrolenheden viser en serie af prompter nar en poleringsfiltercyklus er igangvaerende. For at starte en
polering, skal du trykke og holde < pilene samtidigt nar kontrolenheden viser READY (KLAR). Trinene er forklaret
nedenfor. EN “WAIT TO POLISH (VENT MED AT POLERE)” meddelelse kan fremkomme indtil signalet er modtaget
og karret er klart til at poleringcyklussen kan begynde.

Venstre display

VENSTRE (Kun
delt kar)

Hajre display

H2 JRE (Kun delt kar)

Handling

Tryk pa den pageldende pil under siden til filtrering.

POLISH NOUW?
(Vil Du Polere Nu?)

YES /| NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ) pilen for at forbiga
en polering og ga tilbage til forrige tilstand; POL DYLD
fremkommer. Ved at trykke pa <« pilene samtidigt nar
kontrolenheden viser POL DYLD vil anmode om en polering. Hvis
kontrolenheden er slaet fra (OFF) under prompt nu poleringen,
fremkommer der en poleringsprompt. Hvis nej er blevet valgt, vil
poleringsprompten vende tilbage sa snart kontrolenheden teendes
igen. Hvis kontrolenheden er slaet fra (OFF) ndr POL HYLD vises,
vil poleringsprompten vende tilbage nar kontrolenheden teendes igen.
Huvis polerings lock out er aktiveret, skal en polering gennemfares
ved naste prompt.

SKIM VAT eller
OIL 700 LOU.

CONFIRM eller OIL
T00 LOUdisplay

Skum karret og tryk pa pilen under CONFIRM (BEKR/EFT). Hvis
olieniveauet er for lavt, viser kontrolenheden “OIL TOO LOW
(OLIENIVEAU ER FOR LAVT)”. Fyld karret og tryk pa en af
pilene under CONFIRM (BEKR/FT).

START POLISH

Tryk pa knappen med blinkende LED.

(Start Polering)
DRAINING Ingen pakreaevet
(Draening) genp '
POLISHING Ingen pakraevet. Olien flyder fra filterbakken til frituregryden og
. 15:808 nedtellingstimer | tilbage til filterbakken i 15 minutter. Standardindstillingen er 15
(Polering) ;
minutter.
FILLING Ingen pakreaevet
(Pafyldning) genp '
-------- eller --------eller LOU
LOW TENMP skifter | T EM P skifter med Frituregryden opvarmes til starttemperaturen.

med temperatur.

temperatur.

1.11 SCANNINGSINDSTILLING

Den daglige statistikindstilling kan anvendes til at se aktuelle statistikker om ethvert produkt hurtigt i lebet af dagen. Fglg
trinene nedenfor for at fa vist statistikker.

Venstre display

Hgjre display

Forklaring/handling

REARDY (Klar)

REARDY (Klar)

Tryk pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen.

SELECT PRODUCLT

(Velg Produkt)

Tryk pé en produktknap for at kontrollere den daglige statistik.

LONG NANME (Langt
Navn)

Produktnavn pa otte
bogstaver.

Tryk pa for at gé videre til naeste produktstatistik.

SHORT NAME (Kort

Forkortet produktnavn pa

Tryk pa for at ga videre til naeste produktstatistik.
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Venstre display

Hgjre display

Forklaring/handling

Navn) fire bogstaver

CO0RKS Antal eller Deaktiveret Antal af resterende tilberedninger indtil filterprompt. Tryk pa .
REMARINING

(Resterende

Tilberedninger)

C00KS TODARY Antal Antal tilberedninger afsluttet i dag. Tryk pa .
(Tilberedninger | Dag)
C00KS SINCE Antal Antal af tilberedninger siden sidste bortskaffelse. Tryk pa .
LAST DISPOSE
(Tilberedninger Siden
Sidste Bortskaffelse)
1 TIME (1 Klokkeslet) |Klokkeslet Tidspunkt som produktet er programmeret til at blive tilberedt.
Tryk pa.
1 TEMPR (1 Temp.) |Temperatur Temperatur som produktet er programmeret til at blive tilberedt
ved. Tryk pa.
T SENSITIVITY Antal Sensitivitetsniveauet som produktet er programmeret til at

(Sensitivitet)

tilberede ved. Tryk pa .

1 ALARM TIME*
(1 Alarmtidspunkt) *

Shake Time (rystetid)

Tidsrummet under en tilberedning indtil et produkts rystealarm
udlgses. Tryk pa .

1 ALARM NAME™*

(1 Alarmnavn) *

(Ryst, rar rundt), eller
(antal alarmer)

Dette er navnet pa alarmen. Tryk pa.

1 ALARM mOoDE™*
(1 Alarmindstilling) *

(AUTO) eller
(MANUEL)

Alarmindstillingen som produktet er programmeret med. Tryk pa .

1 ALARM TONE ¥

(1 Alarmtone) *

KORT. MEDIUNM,
LANG. DOBBELT
eller LANG RORT.
INGEN

Rystealarmtonen som produktet er programmeret med. Tryk pa .

FILTER PRONMPT ANTAL Antal tilberedningscyklusser inden en filterprompt fremkommer.
(Filterprompt) Tryk pa.
INSTANT ON 0 Dette er tidsrummet i sekunder som frituregryden opvarmer inden

(Omgaéende Til)

kontrolenheden kontrollerer temperaturen. BEM/ZERK: En
forkert indtastning kan bevirke at frituregryden overheder og
oversteger visse produkter. Tryk pa .

HOLD TIME
(Holdtid)

0:00 eller tidligere
indtastet klokkeslet.

Tidsrummet produktet skal holdes inden bortskaffelse. Tryk .

EXIT (Forlad)

EX1T (Forlad)

Tryk pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen to gange for at forlade.

* BEM/ERK: Hvis der ikke er programmeret noget alarmtidspunkt vil disse felter veere skjulte.
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KAPITEL 2: FILTERQUICK™
PROBLEML@SNING FOR BRUGEREN

2.1 Introduktion

Dette afsnit giver en nem referenceguide til nogle af de almindelige problemer, som kan opsta under
brugen af dette udstyr. Problemlgsningsguiderne, som falger, er beregnet til at hjelpe med at
korrigere problemer med dette udstyr eller i det mindste finde en korrekt diagnose. Selv om kapitlet
deekker de mest almindeligt rapporterede problemer, kan der forekomme problemer, som ikke er
omtalt. | sddanne tilfeelde vil personalet hos Frymaster teknisk service gere alt for at hjelpe med at
identificere og lgse problemet.

Nar et problem fejlfindes, skal man altid bruge en udelukkelsesproces og starte med den enkleste
lgsning og arbejde videre til den mest komplekse. Mere vigtigt er det altid at forsgge at etablere en
idé om, hvorfor et problem opstod. Det er en del af dine korrigerende handlinger at sgrge for, at det
ikke sker igen. Hvis en kontrolenhed svigter pa grund af darlig forbindelse, skal alle andre
forbindelser ogsa kontrolleres. Hvis en sikring bliver ved med at ga, skal man finde ud af hvorfor.
Husk altid at svigt af en lille komponent ofte kan veere indikativ pa mulig svigt eller forkert funktion
af en mere vigtig komponent eller system.

Hvis du er i tvivl om hvilken handling du skal treffe, skal du ikke tave med at kontakte Frymaster
Technical Service Department eller din lokale Frymaster Authorized Servicer for assistance.

Inden du ringer efter service eller Frymaster HOTLINE (1-800-551-8633):

Bekraft at de elektriske ledninger er sat i, og at releeerne er slaet til.

Bekreeft at gasslangens lynkobling er korrekt tilsluttet.

Bekraft at alle gasslange lukkeventiler er dbne.

Bekreaft at stegegrydens aflgbsventiler er lukket helt.

Hav friturestationens model- og serienumre Kklar til teknikeren, som hjalper dig.

A\ FARE
Varm olie vil forarsage alvorlige forbreendinger. Forsgg aldrig at flytte apparatet, nar
det er fyldt med varm olie, og forsgg aldrig at flytte varm olie fra en beholder til en
anden.

A\ FARE
Dette udstyr skal veere afbrudt under servicering, medmindre testing af det elektriske
kredslgb er ngdvendigt. Udvis stor forsigtighed nar sadanne testninger foretages.

Apparatet kan have mere end et forbindelsespunkt til den elektriske stramforsyning.
Afbryd alle elledninger fgr servicering.

Inspektion, testning og reparation af elektriske komponenter bgr kun udfgres af en
autoriseret servicerepraesentant.




2.2

Fejlfinding frituregryder

2.2.1 Fejlmeddelelser og displayproblemer

PROBLEM

Ingen visning pa
kontrolenheden.

Mulige arsager

A. Kontrolenheden er ikke teendt.

B. Ingen stram til frituregryde.

C. Defekt kontrolenhed eller anden
komponent

Korrigerende handling

A. Tryk pd ON/OFF-kontakten for at teende for
kontrolenheden.

B. Bekraft at frituregryden er tilsluttet og at
kredslgbsafbryderen ikke er blevet udlgst.

C. Ring til FAS og anmod om assistance.

Frituregryden taendes
og slukkes skiftevis nar
den startesmed LT
YL L (MItCycl

Vist P) R displayet.

Frituregryde er i
smeltecyklusindstilling.

Dette er normalt nar frituregryden er teendt med en
olietemperatur under 38°C (100°F).

Varmeindikatoren er
teendt og blaeseren
kgrer men braenderen
tender ikke.

En sikring pa interfacekort eller
teendingsmodul er sprunget.

Kontakt din FAS for service.

Friturestationen
varmer ikke efter
filtrering.

Aflgbsventilen er &ben.

Se efter at aflgbsventilen er helt lukket.

Kontrolenheden viser
HOT HI-1.

Stegegrydens temperatur er mere
end 210°C eller, i CE-lande,
202°C.

Sluk for frituregryden med det samme og ring til
FASC.

Kontrolenheden viser
HI TERP.

Frypot temperaturen er mere end
4° (40°F) over indstillingsveerdien.

Tryk pa teend/sluk knappen for at afbryde
frituregryden og lade den afkgle inden du tilslutter
strgm igen. Hvis der fortsat er problemer bedes du
kontakte din FAS for assistance.

Kontrolenheden viser
RECODVERY

FRULT/YES og
alarmen lyder.

Genoprettelsestiden overskred
maksimum tidsgranse.

Ryd fejlen og sluk for alarmen ved at trykke pa
(JA) knappen. Hvis fejlen fortsatter bedes du
kontakte FAS for assistance.

Kontrolenhedens
display er i den
forkerte
temperaturskala
(Fahrenheit eller
Celsius)

Displayindstillingen er
programmeret forkert.

Skift mellem F og C ved at trykke pa knappen

indtil produktopsetningen fremkommer. Tryk for at
rulle til Teknisk indstilling og tryk pa. Indtast 1658.
Tryk pa knappen Scan. Kontrolenheden viser 0 F F
(Sluk). Teend for kontrolenheden for at kontrollere
temperaturen. Gentag, hvis den gnskede skala ikke
er vist.

Kontrolenheden viser
HIGH LIMIT
FRILURE
DISCONNECT
POWER. (Hgjgrense
fejl afbryd stremmen.)

Hgj greense mislykkedes

Sluk for frituregryden med det samme og ring til
FASC.

Kontrolenheden viser
TEMPR PROBE

Problem med
temperaturmalekredslgbet

Sluk for frituregryden og ring til FASC for
assistance.
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PROBLEM
FAILURE.

Mulige arsager

herunder sonden eller beskadiget
ledningsnetveerk eller
stikforbindelse til kontrolenheden.

Korrigerende handling

PROBLEM

Mulige arsager

Korrigerende handling

Kontrolenheden viser
HEATING
(Opvarmning)
FARILURE (Driftsvigt)

Kontaktfejl, gasventil slukket,
defekt kontrolenhed, defekt
transformer, aben hgj graense
termostat.

Det er normalt at denne meddelelse
fremkommer under opstart hvis der
forekommer luft i frituregrydens slanger.
Kontroller om gasventilen er aben. Hvis det
fortsaetter, skal du afbryde frituregryden og
kontakte din FAS for assistance.

Kontrolenheden viser
SERVICE

REQUIRED (Service
Pakraevet) efterfulgt af
en fejimeddelelse.

Der er opstaet en fejl som kraever
en servicetekniker.

Tryk pa (NEJ) for at fortszette med
tilberedning og ring til din FAS for assistance.
I visse tilfeelde er tilberedning ikke tilladt.

Kontrolenheden
viser IS VAT
FULLP? (EBr
Karret Fyldt?)
YES NO QA
NEJ) i lgbet af en
tilberedning eller i
hviletilstand med en
hgrbar alarm.

A. Der er opstaet en fejl pga.

ophobning af kulstof pa
olieniveausensoren.

B. CAN

kommunikationsproblemer,
problemer med komponentfejl.

C. OIB rele jordproblem.

A. Huvis svaret er ja henvises til IS OIL
SENSORE CLEAN? (ER
OLIESENSOREN REN?) BEKRAFT,
renggr olieniveausensoren med en
skurepude og tilsaet strem til
kontrolenheden.

B. Huvis problemet fortsaetter bedes du
kontakte FAS for assistance.

C. Kontakt din FAS fro assistance.

Kontrolenheden
viser IS 0OIL
SENSOR
CLEAN? (EBr
Oliesensoren Ren?)
BERRFAEFTilgbet
af en tilberedning
eller i hviletilstand
med en hgrbar
alarm.

A. Olieniveausensoren kan blive

tildeekket af et lag karameliseret
olie.

B. CAN

kommunikationsproblemer,
problemer med komponentfejl.
OIB rele jordproblem.

Renggr sensoren med en skurepude.
Hvis problemet fortszetter bedes du
kontakte FAS for assistance.

C. Kontakt din FAS fro assistance.

w >

2.2.2 Filterproblemer

PROBLEM

Kontrolenheden
viser IS VAT
FULL? (Er Karret
Fyldt?) YES NO
(JA NEJ) efter en
filterfunktion.

| Mulige &rsager

A. Der er opstaet en fejl pga.

ophobning af kulstof pa
olieniveausensoren. Det er
normalt efter visse
filtermenufunktioner under

pafyldning.

B. Al olien er muligvis ikke lgbet

tilbage efter en filtreringsfunktion

Korrigerende handling

A. Hvis du svarer ja vedrgrende rengering
af oliesensor, sa rengar olieniveausensor
med en skurepude og prgv igen. Ellers
skal du trykke pa (JA) hvis karret er
fuldt, eller (NEJ) og falge prompterne.

B. Kontroller for at sikre at de mulige
arsager bliver udbedrede. Falg

prompterne for at genopfylde karret.
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PROBLEM

Mulige arsager

Korrigerende handling

pga. snavset eller tilstoppet
filtreringspapir, en tilstoppet
filtreringspumpe, termisk
overbelastning af
filtreringspumpe, uhensigtsmaessig
installeret
filtrerbakkekomponenter, slidt
eller manglende O-ringe, kold olie
eller et problem med aktuatoren.

RENGBR. POLER.
FILTRER ELLER
BORTSKAF vil ikke
starte.

A. Temperaturen er for lav eller
kontrolenheden viser OFF
(sluk).

B. Meddelelser eller fejl pa andre
kontrolenheder.

C. Filterbakke er ikke tilkoblet
ordentligt.

A. Sgrg for at frituregrydens temperatur er
121° (250°F) eller indstillingsveerdi for
start; sgrg for at kontrolenheden er ON
(teend).

B. Slet meddelelser og fejl pa andre
kontrolenheder.

C. Sarg for at filterbakken er pa plads og er
monteret korrekt pa frituregryden og at
“A” vises pa MIB-kortet.

Kontrolenheden viser
UARIT FOR

FILTER, FILTER
BUSY. [LEAN AND
FILTER, DISPOSE,
DRAIN TO PAN,
POLISH, FILL VAT
FROM BULAK, FILL
VAT FROM PAN,
BOIL QUT, PAN TO
WASTE (Vent P&
Filter, Filter Optaget,
Renggar Og Filtrer,
Bortskaf, Tam | Bakke,
Poler, Fyld Kar Fra
Masse, Fyld Kar Fra
Bakke, Udkogning, Bakke
Til Affald)

A. En anden funktion er
igangveerende.

B. MIB har ikke ryddet
kontrolsystemet.

C. Meddelelser eller fejl pa andre
kontrolenheder.

D. Filterbakke er ikke tilkoblet
ordentligt.

A. Vent, til den forrige funktion afslutter
far en anden filtreringscyklus
pabegyndes.

B. Vent et minut og prav igen.

C. Slet meddelelser og fejl pa andre
kontrolenheder.

D. Sarg for at filterbakken er pa plads og
er monteret korrekt pa frituregryden og
at “A” vises pa MIB-kortet.

Kontrolenheden viser
CHANGE FILTER

PRPER P (Skift
Filtreringspapir?)

Der er opstaet en filterfejl,
filterpapir er tilstoppet, 25 timers
filterpapir udskiftningsprompt er
opstaet eller skift filterpapir blev
ignoreret pa en tidligere prompt.

Tryk pa (JA), falg prompter og skift
filterpapir. Serg for at filterbakken er blevet
fjernet fra frituregryden i mindst 30
sekunder. Du MA IKKE ignorere
CHANGE FILTER PRPER (Skift

Filterpapir) prompter.

Kontrolenheden viser
INSERT PAN
(ISAT bakke).

A. Normal under Skift filterpapir
rutinen.

A. Isxt bakken og tryk pd (BEKRAFT)
knappen.

Kontrolenheden viser 01L
IN DRAIN PRAN /
CONFIRM (Oliel
Drznbakke / Bekreeft)

Aftapningsventilen er aben eller
der er evt. olie i draenbakken.

Tryk pa (BEKRFT) og falg vejledningen
for FILL VAT FRONM DRAIN PAN
(Fyld Kar Fra Draenbakke).
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PROBLEM Mulige arsager Korrigerende handling

Dette er en normal visning nar et filter er
blevet forsinket. Efter naeste filterprompt
skal du trykke pa JA for at filtrere.

Kontrolenheden viser | En filtreringscyklus er blevet
FLT DYDL | forsinket,

Dette er en normal visning nar en polering
er blevet forsinket. Efter naeste
poleringsprompt tryk pa JA.

Kontrolenheden viser | En poleringscyklus er blevet
POL DYLD | forsinket.

Tryk pa JA for at beholde den gnskede
Kontrolenheden Viser Der er blevet anmodet om en funktion i hukommelsen. Nar den nuveerende
CANCEL FILTER? | 7 = X funktion er blevet afsluttet, vil den anden

. filtreringsmenufunktion mens en . 2
(Annuller Filter?) anden funktion bliver anvendt funktion der blev anmodet om starte. Tryk pa
YES/NO (Ja/Nej) ' NEJ for at annullere den anmodede funktion

og ga tilbage til OFF (sluk).

2.2.3 Brug af tekniske indstillinger

FilterQuick™ kontrolenheden har en Teknisk indstillingsmenu der kan tilgas vha. Code 3000, der
muligger sletning af E-log, adgangskode nulstilling, banetaller, holdindstilling og hgj graensetest.

Venstre display Hagjre display Handling

OFF [sluk] OFF [sluk] Start med kontrolenheden lengst til VENSTRE. Tryk indtil
kontrolenheden ruller ned til INFO MODE
(INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED)
0g derefter PRODUCT SETUP (PRODUKTOPSATNING.)

PRODUCT SETU, BLANK Tryk pa for at rulle til Teknisk indstilling. Tryk pa p.

(Produktopsatning)

TECH MODE ENTER LODE Indtast 3000

(Teknisk (Indtast Kode)

Indstilling)

CLERR E-LOG BLANK Tryk pa v for at slette fejlkoder. Tryk pa P>. Sletter indhentede

(Ryd E-Log) fejlkoder.

CLEAR PARSSWORDS  |BLANK Tryk pa v*  for at slette adgangskoder. Tryk pa ».

(Sletter

/Adgangskoder)

LANE COUNT H Tryk paA 'V for at skifte Baneteller. Tryk pa p.

(Banetealler)

HOLD MODE (Hold STANDARD Tryk pa AV for at skifte til BANE. Tryk pa ».

Indstilling) (STANDARD)

HILIAIT TEST* (Hej  |BLANK Tryk pa v for at starte hgj greense test.

Greaense Test)*

! LIMT TEST* (Hej | YES / NO Tryk pa A for at starte; tryk pa ¥ for at afvise. Tryk pa p.*

Greense Test)* (Ja/nej)

EXIT (Forlad) XiT (Forlad)  [Tryk pa Forlad/Scan to gange.

OFF [sluk] OFF [sluk]

*Denne test gdelaegger olien og ma kun gennemfares af en tekniker.



2.2.4 Fejllogkoder

Kode FEJLMEDDELELSE \ FORKLARING

EO3 |[FEJL TEMP SONDE DEFEKT Temp sondeaflaesning er uden for interval

EO04 [HI2BAD Hgj greense aflaesning er uden for interval.

EO5 [HOTHI1 Hgj greensetemperatur er over 210°C (410°F) eller i
CE-lande 202°C (395°F)

EO06 |VARMESVIGT En komponent har svigtet f.eks. en kontrolenhed,
interfacekort, kontakt, gasventil, teendingsmodul
eller aben hgj greense.

EO7 |[FEJL MIB SOFTWARE Intern MIB software fejl

EO8 |FEJL ATO-KORT MIB registrerer ATO-kort forbindelse er tabt; ATO-
kortfejl

EO09 |FEJL PUMPE FYLDER IKKE Snavset pude der traenger til udskiftning eller blev
forbigaet; problem med filterpumpe

E10 |[FEJL AFTAPNINGSVENTIL ER IKKE [Aftapningsventil forsggte at abne men bekreeftelse

ABEN mangler
E11 |FEJL AFTAPNINGSVENTIL ER IKKE |[Aftapningsventilen forsggte at lukke og bekraeftelse
LUKKET mangler
E12 |FEJL TILBAGELZBSVENTILEN ER Tilbagelgbsventilen forsggte at &bne men
IKKE ABEN bekreeftelse mangler
E13 |FEJL TILBAGELZBSBENTILEN ER Tilbagelgbsventilen forsggte at lukke og
IKKE LUKKET bekraeftelse mangler

E1l4 |FEJL AIF-KORT MIB registrerer AIF mangler; AlF-kortfejl

E15 [FEJL MIB-KORT Tilberedningscomputeren registrerer MIB
forbindelse er tabt; MIB-kortfejl

E16 |FEJL AIF SONDE AIF RTD afleesning uden for interval

E17 |[FEJL ATO SONDE ATO RTD afleesning uden for interval

E20 |[(UGYLDIG PLACERING AF KODE SD-kort blev fijernet under opdatering

E21 |FILTERPAPIR PROCEDUREFEJL 24 timer er udlgbet

(Skift filterpapir)

E22 |OLIE | BAKKE FEJL Der kan forekomme olie i filtreringsbakken.

E23 |[TILSTOPPET DRAN (Gas) Karret tamtes ikke under filtrering

E24 |OLIENIVEAU SENSOR SVIGTEDE Olieniveau sensoren svigtede

(Gas)

E25 |GENOPRETTELSESFEJL Genoprettelsestiden overskred maksimum
tidsgreense.

E26 |GENOPRETTELSESFEJL RING Genoprettelsestiden overskred maksimum

EFTER SERVICE tidsgraensen i to eller flere genoprettelsestester.

E28 |H@J TEMPERATURALARM Olien har oversteget 4°C (40°F) over
indstillingsveerdien.

E70 [OQS TEMP H@J Olietemperaturen er for hgj til en gyldig OQS
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Kode FEJLMEDDELELSE

\ FORKLARING

afleesning. Filtrer ved en temperatur mellem 149°C
(300°F) og 191°C (375°F).

E71 |OQS TEMP LAV

Olietemperaturen er for lav til en gyldig OQS
afleesning. Filtrer ved en temperatur mellem 149°C
(300°F) og 191°C (375°F).

E72 |TPM INTERVAL ER LAVT

TPM er for lavt til en gyldig OQS afleesning. Dette
kan ogsa forekomme med frisk ny olie. En forkert
olietype kan veelges i opseetningsmenuen.
Sensoren er evt. ikke kalibreret til denne olietype.
Se olietypediagrammet i vejedningsdokument
8197316. Hvis problemet fortsaetter bedes du
kontakte FAS.

E73 |TPM INTERVAL ER HGJT

TPM afleesningen er for hgij til en gyldig OQS
afleesning. Bortskaf olien.

E74 |OQS FEJL

OQS har en intern fejl. Hvis problemet fortsaetter
bedes du kontakte FAS.

E75 |OQS LUFTFEJL

OQS har fundet luft i olien. Kontroller O-ringene og
kontroller/stram forfilteret for at sikre at der ikke
treenger luft ind i OQS-sensoren. Hvis problemet
fortseetter bedes du kontakte FAS.

E76 |OQS FEJL

0QsS-sensoren har en kommunikationsfejl.
Kontroller tilslutningerne til OQS-sensoren. Tilsaet
stram til hele frituregryde batteriet. Hvis problemet
fortseetter bedes du kontakte FAS.

2.2.5 0QS (Oliekvalitetssensor) Fejlfinding

Problem

Korrigerende handling

nogen TPM resultater. de udskiftes.

Kontroller fglgende punkter og udfar endnu en QOS filtrering.
e Sgrg for at karret er indstillet pa indstillingsveerditemperaturen.
o Kontroller forfilteret og serg for at skruerne er forsvarligt strammede.
. e Kontroller O-ringene pa filterbakken og serg for at de er pa plads og at
Der blev ikke fundet de ikke er behaftede med fejl eller mangler. Hvis dette er tilfeldet skal

e Sgrg for at filterpapiret ikke er tilstoppet og at der anvendes rent
filterpapir. Fyldtes karret den forste gang med det forrige filter? Hvis
ikke skal de udskifte filterpapiret.
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KAPITEL 3: FILTERQUICK™ OLIEKVALITETSSENSOR (OQS)

3.1 OQS Filteropseaetning
Med kontrolenheden i OFF (sluk), skal du fglge nedenstaende trin. *\BEMAERK: Dette ma kun ggres pa (Master)
kontrolenheden leengst til venstre.

Venstre display

Hgjre display |

Handling
Tryk ¥ indtil kontrolenheden ruller ned til INFO MODE

OFF [sluk] OFF [sluk] (INFORMATIONSINDSTILLING), skifter til MAIN (HOVED) og derefter
PRODUCT SETUP (PRODUKTOPS/ATNING.)
PRODUCLT
SETUP Tryk B> for at rulle til Karopsatning og tryk pa v'.
(Produktopsatning)
VAT SETUP ENTER
v n
(Karapszetning) Ifoge._), E (Indtast | Indtast 1656.
SYSTERN .
(System) Tryk B for at rulle til FILTER
LT ER (Filter) Tryk v
CO0RKRS TILL
FILTER 0 Tryk pé& <« to gange for at rulle til OQS og tryk pa v'.
(Tilbered Til Filter)
DISABLED | Tryk pd V¥ for at rulle til AKTIVERET og tryk derefter pA B>. (Standard er
005 (Ogs) .
(Deaktiveret) DEAKTIVERET)
Tryk pa ¥ A for at rulle gennem olietyper OC01, OCO02 osv. Brug tabellen pa
005 TYPE £01(0Co1) instruktionsblad 8197316 at bestemme olietype.
(Ogs Type) Serg for at olietypen svarer til hvad forretningen anvender.
Nar gennemfart tryk pa ».
Tryk VW A for at rulle til valg ANTAL eller TEKST og tryk pa ». (Standard er
DISPLAY Hg AN ; .
TYPE NUMBER ANTAL.) BEMARK: Huvis indstillet p4 ANTAL vises det samlet antal
(Displaytype) (Antal) Polarmaterialer som et tal. Hvis indstillet pa kun BORTSKAF
playtyp SNART/BEKRAFT, OLIEN ER GOD eller BORTSKAF NU vises.
Brug taltasterne til at &endre standardindstillingen pa TPM BORTSKAF NU
DISCARD NOU . ) L .
c4 veerdien og tryk pa . (Standard er 24. Minimumsverdien er 15,
(Bortskaf Nu) . .
maksimumsveerdien er 30.)
Brug taltasterne til at &ndre standardindstillingen pa TPM BORTSKAF SNART
vardien og tryk pa P> Dette er offset-veerdien fra BORTSKAF NU som
CDISCARD BORTSKAF SNART viser. Eksempel: Hvis BORTSKAF NU er indstillet p& 24
SO0 N (Bortskaf | 4 0g BORTSKAF SNART gnskes 4 TPM veerdier under det, indstilles BORTSKAF
Nu) SNART verdien pa 4. (Standard er 4. Minimumsvardien er 0=Deaktiveret,
maksimumsvardien er 15.) Indstillet pa “0” for at deaktivere BORTSKAF
SNART.
DISPOSE Brug taltasterne til at &ndre standardindstillingen for BORTSKAF NU
DELAY TIMER forsinkelsestimeren og tryk pa P>. Dette er tidsrummet efter BORTSKAF NU
(Bortskaf 30 prompten bliver vist og forbigaet inden BORTSKAF NU meddelelsen vises igen.

Forsinkelsestimer)

(Standard er: 30 minutter Minimumsveerdien er 00=Deaktiveret,
maksimumsveerdien er 4:00.)

EXIT (Forlad)

EXIT (Forlad)

Tryk pa Exit/Scan (Forlad/Scan) knappen to gange for at vende kontrolenheden
tilbage til OFF (sluk).
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3.2 INFO-tilstand: Visning af OQS total polar materiale (TPM) statistik

FilterQuick™ indsamler og gemmer informationer om TPM-veerdier. Disse data er tilgengelige i informationsindstilling og
du kan opné adgang til dem ved at trykke pa afkrydsningstasten med kontrolenheden taendt eller slukket. Trinene for at fa
vist dataene er beskrevet nedenfor.

Venstre display Hgijre display Handling
OFF/ON OFF/ON Tryk v indtil INFO MODE (INFO-TILSTAND) fremkommer og giv slip.
(Teend/Sluk) (Teend/Sluk)
LAST DISPOSE Tryk < to gange for at rulle til TPM.
STARTS (Sidste
Bortskaffelsesstatistik)
TPM(Tpm) Med de gnskede statistikker vist, tryk pa.
Aktuel dag Aktuel dato Tryk ¥ for at vise TPM.

Antal/- - aktuel Tryk ¥ A for at rulle til sidste malte TPM-verdi den dag. Tryk p.

TP (Tpm) dag BEM/RK: Hvis OQS ikke er installeret; eller er ugyldig eller ingen
aflaesning, bliver der vist bindestreger.
Antal/- - aktuel i - i i i
TP (Tpm) dang u ;‘ar&/oi: for at rulle til TPM-veerdier for den forrige uge. Tryk A for at vise
EXIT (Forlad) EXIT (Forlad) g;%lli)pé Scan-knappen to gange for at vende kontrolenheden tilbage til OFF

3.3 0OQSs filtermenuer

For at fa adgang til OQS egenskaberne for filtreringsmenuen skal du falge nedenstéende trin. De kan allesammen tilgas ved
at trykke og holde filterknappen nede indtil kontrolenheden viser Filtermenu. Hvis frituregrydens temperatur er under 300°F
, viser kontrolenhedens display “VENT PA FILTRERING”. Kontrolenheden skal veere tendt og have opnaet en temperatur
pa eller over 300°F for at gennemfgre en Renggring og Filtrering, et OQS filter. Alle meddelelser skal bekraftes eller
ryddes pa alle kontrolenheder inden start af en filtreringsproces.

Abning af filtreringsmenuindstillingen

Venstre display Hgijre display Handling
READY Tryk p& FILTER-knappen indtil FILTER MENU vises i tre sekunder og
n
RERDY (Ready) | meady) skifter til FILTER.

Tryk P> for at rulle til Renggring og Filter, OQS eller Forlad. Med det
gnskede valg vist tryk pd v'. Falg vejledningen pa felgende sider for at
FILTER (Filter) navigere Huvis filterbakken ikke sidder helt fast, viser computeren INSERT
PAN (Isxt bakke). Nar farst filterbakken er skubbet helt pa plads og MIB-
kortet viser et “A”, fortsatter filtreringsfunktionen.

3.3.1 Renggring og filter med OQS (Indstil pa nummer)
Venstre display Hajre display Handling

Falg trinene for at abne Filtreringsmenuindstillingen ovenover i afsnit 3.3.
kuaf) M5STRE (Kun delt H@ JRE (Kundeltkar) | Tryk pa den tilhgrende pil for at veelge side.
CLERAN AND
FILTER (Renggring Tryk v
Og Filter)
CLEAN NOUWP? Tryk pa (JA) pilen for at fortsatte. Tryk pa (NEJ) pilen for at
R NU? ’ YES / NO (Jainej) annullere og vende tilbage til forrige tilstand. Se afsnit 1.9.2 for
(Rengar Nu?) yderligere oplysninger.
SKIM VAT (Skum
Kar) Skum Karret.
START Tryk pa knappen med blinkende LED.
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Venstre display
FILTRATION (Start

Hgjre display

Handling

Filtrering)
ORAININ Ingen pakreevet. Hvis draenet bliver tilstoppet, kan du bruge
(Dreening) Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.
CLERN OIL . .
SENSOR (Rengor CONFIRM (Bekraf) E:;:inpgasi)l;eggg;rogelzs;rgggg med en ikke skurende pude og
Oliesensor) '
Brug en barste og varm olie til at fjerne krummer og urenheder
FLUSHING fra siderne pé_fritur_egryden 0g skumaggreggtet. Brug ikke
(Skylning) skuremldde_l til at fjerne urenheder med. Erlturegrydens
yining overflade vil veere varm, brug derfor termiske handsker og veer
forsigtig.
SCRuUB VAT
Fge?]g;qﬂfirﬁgE;fEsagEr CONFIRM (Bekraft) Tryk pé pilen under CONFIRM (BEKRAFT)
Feerdig?)

00S FILTER . Tryk pé (JA) pilen for at fortsatte. Tryk pa (NEJ) pilen for at ga
JES [ NG (Janej) viglerstiI(PO)LpERlNG trinnet nedenforY (Ileé pile)ng til venstre?

POLISHING 5.00 TIMER Ingen pakreaevet. Olien flyder fra filterbakken til frituregryden og

(Polering) ] tilbage til filterbakken i 5 minutter.

CLOSE DRAIM CONFIRM (Bekraeft) | Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKR/EFT)

(Luk Dreen)

FILLING (Pafyldning)

Ingen pakraevet.

TPNM

X— /[ =X skiftende

Ingen péakreaevet. Pumpen stopper og OQS sensoren beregner
TPM veerdien af olien.

FILLING (Pafyldning)

Ingen pakraevet. Pumpen fortszetter med at fylde stegegryden.

IS VAT FULLP (Er
Karret Fyldt?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) hvis karret er fyldt. Tryk pa (NEJ) for at fortsztte
opfyldning.

WAIT FOR FILTER
(Vent P4 Filter)

TPM ###

Viser TPM vardien. Hvis TPM afleesningen ligger indenfor
greensen, kan du ga direkte videre til OFF trinnet.

Vises hvis veerdien i OQS OPS/ATNING - BORTSKAF NU er

DISCARD NOUWP YES / NO (Jalnej) opnaet. Tryk pa (JA) pilen for at fortsette til BORTSKAF

(Bortskaf Nu?) funktionen. Tryk pa (NEJ) pilen for at vende tilbage til normal
betjening og ga til OFF (nedenfor).

POLISHING c.00 TIMER Ingen pakreaevet. Olien flyder fra filterbakken til frituregryden og

(Polering) ] tilbage til filterbakken i 5 minutter.

CLOSE ORAIN CONFIRM (Bekreft) Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAFT)

(Luk Dreen)

FILLING (Pafyldning)

Ingen pakraevet.

IS VAT FULL? (Er
Karret Fyldt?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) hvis karret er fyldt. Tryk pa (NEJ) for at fortseette
opfyldning.

OFF [SIuk]

OFF [sluk]
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3.3.2 Renggring og filter med OQS (Indstil pa tekst)

Venstre display

Hgjre display

Handling

Folg trinene for at dbne Filtreringsmenuindstillingen ovenover i afsnit 3.3.

VENSTRE (Kundelt
kar)

H& JRE (Kun delt kar)

Tryk pa den tilhgrende pil for at vaelge side.

CLERN AND
FILTER
(RENG@RING OG
FILTER)

Tryk v.

Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ) pilen for at

RENGEBR NUP YES / NO (Ja/Nej) annullere og vende tilbage til forrige tilstand. Se afsnit 1.9.2 for
yderligere oplysninger.
SKIM VAT (Skum
Kar) Skum Karret.
START
FILTRATION (Start Tryk pa knappen med blinkende LED.
Filtrering)
DRAINING Ingen pakraevet. Hvis draenet bliver tilstoppet, kan du bruge
(Draening) Fryer’s Friend til at fjerne tilstopningen.
CLEAN OIL
N m (Kun gas) Rengaer oliesensoren med en ikke skurende pude og
5 E NSOR (Renger CONFIRM (Bekraft) iryk pa pilen under BEKR/EFT.
Oliesensor)
Brug en bgrste og varm olie til at fjerne krummer og urenheder
FLUSHING fra siderne pa frituregryden og skumaggregatet. Brug ikke
SI: i o skuremiddel til at fjerne urenheder med. Frituregrydens
(Skylning) overflade vil vaere varm, brug derfor termiske handsker og veer
forsigtig.
SCRUB VAT
COMPLETEP (Er .
CONFIRM (Bekreft
Rengaring Af Kar (Bekraft) Tryk pa pilen under CONFIRM (BEKRAFT)
Feerdig?)
005 FILTER . Tryk pa (JA) pilen for at fortseette. Tryk pa (NEJ) pilen for at ga
JES [N (Ja/Nej) videre til POLERING trinnet nedenfor. (Fglg pilene til venstre)
POLISHING ] . Ingen pakrevet. Olien flyder fra filterbakken til frituregryden og
(Polering) 5:00 TIMER(Timer) | e tl filterbakken i 5 minutter.
ért;eﬁ)g E ORAI (Luk CONFIRM (Bekraft) Tryk pé pilen under CONFIRM (BEKRAFT)

FILLING (Pafyldning)

Ingen pakraevet.

TeNM

X—/ — X Skiftende

Ingen pakraevet. Pumpen stopper og OQS sensoren beregner
TPM veerdien af olien.

FILLING (Pafyldning)

Ingen pakreaevet. Pumpen fortsatter med at fylde stegegryden.

1S VAT FULL?
(Er Karret Fyldt?)

YES / NO (Ja/Nej)

Tryk pa (JA) hvis karret er fyldt.

Hvis TPM aflaesningen er under OQS OPS/ATNING -
BORTSKAF NU og BORTSKAF SNART granserne, skal du
fortsaette til OLIEN ER GOD trinnet.

Hvis TPM aflaesningen er under OQS OPSATNING -
BORTSKAF NU men over BORTSKAF SNART granserne,
skal du fortseette til BORTSKAF SNART trinnet.

Hvis TPM aflaesningen er over OQS OPSATNING -
BORTSKAF greanser og fortset til BORTSKAF NU trinnet.

OiL 1S5 GOOD
(Olien Er God)

Ingen pakraevet. G4 tilbage til normal betjening og fortszet til
OFF (nedenfor).

DISCARD SOON
(Bortskaf Nu)

CONFIRM (Bekreft)

Vises hvis TPM aflaesningen er under OQS OPS/ATNING -
BORTSKAF NU men TPM vardien har ndet BORTSKAF
SNART granserne, tryk pa pilen under BEKR/EFT og ga videre
til OFF (nedenfor).
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Venstre display
DISCARD NOUW-P

Hgjre display

Handling
Vises hvis vaerdien i OQS OPSATNING - BORTSKAF NU er

(Bortskaf Nu?) . overskredet. Tryk pa (JA) pilen for at fortsette til BORTSKAF
SES [ NO (Ja/Nej) NU funktionen. Tryk pa (NEJ) pilen for at vende tilbage til
normal betjening og fortsette til OFF (nedenfor).
¥ | POLISHING ) . Ingen pakreaevet. Olien flyder fra filterbakken til frituregryden og
(Polering) 5:00 THRER (Timen) | o ce til filterbakken i 5 minutter.

CLOSE DRAIN (Luk
Dren)

CONFIRR
(BEKRAFT)

Tryk pé pilen under CONFIRM (BEKRAFT)

FILLING (Pafyldning)

Ingen pakraevet.

IS VAT FULL . Tryk pa (JA) hvis karret er fyldt. Tryk pa (NEJ) for at fortsaette
(Er Karret Fyldt?) JES 1 NG (Jaej) opfyldning.
O FF [sluk] OFF [sluk]

3.3.3 0QS filter med OQS (Indstil pa nummer)

Venstre display
FILTER (Filter)

Hgjre display

Handling
Tryk og hold FILTER-knappen indtil FILTER fremkommer.

VENSTRE (Kun delt H2 JRE (Kun delt . . . .
I:ar)| kar) - Tryk pa den tilhgrende pil for at veelge side.
g0as Tryk pd v knappen.

gas FILTER

NOW P (Ogs Filtrering
Nu?)

YES / NO (Ja/Nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsette. Tryk pa (NEJ) pilen for at
forbiga filtrering og vende tilbage til forrige tilstand.

Skum karret og tryk pé pilen under CONFIRM (BEKR/EFT). Hvis

shift VAT Or O1L CONFIRM Eller olieniveauet er for lavt, viser kontrolenheden “OIL TOO LOW
1 1 IN] 1 1

Jaﬂt g”ér%“i’l'To(S'E?W) gi;LlaT 6O LoV (OLIENIVEAU ER FOR LAVT)”. Fyld karret og tryk pa en af
' play pilene under CONFIRM (BEKR/EFT).

START

FILTRATION (Start Tryk pa knappen med blinkende LED.

Filtrering)

DRAINING Ingen pakravet. Hvis dranet bliver tilstoppet, kan du bruge Fryer’s

(Dreening) Friend til at fjerne tilstopningen.

FLUSHING o

(Skylning) Ingen pakraevet.

FILLING (Pafyldning)

Ingen péakravet.

TPN

X—/ = X Skiftende

Ingen pékraevet. Pumpen stopper og OQS sensoren beregner TPM
veerdien af olien.

[LLING (Pafyldning)

Ingen pékraevet. Pumpen fortszetter med at fylde stegegryden.

IS UHT i

uULL

(Er Karret Fyldt?)

YES / NO (Ja/Nej)

Tryk pa (JA) hvis karret er fyldt. Tryk pd (NEJ) for at fortseette
opfyldning.

WAIT FOR FILTER
(Vent Pa Filter)

TP ###

Viser TPM veardien. Hvis TPM aflasningen ligger indenfor
grenserne, ga videre til --------- eller LAV TEMP trinnet nedenfor.

DISCARD NOUW?

YES / NO (Ja/Nej)

Vises hvis vaerdien i OQS OPSATNING - BORTSKAF NU er
opnaet. Tryk pa (JA) pilen for at fortsatte til BORTSKAF NU

(Bortskaf Nu?) funktionen. Tryk pa (NEJ) pilen for at vende tilbage til normal
betjening og fortsatte til naeste trin.

-------- eller LOUY --------eller LOU | sk ¢ Frit den start ina f

TEMP skifter med T EM P skifter med ;Ngen pakreevet. Frituregryden starter opvarmning fra
indstillingsvardien.

temperatur. temperatur.

READY (READY) READY (READY) Ingen pakraevet. Vises nar temperaturen vender tilbage til

indstillingsveerdien.




3.3.4 0OQS filter med OQS (Indstil pa tekst)

Venstre display
FILTER (Filter)

Hgjre display

Handling
Tryk og hold FILTER-knappen indtil FILTER fremkommer.

VENSTRE (Kun delt H2 JRE (Kun delt . . . .
I:ar) ' Kar) N Tryk pa den tilhgrende pil for at veelge side.
gas Tryk pa v knappen.

gas FILTER

N O WP (Ogs Filtrering
Nu?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pa (JA) pilen for at fortsaette. Tryk pa (NEJ) pilen for at
forbiga filtrering og vende tilbage til forrige tilstand.

Skum karret og tryk pa pilen under CONFIRM (BEKR/EFT). Hvis

. . CONFIRM eller o )
(Skim Vat Eller Oil Too 01l TOO Loy olieniveauet er for lavt, viser kontrolenheden “OIL TOO LOW
Low.) disola (OLIENIVEAU ER FOR LAVT)”. Fyld karret og tryk pa en af
play pilene under CONFIRM (BEKR/EFT).

START

ILTRATION (Start Tryk pa knappen med blinkende LED.
Filtrering)
ORAINING Ingen pakraevet. Hvis draenet bliver tilstoppet, kan du bruge Fryer’s
(Draening) Friend til at fjerne tilstopningen.
FLUSHING .
(Skylning) Ingen pakraevet.

ILLING (P&fyldning)

Ingen pékraevet.

TPNM

X— /=X skiftende

Ingen pékraevet. Pumpen stopper og OQS sensoren beregner TPM
veerdien af olien.

FILLING (Pafyldning)

Ingen péakreaevet. Pumpen fortsztter med at fylde stegegryden.

1S VAT FULL?
(Er Karret Fyldt?)

YES / NO (Ja/nej)

Tryk pé (JA) hvis karret er fyldt.

Hvis TPM aflaesningen er under OQS OPSATNING - BORTSKAF
NU og BORTSKAF SNART greanserne, skal du fortsatte til
OLIEN ER GOD trinnet.

Hvis TPM aflaesningen er under OQS OPSATNING - BORTSKAF
NU men over BORTSKAF SNART graenserne, skal du fortsztte til
BORTSKAF SNART trinnet.

Hvis TPM aflasningen er over OQS OPS/ATNING - BORTSKAF
graenser og fortsaet til BORTSKAF NU trinnet.

Hvis TPM ligger udenfor intervallet eller der opstar en fejl, skal du
fortseette til det sidste trin nedenfor.

g!L 1S GOGO
(Olien Er God)

Ingen pakraevet. Vend tilbage til normal betjening og ga videre til -
-------- eller LAV TEMP trinnet nedenfor.

Vises hvis TPM aflaesningen er under OQS OPSATNING -

DISCARD SOON CONFIRM BORTSKAF NU men TPM vardien har ndet BORTSKAF SNART

(Bortskaf Nu) (Bekreft) greenserne, tryk pa pilen under BEKRAEFT og ga videre til -------
eller LAV TEMP trinnet nedenfor.
Vises hvis vaerdien i OQS OPSATNING - BORTSKAF NU er

DISCARD NOWP _ overskredet. Tryk pa (JA) pilen fo_r at fortsaettg til BORTSK,OAF NU

(Bortskaf Nu?) ' YES / NO (Jainej) | funktionen (se BORTSKAF funktionen i Kapitel 2). Tryk pa (NEJ)

’ pilen for at vende tilbage til normal betjening og fortsatte til naeste

trin.

-------- eller LOU --------eller LOU sk . q ina f

TEMP skifter med T EMP skifter med Ingen pakreevet. Frituregryden starter opvarmning fra
indstillingsveerdien.

temperatur. temperatur.

READY READY Ingen pékraevet. Vises nar temperaturen vender tilbage til

indstillingsveerdien.
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